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MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.

LOSA DE HORMIGON
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BOBEDILLA HORMIGON
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MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.

LOSA DE HORMIGON

FORJADO UNIDIRECCIONAL
BOBEDILLA HORMIGON
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FASE 1. Consolidación y demoliciones

N+4. Distribución Actual N+4. Estructura Actual

N+4. Consolidación Fachada y Demoliciones
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1:100 1:200
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MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.

LOSA DE HORMIGON

FORJADO UNIDIRECCIONAL
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Nivel Castillete
FASE 1. Consolidación y demoliciones

N+5. Distribución Actual N+5. Estructura Actual

N+5. Consolidación Fachada y Demoliciones
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1:100 1:200
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17
.5

8

18.58

8.70 8.70

7.98 7.98

3.74 3.
74

7.
99

10.34

7.99

10.65

7.94
5.46

7.94

2.17

1.
92

Torres Ancladas a Micropilotes
de Hormigón a Cota -3.15 m.

(Micropilotes a definir por el Cliente)

5.
72

2.
92

3.
07

2.
92

14
.6

4

17
.0

0

APEO VERTICAL DE BALCONES APEO VERTICAL DE BALCONES

5.
42

2.
92

3.
07

2.
92

14
.3

4

-3.15

0.00
0.65

3.65

6.65

9.65

12.65

15.65

3.
74

2.17

1.
92

Torres Ancladas a Micropilotes
de Hormigón a Cota -3.15 m.

(Micropilotes a definir por el Cliente)

PLANTA TIPO
E: 1:150 Cotas en m.

4 NIVELES DE ATADO

Viga ST

Gato ST

Tubo Arriostrado

Correa ST

Correa ST

Varilla Dywidag

Placa +
Tuerca Mariposa

ALZADO PRINCIPAL
E: 1:150 Cotas en m.

Zapata Mega ST

Conector
 Mega ST

M-22x90
 + CD (x2)

 Gato ST

 Mega ST

M-22x90
 + CD (x2)

 Gato ST

M-16x35 (x4)

M-16x35 (x4)

 Mega ST

 Viga ST
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PLANTA Y ALZADO GENERAL

1:150

ESTABILIZACION INTERIOR DE FACHADAS

ESTADO ACTUAL/TRABAJOS PREVIOS
VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



COTA ACTUAL -2.35
COTA FINAL -3.15
COTA EXCAVACION -3.65

COTA ACTUAL +0.00
COTA FINAL -3.15
COTA EXCAVACION -3.65

COTA ACTUAL +0.00*
COTA FINAL -5.50
COTA EXCAVACION -6.90

MICROPILOTAJE EN MUROS DE FACHADA
NIVEL  -1 y +0

VER PLANO ESTRUCTURAS

*no consideramos la excavación realizada 

Perfil actual de excavacion realizada para identificacion restos arqueologicos
cota base excavación: -7.00 m

por motivos de restos arqueológicos

0.
69

5.61

MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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FASE 2. Excavación y micropilotaje muros

Nivel -1
1:100
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-3,15

-3,63
-4,11

-4,25

-4.65SERV13 P1000 kg

0,55

-3.15

MURO A DEMOLER. 
VER DETALLE DE 
APEOS PROVISIONALES

MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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FASE 3.  Nueva estructura
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0,65

0,17

0,55

0,00

0,65

SERV13 P1000 kg

-0.35

PUBLICO9 P675 kg

0,55

-3.15

MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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1:100

FASE 3.  Nueva estructura
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3,65

SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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FASE 3.  Nueva estructura
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

6,65

MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

9,65

MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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SERV13 P1000 kg

12,65

PUBLICO9 P675 kg

MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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15,65

16,65

MURO A MANTENER
MURO A DEMOLER
DEMOLICION INTEGRAL

MEDIDAS PREVIAS A LA DEMOLICION

Previo a la demolición deben tomarse las siguientes
medidas de seguridad:

- Apuntalar todos los forjados llevando las cargas a
cimentación.

- Estabilización de las fachadas mediante sistema
de estructuras especiales.

- Micropilotaje de la cimentación de fachada
existente

Antes de desmontar cada elemento, deberá aligerarse de
las cargas que gravita sobre ellos, se hará de forma
simétrica, demoliendo las estructuras en el orden que
indique menores flechas, giros y desplazamientos y
manteniendo o introduciendo los arriostramientos
necesarios.

La demolición se efectuará de arriba abajo, de forma
progresiva de elemento a elemento, desde la cubierta
hasta la cimentación, prohibiendo los trabajos en la
misma vertical y en la proximidad de elementos que
tengan peligro de abatirse.

Se desmontarán primero los elementos que puedan
obstruir el desescombrado y los elementos que tengan
riesgo de desprendimiento.
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RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS.

NIVELES
"SUPERFICIE
EDIFICADA
INICIAL"

"CUERPOS A
ELIMINAR"

"SUPERFICIE
EDIFICADA A
MANTENER"

SUPERFICIE DE
AMPLIACION

SUPERFICIE
EDIFICADA
FINAL

PLANTA
CASTILLETE 146 ‐20 126 126

PLANTA +4 665 ‐39 626 200 826

PLANTA +3 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +2 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +1 678 ‐39 639 200 819

PLANTA +0 697 ‐53 644 200 844
TOTAL

S/RASANTE 3.542 ‐229 3.313 1.000 4.293
PLANTA ‐1 399 399 363 762

PLANTA ‐2 84 84
TOTAL
EDIFICIO 3.941 ‐229 3.712 1.447 5.139

SERV13 P1000 kg

-3,15 -3,15

-3,15

4,00 m²

-1.3
ALMACEN

MANTENIMIENTO

-3,15

PERFIL ARQUEOLÓGICO

-4,11-3,63

-3,15

221,31 m²
NAVE PARA ENSAYOS

-1.1

248,13 m²
PARKING

-1.2

11,32 m²
C.T.
-1.6

3,90 m²
VEST.
-1.C16,55 m²

ESC. 1
-1.C

11,76 m²
VEST.
-1.C

15,70 m²
ESC. 2

-1.C

26,59 m²
CGBT
-1.5

9,59 m²
INSTALACIONES

-1.7

19,31 m²
RESIDUOS

-1.8

26,41 m²
FONTANERÍA

-1.9

13,54 m²
CONTRA INCENDIOS

-1.10

47,72 m²
CENTRAL GASES

-1.4

3,38 m²
VEST.
-1.C
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-3,63
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30,18 m²
EXPOSICION RESTOS ARQUEOLOGICOS
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PLATAFORMA
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PLANTAS SÓTANO Y EXPOSICION
1:100

A2+

16-037-E

 1 : 100
PLANTA SOTANO-1

Cod Servicio División Local n S. Total
Nivel -1
-1.1 Servicio de transferencia

e innovación
NAVE PARA ENSAYOS 1 221,31 m²

-1.2 Parking PARKING 1 248,13 m²
-1.3 Apoyos ALMACEN

MANTENIMIENTO
1 4,00 m²

-1.4 Apoyos CENTRAL GASES 1 47,72 m²
-1.5 Apoyo CGBT 1 26,59 m²
-1.6 Apoyo C.T. 1 11,32 m²
-1.7 Apoyos INSTALACIONES 1 9,59 m²
-1.8 Apoyos RESIDUOS 1 19,31 m²
-1.9 Apoyos FONTANERÍA 1 26,41 m²
-1.10 Apoyos CONTRA INCENDIOS 1 13,54 m²
-1.C Circulaciones ESC. 1 1 16,55 m²
-1.C Circulaciones ESC. 2 1 15,70 m²
-1.C Circulaciones VEST. 3 19,03 m²

679,20 m²

 1 : 100
PLANTA EXPOSICION-2

Cod Servicio División Local n S. Total
PLANTA EXPOSICION
-2.1 EXPOSICION RESTOS

ARQUEOLOGICOS
1 30,18 m²

-2.2 PLATAFORMA 1 17,41 m²
47,59 m²
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RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS.

NIVELES
"SUPERFICIE
EDIFICADA
INICIAL"

"CUERPOS A
ELIMINAR"

"SUPERFICIE
EDIFICADA A
MANTENER"

SUPERFICIE DE
AMPLIACION

SUPERFICIE
EDIFICADA
FINAL

PLANTA
CASTILLETE 146 ‐20 126 126

PLANTA +4 665 ‐39 626 200 826

PLANTA +3 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +2 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +1 678 ‐39 639 200 819

PLANTA +0 697 ‐53 644 200 844
TOTAL

S/RASANTE 3.542 ‐229 3.313 1.000 4.293
PLANTA ‐1 399 399 363 762

PLANTA ‐2 84 84
TOTAL
EDIFICIO 3.941 ‐229 3.712 1.447 5.139

SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg
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0.7
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ESP. PARA EVENTOS
0.9

105,92 m²
SALA COWORKING

0.6

25,39 m²

0.2EXPOSICIÓN
MICROALGAS

12,32 m²

DESP. POLIVALENTE

0.4

SERVICIO DE APOYO A EM
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0,65

0,600,60

0,65
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0,00

11,18 m²
CONSERJERIA0.0

10,24 m²ASEOS0.12

10,24 m²

ASEOS
0.12

9,10 m²
RECEPCION0.3

21,13 m²

DESPACHO ERM

0.110,46 m²

C.P.D.
0.5

27,63 m²

SALA DE REUNIONES

0.11

24,71 m²

CIRC.
0.C

24,70 m²CIRC.0.C

7,63 m²ESC. 10.C
7,53 m²

ESC. 2
0.C

11,15 m²
COMUNICACIONES

0.13

39,68 m²
UCA Y CADE0.8

13,14 m²

CIRC.
0.C

0,65

DE
PO

SI
TO

 IN
CE

ND
IO

S

0,24

119,44 m²
ESPACIO EMPRENDIMIENTO

0.10
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AR
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ARQUITECTURA
ESTADO REFORMADO

PLANTA BAJA
1:100

A2+

16-037-E

Cod Servicio División Local n S. Total
PLANTA BAJA

CENTRO SECC. 1 10,56 m²
0.0 Conserjería General División de energías

renovables marinas
(ERM)

CONSERJERIA 1 11,18 m²

0.1 Servicio de transferencia
e innovación

División de Biotecnología
de microalgas

DESPACHO ERM 1 21,13 m²

0.2 Servicio de transferencia
e innovación

EXPOSICIÓN
MICROALGAS

1 25,39 m²

0.3 Servicio de apoyo a
emprendedores

RECEPCION 1 9,10 m²

0.4 Servicio de apoyo a
emprendedores

Oficinas CADE DESP. POLIVALENTE 1 12,32 m²

0.5 Servicio de apoyo a
emprendedores

Oficinas CADE C.P.D. 1 10,46 m²

0.6 Servicio de apoyo a
emprendedores

SALA COWORKING 1 105,92 m²

0.7 Servicio de apoyo a
emprendedores

ESPACIO CREATIVO 1 52,72 m²

0.8 Servicio de apoyo a
emprendedores

UCA Y CADE 1 39,68 m²

0.9 Servicio de apoyo a
emprendedores

ESP. PARA EVENTOS 1 191,11 m²

0.10 Servicio de apoyo a
emprendedores

ESPACIO
EMPRENDIMIENTO

1 119,44 m²

0.11 Apoyo SALA DE REUNIONES 1 27,63 m²
0.12 Apoyo ASEOS 2 20,49 m²
0.13 Apoyo COMUNICACIONES 1 11,15 m²
0.C Circulaciones CIRC. 3 62,54 m²
0.C Circulaciones ESC. 1 1 7,63 m²
0.C Circulaciones ESC. 2 1 7,53 m²

745,98 m²
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RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS.

NIVELES
"SUPERFICIE
EDIFICADA
INICIAL"

"CUERPOS A
ELIMINAR"

"SUPERFICIE
EDIFICADA A
MANTENER"

SUPERFICIE DE
AMPLIACION

SUPERFICIE
EDIFICADA
FINAL

PLANTA
CASTILLETE 146 ‐20 126 126

PLANTA +4 665 ‐39 626 200 826

PLANTA +3 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +2 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +1 678 ‐39 639 200 819

PLANTA +0 697 ‐53 644 200 844
TOTAL

S/RASANTE 3.542 ‐229 3.313 1.000 4.293
PLANTA ‐1 399 399 363 762

PLANTA ‐2 84 84
TOTAL
EDIFICIO 3.941 ‐229 3.712 1.447 5.139

SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

GRABACIÓN

14,79 m²
1.5

DESPACHO UCA

ASES. INNOV.

SE
RV

IC
IO

 T
RA

NS
FE

RE
NC

IA
 E

 IN
NO

VA
CI

ÓN

SE
RV

IC
IO

 D
E 

AP
OYO

 A
L 

EM
PR

EN
DI

M
IE

NT
O

SERVICIO ASESOR INNOVACIÓN EM
PRESAS

SERVICIO APOYO AL EM
PRENDIM

IENTO

10,19 m²ASEOS1.10
10,19 m²

ASEOS
1.10

58,51 m²
CIRC.

1.C

21,17 m²VEST.1.C

4,21 m²CIRC.1.C

7,10 m²ESC. 11.C

21,19 m²

VEST.
1.C

4,51 m²

CIRC.
1.C

7,10 m²

ESC. 2
1.C

9,53 m²
COMUNICACIONES

1.11

89,85 m²

PLANTA PILOTO

1.9

43,47 m²

LABORATORIO

1.8

30,20 m²

SALA REUNIONES

1.7

63,59 m²
SALA DE CATA

1.2

86,54 m²
SALON DE ACTOS

1.1

22,69 m²
INCUBADORA1.3

15,39 m²
INCUBADORA1.3

14,81 m²
INCUBADORA1.3

20,83 m²
INCUBADORA1.3

19,78 m²
INCUBADORA1.3

52,70 m²

CONF. EMPRESARIOS +UCA

1.6

22,94 m²
COCINA

1.2

17,59 m²

INCUBADORA

1.313,74 m²
DESPACHO1.4

9,52 m²CIRC.1.C

3,74 m²

VEST.
1.C

0.5%

0.5%

EMILIANO RODRIGUEZ 
JIMENEZ

MANUEL PEREZ 
HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para 
CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el 
CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

ENRIQUE VALLECILLOS 
SEGOVIA

MARZO 2017

B

AR
03

ARQUITECTURA
ESTADO REFORMADO

PLANTA PRIMERA
1:100

A2+

16-037-E

Cod Servicio División Local n S. Total
PLANTA PRIMERA
1.1 Apoyo SALON DE ACTOS 2 91,07 m²
1.2 Servicio de transferencia

e innovación
División de Desarrollo y
Diseño de Alimentos de
Origen Marino

COCINA 1 22,94 m²

1.2 Servicio de transferencia
e innovación

División de Desarrollo y
Diseño de Alimentos de
Origen Marino

SALA DE CATA 1 63,59 m²

1.3 Servicio de apoyo al
emprendimiento

INCUBADORA 6 111,10 m²

1.4 Servicio de
asesoramiento para la
innovación empresarial

DESPACHO 1 13,74 m²

1.5 Servicio de
asesoramiento para la
innovación empresarial

DESPACHO UCA
ASES. INNOV.

1 14,79 m²

1.6 Servicio de
asesoramiento para la
innovación empresarial

CONF. EMPRESARIOS
+UCA

1 52,70 m²

1.7 Servicio de
asesoramiento para la
innovación empresarial

SALA REUNIONES 1 30,20 m²

1.8 Servicio de transferencia
e innovación

División de Desarrollo y
Diseño de Alimentos de
Origen Marino

LABORATORIO 1 43,47 m²

1.9 Servicio de transferencia
e innovación

División de Desarrollo y
Diseño de Alimentos de
Origen Marino

PLANTA PILOTO 1 89,85 m²

1.10 Apoyo ASEOS 2 20,37 m²
1.11 Apoyo COMUNICACIONES 1 9,53 m²
1.C Circulaciones CIRC. 4 76,74 m²
1.C Circulaciones ESC. 1 1 7,10 m²
1.C Circulaciones ESC. 2 1 7,10 m²
1.C Circulaciones VEST. 3 46,10 m²

700,39 m²
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RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS.

NIVELES
"SUPERFICIE
EDIFICADA
INICIAL"

"CUERPOS A
ELIMINAR"

"SUPERFICIE
EDIFICADA A
MANTENER"

SUPERFICIE DE
AMPLIACION

SUPERFICIE
EDIFICADA
FINAL

PLANTA
CASTILLETE 146 ‐20 126 126

PLANTA +4 665 ‐39 626 200 826

PLANTA +3 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +2 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +1 678 ‐39 639 200 819

PLANTA +0 697 ‐53 644 200 844
TOTAL

S/RASANTE 3.542 ‐229 3.313 1.000 4.293
PLANTA ‐1 399 399 363 762

PLANTA ‐2 84 84
TOTAL
EDIFICIO 3.941 ‐229 3.712 1.447 5.139

SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

99,13 m²

2.2

INGENIERIA DE

FABRICACION. FABLAB

238,43 m²

2.3
INGENIERIA DE
FABRICACION.

FABRICACION VIRTUAL

SERVICIO DE TRANSFERENCIA E INNOVACION

Ingeniería de Fabricación

SERVICIO DE TRANSFERENCIA E INNOVACION

SE
RV

IC
IO

 T
RA

NS
FE

RE
NC

IA
 E

 IN
NO

VA
CI

ON

Di
vis

ió
n 

de
 en

sa
yo

s n
o 

de
st

ru
ct

ivo
s

Ingeniería de Fabricación

SE
RV

IC
IO

 D
E 

TR
AN

SF
ER

EN
CI

A 
E 

IN
NO

VA
CI

ON

In
ge

ni
er

ía 
de

 F
ab

ric
ac

ió
n

6,656,65

6,65

15,45 m²
ALMACEN2.9 30,20 m²

SALA DE REUNIONES

2.1

30,20 m²

SALA DE REUNIONES
2.1

10,19 m²ASEOS2.7
10,19 m²

ASEOS
2.7

22,23 m²
DESPACHO2.6 22,88 m²

DESPACHO

2.5

11,40 m²

DESPACHO

2.5

96,58 m²

LAB. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

2.4

53,97 m²
CIRC.

2.C

21,17 m²VEST.2.C

3,78 m²CIRC.2.C

7,10 m²ESC. 12.C

21,19 m²

VEST.
2.C

4,51 m²

CIRC.
2.C

7,10 m²

ESC. 2
2.C

9,37 m²
COMUNICACIONES

2.8

4,57 m²CIRC.2.C

3,74 m²

CIRC.
2.C
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PLANTA SEGUNDA
1:100

A2+

16-037-E

Cod Servicio División Local n S. Total
PLANTA SEGUNDA
2.1 SALA DE REUNIONES 2 60,40 m²
2.2 Servicio de transferencia

e innovación
INGENIERIA DE
FABRICACION.
FABLAB

1 99,13 m²

2.3 Servicio de transferencia
e innovación

INGENIERIA DE
FABRICACION.
FABRICACION
VIRTUAL

1 238,43 m²

2.4 Servicio de transferencia
e innovación

División de ensayos no
destructivos

LAB. ENSAYOS NO
DESTRUCTIVOS

1 96,58 m²

2.5 Servicio de transferencia
e innovación

División de ensayos no
destructivos

DESPACHO 2 34,28 m²

2.6 Servicio de transferencia
e innovación

División de ensayos no
destructivos

DESPACHO 1 22,23 m²

2.7 Apoyo ASEOS 2 20,37 m²
2.8 Apoyo COMUNICACIONES 1 9,37 m²
2.9 Servicio de

asesoramiento para la
innovación empresarial

ALMACEN 1 15,45 m²

2.C Circulaciones CIRC. 5 70,57 m²
2.C Circulaciones ESC. 1 1 7,10 m²
2.C Circulaciones ESC. 2 1 7,10 m²
2.C Circulaciones VEST. 2 42,36 m²

723,37 m²
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RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS.

NIVELES
"SUPERFICIE
EDIFICADA
INICIAL"

"CUERPOS A
ELIMINAR"

"SUPERFICIE
EDIFICADA A
MANTENER"

SUPERFICIE DE
AMPLIACION

SUPERFICIE
EDIFICADA
FINAL

PLANTA
CASTILLETE 146 ‐20 126 126

PLANTA +4 665 ‐39 626 200 826

PLANTA +3 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +2 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +1 678 ‐39 639 200 819

PLANTA +0 697 ‐53 644 200 844
TOTAL

S/RASANTE 3.542 ‐229 3.313 1.000 4.293
PLANTA ‐1 399 399 363 762

PLANTA ‐2 84 84
TOTAL
EDIFICIO 3.941 ‐229 3.712 1.447 5.139

SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

26,06 m²
3.3

DESPACHO DIR.

SECRETARIADO

23,26 m²

DESPACHO DIR.GENERAL

3.4

23,26 m²

DESPACHO DIR.GENERAL

3.4

24,43 m²

3.4DESPACHO
DIR.GENERAL

31,15 m²

3.5DESPACHO
 

SEC.VICERRECTOR

49,52 m²

DESPACHO VICERRECTOR

3.6

CEIM
AR

VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VI
CE

RR
EC

TO
RA

DO
 D

E 
TR

AN
SF

ER
EN

CI
A 

E 
IN

NO
VA

CI
ÓN 

TE
CN

OLÓ
GIC

A

VI
CE

RR
EC

TO
RA

DO
 D

E 
TR

AN
SF

ER
EN

CI
A 

E 
IN

NO
VA

CI
ÓN 

TE
CN

OLÓ
GIC

A

9,65 9,65

9,65

12,86 m²
3.2

DESPACHO JEF.

SERVICIO

4,81 m²ALMACEN3.11

10,19 m²ASEOS3.13
10,19 m²

ASEOS
3.13

224,97 m²
DESPACHO DIAFANO

3.1

30,20 m²

SALA DE REUNIONES
3.12

3,61 m²

ALMACEN
3.7

53,97 m²
CIRC.

3.C

21,17 m²VEST.3.C

4,51 m²CIRC.3.C

7,10 m²ESC. 13.C

21,19 m²

VEST.
3.C

4,51 m²

CIRC.
3.C

7,10 m²

ESC. 2
3.C

9,53 m²
COMUNICACIONES

3.14

14,67 m²
DESPACHO3.8

14,65 m²
DESPACHO3.9

52,70 m²
SALA DE TRABAJO

3.10

30,20 m²

SALA DE REUNIONES

3.12

3,43 m²CIRC.3.C

3,13 m²

CIRC.
3.C
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PLANTA TERCERA
1:100

A2+

16-037-E

Cod Servicio División Local n S. Total
PLANTA TERCERA
3.1 Vicerrect. de

transferecnia e
innovación tecnológica

DESPACHO DIAFANO 1 224,97 m²

3.2 Vicerrect. de
transferecnia e
innovación tecnológica

DESPACHO JEF.
SERVICIO

1 12,86 m²

3.3 Vicerrect. de
transferecnia e
innovación tecnológica

DESPACHO DIR.
SECRETARIADO

1 26,06 m²

3.4 Vicerrect. de
transferecnia e
innovación tecnológica

DESPACHO
DIR.GENERAL

3 70,95 m²

3.5 Vicerrect. de
transferecnia e
innovación tecnológica

DESPACHO
 SEC.VICERRECTOR

1 31,15 m²

3.6 Vicerrect. de
transferecnia e
innovación tecnológica

DESPACHO
VICERRECTOR

1 49,52 m²

3.7 Vicerrect. de
transferecnia e
innovación tecnológica

ALMACEN 1 3,61 m²

3.8 Oficinas CEIMAR DESPACHO 1 14,67 m²
3.9 Oficinas CEIMAR DESPACHO 1 14,65 m²
3.10 Oficinas CEIMAR SALA DE TRABAJO 1 52,70 m²
3.11 Oficinas CEIMAR ALMACEN 1 4,81 m²
3.12 Apoyo SALA DE REUNIONES 2 60,40 m²
3.13 Apoyo ASEOS 2 20,37 m²
3.14 Apoyo COMUNICACIONES 1 9,53 m²
3.C Circulaciones CIRC. 5 69,54 m²
3.C Circulaciones ESC. 1 1 7,10 m²
3.C Circulaciones ESC. 2 1 7,10 m²
3.C Circulaciones VEST. 2 42,36 m²

722,35 m²Revisiones
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RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS.

NIVELES
"SUPERFICIE
EDIFICADA
INICIAL"

"CUERPOS A
ELIMINAR"

"SUPERFICIE
EDIFICADA A
MANTENER"

SUPERFICIE DE
AMPLIACION

SUPERFICIE
EDIFICADA
FINAL

PLANTA
CASTILLETE 146 ‐20 126 126

PLANTA +4 665 ‐39 626 200 826

PLANTA +3 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +2 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +1 678 ‐39 639 200 819

PLANTA +0 697 ‐53 644 200 844
TOTAL

S/RASANTE 3.542 ‐229 3.313 1.000 4.293
PLANTA ‐1 399 399 363 762

PLANTA ‐2 84 84
TOTAL
EDIFICIO 3.941 ‐229 3.712 1.447 5.139

SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

29,69 m²

OPERACIONES ACABADOS

4.8

23,25 m²
ZONA DE DISEÑO

4.3

48,02 m²

4.13
LABORATORIO

 PROTEÓMICOS

11,20 m²

DESPACHO RESPONSABLE

4.14

SERVICIO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN

SERVICIO DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN

SE
RV

IC
IO

 D
E 

TR
AN

SF
ER

EN
CI

A 
E 

IN
NO

VA
CI

ÓN

SE
RV

IC
IO

 D
E 

TR
AN

SF
ER

EN
CI

A 
E 

IN
NO

VA
CI

ÓN

División de fabricación aditiva. Zona 3 y Zona 4

La
bo

ra
to

rio
 d

e v
alo

ra
ció

n 
pe

sq
ue

ro
 y 

ag
ro

ali
m

en
ta

rio

División de robótica avanzada Di
vis

ió
n 

de
 ro

bó
tic

a a
va

nz
ad

a

12,6512,65

12,65

SE
RV

IC
IO

 D
E 

TR
AN

SF
ER

EN
CI

A 
E 

IN
NO

VA
CI

ÓN

Di
vis

ió
n 

de
 fa

br
ica

ció
n 

ad
iti

va
. Z

on
a 1

 y 
Zo

na
 2

21,98 m²

DESPACHO RESPONSABLE

4.1

PROJECT 4500

FORTUS 450

50,19 m²
FABRICACION4.6

20,60 m²
IMPRESORAS4.7

30,20 m²
SALA REUNIONES

4.16

10,19 m²ASEOS4.17
10,19 m²

ASEOS
4.17

16,87 m²

DESPACHO CATEDRA
4.15

17,52 m²

DESPACHO CATEDRA

4.15

78,29 m²

LABORATORIO ROBOTICA AVANZADA

4.9

76,79 m²

LABORATORIO UGV,UGV, ROV

4.10

20,81 m²
DESPACHO

4.11

38,98 m²

TRABAJO PERSONAL

4.2

12,96 m²

LAB. MICROBIOLOGIA

4.12

69,64 m²
CIRC.

4.C

21,17 m²VEST.4.C

4,51 m²CIRC.4.C

7,10 m²ESC. 14.C

21,19 m²

VEST.
4.C

4,51 m²

CIRC.
4.C

7,10 m²

ESC. 2
4.C

9,41 m²
COMUNICACIONES

4.18

14,32 m²

ESCANEO 3D

4.5

9,62 m²
ACUSTICA4.4

3,48 m²CIRC.4.C

3,76 m²

CIRC.
4.C

3,62 m²

VEST.
4.C

3,50 m²VEST.4.C
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PLANTA CUARTA
1:100

A2+
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Cod Servicio División Local n S. Total
PLANTA CUARTA
4.1 Servicio de transferencia

e innovación
División de fabricación
aditiva Plástica. Zona 1

DESPACHO
RESPONSABLE

1 21,98 m²

4.2 Servicio de transferencia
e innovación

División de fabricación
aditiva Plástica. Zona 1

TRABAJO PERSONAL 1 38,98 m²

4.3 Servicio de transferencia
e innovación

División de fabricación
aditiva Plástica. Zona 4

ZONA DE DISEÑO 1 23,25 m²

4.4 Servicio de transferencia
e innovación

División de fabricación
aditiva Plástica. Zona 3

ACUSTICA 1 9,62 m²

4.5 Servicio de transferencia
e innovación

División de fabricación
aditiva Plástica. Zona 2

ESCANEO 3D 1 14,32 m²

4.6 Servicio de transferencia
e innovación

División de fabricación
aditiva Plástica. Zona 3

FABRICACION 1 50,19 m²

4.7 Servicio de transferencia
e innovación

División de fabricación
aditiva Plástica. Zona 3

IMPRESORAS 1 20,60 m²

4.8 Servicio de transferencia
e innovación

División de fabricación
aditiva Plástica. Zona 3

OPERACIONES
ACABADOS

1 29,69 m²

4.9 Servicio de transferencia
e innovación

División de robótica
avanzada

LABORATORIO
ROBOTICA AVANZADA

1 78,29 m²

4.10 Servicio de transferencia
e innovación

División de robótica
avanzada

LABORATORIO
UGV,UGV, ROV

1 76,79 m²

4.11 Servicio de transferencia
e innovación

División de robótica
avanzada

DESPACHO 1 20,81 m²

4.12 Servicio de transferencia
e innovación

División de Biotecnología
de Microalgas

LAB. MICROBIOLOGIA 1 12,96 m²

4.13 Servicio de transferencia
e innovación

División de Biotecnología
de Microalgas

LABORATORIO
 PROTEÓMICOS

1 48,02 m²

4.14 Servicio de transferencia
e innovación

División de fabricación
aditiva Plástica. Zona 1

DESPACHO
RESPONSABLE

1 11,20 m²

4.15 Apoyo DESPACHO CATEDRA 2 34,40 m²
4.16 Apoyo SALA REUNIONES 1 30,20 m²
4.17 Apoyo ASEOS 2 20,37 m²
4.18 Apoyo COMUNICACIONES 1 9,41 m²
4.C Circulaciones CIRC. 5 85,89 m²
4.C Circulaciones ESC. 1 1 7,10 m²
4.C Circulaciones ESC. 2 1 7,10 m²
4.C Circulaciones VEST. 4 49,47 m²

700,65 m²
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RESUMEN DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS.

NIVELES
"SUPERFICIE
EDIFICADA
INICIAL"

"CUERPOS A
ELIMINAR"

"SUPERFICIE
EDIFICADA A
MANTENER"

SUPERFICIE DE
AMPLIACION

SUPERFICIE
EDIFICADA
FINAL

PLANTA
CASTILLETE 146 ‐20 126 126

PLANTA +4 665 ‐39 626 200 826

PLANTA +3 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +2 678 ‐39 639 200 839

PLANTA +1 678 ‐39 639 200 819

PLANTA +0 697 ‐53 644 200 844
TOTAL

S/RASANTE 3.542 ‐229 3.313 1.000 4.293
PLANTA ‐1 399 399 363 762

PLANTA ‐2 84 84
TOTAL
EDIFICIO 3.941 ‐229 3.712 1.447 5.139

15,65 15,65

RECINTO DE INSTALACIONES

50,76 m²
INSTALACIONES

5.1

50,76 m²
INSTALACIONES

5.1

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CMPARARRAYOS

HMAX 2 M SOBRE CUBIERTAANTENA

HMAX 2 M SOBRE CUBIERTA

16,65CASTILLETE 

ASCENSORESEXTRACTOR

HM
AX 80 CM EX

TR
AC

TO
R

HM
AX

 8
0 

CM

SALA 

BOTELLAS 

GASES I

SALA 

BOTELLAS 

GASES I

EMILIANO RODRIGUEZ 
JIMENEZ

MANUEL PEREZ 
HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para 
CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el 
CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

ENRIQUE VALLECILLOS 
SEGOVIA

MARZO 2017

B

AR
07

ARQUITECTURA
ESTADO REFORMADO

PLANTA ATICO
1:100
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Cod Servicio División Local n S. Total
PLANTA ATICO
5.1 Apoyo INSTALACIONES 2 101,52 m²

101,52 m²
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PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

ALZ
ADO P

RIN
CIPAL

ALZAD
O

 O
ESTE

NOTA: LOS NUEVOS HUECOS DE VENTANA MANTENDRÁN 
LAS ALTURAS DE ALFEIZAR Y DINTEL DE LAS EXISTENTES.
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ALZADOS I
1:100

A1

16-037-E

 1 : 100
ALZADO PRINCIPALAP

 1 : 100
ALZADO OESTE (AV. DUQUE DE NAJERA)AO
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PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA EXPOSICION
N.S.S.-5,50

PLANTA EXPOSICION
N.S.S.-5,50

ALZADO NORTE

ALZ
ADO IN

TE
RIO

R

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65
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ALZADOS II
1:100

A1

16-037-E

 1 : 100
ALZADO INTERIORAI

 1 : 100
ALZADO NORTE (C/ DR. MARAÑON)AN

Revisiones
N° Descripción Fecha
A EMISIÓN P.B. ENERO 2017
B EMISION P.E. MARZO 2017

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



ALZADO LATERAL AMPLIACION

ALZAD
O

 LATER
AL ALA AV. D

U
Q

U
E D

E N
AJER

A

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

NOTA: LOS NUEVOS HUECOS DE VENTANA MANTENDRÁN 
LAS ALTURAS DE ALFEIZAR Y DINTEL DE LAS EXISTENTES.
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PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

ALZADO LATERAL ALA C/ DR. MARAÑON
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O
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N
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SE
C

C
IO

N
 P

O
R

 V
ES

TI
BU

LO
 P

R
IN

C
IP

AL

SEC
C

IO
N

 PO
R

 PASILLO

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

0,
86

2,
67

2,
67

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

2,
67

2,
67

2,
67

2,
67

2,
67

2,
73

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

0,
86

2,
67

2,
67

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

0,
33

2,
402,

73

2,
67

2,
67
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67

2,
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67

3,
53

2,
67

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

2,
40

0,
33

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

2,
67

2,
73

2,
73

2,
67

2,
67

0,
33

2,
40

2,
40

0,
33

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

2,
40

0,
33

2,
73

2,
67

2,
67

2,
67

2,
67

2,
67
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T ectonic Cop yright 2007T ectonic Cop yright 2007

T ectonic Cop yright 2007T ectonic Cop yright 2007

T ectonic Cop yright 2007T ectonic Cop yright 2007

SECCION POR PATIO 2

SE
C

C
IO

N
 P

O
R

 P
AT

IO
 1

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA EXPOSICION
N.S.S.-5,50

PLANTA EXPOSICION
N.S.S.-5,50

3,
53

2,
67

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

0,
33

2,
40

3,
48

2,
67

2,
67

2,
67

2,
67
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73

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

2,
73

2,
73

2,
67

2,
67

2,
67

2,
67

3,
53

2,
40

0,
33

2,
67

2,
67

2,
67

2,
67

2,
53

3,
53

2,
67

2,
67

2,
67

2,
67

2,
73
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SERV13 P1000 kg

SERV13 P1000 kg

-3,15 -3,15

-3,15

4,00 m²

-1.3
ALMACEN

MANTENIMIENTO

-3,15

-4,11
-3,63

-3,15

-5,50

-4,11
-3,63

-5,50

S3

S3

S1
S1

-4,11
-3,63

-5,50

30,18 m²
EXPOSICION RESTOS ARQUEOLOGICOS

-2.1

17,41 m²
PLATAFORMA

-2.2

AR 14

S2

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA EXPOSICION
N.S.S.-5,50

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA EXPOSICION
N.S.S.-5,50

PLANTA EXPOSICION
N.S.S.-5,50

COTA PREVISIBLE 
CIMENTACIÓN 
ESCUELA NAÚTICA

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA EXPOSICION
N.S.S.-5,50

5,
00

13,66

3,
07

4,
79

-5,50

-4,11

-6,00

-1,00

ZONA CONSERVACION PERFIL ARQUEOLOGICO
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34m

19m

23m
SECTOR

EI
m²
OC

R

S03

120
120
228
12

SECTOR
EI
m²
OC

R

SGA

120
120
258

8

SECTOR
EI
m²
OC

R

R08

120
120
52

0

SECTOR
EI
m²
OC

R

R09

120
120
18

0

SECTOR
EI
m²
OC

R

R11

120
120
21
0

SECTOR
EI
m²
OC

R

R10

120
120

22
0

SECTOR
EI
m²
OC

R

R12

120
120
22
0

SECTOR
EI
m²
OC

R

R07

120
120
13

0

SERV13 P1000 kg

-3,15 -3,15

-3,15

4,00 m²

-1.3
ALMACEN

MANTENIMIENTO

-3,15

PERFIL ARQUEOLÓGICO

-4,11-3,63

-3,15

221,31 m²
NAVE PARA ENSAYOS

-1.1

248,13 m²
PARKING

-1.2

11,32 m²
C.T.
-1.6

3,90 m²
VEST.
-1.C16,55 m²

ESC. 1
-1.C

11,76 m²
VEST.
-1.C

15,70 m²
ESC. 2

-1.C

26,59 m²
CGBT
-1.5

9,59 m²
INSTALACIONES

-1.7

19,31 m²
ALMACÉN

-1.8

26,41 m²
FONTANERÍA

-1.9

13,54 m²
CONTRA INCENDIOS

-1.10

47,63 m²
CENTRAL GASES

-1.4

3,38 m²
VEST.
-1.C

DE
PO

SI
TO

 IN
CE

ND
IO

S

EI

EI

EI

EI

EI
EI

EI

EI

EI

EI
EI

EI

EI E1 E2

EI

SECTOR
EI
m²
OC

R

R13

120
120

35
0

salida

sa
lid

asalida 6m

25
m

4m

SECTOR
EI
m²
OC

R
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg
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LEYENDA DE ALBAÑILERÍA

CERRAMIENTOS
C1 - CERRAMIENTO EXISTENTE (VER DETALLE)
C2 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)
C3 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)

TABIQUERÍA INTERIOR
TABIQUE ESTANDAR FIBRA DE YESO
T1 - 2x13+70+2x13
T2 - 2x13+70+70+2x13
T3 - 2x13+70+13+70+2x13

TABIQUE RF FIBRA DE YESO
TF1 - T1 - 2x13+70+2x13 (RF)
TF2 - 2x13+70+70+2x13 (RF)
TF3 - 2x13+70+13+70+2x13 (RF)

TABIQUE FABRICA DE LADRILLO
TL-F1 CITARA LP+48+2x13
TL-1 REV+CITARA LP+REV

TRASDOSADOS FIBRA DE YESO
TD-1 70+2x13 (TRASDOSADO)
TD-2 18+1x13 (TRASDOSADO)
TDF-1 70+3x13 (TRASDOSADO RF)

TABIQUES MÓVILES
TM-1 TABIQUE MÓVIL (H 2.67m)

VER DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
CERRAMIENTOS Y TABIQUES EN EL PLANO DE-01

-3,15 -3,15

-3,15

4,00 m²

-1.3
ALMACEN

MANTENIMIENTO

-3,15

PERFIL ARQUEOLÓGICO

-4,11-3,63

-3,15

221,31 m²
NAVE PARA ENSAYOS

-1.1

248,13 m²
PARKING

-1.2

11,32 m²
C.T.
-1.6

3,90 m²
VEST.
-1.C16,55 m²

ESC. 1
-1.C

11,76 m²
VEST.
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15,70 m²
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-1.C

26,59 m²
CGBT
-1.5

9,59 m²
INSTALACIONES

-1.7

19,31 m²
RESIDUOS

-1.8

26,41 m²
FONTANERÍA

-1.9

13,54 m²
CONTRA INCENDIOS

-1.10

47,72 m²
CENTRAL GASES

-1.4

3,38 m²
VEST.
-1.C

DE
PO

SI
TO

 IN
CE

ND
IO

S

EMILIANO RODRIGUEZ 
JIMENEZ

MANUEL PEREZ 
HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para 
CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el 
CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

ENRIQUE VALLECILLOS 
SEGOVIA

MARZO 2017

B

AL
08

ALBAÑILERÍA
TABIQUERÍA

PLANTA SÓTANO
1:100

A2+

16-037-E

Revisiones
N° Descripción Fecha
A EMISIÓN P.B. ENERO 2017
B EMISION P.E. MARZO 2017

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

TF
1

TF
1

TF
1

TF
1

TF
1

TF
1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

TF1

TF1

TF1
TF1

TF1

T1T1

TN1
TN1

T1

T1

T1

TF1

TF1

TF1

TF1
TF1

TDF1

TDF1
TDF1

T1

T1

T1

T1

T1

TF1

TF1

TF1
TF1

TF1
TF1

T1T1

TF1
TF1TF

1

TF
1

TF
1

TF
1

TF
1

TF
1

T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

T1

TF1
TF1

TF
1

TF
1

TDF1

TDF1TDF1

TD
1

TD
1

TD
1

TL
F1

TL
F1

TL
F1

TD
F1

TD
F1

TDF1

TDF1

TDF1

TL
F1

TL
F1

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TL
1

TL
1

TDF1

TDF1

TDF1

TDF1

TDF1 TDF1

TD1

TD1
TD1

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

TF1

TF1

TF1
TF1

TF1

TLF1
TLF1

T1
T1 T1

T1

T1

T1

T1
T1

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

TLF1

TLF1TLF1

TF1

TF1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1
C1 C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1C1C1

C1

C1

C1 C1
C1

C1

C1

C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1
C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2
C2

C2 C2
C2 C2 C2 C2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2
C2

C2

C2 C2
C2C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

TM
1

TM
1

TM
1

TM
1

TM
1

TM
1

TM
1

TD
1

TD
1

TD
1

TD
1

52,72 m²

ESPACIO CREATIVO
0.7

191,11 m²

ESP. PARA EVENTOS
0.9

105,92 m²
SALA COWORKING

0.6

25,39 m²

0.2EXPOSICIÓN
MICROALGAS

12,32 m²

DESP. POLIVALENTE

0.4

0,00

0,65

0,65

0,600,60

0,65

0,65

0,00

11,18 m²
CONSERJERIA0.0

10,24 m²ASEOS0.12

10,24 m²

ASEOS
0.12

9,10 m²
RECEPCION0.3

21,13 m²

DESPACHO ERM

0.1

10,46 m²

C.P.D.
0.5

27,63 m²

SALA DE REUNIONES

0.11

24,71 m²

CIRC.
0.C

24,70 m²CIRC.0.C

7,63 m²ESC. 10.C
7,53 m²

ESC. 2
0.C

11,15 m²
COMUNICACIONES

0.13

39,68 m²
UCA Y CADE0.8

13,14 m²

CIRC.
0.C

0,65

0,24

LEYENDA DE ALBAÑILERÍA

CERRAMIENTOS
C1 - CERRAMIENTO EXISTENTE (VER DETALLE)
C2 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)
C3 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)

TABIQUERÍA INTERIOR
TABIQUE ESTANDAR FIBRA DE YESO
T1 - 2x13+70+2x13
T2 - 2x13+70+70+2x13
T3 - 2x13+70+13+70+2x13

TABIQUE RF FIBRA DE YESO
TF1 - T1 - 2x13+70+2x13 (RF)
TF2 - 2x13+70+70+2x13 (RF)
TF3 - 2x13+70+13+70+2x13 (RF)

TABIQUE FABRICA DE LADRILLO
TL-F1 CITARA LP+48+2x13
TL-1 REV+CITARA LP+REV

TRASDOSADOS FIBRA DE YESO
TD-1 70+2x13 (TRASDOSADO)
TD-2 18+1x13 (TRASDOSADO)
TDF-1 70+3x13 (TRASDOSADO RF)

TABIQUES MÓVILES
TM-1 TABIQUE MÓVIL (H 2.67m)

VER DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
CERRAMIENTOS Y TABIQUES EN EL PLANO DE-01

EMILIANO RODRIGUEZ 
JIMENEZ

MANUEL PEREZ 
HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para 
CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el 
CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

TLF1

TLF1

TLF1

TDF1

TDF1
TDF1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1

T1

TD
1

TD
1

TD
1

TL
F1

TL
F1

TL
F1

TL
F1

TL
F1

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TL
1

TL
1

TLF1

TLF1

TLF1

TN1
TN1

TD1

TD1
TD1

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T2

T2

T2

T2

T2T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

TF1 TF1

TF1TF1
TF1

TF1
TF1

TF1
TF1

TF
1

TF
1

TF
1

TF
1

TF3
TF3

TF1
TF1

T1
T1TF1TF1 TF1TF1

TF1TF1 TF1
TF1

T1
T1

T1

T1

T1
T1

TLF1

TLF1 TLF1

TD
F1

TD
F1

TD
F1

TLF1

TLF1TLF1

TF1 TF1

TF1
TF1

TF1TF1

TF1

TF1
TF1

TF1 TF1

TF1

TF1

TF1
TF1

TL
F1

TL
F1TF1

TF1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

TF1TF1TF1TF1

TF1TF1

TF1
TF1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

TL
F1

TL
F1

TLF1
TLF1 TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TLF1

TLF1

TL
F1

TL
F1

T2
T2

T2
T2

T2
T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

TF
1

TF
1

T1T1

T1T1

T2
T2 T2

T2

T2

T2

T2

T2

T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TF3
TF3

TF3

TF3

TF3
TF3

TF
3

TF
3

TLF1
TLF1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1
C1 C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1C1C1

C1

C1

C1 C1
C1

C1

C1

C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1
C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2
C2

C2 C2
C2 C2 C2 C2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2
C2

C2

C2 C2
C2C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

14,79 m²
1.5

DESPACHO UCA

ASES. INNOV.

10,19 m²ASEOS1.10
10,19 m²

ASEOS
1.10

58,51 m²
CIRC.

1.C

21,17 m²VEST.1.C

4,21 m²CIRC.1.C

7,10 m²ESC. 11.C

21,19 m²

VEST.
1.C

4,51 m²

CIRC.
1.C

7,10 m²

ESC. 2
1.C

9,53 m²
COMUNICACIONES

1.11

89,85 m²

PLANTA PILOTO

1.9

43,47 m²

LABORATORIO

1.8

30,20 m²

SALA REUNIONES

1.7

63,59 m²
SALA DE CATA

1.2

86,54 m²
SALON DE ACTOS

1.1

22,69 m²
INCUBADORA1.3

15,39 m²
INCUBADORA1.3

14,81 m²
INCUBADORA1.3

20,83 m²
INCUBADORA1.3

19,78 m²
INCUBADORA1.3

52,70 m²

CONF. EMPRESARIOS +UCA

1.6

22,94 m²
COCINA

1.2

17,59 m²

INCUBADORA

1.313,74 m²
DESPACHO1.4

9,52 m²CIRC.1.C

3,74 m²

VEST.
1.C

LEYENDA DE ALBAÑILERÍA

CERRAMIENTOS
C1 - CERRAMIENTO EXISTENTE (VER DETALLE)
C2 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)
C3 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)

TABIQUERÍA INTERIOR
TABIQUE ESTANDAR FIBRA DE YESO
T1 - 2x13+70+2x13
T2 - 2x13+70+70+2x13
T3 - 2x13+70+13+70+2x13

TABIQUE RF FIBRA DE YESO
TF1 - T1 - 2x13+70+2x13 (RF)
TF2 - 2x13+70+70+2x13 (RF)
TF3 - 2x13+70+13+70+2x13 (RF)

TABIQUE FABRICA DE LADRILLO
TL-F1 CITARA LP+48+2x13
TL-1 REV+CITARA LP+REV

TRASDOSADOS FIBRA DE YESO
TD-1 70+2x13 (TRASDOSADO)
TD-2 18+1x13 (TRASDOSADO)
TDF-1 70+3x13 (TRASDOSADO RF)

TABIQUES MÓVILES
TM-1 TABIQUE MÓVIL (H 2.67m)

VER DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
CERRAMIENTOS Y TABIQUES EN EL PLANO DE-01

EMILIANO RODRIGUEZ 
JIMENEZ

MANUEL PEREZ 
HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para 
CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el 
CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

ENRIQUE VALLECILLOS 
SEGOVIA

MARZO 2017
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TABIQUERÍA

PLANTA PRIMERA
1:100

A2+

16-037-E

Revisiones
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A EMISIÓN P.B. ENERO 2017
B EMISION P.E. MARZO 2017
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1105170044417
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

TLF1

TLF1

TLF1

TDF1

TDF1
TDF1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1

T1

TD
1

TD
1

TD
1

TL
F1

TL
F1

TL
F1

TL
F1

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TL
1

TL
1

TLF1

TLF1

TLF1

TN1

TN1
TN1

T1

T1

T1

T2

T2

T2

T2

TN
1

TN
1

TF1 TF1TF
1

TF
1

TF1TF1
TF1

TF1
TF1

TF1
TF1

TF
2

TF
2

TF
2

TF
2

TF1
TF1

TF
2 TF

2

TF1TF1 TF1TF1

TF1TF1 TF2
TF2

TF1
TF1

TF1

TF1

TF1
TF1

TF2 TF2

TLF1

TLF1 TLF1

TD
F1

TD
F1

TD
F1 TD1

TD1
TD1

TLF1

TLF1TLF1

TN1
TN1

TF1
TF1

TN1
TN1

TF1

TF1
TF1

TF1 TF1

TF1

TF1

TF2

TF2
TF2 TL

F1
TL

F1TF1

TF1

T1

T1

TN1TN1TF1TF1

TF1TF1

TF1
TF1

T1
T1

TL
F1

TL
F1

TLF1
TLF1 TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TLF1

TLF1

TL
F1

TL
F1

T1

T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T2

T2

TF2

TF2

TF2
TF2

TF2
TF2 TF2

TF2

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T2
T2

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TF2
TF2

T2
T2

TF
2

TF
2

T1

T1

T1
T1 T1

T1

T1
T1

TF
2

TF
2

TLF1
TLF1

T1

T1

T1

TF2TF2

T1T1

T1T1

TF
2 T

F2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1
C1 C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1C1C1

C1

C1

C1 C1
C1

C1

C1

C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1
C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2
C2

C2 C2
C2 C2 C2 C2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2
C2

C2

C2 C2
C2C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

TM
1

TM
1

TM
1

TM
1

TM
1

TM
1

TM
1

99,13 m²

2.2

INGENIERIA DE

FABRICACION. FABLAB

238,43 m²

2.3
INGENIERIA DE
FABRICACION.

FABRICACION VIRTUAL

6,656,65

6,65

15,45 m²
ALMACEN2.9 30,20 m²

SALA DE REUNIONES

2.1

30,20 m²

SALA DE REUNIONES
2.1

10,19 m²ASEOS2.7
10,19 m²

ASEOS
2.7

22,23 m²
DESPACHO2.6 22,88 m²

DESPACHO

2.5

11,40 m²

DESPACHO

2.5

96,58 m²

LAB. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

2.4

53,97 m²
CIRC.

2.C

21,17 m²VEST.2.C

3,78 m²CIRC.2.C

7,10 m²ESC. 12.C

21,19 m²

VEST.
2.C

4,51 m²

CIRC.
2.C

7,10 m²

ESC. 2
2.C

9,37 m²
COMUNICACIONES

2.8

4,57 m²CIRC.2.C

3,74 m²

CIRC.
2.C

LEYENDA DE ALBAÑILERÍA

CERRAMIENTOS
C1 - CERRAMIENTO EXISTENTE (VER DETALLE)
C2 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)
C3 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)

TABIQUERÍA INTERIOR
TABIQUE ESTANDAR FIBRA DE YESO
T1 - 2x13+70+2x13
T2 - 2x13+70+70+2x13
T3 - 2x13+70+13+70+2x13

TABIQUE RF FIBRA DE YESO
TF1 - T1 - 2x13+70+2x13 (RF)
TF2 - 2x13+70+70+2x13 (RF)
TF3 - 2x13+70+13+70+2x13 (RF)

TABIQUE FABRICA DE LADRILLO
TL-F1 CITARA LP+48+2x13
TL-1 REV+CITARA LP+REV

TRASDOSADOS FIBRA DE YESO
TD-1 70+2x13 (TRASDOSADO)
TD-2 18+1x13 (TRASDOSADO)
TDF-1 70+3x13 (TRASDOSADO RF)

TABIQUES MÓVILES
TM-1 TABIQUE MÓVIL (H 2.67m)

VER DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
CERRAMIENTOS Y TABIQUES EN EL PLANO DE-01
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JIMENEZ

MANUEL PEREZ 
HERNANDEZ
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PLANTA SEGUNDA
1:100

A2+

16-037-E

Revisiones
N° Descripción Fecha
A EMISIÓN P.B. ENERO 2017
B EMISION P.E. MARZO 2017

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

T1

T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1T1 TF1
TF1

TF1TF1

TF1
TF1

TF1
TF1

TF1
TF1

TF1 TF1 TF1TF1
TF1

TF1

T1T1

TF1TF1 T1T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1
T1

TF1
TF1 TF1TF1

TF
1

TF
1 TF1

TF1
TF1TF1 TF1

TF1
TF1 TF1

TF1
TF1

TF
1

TF
1

TF1TF1TF
1

TF
1

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

TLF1

TLF1

TLF1

TLF1

TLF1TLF1 TLF1
TLF1

T1
T1

T1T1

T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1

T1

T1
T1

T1

T1
TL

F1
TL

F1

TLF1
TLF1 TLF1

TLF1 TL
F1

TL
F1

TLF1
TLF1

TLF1
TLF1

TL
F1

TL
F1

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TL
F1

TL
F1

TL
F1

TL
1

TL
1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1T1

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

T1
T1

TF1
TF1

TF1 TF1

TD
F1

TD
F1

TD
F1

TD1

TD1

TD1TF1
TF1

TL
F1

TL
F1 TLF1

TLF1
TLF1

TLF1

TLF1

TLF1

T1
T1

T1

T1

T1
T1

T1
T1

T1T1

T1T1

T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

T1 T1

T1 T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1T1

TF1 TF1

TDF1

TDF1
TDF1

TD
1

TD
1

TD
1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1
T1

T1T1

TF
1

TF
1

TF1
TF1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1
C1 C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1C1C1

C1

C1

C1 C1
C1

C1

C1

C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1
C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2
C2

C2 C2
C2 C2 C2 C2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2
C2

C2

C2 C2
C2C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

26,06 m²
3.3

DESPACHO DIR.

SECRETARIADO

23,26 m²

DESPACHO DIR.GENERAL

3.4

23,26 m²

DESPACHO DIR.GENERAL

3.4

24,43 m²

3.4DESPACHO
DIR.GENERAL

31,15 m²

3.5DESPACHO
 

SEC.VICERRECTOR

49,52 m²

DESPACHO VICERRECTOR

3.6

9,65 9,65

9,65

12,86 m²
3.2

DESPACHO JEF.

SERVICIO

4,81 m²ALMACEN3.11

10,19 m²ASEOS3.13
10,19 m²

ASEOS
3.13

224,97 m²
DESPACHO DIAFANO

3.1

30,20 m²

SALA DE REUNIONES
3.12

3,61 m²

ALMACEN
3.7

53,97 m²
CIRC.

3.C

21,17 m²VEST.3.C

4,51 m²CIRC.3.C

7,10 m²ESC. 13.C

21,19 m²

VEST.
3.C

4,51 m²

CIRC.
3.C

7,10 m²

ESC. 2
3.C

9,53 m²
COMUNICACIONES

3.14

14,67 m²
DESPACHO3.8

14,65 m²
DESPACHO3.9

52,70 m²
SALA DE TRABAJO

3.10

30,20 m²

SALA DE REUNIONES

3.12

3,43 m²CIRC.3.C

3,13 m²

CIRC.
3.C

LEYENDA DE ALBAÑILERÍA

CERRAMIENTOS
C1 - CERRAMIENTO EXISTENTE (VER DETALLE)
C2 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)
C3 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)

TABIQUERÍA INTERIOR
TABIQUE ESTANDAR FIBRA DE YESO
T1 - 2x13+70+2x13
T2 - 2x13+70+70+2x13
T3 - 2x13+70+13+70+2x13

TABIQUE RF FIBRA DE YESO
TF1 - T1 - 2x13+70+2x13 (RF)
TF2 - 2x13+70+70+2x13 (RF)
TF3 - 2x13+70+13+70+2x13 (RF)

TABIQUE FABRICA DE LADRILLO
TL-F1 CITARA LP+48+2x13
TL-1 REV+CITARA LP+REV

TRASDOSADOS FIBRA DE YESO
TD-1 70+2x13 (TRASDOSADO)
TD-2 18+1x13 (TRASDOSADO)
TDF-1 70+3x13 (TRASDOSADO RF)

TABIQUES MÓVILES
TM-1 TABIQUE MÓVIL (H 2.67m)

VER DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
CERRAMIENTOS Y TABIQUES EN EL PLANO DE-01

EMILIANO RODRIGUEZ 
JIMENEZ

MANUEL PEREZ 
HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para 
CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el 
CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

ENRIQUE VALLECILLOS 
SEGOVIA

MARZO 2017
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ALBAÑILERÍA
TABIQUERIA

PLANTA TERCERA
1:100

A2+

16-037-E

Revisiones
N° Descripción Fecha
A EMISIÓN P.B. ENERO 2017
B EMISION P.E. MARZO 2017

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

TF3

TF3

TF3
TF3

TF3
TF3

TF3

TF3

TF3
TF3

TF3
TF3

T1T1

TF1
TF1

T1T1 T1

T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

TF1 TF1

T1

T1

T1
T1

T1

T1

TF3

TF3

TF3
TF3

TF3

TF3

TF3

TF3

TF3

TF3
TF3

TF2

TF2

TF2
TF2

TF2
TF2

TF2
TF2 TF2TF2

TLF1

TLF1

TLF1

TL
F1

TL
F1 TLF1

TLF1TLF1

TD
F1

TD
F1

TD
F1

TD1

TD1

TF1
TF1

TF1
TF1

TF1 TF1
TF1TF1 TF1

TF1

TF1
TF1

TF1TF1
T1

T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

T1

TF1TF1

TF
3

TF
3 TF1

TF1
TF1TF1 TF1

TF1
TF1

TF1
TF1

TF
1

TF
1

TF1TF1

TF
1

TF
1

T2

T2

T2
T2

T1

T1

T1
T1

T1

T1

T1

T1

T2
T2

T2
T2

TLF1

TLF1

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1 TLF1

TLF1

T1

T1

T1

TF1 TF1

TDF1

TDF1
TDF1TD

1

TD
1

T1

T1

T1

T1

T1

TL
F1

TL
F1

TL
F1

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TL
F1

TL
F1

TLF1

TLF1

TLF1
TLF1

TL
1

TL
1

T1

T1

T1
T1

T1

T1

T1
T1

T1

T1T1T1

T1T1

T1T1

T1T1

T1

T1

T1
T1

TF1
TF1TF1

TF1

T1T1

T1T1
TF

1
TF

1

T1T1

T2

T2

T1T1

TL
F1

TL
F1

TLF1
TLF1 TLF1

TLF1 TL
F1

TL
F1

TLF1 TLF1

TLF1
TLF1T1T1

T1

T1

TF
1

TF
1TF1

TF1

TF1
TF1

TF1
TF1

TL
F1

TL
F1

TF2

TF2

TF2
TF2

TF2
TF2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1
C1 C1

C1

C1
C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1C1C1

C1

C1

C1 C1
C1

C1

C1

C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1
C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1 C1

C1C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2
C2

C2 C2
C2 C2 C2 C2

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2
C2

C2

C2 C2
C2C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

29,69 m²

OPERACIONES ACABADOS

4.8

23,25 m²
ZONA DE DISEÑO

4.3

48,02 m²

4.13
LABORATORIO

 PROTEÓMICOS

11,20 m²

DESPACHO RESPONSABLE

4.14

12,6512,65

12,65

21,98 m²

DESPACHO RESPONSABLE

4.1

PROJECT 4500

FORTUS 450

50,19 m²
FABRICACION4.6

20,60 m²
IMPRESORAS4.7

30,20 m²
SALA REUNIONES

4.16

10,19 m²ASEOS4.17
10,19 m²

ASEOS
4.17

16,87 m²

DESPACHO CATEDRA
4.15

17,52 m²

DESPACHO CATEDRA

4.15

78,29 m²

LABORATORIO ROBOTICA AVANZADA

4.9

76,79 m²

LABORATORIO UGV,UGV, ROV

4.10

20,81 m²
DESPACHO

4.11

38,98 m²

TRABAJO PERSONAL

4.2

12,96 m²

LAB. MICROBIOLOGIA

4.12

69,64 m²
CIRC.

4.C

21,17 m²VEST.4.C

4,51 m²CIRC.4.C

7,10 m²ESC. 14.C

21,19 m²

VEST.
4.C

4,51 m²

CIRC.
4.C

7,10 m²

ESC. 2
4.C

9,41 m²
COMUNICACIONES

4.18

14,32 m²

ESCANEO 3D

4.5

9,62 m²
ACUSTICA4.4

3,48 m²CIRC.4.C

3,76 m²

CIRC.
4.C

3,62 m²

VEST.
4.C

3,50 m²VEST.4.C

LEYENDA DE ALBAÑILERÍA

CERRAMIENTOS
C1 - CERRAMIENTO EXISTENTE (VER DETALLE)
C2 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)
C3 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)

TABIQUERÍA INTERIOR
TABIQUE ESTANDAR FIBRA DE YESO
T1 - 2x13+70+2x13
T2 - 2x13+70+70+2x13
T3 - 2x13+70+13+70+2x13

TABIQUE RF FIBRA DE YESO
TF1 - T1 - 2x13+70+2x13 (RF)
TF2 - 2x13+70+70+2x13 (RF)
TF3 - 2x13+70+13+70+2x13 (RF)

TABIQUE FABRICA DE LADRILLO
TL-F1 CITARA LP+48+2x13
TL-1 REV+CITARA LP+REV

TRASDOSADOS FIBRA DE YESO
TD-1 70+2x13 (TRASDOSADO)
TD-2 18+1x13 (TRASDOSADO)
TDF-1 70+3x13 (TRASDOSADO RF)

TABIQUES MÓVILES
TM-1 TABIQUE MÓVIL (H 2.67m)

VER DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
CERRAMIENTOS Y TABIQUES EN EL PLANO DE-01

EMILIANO RODRIGUEZ 
JIMENEZ

MANUEL PEREZ 
HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para 
CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el 
CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

ENRIQUE VALLECILLOS 
SEGOVIA
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ALBAÑILERÍA
TABIQUERIA

PLANTA CUARTA
1:100

A2+

16-037-E

Revisiones
N° Descripción Fecha
A EMISIÓN P.B. ENERO 2017
B EMISION P.E. MARZO 2017

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

TF1
TF1

TF1

TF1

TF1 TF1 TF1
TF1

TF1

TF1 TF1 TF1

TF
1

TF
1

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3
C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2

C2C2

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3
C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2 C2
C2C2

TL1

TL1

TL1
TL1

TL
1

TL
1

TL
1

15,65 15,65

RECINTO DE INSTALACIONES

50,76 m²
INSTALACIONES

5.1

50,76 m²
INSTALACIONES

5.1

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CM

EXTRACTOR

HMAX 80 CMPARARRAYOS

HMAX 2 M SOBRE CUBIERTAANTENA

HMAX 2 M SOBRE CUBIERTA

16,65CASTILLETE 

ASCENSORESEXTRACTOR

HM
AX 80 CM EX

TR
AC

TO
R

HM
AX

 8
0 

CM

LEYENDA DE ALBAÑILERÍA

CERRAMIENTOS
C1 - CERRAMIENTO EXISTENTE (VER DETALLE)
C2 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)
C3 - CERRAMIENTO NUEVO (VER DETALLE)

TABIQUERÍA INTERIOR
TABIQUE ESTANDAR FIBRA DE YESO
T1 - 2x13+70+2x13
T2 - 2x13+70+70+2x13
T3 - 2x13+70+13+70+2x13

TABIQUE RF FIBRA DE YESO
TF1 - T1 - 2x13+70+2x13 (RF)
TF2 - 2x13+70+70+2x13 (RF)
TF3 - 2x13+70+13+70+2x13 (RF)

TABIQUE FABRICA DE LADRILLO
TL-F1 CITARA LP+48+2x13
TL-1 REV+CITARA LP+REV

TRASDOSADOS FIBRA DE YESO
TD-1 70+2x13 (TRASDOSADO)
TD-2 18+1x13 (TRASDOSADO)
TDF-1 70+3x13 (TRASDOSADO RF)

TABIQUES MÓVILES
TM-1 TABIQUE MÓVIL (H 2.67m)

VER DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 
CERRAMIENTOS Y TABIQUES EN EL PLANO DE-01
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SERV13 P1000 kg

2

2

2

2

2

2

2

B

2#

B

5#

4
1#

2#

9#

9#

5#

2

2

9#

8#

1#

2#

5#

9#

Puertas EI 2H.

Puertas metálicas no EI.

Vía de evacuación 1H.

Vía de evacuación 2H.

Vía de evacuación 1H.

Puertas EI 1H.

Hub de comunicaciones.

2

4

B

+Con llave

9 Uds.

1 Uds.

+Sin llave

2 Uds.

+Control de accesos

1 Uds.

2 Uds.

2 Uds.

3 Uds.

-3,15 -3,15

-3,15

4,00 m²

-1.3
ALMACEN

MANTENIMIENTO

-3,15

PERFIL ARQUEOLÓGICO

-4,11-3,63

-3,15

221,31 m²
NAVE PARA ENSAYOS

-1.1

248,13 m²
PARKING

-1.2

11,32 m²
C.T.
-1.6

3,90 m²
VEST.
-1.C16,55 m²

ESC. 1
-1.C

11,76 m²
VEST.
-1.C

15,70 m²
ESC. 2

-1.C

26,59 m²
CGBT
-1.5

9,59 m²
INSTALACIONES

-1.7

19,31 m²
RESIDUOS

-1.8

26,41 m²
FONTANERÍA

-1.9

13,54 m²
CONTRA INCENDIOS

-1.10

47,72 m²
CENTRAL GASES

-1.4

3,38 m²
VEST.
-1.C

DE
PO

SI
TO

 IN
CE

ND
IO

S

B-V
F1-92

-
F1-165

B-V
F1-92

-
F1-165

-
F1-165

-
F1-165

-
T1-90

B-V
F1-92

-
F1-165

-
F1-165

-
F1-165B-V

F1-165

-
F4-400

-
F1-110

B-V
F1-92 B1

B1

B2

B2

B1

B1

360x320
L6

1390x425
L5

150x30
L4

-v0

150x30
L4

-v0

150x30
L4

-v0

150x30
L4

-v0

100x180
V11

-v3

100x180
V11

-v3

100x180
V11

-v3

100x180
V11

-v3

350x60
VC3

-v3
350x60
VC3

-v3

570x60
L9

570x60
L9

-
T1-165

-
T1-165

M1-82
A-M

MODELO

PUERTA DE MADERAM

MÁMPARASN

TIPO DE APERTURA

ABATIBLE1

CORREDERA3

OPCIONES

BARRA ANTIPÁNICO

MIRILLA

B

V

CORTAFUEGO CON VIDRIOFC

PIVOTANTE2

METÁLICAST

VENTANASV

MODELO HUECO

TIPO DE APERTURA

OPCIONES

CARPINTERÍA INTERIOR

TODAS LAS DIMENSIONES DE CARPINTERÍA SERÁN VERIFICADAS CON
SU HUECO EN  OBRA ANTES DE SER FABRICADAS

BATIENTE4

REGISTROR

CORTAFUEGOF

V1

-v1

TIPO DE VIDRIO

-v2

MODELO

DIMENSIONES

TIPO DE VIDRIO

CARPINTERÍA EXTERIOR

100x140

6+4.2mm PLANITHERM 4S SILENCE / 12mm Argón / 4+4.1mm PLANICLEAR-v1

-v4

-v5

-v3

6mm / 16mm Argón / 6mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

4+4mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm BIOCLEAN Autolimpiable / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

L

PI
IP

M

L

RE
CI
NT
O

DE

CO
M
PA
ÑÍ
A

RE
CI
NT
O

DE

AB
ON

AD
O

AA

9

D

D

8*

8*

6* 6*

D

D

8*

3#

2A#

4

2#

4#

3#

1*

8*

8*

8*

6*

8#

8#

5B#

11#
12#

1

9#

9#

9#

2#

9

2A#

1*

6*

8*

2A#

2#

3#

4#

5B#

8#

9#

11#

12#

Registro patinillo de instalaciones.

Puertas metálicas no EI.

Núcleos de aseos.

Vía de evacuación 2H ret abierta.

Aseos correderas.

Vía de evacuación 1H exterior.

Vía de evacuación 1H.

Puertas EI 2H ret abiertas.

Puertas EI 2H.

Puertas metálica no EI con cilindro compañía.

Lector puerta automática acceso.

Hub de comunicaciones.

Gestión de control de acceso.

Puesta en marcha.

Puertas EI 2H ret abierta.

Salas trabajo, reuniones 2H.

Despachos.

1

4

9

MANDO A DISTANCIA
COCHE

Llave
compañía

A

D

+Con llave

1 Uds.

1 Uds.

2 Uds.

+Sin llave

2 Uds.

4 Uds.

+Control de accesos

2 Uds.

2 Uds.

2 Uds.

1 Uds.

1 Uds.

3 Uds.

3 Uds.

1 Uds.

1 Uds.

+AM Electrónico

1 Uds.

3 Uds.

6 Uds.

52,72 m²

ESPACIO CREATIVO
0.7

191,11 m²

ESP. PARA EVENTOS
0.9

105,92 m²
SALA COWORKING

0.6

25,39 m²

0.2EXPOSICIÓN
MICROALGAS

12,32 m²

DESP. POLIVALENTE

0.4

0,00

0,65

0,65

0,600,60

0,65

0,65

0,00

11,18 m²
CONSERJERIA0.0

10,24 m²ASEOS0.12

10,24 m²

ASEOS
0.12

9,10 m²
RECEPCION0.3

21,13 m²

DESPACHO ERM

0.1

10,46 m²

C.P.D.
0.5

27,63 m²

SALA DE REUNIONES

0.11

24,71 m²

CIRC.
0.C

24,70 m²CIRC.0.C

7,63 m²ESC. 10.C
7,53 m²

ESC. 2
0.C

11,15 m²
COMUNICACIONES

0.13

39,68 m²
UCA Y CADE0.8

13,14 m²

CIRC.
0.C

0,65

-
M1-165

-
M1-125

FT-I
M1-80

FT-I
M1-80

150x140
V7

-v1

150x140
V7

-v1

150x140
V7

-v1

150x140
V7

-v1

125x140
V5

-v1

115x140
V3

-v2

115x140
V3

-v2

125x140
V5

-v1

125x140
V5

-v1

115x140
V3

-v2

115x140
V3

-v2

125x140
V5

-v1

125x140
V5

-v1

V
F1-82

190x140
V8

-v1

190x140
V8

-v1

190x140
V8

-v1

190x140
V8

-v1120x140
V4

-v2

115x140
V3

-v2

70X140
V1

-v2

100x140
V2

-v2

100x140
V2

-v2

100x140
V2

-v2

115x140
V3

-v2

150x140
V7

-v2

200x220
V9

-v4

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

70X140
V1

-v2

-
M1-80

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

-
M3-82

-
M3-82

-
T1-100

B-V
F1-92

B-V
F1-92

-
M3-82

-
M3-82

-
M1-100

FT-I
M1-80

FT-I
M1-80

FT
F1-170

FT-I
M1-100

FT-I
M1-165

-
F1-110

-
F1-110

120x140
V4

-v2

-
E1-525

V
F1-165

FC1490 FC1
490

VP-600

-
G1-80

B1

B4

B1

B4

B1

B1

B1

0,24

B2

B2

EI-60
R1-80

I
C1-165

555x200
VC1

-v4
460x200
VC1

-v4

360x200
VC1

-v4

360x200
VC1

-v4

165x240
VC2

-v4

185x240
VC2

-v4

185x240
VC2

-v4
185x240
VC2

-v4

165x240
VC2

-v4

165x240
VC2

-v4

185x240
VC2

-v4

185x240
VC2

-v4
185x240
VC2

-v4

165x240
VC2

-v4

I
C1-165

-
T1-100

C
VP-165

M1-82
A-M

MODELO

PUERTA DE MADERAM

MÁMPARASN

TIPO DE APERTURA

ABATIBLE1

CORREDERA3

OPCIONES

BARRA ANTIPÁNICO

MIRILLA

B

V

CORTAFUEGO CON VIDRIOFC

PIVOTANTE2

METÁLICAST

VENTANASV

MODELO HUECO

TIPO DE APERTURA

OPCIONES

CARPINTERÍA INTERIOR

TODAS LAS DIMENSIONES DE CARPINTERÍA SERÁN VERIFICADAS CON
SU HUECO EN  OBRA ANTES DE SER FABRICADAS

BATIENTE4

REGISTROR

CORTAFUEGOF

V1

-v1

TIPO DE VIDRIO

-v2

MODELO

DIMENSIONES

TIPO DE VIDRIO

CARPINTERÍA EXTERIOR

100x140

6+4.2mm PLANITHERM 4S SILENCE / 12mm Argón / 4+4.1mm PLANICLEAR-v1

-v4

-v5

-v3

6mm / 16mm Argón / 6mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

4+4mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm BIOCLEAN Autolimpiable / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

A

A

A

6#

1

7#

7#

7#

7#

8*

E

9

D

D

8*

8*8*

1 1

F

7#

5*
5*

9

D

D

9*

7#

E

1

5#

4#

A

9#

9#

9#

F

5*

8*

9*

4#

5#

6#

7#

9#

Registro patinillo de instalaciones.

Núcleos de aseos.

Vía de evacuación 2H ret abierta.

Aseos correderas.

Puertas EI 1H con ret.puerta abierta.

Puerta 1H cocina.

Puertas EI 2H.

Puertas EI 1H.

Laboratorios, exposiciones 2H.

Distribución interior, incubadora 1H.

Hub de comunicaciones.

Salón de actos, catas ret. abierta 2H.

Despachos.

Sala de reuniones, núcleo de aseos.

1

9

A

D

E

F

+Con llave

4 Uds.

2 Uds.

+Sin llave

4 Uds.

4 Uds.

2 Uds.

2 Uds.

+Control de accesos

1 Uds.

1 Uds.

1 Uds.

6 Uds.

3 Uds.

+AM Electrónico

2 Uds.

4 Uds.

1 Uds.

14,79 m²
1.5

DESPACHO UCA

ASES. INNOV.

10,19 m²ASEOS1.10
10,19 m²

ASEOS
1.10

58,51 m²
CIRC.

1.C

21,17 m²VEST.1.C

4,21 m²CIRC.1.C

7,10 m²ESC. 11.C

21,19 m²

VEST.
1.C

4,51 m²

CIRC.
1.C

7,10 m²

ESC. 2
1.C

9,53 m²
COMUNICACIONES

1.11

89,85 m²

PLANTA PILOTO

1.9

43,47 m²

LABORATORIO

1.8

30,20 m²

SALA REUNIONES

1.7

63,59 m²
SALA DE CATA

1.2

86,54 m²
SALON DE ACTOS

1.1

22,69 m²
INCUBADORA1.3

15,39 m²
INCUBADORA1.3

14,81 m²
INCUBADORA1.3

20,83 m²
INCUBADORA1.3

19,78 m²
INCUBADORA1.3

52,70 m²

CONF. EMPRESARIOS +UCA

1.6

22,94 m²
COCINA

1.2

17,59 m²

INCUBADORA

1.3

13,74 m²
DESPACHO1.4

9,52 m²CIRC.1.C

3,74 m²

VEST.
1.C

150x140
V7

-v1

150x140
V7

-v1

190x140
V8

-v1

-
N1-80

-
N1-80

125x220
V5a

-v1

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v1

150x140
V7

-v1

150x140
V7

-v1

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

-
M3-82

FT
F1-170

FT-I
M1-100

FT
M1-160

FT-I
M1-80

FT-I
M1-80

-
N1-80

FT-I
M1-80

FT
M1-150

-
M1-80

-
M1-80

FT
F1-170

FT
F1-170

FT-V
F1-92

FT-I
M1-80

FT-V
F1-92

-
M1-80

FT
F1-170

FT
F1-170

FT-V
F1-92

-
M3-82

-
M3-82

FT-I
M1-80

-
M3-82

FT-I
M1-80

N3
(3,30)

N3
(3,30)

EI-60
R1-80

150x140
V7

-v1

150x140
V7

-v1

125x140
V5

-v1

115x140
V3

-v1

125x220
V5a

-v1

125x220
V5a

-v1

115x140
V3

-v1

125x220
V5a

-v1

130x140
V6

-v1
130x140

V6

-v1

115x220
V3b

-v5
115x220

V3b

-v5

115x220
V3b

-v5

190x140
V8

-v1

190x140
V8

-v1

120x140
V4

-v2

120x140
V4

-v2

190x140
V8

-v2

100x140
V2

-v2

115x140
V3

-v2

70X140
V1

-v2

100x140
V2

-v2

100x140
V2

-v2

100x140
V2

-v2

115x140
V3

-v2

150x140
V7

-v1

200x220
V9

-v1

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

70X140
V1

-v2

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1
130x140

V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

B1B1

B1

80x140
V10

-v3 80x140
V10

-v3

80x140
V10

-v380x140
V10

-v3

585x200
VC1

-v5
585x200
VC1

-v5

190x200
VC1

-v5190x200
VC1

-v5

300x115
N2

225x215
N1

155x215
N1

155x215
N1

FT
M1-160

M1-82
A-M

MODELO

PUERTA DE MADERAM

MÁMPARASN

TIPO DE APERTURA

ABATIBLE1

CORREDERA3

OPCIONES

BARRA ANTIPÁNICO

MIRILLA

B

V

CORTAFUEGO CON VIDRIOFC

PIVOTANTE2

METÁLICAST

VENTANASV

MODELO HUECO

TIPO DE APERTURA

OPCIONES

CARPINTERÍA INTERIOR

TODAS LAS DIMENSIONES DE CARPINTERÍA SERÁN VERIFICADAS CON
SU HUECO EN  OBRA ANTES DE SER FABRICADAS

BATIENTE4

REGISTROR

CORTAFUEGOF

V1

-v1

TIPO DE VIDRIO

-v2

MODELO

DIMENSIONES

TIPO DE VIDRIO

CARPINTERÍA EXTERIOR

100x140

6+4.2mm PLANITHERM 4S SILENCE / 12mm Argón / 4+4.1mm PLANICLEAR-v1

-v4

-v5

-v3

6mm / 16mm Argón / 6mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

4+4mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm BIOCLEAN Autolimpiable / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

4# 1

A

E

7*

8*

9*
A A

8*
6# 6#

D

D

9 9

9*

D D

1 1

1

4#

A

E

8*
8*

8*

9#

9#

9#

1

7*

8*

9*

4#

6#

9#

Registro patinillo de instalaciones.

Núcleos de aseos.

Vía de evacuación 2H ret abierta.

Aseos correderas.

Puertas EI 1H con ret.puerta abierta.

Puertas EI 2H.

Laboratorios, exposiciones 2H.

Hub de comunicaciones.

Almacenes, distribución interior.

Despachos.

Sala de reuniones, núcleo de aseos.

1

9

A

D

E

+Con llave

4 Uds.

2 Uds.

+Sin llave

4 Uds.

4 Uds.

2 Uds.

+Control de accesos

2 Uds.

2 Uds.

3 Uds.

+AM Electrónico

1 Uds.

5 Uds.

2 Uds.

99,13 m²

2.2

INGENIERIA DE

FABRICACION. FABLAB

238,43 m²

2.3
INGENIERIA DE
FABRICACION.

FABRICACION VIRTUAL

6,656,65

6,65

15,45 m²
ALMACEN2.9 30,20 m²

SALA DE REUNIONES

2.1

30,20 m²

SALA DE REUNIONES
2.1

10,19 m²ASEOS2.7
10,19 m²

ASEOS
2.7

22,23 m²
DESPACHO2.6

22,88 m²

DESPACHO

2.5

11,40 m²

DESPACHO

2.5

96,58 m²

LAB. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

2.4

53,97 m²
CIRC.

2.C

21,17 m²VEST.2.C

3,78 m²CIRC.2.C

7,10 m²ESC. 12.C

21,19 m²

VEST.
2.C

4,51 m²

CIRC.
2.C

7,10 m²

ESC. 2
2.C

9,37 m²
COMUNICACIONES

2.8

4,57 m²CIRC.2.C

3,74 m²

CIRC.
2.C150x140

V7

-v1

150x140
V7

-v1

125x140
V5

-v1

115x140
V3

-v1

125x220
V5a

-v1

115x140
V3

-v1

125x220
V5a

-v1

130x140
V6

-v1
130x140

V6

-v1

115x220
V3b

-v3
115x220

V3b

-v3

115x220
V3a

-v3

190x140
V8

-v1

190x140
V8

-v1

125x220
V5a

-v1
120x140

V4

-v2

120x140
V4

-v2

190x140
V8

-v2

100x140
V2

-v2

115x140
V3

-v2

70X140
V1

-v2

100x140
V2

-v2

100x140
V2

-v2

100x140
V2

-v2

115x140
V3

-v2

150x140
V7

-v2

200x220
V9

-v3

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

70X140
V1

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1
130x140

V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

-
M3-82

-
M3-82

FT
F1-170

-
M3-82

-
M3-82

FT-I
C1-165

FT-I
M1-100

-
N1-80

FT-I
C1-165

FT
F1-170

FT
F1-170

FT
F1-170

FT-V
F1-92

FT
F1-170

FT-I
M1-80

FT-I
M1-80

FT-I
M1-80

FT-I
M1-80

FT-V
F1-92

-
N1-80

FT
F1-170

-
M1-80

N3
(3,30)

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

V
F1-82

B1 B1

80x140
V10

-v3 80x140
V10

-v3

80x140
V10

-v380x140
V10

-v3

585x200
VC1

-v5
585x200
VC1

-v5

190x200
VC1

-v5
190x200
VC1

-v5

405x215
N1 105x215

N1

225x215
N1

125x220
V5a

-v1

M1-82
A-M

MODELO

PUERTA DE MADERAM

MÁMPARASN

TIPO DE APERTURA

ABATIBLE1

CORREDERA3

OPCIONES

BARRA ANTIPÁNICO

MIRILLA

B

V

CORTAFUEGO CON VIDRIOFC

PIVOTANTE2

METÁLICAST

VENTANASV

MODELO HUECO

TIPO DE APERTURA

OPCIONES

CARPINTERÍA INTERIOR

TODAS LAS DIMENSIONES DE CARPINTERÍA SERÁN VERIFICADAS CON
SU HUECO EN  OBRA ANTES DE SER FABRICADAS

BATIENTE4

REGISTROR

CORTAFUEGOF

V1

-v1

TIPO DE VIDRIO

-v2

MODELO

DIMENSIONES

TIPO DE VIDRIO

CARPINTERÍA EXTERIOR

100x140

6+4.2mm PLANITHERM 4S SILENCE / 12mm Argón / 4+4.1mm PLANICLEAR-v1

-v4

-v5

-v3

6mm / 16mm Argón / 6mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

4+4mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm BIOCLEAN Autolimpiable / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

A

A

A

8*
8*

8*

8*

8*
6*

7*

1

E E

8*
8*

8*

6*

6*

7*

1

11

6*

9* 9*
A

9
9 D

D

D

D

1

6*

7*

8*

9*

Registro patinillo de instalaciones.

Núcleos de aseos.

Vía de evacuación 2H ret abierta.

Aseos correderas.

Puertas EI 1H con ret.puerta abierta.

Salas trabajo, reuniones 2H.

Almacenes, distribución interior.

Despachos.

Sala de reuniones, núcleo de aseos.

1

9

A

D

E

+Con llave

4 Uds.

2 Uds.

+Sin llave

4 Uds.

4 Uds.

2 Uds.

+AM Electrónico

4 Uds.

2 Uds.

8 Uds.

2 Uds.

26,06 m²
3.3

DESPACHO DIR.

SECRETARIADO

23,26 m²
3.4

DESPACHO

DIR.GENERAL
23,26 m²

3.4DESPACHO
DIR.GENERAL

24,43 m²

3.4DESPACHO
DIR.GENERAL

31,15 m²

3.5DESPACHO
 

SEC.VICERRECTOR

49,52 m²

DESPACHO VICERRECTOR

3.6

9,65 9,65

9,65

12,86 m²
3.2

DESPACHO JEF.

SERVICIO

4,81 m²ALMACEN3.11

10,19 m²ASEOS3.13
10,19 m²

ASEOS
3.13

224,97 m²
DESPACHO DIAFANO

3.1

30,20 m²

SALA DE REUNIONES
3.12

3,61 m²

ALMACEN
3.7

53,97 m²
CIRC.

3.C

21,17 m²VEST.3.C

4,51 m²CIRC.3.C

7,10 m²ESC. 13.C

21,19 m²

VEST.
3.C

4,51 m²

CIRC.
3.C

7,10 m²

ESC. 2
3.C

9,53 m²
COMUNICACIONES

3.14

14,67 m²
DESPACHO3.8

14,65 m²
DESPACHO3.9

52,70 m²
SALA DE TRABAJO

3.10

30,20 m²

SALA DE REUNIONES

3.12

3,43 m²CIRC.3.C

3,13 m²

CIRC.
3.C

-
M1-80

FT-I
M1-80

FT-I
M1-80

150x140
V7

-v1

150x140
V7

-v1

125x140
V5

-v1

115x140
V3

-v1

125x220
V5a

-v1

125x220
V5a

-v1

115x140
V3

-v1

125x220
V5a

-v1

130x140
V6

-v1
130x140

V6

-v1

115x220
V3b

-v3
115x220

V3b

-v3

115x220
V3a

-v3

190x140
V8

-v1

190x140
V8

-v1

125x220
V5a

-v1
120x140

V4

-v2

120x140
V4

-v2

190x140
V8

-v2

100x140
V2

-v2

115x140
V3

-v2

70X140
V1

-v2

100x140
V2

-v2

100x140
V2

-v2

100x140
V2

-v2

115x140
V3

-v2

150x140
V7

-v2

200x220
V9

-v3

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

70X140
V1

-v2

FT-I
M1-165

FT-I
M1-165

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1
130x140

V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

-
M3-82

-
M3-82

FT-I
M1-80

FT
F1-170

-
M3-82

-
M3-82

FT-I
M1-100

-
N1-80

-
N1-80

-
N1-80

FT-V
F1-92

FT-V
F1-92

FT
F1-170

FT
M1-150

FT
F1-170

FT-I
M1-80

FT
F1-170

FT-I
M1-80

FT-I
M1-80

FT-I
M1-80

FT-I
C1-165

N3
(3,30)

N3
(3,30)

FT-I
C1-165

190x200
VC1

-v5
190x200
VC1

-v5

585x200
VC1

-v5 585x200
VC1

-v5

B1 B1

80x140
V10

-v3 80x140
V10

-v3

80x140
V10

-v380x140
V10

-v3

205x215
N1

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

265x215
N1

265x215
N1

M1-82
A-M

MODELO

PUERTA DE MADERAM

MÁMPARASN

TIPO DE APERTURA

ABATIBLE1

CORREDERA3

OPCIONES

BARRA ANTIPÁNICO

MIRILLA

B

V

CORTAFUEGO CON VIDRIOFC

PIVOTANTE2

METÁLICAST

VENTANASV

MODELO HUECO

TIPO DE APERTURA

OPCIONES

CARPINTERÍA INTERIOR

TODAS LAS DIMENSIONES DE CARPINTERÍA SERÁN VERIFICADAS CON
SU HUECO EN  OBRA ANTES DE SER FABRICADAS

BATIENTE4

REGISTROR

CORTAFUEGOF

V1

-v1

TIPO DE VIDRIO

-v2

MODELO

DIMENSIONES

TIPO DE VIDRIO

CARPINTERÍA EXTERIOR

100x140

6+4.2mm PLANITHERM 4S SILENCE / 12mm Argón / 4+4.1mm PLANICLEAR-v1

-v4

-v5

-v3

6mm / 16mm Argón / 6mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

4+4mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm BIOCLEAN Autolimpiable / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

6#

4#
4#

8* 8*

6

6
1

11

A

A A

A

8*

8*

8*

4#

5#

E

7*

7#

99

D D
D

D
4#

A A

8*

8*

8*

9*

E

7#

6

6

6

9#

9#

9#

1

1

7*

8*

9*

4#

5#

6#

7#

9#

Registro patinillo de instalaciones.

Distribución interior 2H.

Núcleos de aseos.

Vía de evacuación 2H ret abierta.

Aseos correderas.

Puertas EI 1H con ret.puerta abierta.

Puertas EI 2H.

Puertas EI 1H.

Laboratorios, exposiciones 2H.

Distribución interior, incubadora 1H.

Hub de comunicaciones.

Almacenes, distribución interior.

Despachos.

Sala de reuniones, núcleo de aseos.

1

6

9

A

D

E

+Con llave

4 Uds.

5 Uds.

2 Uds.

+Sin llave

6 Uds.

4 Uds.

2 Uds.

+Control de accesos

4 Uds.

1 Uds.

1 Uds.

2 Uds.

3 Uds.

+AM Electrónico

1 Uds.

8 Uds.

1 Uds.

29,69 m²
4.8

OPERACIONES

ACABADOS

23,25 m²
ZONA DE DISEÑO

4.3

48,02 m²

4.13
LABORATORIO

 PROTEÓMICOS

11,20 m²

DESPACHO RESPONSABLE

4.14

12,6512,65

12,65

21,98 m²

4.1DESPACHO
RESPONSABLE

50,19 m²
FABRICACION4.6

20,60 m²
IMPRESORAS4.7

30,20 m²
SALA REUNIONES

4.16

10,19 m²ASEOS4.17
10,19 m²

ASEOS
4.17

16,87 m²

DESPACHO CATEDRA
4.15

17,52 m²

DESPACHO CATEDRA

4.15

78,29 m²
4.9

LABORATORIO

ROBOTICA AVANZADA

76,79 m²

LABORATORIO UGV,UGV, ROV

4.10

20,81 m²
DESPACHO

4.11

38,98 m²

TRABAJO PERSONAL

4.2

12,96 m²

LAB. MICROBIOLOGIA

4.12

69,64 m²
CIRC.

4.C

21,17 m²VEST.4.C

4,51 m²CIRC.4.C

7,10 m²ESC. 14.C

21,19 m²

VEST.
4.C

4,51 m²

CIRC.
4.C

7,10 m²

ESC. 2
4.C

9,41 m²
COMUNICACIONES

4.18

14,32 m²

ESCANEO 3D

4.5

9,62 m²
ACUSTICA4.4

3,48 m²CIRC.4.C
3,76 m²

CIRC.
4.C

3,62 m²

VEST.
4.C

3,50 m²VEST.4.C

150x140
V7

-v1

150x140
V7

-v1

125x140
V5

-v1

115x140
V3

-v1
115x140

V3

-v1

130x140
V6

-v1
130x140

V6

-v1

115x220
V3b

-v3
115x220

V3b

-v3

115x220
V3a

-v3

120x140
V4

-v2

120x140
V4

-v2

190x140
V8

-v1

190x140
V8

-v1

190x140
V8

-v2

100x140
V2

-v2

115x140
V3

-v2

70X140
V1

-v2

100x140
V2

-v2

100x140
V2

-v2

100x140
V2

-v2

115x140
V3

-v2

150x140
V7

-v2

200x220
V9

-v3

-
M3-82

FT
F1-170

-
M1-125

FT-I
M1-80 FT-I

M1-80

125x140
V5

-v1

125x140
V5

-v1

125x140
V5

-v1

125x140
V5

-v1

125x220
V5a

-v1

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

70X140
V1

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

150x140
V7

-v2

FT
F1-170

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1
130x140

V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

130x140
V6

-v1

-
M3-82

-
M3-82

FT
F1-170

FT-I
M1-100

FT-I
M1-80

FT-I
M1-165

-
N1-80

FT-I
M1-80

FT-I
M1-80

-
N1-80

-
M1-165

-
N1-165

FT
F1-170

FT
F1-170

FT
F1-170

FT-V
F1-92

FT
F1-170

FT-I
M1-80

FT-V
F1-92

FT-I
M1-80

-
N1-165

-
N1-165

FT-I
M1-80

-
M3-82

N3
(3,30)

N3
(3,30)

FT
F1-170

280x200
VC1

-v5
280x200
VC1

-v5

FT
F1-170

B1 B1

80x140
V10

-v3 80x140
V10

-v3

80x140
V10

-v380x140
V10

-v3

355x215
N1

-
N1-80

-
N1-80

-
M1-165

380x215
N1

380x215
N1

190x215
N1

190x215
N1

380x215
N1

85x215
N1

85x215
N1

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

EI-60
R1-80

190x200
VC1

-v5
190x200
VC1

-v5

235x215
N1

140x215
N1

140x215
N1

M1-82
A-M

MODELO

PUERTA DE MADERAM

MÁMPARASN

TIPO DE APERTURA

ABATIBLE1

CORREDERA3

OPCIONES

BARRA ANTIPÁNICO

MIRILLA

B

V

CORTAFUEGO CON VIDRIOFC

PIVOTANTE2

METÁLICAST

VENTANASV

MODELO HUECO

TIPO DE APERTURA

OPCIONES

CARPINTERÍA INTERIOR

TODAS LAS DIMENSIONES DE CARPINTERÍA SERÁN VERIFICADAS CON
SU HUECO EN  OBRA ANTES DE SER FABRICADAS

BATIENTE4

REGISTROR

CORTAFUEGOF

V1

-v1

TIPO DE VIDRIO

-v2

MODELO

DIMENSIONES

TIPO DE VIDRIO

CARPINTERÍA EXTERIOR

100x140

6+4.2mm PLANITHERM 4S SILENCE / 12mm Argón / 4+4.1mm PLANICLEAR-v1

-v4

-v5

-v3

6mm / 16mm Argón / 6mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

4+4mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm BIOCLEAN Autolimpiable / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

EMILIANO RODRIGUEZ 
JIMENEZ

MANUEL PEREZ 
HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para 
CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el 
CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

ENRIQUE VALLECILLOS 
SEGOVIA

MARZO 2017

B

AL
20

ALBAÑILERÍA
CARPINTERIA

PLANTA CUARTA
1:100

A2+

16-037-E

Revisiones
N° Descripción Fecha
A EMISIÓN P.B. ENERO 2017
B EMISION P.E. MARZO 2017

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

2*

5A#

5A#5A#

5A#

2*

Puertas metálicas no EI.

Puertas metálica no EI en cubiertas.

Puertas EI 2H.

4

5A#

2*

+Con llave

2 Uds.

+Control de accesos

4 Uds.

+AM Electrónico

2 Uds.

4

4

15,65 15,65

RECINTO DE INSTALACIONES

50,76 m²
INSTALACIONES

5.1

50,76 m²
INSTALACIONES

5.1

16,65CASTILLETE 

ASCENSORES

-
F1-165

-
F1-165

-
T1-165

-
T1-165

-
T1-165

-
T1-165

70x195
L2 80x140

L1

80x140
L1

80x140
L1

80x140
L1

70x195
L2

70x195
L2

70x195
L2

100x100
L3

100x100
L3100x100

L3

100x100
L3

1350x260
L7

335x260
L7

1350x260
L7

635x260
L7

785x260
L7

630x260
L7

660x260
L7

430x260
L7

430x260
L7

660x260
L7

195x240
L8

110x240
L8

195x240
L8

80x140
V10

-v3 80x140
V10

-v3

80x140
V10

-v3
80x140
V10

-v3

B1B1

B1B1

195x240
L8

110x240
L8

110x240
L8

-
T1-165

-
T1-165

M1-82
A-M

MODELO

PUERTA DE MADERAM

MÁMPARASN

TIPO DE APERTURA

ABATIBLE1

CORREDERA3

OPCIONES

BARRA ANTIPÁNICO

MIRILLA

B

V

CORTAFUEGO CON VIDRIOFC

PIVOTANTE2

METÁLICAST

VENTANASV

MODELO HUECO

TIPO DE APERTURA

OPCIONES

CARPINTERÍA INTERIOR

TODAS LAS DIMENSIONES DE CARPINTERÍA SERÁN VERIFICADAS CON
SU HUECO EN  OBRA ANTES DE SER FABRICADAS

BATIENTE4

REGISTROR

CORTAFUEGOF

V1

-v1

TIPO DE VIDRIO

-v2

MODELO

DIMENSIONES

TIPO DE VIDRIO

CARPINTERÍA EXTERIOR

100x140

6+4.2mm PLANITHERM 4S SILENCE / 12mm Argón / 4+4.1mm PLANICLEAR-v1

-v4

-v5

-v3

6mm / 16mm Argón / 6mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

4+4mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm BIOCLEAN Autolimpiable / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)
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SERV13 P1000 kg

LEYENDA DE ACABADOS DE SUELO

PVC HETEROGÉNEO

PVC HOMOGÉNEO

MARMOL BLANCO

ULTRACOMPACTO GRAN FORMATO

PAVIMENTO FLOCADO

CERAMICA

RESINAS ANTIDESLIZANTE

HORMIGON PULIDO

LEYENDA DE ACABADOS DE PAREDES

CERAMICA

CERAMICA TIPO 2

PINTURA LISA

PINTURA SILICATO

PINTURA TEXTURGLASS

PVC

TABLERO FENOLICO

TABLERO MADERA ACUSTICO
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SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

R2

R2

R2
R2

R2
R2

R2
R2

R1

R1

R1
R1

R1

R3R3

R3R3

R3R3

R1R1

R1R1 R1R1 R1R1

R1R1R1

R1

R1
R1

R1
R1R1

R1

R1

R1
R1

R1

R1R1

R1R1

R1

R1

R1

R1R1

R1R1

R1

R1

R1

R1

R1
R1

R1

R1

R1
R1

R1
R1

R1

R1

R1
R1

R1

R1
R1

R1

R1R1 R1

R1

R1

R1R1R1R1

R1R1 R1R1

R1

R1

R1
R1

R1
R1

R1
R1

R1R1

R1
R1 R1R1

R1R1R1R1

R1R1

R1R1 R1 R1

R
1

R
1

R1R1 R1R1

R1R1R1 R1

R
1

R
1

R1R1

R1

R1

R1
R1

R1
R1

R1
R1R1R1

R1R1R1R1

R1R1

R1R1

R1

R1
R1

R1

R1

R1
R1

R1
R1

R1

R1
R1

R1

R1R1

R1R1R1

R1
R1

R1R1R1R1

R1

R1

R1

R1

R1
R1

R1
R1

R1

R1

R1

R1R1

R1
R1R1R1

R1R1

R1
R1

R1R1R1

R1

R1
R1

SERV13 P1000 kg

PUBLICO9 P675 kg

R3R3

R1
R1

R1

R1

R1
R1

R1

R3R3

R3R3

R1R1

R1

R1

R1
R1

R1

R1

R1

R1
R1

R1
R1

R1

R1

R1

R1
R1

R1
R1

R1

R1

R1

R1
R1

R1
R1

R1

R1R1

R1

R1

R1R1

R1

R1R1

R1R1

R1

R1
R1 R1

R1
R1

R1R1R1

R1

R1

R1
R1

R1 R1 R1 R1 R1 R1

R1
R1

R1R1R1 R1R1 R1

R1
R1

R1
R1

R1 R1R1 R1R1 R1

R1
R1

R1R1

R1 R1 R1 R1

R1R1

R1R1

R1

R1

R1
R1

R1 R1

R1

R1
R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1R1R1R1R1R1
R1

R1
R1

R1

R1
R1

R1R1R1R1

R1R1
R1

R1
R1

R1R1

R2R2

R3R3

LEYENDA DE ACABADOS DE SUELO

PVC HETEROGÉNEO

PVC HOMOGÉNEO

MARMOL BLANCO

ULTRACOMPACTO GRAN FORMATO

PAVIMENTO FLOCADO

CERAMICA

RESINAS ANTIDESLIZANTE

HORMIGON PULIDO

Calculando...

LEYENDA DE ACABADOS DE PAREDES

CERAMICA

CERAMICA TIPO 2

HORMIGON VISTO

PINTURA LISA

PINTURA SILICATO

PINTURA TEXTURGLASS

PVC

TABLERO FENOLICO

TABLERO FENOLICO PIZARRA

TABLERO MADERA ACUSTICO

Calculando...

TABLERO FENOLICO

TABLERO MADERA ACÚSTICO

FRENTE ASCENSORES ACERO INOXIDABLE

LEYENDA REVESTIMIENTOS VERTICALES
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PINTURA S/LOSA

REGISTRABLE ESCAYOLA 60X0
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DESPIECE DE BANDEJAS
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LEYENDA DE ACABADOS DE FALSO TECHO

BANDEJAS METÁLICAS

CONTINUO FIBRA YESO

CONTINUO MICROPERFORADO FIBRA YESO

PINTURA S/LOSA

REGISTRABLE ESCAYOLA 60X0

Calculando...

AREA CON FALSO TECHO A 2.40m

AREA CON FALSO TECHO A 2.67m

ÁREA SIN FALSO TECHO

LEYENDA DE ALTURAS DE FALSO TECHO

NOTA: LAS FALSAS VIGAS QUE SE GENEREN EN EL 
INTERIOR DE LAS SALAS TENDRAN UN ANCHO DE 0.90 m 
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1

1

CUBIERTAS

C1 BALDOSA CERÁMICA 14*28 RECIBIDA CON MORTERO BASTARDO M10

C2 MORTERO DE PROTECCIÓN M5 e3cm
C3 CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL

C4 AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 4cm

C5 MORTERO PROTECCIÓN LÁMINA e2cm

C6 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE + REFUERZO PERIMETRAL.

C7 MORTERO DE PROTECCIÓN/ NIVELACIÓN.

C8 FORMACIÓN DE PENDIENTE (1-5%). HORMIGÓN ALIGERADO
C9 BARRERA DE VAPOR.
C10 JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
C11 GRAVA BLANCA  LIMPIA

PRETIL
P1 ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL. PENDIENTE HACIA EL INTERIOR.
P2 ENFOSCADO Y PINTADO

P3 TABICÓN DE L.H.D. (24X11.5X7 cm)

P4 CÁMARA CON PERFIL METÁLICO GALVANIZADO ANCLADO A FÁBRICAS
P5 PRETIL EXISTENTE

P6 PERFIL DE ALUMINIO C30+SELLADOR UNIÓN IMPERMEABILIZACIÓN

P7 LÁMINA ASFÁLTICA 4mm

P8 RASILLÓN CERÁMICO CIERRE SUPERIOR
P9 CITARA DE LADRILLO (24X11.5X5)
P10 PLACA ACERO GALVANIZADO 200X200X4mm ANCLADA A SUELO CON TACOS HILTI

CASETÓN INSTALACIONES

CH1 LASTRE DE GRAVILLA PROTECCIÓN 5cm+LANA DE ROCA+IMPERMEABILIZACIÓN
CH2 CHAPA  NERVADA DE ACERO GALVANIZADO e1mm
CH3 PERFIL TUBULAR   (sg  cálculo)
CH4 VIGA (sg cálculo)

CH5 CANALÓN AJUSTADO A FORMA DE LA CHAPA

CH6 PERFIL DE TERMINACIÓN (sg cálculo)
CH7 TIRANTE EXTREMO  (sg cálculo)

CH8 SOPORTE METÁLICO (sg cálculo)

CH9 CELOSÍA FIJA QUIEBRAVISTA C40 DE PANELES TERMOESMALTADOS DE ALUMINIO

FACHADAS

F1 REVOCO PÉTREO MONOCAPA
F2 CERRAMIENTO EXTERIOR EXISTENTE
F3 TRASDOSADO AUTOPORTANTE+LANA DE ROCA 70mm+2PYL 13mm

F4 CARGADERO PERFIL  METÁLICO "L" 180X20
F5 PANEL COMPOSITE ALUMINIO
F6 CITARA DE LADRILLO PERFORADO

F7 EMBARRADO INTERIOR DE MORTERO HIDRÓFUGO

F8 CÁMARA DE AIRE 8cm CON PANEL RÍGIDO DELANA DE ROCA 50mm

F9 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7cm

F10 EMPARCHADO CERÁMICO DE FRENTES DE LOSA

F11 CARGADERO PERFIL METÁLICO "L" 200X24

F12 CARGADERO IN SITU HORMIGÓN ARMADO 20X30, 4Ø20
F13 ALBARDILLA PANEL COMPOSITE ALUMINIO CON RESINAS

F14 LÁMINA ASFÁLTICA 4mm

F15 PIEDRA ARTIFICIAL CON GOTERÓN (BALDOSÍN VIDRIADO EN FACHADA EXISTENTE)

F16 CARGADERO METÁLICO "L" 120X10 CON SUJECIÓN A FORJADO CADA 0.5m CON TUBULAR 4cm

ESTRUCTURA Y CONTENCIONES

E1 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E2 CORONACIÓN DE LOSA (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)
E3 FORJADO EXISTENTE EN BALCONES

E4 PERFIL METÁLICO "L" 150X12 (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E5 PERFIL METÁLICO "UPN" 220 (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E6 LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E7 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)
E8 TERRENO NATURAL

E9 MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO(sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E10 LÁMINA BENTONÍTICA IMPERMEABILIZACIÓN

E11 LÁMINA DRENANTE SOLAPES E10 E11 MÍNIMO 20cm
E12 JUNTA HIDROEXPANSIVA DE ESTANQUEIDAD

E13 JUNTA SELLADA CON POLIURETANO HIDRÓFUGO

CARPINTERÍAS

CA1 CARPINTERÍA ALUMINIO LACADO+VIDRIO TERMO-ACÚSTICO (sg  CARPINTERÍAS)

CA2 PUERTA INTEGRADA (sg PLANO DE DETALLES y PLANO DE CARPINTERÍAS)
CA3 BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE (sg PLANO DE DETALLES)

CA4 PUERTA AUTOMÁTICA DE VIDRIO (sg PLANO DE DETALLES)

CA5 PUERTA CORTAFUEGOS (sg PLANO CARPINTERÍAS)

CA6 ENTRAMADO AUTOPORTANTE +PYL+AISLAMIENTO (sg PLANO DE TABIQUERÍAS)

CA7 CELOSÍA FIJA QUIEBRAVISTA DE PANELES CONTINUOS DE ALUMINIO
CA8 MALLA ANTIINSECTOS
CA9 REJILLA LINEAL DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO LACADO
CA10 REJILLA DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO LACADO 30cm x100cm

 (a colocar  bajo equipos de clima ubicados en interior de la falsa viga)

TECHOS
T1 CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (sg PLANO DE DETALLES y ACABADOS)
T2 PERFIL ACERO GALVANIZADO OMEGA 30 ATORNILLADO A PLACA Y FORJADO
T3 JUNTA DE FIELTRO
T4 TECHO DE BANDEJAS DE ACERO LACADO BIAPOYADAS (sg  DETALLES y  ACABADOS)
T5 PERFIL ACERO GALVANIZADO T-47 CON VARILLAS ROSCADAS ANCLADO A FORJADO
T6 PINTURA DIRECTA A FORJADO (sg PLANO DE  ACABADOS)

SUELOS
S1 PAVIMENTO CONTINUO (sg PLANOS DE ACABADOS)
S2 MORTERO AUTONIVELANTE

S3 JUNTA ELÁSTICA Y DE ESTANQUEIDAD

S4 RODAPIÉ RESINAS POLIMÉRICAS
S5 SUELO ULTRACOMPACTO GRAN FORMATO (sg PLANOS DE ACABADOS)

S6 PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO PULIDO  (sg PLANOS DE ACABADOS)

S7 PAVIMENTO INDUSTRIAL POLIMÉRICO (sg PLANOS DE ACABADOS)

URBANIZACIÓN
U1 SOLADO DE BALDOSAS DE SIERRA ELVIRA ABUJARDADO 60*40*3cM
U2 MORTERO DE AGARRE DE CEMENTO M5(1:6). NIVELADO CAPA DE ARENA
U3 SOLERA ARMADA 20cm. ARMADURA MALLAZO SUP E INF. #20.20
U4 SUB-BASE DE ZAHORRA e mínimo 25cm
U5 TERRENO COMPACTADO e 20cM
U6 REVESTIMIENTO TABICA SIERRA ELVIRA ABUJARDADA

U7 FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO HUECO DOBLE

U8 JUNTA ELÁSTICA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

U9 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO e10cm

U10 MORTERO DE PROTECCIÓN e 3cm

U11 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE +REFUERZO PERIMETRAL

U12 MORTERO DE REGULARIZACIÓN e 2cm

U13 FORMACIÓN DE PENDIENTES HORMIGÓN ALIGERADO e mínimo 10cMm
U14 BARRERA DE VAPOR
U15 FILM DE POLIETILENO
U16 BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE (sg PLANO DE DETALLES)
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2

2

CUBIERTAS

C1 BALDOSA CERÁMICA 14*28 RECIBIDA CON MORTERO BASTARDO M10

C2 MORTERO DE PROTECCIÓN M5 e3cm
C3 CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL

C4 AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 4cm

C5 MORTERO PROTECCIÓN LÁMINA e2cm

C6 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE + REFUERZO PERIMETRAL.

C7 MORTERO DE PROTECCIÓN/ NIVELACIÓN.

C8 FORMACIÓN DE PENDIENTE (1-5%). HORMIGÓN ALIGERADO
C9 BARRERA DE VAPOR.
C10 JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
C11 GRAVA BLANCA  LIMPIA

PRETIL
P1 ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL. PENDIENTE HACIA EL INTERIOR.
P2 ENFOSCADO Y PINTADO

P3 TABICÓN DE L.H.D. (24X11.5X7 cm)

P4 CÁMARA CON PERFIL METÁLICO GALVANIZADO ANCLADO A FÁBRICAS
P5 PRETIL EXISTENTE

P6 PERFIL DE ALUMINIO C30+SELLADOR UNIÓN IMPERMEABILIZACIÓN

P7 LÁMINA ASFÁLTICA 4mm

P8 RASILLÓN CERÁMICO CIERRE SUPERIOR
P9 CITARA DE LADRILLO (24X11.5X5)
P10 PLACA ACERO GALVANIZADO 200X200X4mm ANCLADA A SUELO CON TACOS HILTI

CASETÓN INSTALACIONES

CH1 LASTRE DE GRAVILLA PROTECCIÓN 5cm+LANA DE ROCA+IMPERMEABILIZACIÓN
CH2 CHAPA  NERVADA DE ACERO GALVANIZADO e1mm
CH3 PERFIL TUBULAR   (sg  cálculo)
CH4 VIGA (sg cálculo)

CH5 CANALÓN AJUSTADO A FORMA DE LA CHAPA

CH6 PERFIL DE TERMINACIÓN (sg cálculo)
CH7 TIRANTE EXTREMO  (sg cálculo)

CH8 SOPORTE METÁLICO (sg cálculo)

CH9 CELOSÍA FIJA QUIEBRAVISTA C40 DE PANELES TERMOESMALTADOS DE ALUMINIO

FACHADAS

F1 REVOCO PÉTREO MONOCAPA
F2 CERRAMIENTO EXTERIOR EXISTENTE
F3 TRASDOSADO AUTOPORTANTE+LANA DE ROCA 70mm+2PYL 13mm

F4 CARGADERO PERFIL  METÁLICO "L" 180X20
F5 PANEL COMPOSITE ALUMINIO
F6 CITARA DE LADRILLO PERFORADO

F7 EMBARRADO INTERIOR DE MORTERO HIDRÓFUGO

F8 CÁMARA DE AIRE 8cm CON PANEL RÍGIDO DELANA DE ROCA 50mm

F9 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7cm

F10 EMPARCHADO CERÁMICO DE FRENTES DE LOSA

F11 CARGADERO PERFIL METÁLICO "L" 200X24

F12 CARGADERO IN SITU HORMIGÓN ARMADO 20X30, 4Ø20
F13 ALBARDILLA PANEL COMPOSITE ALUMINIO CON RESINAS

F14 LÁMINA ASFÁLTICA 4mm

F15 PIEDRA ARTIFICIAL CON GOTERÓN (BALDOSÍN VIDRIADO EN FACHADA EXISTENTE)

F16 CARGADERO METÁLICO "L" 120X10 CON SUJECIÓN A FORJADO CADA 0.5m CON TUBULAR 4cm

ESTRUCTURA Y CONTENCIONES

E1 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E2 CORONACIÓN DE LOSA (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)
E3 FORJADO EXISTENTE EN BALCONES

E4 PERFIL METÁLICO "L" 150X12 (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E5 PERFIL METÁLICO "UPN" 220 (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E6 LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E7 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)
E8 TERRENO NATURAL

E9 MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO(sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E10 LÁMINA BENTONÍTICA IMPERMEABILIZACIÓN

E11 LÁMINA DRENANTE SOLAPES E10 E11 MÍNIMO 20cm
E12 JUNTA HIDROEXPANSIVA DE ESTANQUEIDAD

E13 JUNTA SELLADA CON POLIURETANO HIDRÓFUGO

CARPINTERÍAS

CA1 CARPINTERÍA ALUMINIO LACADO+VIDRIO TERMO-ACÚSTICO (sg  CARPINTERÍAS)

CA2 PUERTA INTEGRADA (sg PLANO DE DETALLES y PLANO DE CARPINTERÍAS)
CA3 BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE (sg PLANO DE DETALLES)

CA4 PUERTA AUTOMÁTICA DE VIDRIO (sg PLANO DE DETALLES)

CA5 PUERTA CORTAFUEGOS (sg PLANO CARPINTERÍAS)

CA6 ENTRAMADO AUTOPORTANTE +PYL+AISLAMIENTO (sg PLANO DE TABIQUERÍAS)

CA7 CELOSÍA FIJA QUIEBRAVISTA DE PANELES CONTINUOS DE ALUMINIO
CA8 MALLA ANTIINSECTOS
CA9 REJILLA LINEAL DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO LACADO
CA10 REJILLA DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO LACADO 30cm x100cm

 (a colocar  bajo equipos de clima ubicados en interior de la falsa viga)

TECHOS
T1 CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (sg PLANO DE DETALLES y ACABADOS)
T2 PERFIL ACERO GALVANIZADO OMEGA 30 ATORNILLADO A PLACA Y FORJADO
T3 JUNTA DE FIELTRO
T4 TECHO DE BANDEJAS DE ACERO LACADO BIAPOYADAS (sg  DETALLES y  ACABADOS)
T5 PERFIL ACERO GALVANIZADO T-47 CON VARILLAS ROSCADAS ANCLADO A FORJADO
T6 PINTURA DIRECTA A FORJADO (sg PLANO DE  ACABADOS)

SUELOS
S1 PAVIMENTO CONTINUO (sg PLANOS DE ACABADOS)
S2 MORTERO AUTONIVELANTE

S3 JUNTA ELÁSTICA Y DE ESTANQUEIDAD

S4 RODAPIÉ RESINAS POLIMÉRICAS
S5 SUELO ULTRACOMPACTO GRAN FORMATO (sg PLANOS DE ACABADOS)

S6 PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO PULIDO  (sg PLANOS DE ACABADOS)

S7 PAVIMENTO INDUSTRIAL POLIMÉRICO (sg PLANOS DE ACABADOS)

URBANIZACIÓN
U1 SOLADO DE BALDOSAS DE SIERRA ELVIRA ABUJARDADO 60*40*3cM
U2 MORTERO DE AGARRE DE CEMENTO M5(1:6). NIVELADO CAPA DE ARENA
U3 SOLERA ARMADA 20cm. ARMADURA MALLAZO SUP E INF. #20.20
U4 SUB-BASE DE ZAHORRA e mínimo 25cm
U5 TERRENO COMPACTADO e 20cM
U6 REVESTIMIENTO TABICA SIERRA ELVIRA ABUJARDADA

U7 FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO HUECO DOBLE

U8 JUNTA ELÁSTICA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

U9 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO e10cm

U10 MORTERO DE PROTECCIÓN e 3cm

U11 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE +REFUERZO PERIMETRAL

U12 MORTERO DE REGULARIZACIÓN e 2cm

U13 FORMACIÓN DE PENDIENTES HORMIGÓN ALIGERADO e mínimo 10cMm
U14 BARRERA DE VAPOR
U15 FILM DE POLIETILENO
U16 BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE (sg PLANO DE DETALLES)

PLETINA METÁLICA 4 mm

CHAPA EMBEBIDA EN LOSA 

CHAPA SOLDADA 

SOLDADURA

ESPESOR 12 mm

0.
15

0.
12
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3

+15.65

CUBIERTAS

C1 BALDOSA CERÁMICA 14*28 RECIBIDA CON MORTERO BASTARDO M10

C2 MORTERO DE PROTECCIÓN M5 e3cm
C3 CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL

C4 AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 4cm

C5 MORTERO PROTECCIÓN LÁMINA e2cm

C6 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE + REFUERZO PERIMETRAL.

C7 MORTERO DE PROTECCIÓN/ NIVELACIÓN.

C8 FORMACIÓN DE PENDIENTE (1-5%). HORMIGÓN ALIGERADO
C9 BARRERA DE VAPOR.
C10 JUNTA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
C11 GRAVA BLANCA  LIMPIA

PRETIL
P1 ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL. PENDIENTE HACIA EL INTERIOR.
P2 ENFOSCADO Y PINTADO

P3 TABICÓN DE L.H.D. (24X11.5X7 cm)

P4 CÁMARA CON PERFIL METÁLICO GALVANIZADO ANCLADO A FÁBRICAS
P5 PRETIL EXISTENTE

P6 PERFIL DE ALUMINIO C30+SELLADOR UNIÓN IMPERMEABILIZACIÓN

P7 LÁMINA ASFÁLTICA 4mm

P8 RASILLÓN CERÁMICO CIERRE SUPERIOR
P9 CITARA DE LADRILLO (24X11.5X5)
P10 PLACA ACERO GALVANIZADO 200X200X4mm ANCLADA A SUELO CON TACOS HILTI

CASETÓN INSTALACIONES

CH1 LASTRE DE GRAVILLA PROTECCIÓN 5cm+LANA DE ROCA+IMPERMEABILIZACIÓN
CH2 CHAPA  NERVADA DE ACERO GALVANIZADO e1mm
CH3 PERFIL TUBULAR   (sg  cálculo)
CH4 VIGA (sg cálculo)

CH5 CANALÓN AJUSTADO A FORMA DE LA CHAPA

CH6 PERFIL DE TERMINACIÓN (sg cálculo)
CH7 TIRANTE EXTREMO  (sg cálculo)

CH8 SOPORTE METÁLICO (sg cálculo)

CH9 CELOSÍA FIJA QUIEBRAVISTA C40 DE PANELES TERMOESMALTADOS DE ALUMINIO

FACHADAS

F1 REVOCO PÉTREO MONOCAPA
F2 CERRAMIENTO EXTERIOR EXISTENTE
F3 TRASDOSADO AUTOPORTANTE+LANA DE ROCA 70mm+2PYL 13mm

F4 CARGADERO PERFIL  METÁLICO "L" 180X20
F5 PANEL COMPOSITE ALUMINIO
F6 CITARA DE LADRILLO PERFORADO

F7 EMBARRADO INTERIOR DE MORTERO HIDRÓFUGO

F8 CÁMARA DE AIRE 8cm CON PANEL RÍGIDO DELANA DE ROCA 50mm

F9 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7cm

F10 EMPARCHADO CERÁMICO DE FRENTES DE LOSA

F11 CARGADERO PERFIL METÁLICO "L" 200X24

F12 CARGADERO IN SITU HORMIGÓN ARMADO 20X30, 4Ø20
F13 ALBARDILLA PANEL COMPOSITE ALUMINIO CON RESINAS

F14 LÁMINA ASFÁLTICA 4mm

F15 PIEDRA ARTIFICIAL CON GOTERÓN (BALDOSÍN VIDRIADO EN FACHADA EXISTENTE)

F16 CARGADERO METÁLICO "L" 120X10 CON SUJECIÓN A FORJADO CADA 0.5m CON TUBULAR 4cm

ESTRUCTURA Y CONTENCIONES

E1 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E2 CORONACIÓN DE LOSA (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)
E3 FORJADO EXISTENTE EN BALCONES

E4 PERFIL METÁLICO "L" 150X12 (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E5 PERFIL METÁLICO "UPN" 220 (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E6 LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E7 HORMIGÓN DE LIMPIEZA (sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)
E8 TERRENO NATURAL

E9 MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO(sg PLANOS DE ESTRUCTURAS)

E10 LÁMINA BENTONÍTICA IMPERMEABILIZACIÓN

E11 LÁMINA DRENANTE SOLAPES E10 E11 MÍNIMO 20cm
E12 JUNTA HIDROEXPANSIVA DE ESTANQUEIDAD

E13 JUNTA SELLADA CON POLIURETANO HIDRÓFUGO

CARPINTERÍAS

CA1 CARPINTERÍA ALUMINIO LACADO+VIDRIO TERMO-ACÚSTICO (sg  CARPINTERÍAS)

CA2 PUERTA INTEGRADA (sg PLANO DE DETALLES y PLANO DE CARPINTERÍAS)
CA3 BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE (sg PLANO DE DETALLES)

CA4 PUERTA AUTOMÁTICA DE VIDRIO (sg PLANO DE DETALLES)

CA5 PUERTA CORTAFUEGOS (sg PLANO CARPINTERÍAS)

CA6 ENTRAMADO AUTOPORTANTE +PYL+AISLAMIENTO (sg PLANO DE TABIQUERÍAS)

CA7 CELOSÍA FIJA QUIEBRAVISTA DE PANELES CONTINUOS DE ALUMINIO
CA8 MALLA ANTIINSECTOS
CA9 REJILLA LINEAL DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO LACADO
CA10 REJILLA DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO EXTRUIDO LACADO 30cm x100cm

 (a colocar  bajo equipos de clima ubicados en interior de la falsa viga)

TECHOS
T1 CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (sg PLANO DE DETALLES y ACABADOS)
T2 PERFIL ACERO GALVANIZADO OMEGA 30 ATORNILLADO A PLACA Y FORJADO
T3 JUNTA DE FIELTRO
T4 TECHO DE BANDEJAS DE ACERO LACADO BIAPOYADAS (sg  DETALLES y  ACABADOS)
T5 PERFIL ACERO GALVANIZADO T-47 CON VARILLAS ROSCADAS ANCLADO A FORJADO
T6 PINTURA DIRECTA A FORJADO (sg PLANO DE  ACABADOS)

SUELOS
S1 PAVIMENTO CONTINUO (sg PLANOS DE ACABADOS)
S2 MORTERO AUTONIVELANTE

S3 JUNTA ELÁSTICA Y DE ESTANQUEIDAD

S4 RODAPIÉ RESINAS POLIMÉRICAS
S5 SUELO ULTRACOMPACTO GRAN FORMATO (sg PLANOS DE ACABADOS)

S6 PAVIMENTO HORMIGÓN CONTINUO PULIDO  (sg PLANOS DE ACABADOS)

S7 PAVIMENTO INDUSTRIAL POLIMÉRICO (sg PLANOS DE ACABADOS)

URBANIZACIÓN
U1 SOLADO DE BALDOSAS DE SIERRA ELVIRA ABUJARDADO 60*40*3cM
U2 MORTERO DE AGARRE DE CEMENTO M5(1:6). NIVELADO CAPA DE ARENA
U3 SOLERA ARMADA 20cm. ARMADURA MALLAZO SUP E INF. #20.20
U4 SUB-BASE DE ZAHORRA e mínimo 25cm
U5 TERRENO COMPACTADO e 20cM
U6 REVESTIMIENTO TABICA SIERRA ELVIRA ABUJARDADA

U7 FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO HUECO DOBLE

U8 JUNTA ELÁSTICA PERIMETRAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

U9 PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO e10cm

U10 MORTERO DE PROTECCIÓN e 3cm

U11 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE +REFUERZO PERIMETRAL

U12 MORTERO DE REGULARIZACIÓN e 2cm

U13 FORMACIÓN DE PENDIENTES HORMIGÓN ALIGERADO e mínimo 10cMm
U14 BARRERA DE VAPOR
U15 FILM DE POLIETILENO
U16 BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE (sg PLANO DE DETALLES)
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PLANTA PILOTO
ENCUENTRO SUELO RESINAS CON SUMIDERO ACERO INOXIDABLE

pdte 0.5%

ENCUENTRO SUELO RESINAS 

PERFIL T ALUMINIO. BUTECH
ULTRACOMPACTO GRAN FORMATO

LOSA ARMADA
ADHESIVO

CAMBIOS DE SUELO ENCUENTRO DE SUELO DE CAUCHO 
CON TABLERO FENÓLICO

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

LOSA ARMADA

BANDA ACÚSTICA

Lana mineral (70mm)

Anclaje a suelo

Banda acústica

T1

Doble Placa YPL e 13mm 

chapa de acero galvanizada

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

Lana mineral (70mm)

chapa de acero galvanizada

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

hidrófugas en cuartos húmedos

hidrófugas en cuartos húmedos

hidrófugas en cuartos húmedos

T2 T3

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

LOSA ARMADA

Lana mineral (70mm)

Anclaje a suelo

Banda acústica

Doble Placa YPL e 13mm 

chapa de acero galvanizada

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

Lana mineral (70mm)

chapa de acero galvanizada

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Lana mineral (70mm)

Doble Placa YPL e 13mm 

Lana mineral (70mm)

Banda acústica

Doble Placa YPL e 13mm 
hidrófugas en cuartos húmedos

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

LOSA ARMADA

Lana mineral (70mm)

Anclaje a suelo

Doble Placa YPL e 13mm 

chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

Lana mineral (70mm)

chapa de acero galvanizada

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

hidrófugas en cuartos húmedos

hidrófugas en cuartos húmedos

hidrófugas en cuartos húmedos

Lana mineral (70mm)

Doble Placa YPL e 13mm 
hidrófugas en cuartos húmedos

Lana mineral (70mm)

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Banda acústica

Banda acústica

Placa YPL e 13mm 

Placa YPL e 13mm 

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

LOSA ARMADA

BANDA ACÚSTICA

Lana mineral (70mm)

Conexión a suelo

Anclaje a suelo

Banda acústica

TF1

Doble Placa YPL e 13mm 

chapa de acero galvanizada

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

Lana mineral (70mm)

chapa de acero galvanizada

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

IGNIFUGAS RFsg planos

IGNIFUGAS RF sg planos

TF2 TF3

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

LOSA ARMADA

Lana mineral (70mm)

Anclaje a suelo

Banda acústica

Doble Placa YPL e 13mm 

chapa de acero galvanizada

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

Lana mineral (70mm)

chapa de acero galvanizada

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Lana mineral (70mm)

Doble Placa YPL e 13mm 

Lana mineral (70mm)

Banda acústica

Doble Placa YPL e 13mm 

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

LOSA ARMADA

Lana mineral (70mm)

Anclaje a suelo

Doble Placa YPL e 13mm 

chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de

Doble Placa YPL e 13mm 

Lana mineral (70mm)

chapa de acero galvanizada

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Lana mineral (70mm)

Doble Placa YPL e 13mm 

Lana mineral (70mm)

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Banda acústica

Banda acústica

Placa YPL e 13mm 

Placa YPL e 13mm 

IGNIFUGAS RF sg planos

IGNIFUGAS RF sg planos

IGNIFUGAS RF sg planos

IGNIFUGAS RFsg planos

IGNIFUGAS RF sg planos

IGNIFUGAS RF sg planos

IGNIFUGAS rf sg planos

IGNIFUGAS RF sg planos

IGNIFUGAS RF sg planos

IGNIFUGAS RF sg planos

 CON PERFILES NO ARRIOSTRADOS Y PLACA DOBLE

TD1

LOSA ARMADA

Banda acústica

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de
chapa de acero galvanizada

Doble Placa YPL e 13mm 
hidrófugas en cuartos húmedos

TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE 
ESTRUCTURA SENCILLA Y PLACA DOBLE 

TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE ESTRUCTURA DOBLE TABIQUE ENTRAMADO AUTOPORTANTE ESTRUCTURA DOBLE 
 CON PERFILES NO ARRIOSTRADOS Y PLACA DOBLE

TABIQUE RESISTENTE FUEGO  
ESTRUCTURA SENCILLA Y PLACA DOBLE 

TABIQUE RESISTENTE FUEGO  DE ESTRUCTURA DOBLE 
 CON PERFILES NO ARRIOSTRADOS Y PLACA DOBLE
TABIQUE RESISTENTE FUEGO  DE ESTRUCTURA DOBLE 

 Y PLACA DOBLE
TRASDOSADO AUTOPORTANTE

Anclaje a citara de ladrillo

TLF1

LOSA ARMADA

Banda acústica

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de
chapa de acero galvanizada

Doble Placa YPL e 13mm 

Citara de ladrillo perforado

TRASDOSADO DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO
CITARA DE LADRILLO PERFORADO ENFOSCADO CON 

Doble Placa YPL e 13mm 
hidrófugas en cuartos húmedos

Perfil metálico de
chapa de acero galvanizada

Anclaje a suelo
Canal metálico de
chapa de acero galvanizada
Banda acústica

TDF1

LOSA ARMADA

Banda acústica

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de
chapa de acero galvanizada

Triple Placa YPL e 13mm 

 RESISTENTE AL FUEGO Y PLACA TRIPLE
TRASDOSADO AUTOPORTANTE

Triple Placa YPL e 13mm 

Perfil metálico de
chapa de acero galvanizada

Anclaje a suelo
Canal metálico de
chapa de acero galvanizada
Banda acústica

IGNIFUGAS RF sg planos

IGNIFUGAS RF sg planos

EN AMBAS CARAS EN AMBAS CARAS
 CON PERFILES NO ARRIOSTRADOS Y PLACA DOBLE
EN AMBAS CARAS EN AMBAS CARAS EN AMBAS CARAS EN AMBAS CARAS

Perfil metálico de
chapa de acero galvanizada

Anclaje a suelo
Canal metálico de
chapa de acero galvanizada
Banda acústica

Doble Placa YPL e 13mm 

Anclaje a citara de ladrillo

enfoscado por una cara

Citara de ladrillo perforado
enfoscado por una cara

Lana mineral (48mm)

Lana mineral (48mm)

TL1

LOSA ARMADA

ENFOSCADO POR AMBAS CARAS
CITARA DE LADRILLO PERFORADO 

Citara de ladrillo perforado

Enfoscado de mortero
maestreado e 2cm

Enfoscado de mortero
maestreado e 2cm

Enfoscado de mortero
maestreado e 2cm

Citara de ladrillo perforado

Enfoscado de mortero
maestreado e 2cm

C1

LOSA ARMADA

Banda acústica

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de
chapa de acero galvanizada

Doble Placa YPL e 13mm 
hidrófugas en cuartos húmedos

CERRAMIENTO EXISTENTE+ TRASDOSADO AUTOPORTANTE CON PLACA DOBLE

Doble Placa YPL e 13mm 
hidrófugas en cuartos húmedos

Perfil metálico de
chapa de acero galvanizada

Anclaje a suelo
Canal metálico de
chapa de acero galvanizada
Banda acústica

Revestimiento exterior

hidrófugas en cuartos húmedos

hidrófugas en cuartos húmedos

Lana mineral (70mm)

Lana mineral (70mm)

Cerramiento existente

USO: DISTRIBUCIÓN GENERAL INTERIOR USO: SALÓN DE ACTOS, SALA DE CATAS, LABORATORIOS USO: LABORATORIOS  USO: SECTORIZACIÓN INCENDIOS USO: SECTORIZACIÓN INCENDIOS (LABORATORIOS) USO: SECTORIZACIÓN INCENDIOS(LABORATORIOS)

USO: TRASDOSADOS JUNTO A ESCALERAS USO: TRASDOSADOS JUNTO A ESCALERAS

USO: INSTALACIONESUSO: PATINILLOS, HUECOS DE INSTALACIONES

USO: FACHADA EXISTENTE 

TD2

TRASDOSADO SEMIDIRECTO CON PLACA SIMPLE 

USO: EMPARCHADO DE PILARES

LOSA ARMADA

Perfil omega metálico de
chapa de acero galvanizada

Perfil omega metálico de
chapa de acero galvanizada

Pilar de hormigón armado

Placa simple YPL e 13mm 
hidrófuga en cuartos húmedos

Placa simple YPL e 13mm 
hidrófuga en cuartos húmedos

Pilar de hormigón armado

EN LOS TABIQUES QUE COMPARTAN LOCALES HÚMEDOS, SE SUSTITUIRÁ LA PLACA DE FIBRA DE YESO EXPUESTA AL AGUA POR UNA PLACA HIDRÓFUGAS, EXCEPTO LOS TABIQUES EI, QUE SE SUPLEMENTARÁN CON ESTA PLACA

LOS REVESTIMIENTOS SE EJECUTARÁN SEGÚN LOS PLANOS DE ACABADOS

LA COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR SE EJECUTARÁ RESPETANDO SU POSICIÓN RESPECTO A LA ESTRUCTURA
DONDE SE PREVEA UNA PUERTA CORTAFUEGOS EL TABIQUE IRÁ REFORZADO MEDIANTE UN MARCO METÁLICO DE PERFILERÍA TUBULAR C70.70.4 FIJADA DE SUELO A FORJADO,  CONFORMANDO LOS LATERALES DEL HUECO Y DINTEL

C2

LOSA ARMADA

Banda acústica

Canal metálico de
chapa de acero galvanizada

Perfil metálico de
chapa de acero galvanizada

Doble Placa YPL e 13mm 
hidrófugas en cuartos húmedos

CERRAMIENTO EXTERIOR DE DOBLE HOJA + TRASDOSADO AUTOPORTANTE CON PLACA DOBLE

Doble Placa YPL e 13mm 
hidrófugas en cuartos húmedos

Perfil metálico de
chapa de acero galvanizada

Anclaje a suelo
Canal metálico de
chapa de acero galvanizada
Banda acústica

Revestimiento exterior

Lana mineral (70mm)

Lana mineral (70mm)

Citara deladrillo perforado

Embarrado de mortero e1.5cm
Lana mineral 8cm
Tabicón de ladrillo perforado
Ensfoscado de mortero e1.5cm

USO: FACHADA DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

CONEXIÓN A
FORJADO

CONEXIÓN A
SUELO

CONEXIÓN A
FORJADO

CONEXIÓN A
SUELO

C3

CERRAMIENTO EXTERIOR DE DOBLE HOJA 

Revestimiento exterior

Citara deladrillo perforado

Embarrado de mortero e1.5cm

Camara de aire

Tabicón de ladrillo perforado

USO: INSTALACIONES PLANTA ATICO

Enfoscado de mortero
maestreado e 2cm

TABIQUERÍA INTERIOR

FACHADAS TRASDOSADOS

e2cm

pdte 0.5%

e2cm

ENCUENTRO DE FALSO TECHO
CON TABLERO FENÓLICO

PANEL COMPACTO FENÓLICO e= 8 mm

CÁMARA VENTILADA ENTRE RASTRELES
 e= 8 mm

PERFIL DE BORDE AL-W 45*21*18.5

ANCLAJE A TABIQUERÍA

BANDEJAS DE ACERO LACADO BIAPOYADAS

ENCUENTRO DE TABIQUERÍA  
CON CANALETA DE MECANISMOSCON RODAPIÉ

m
ín

. 0
.4

0m

LOSA ARMADA

NOTA: TODAS LAS CANALIZACIONES TRANSCURRIRÁN POR PARED
NO POR TECHO EN ZONAS ADMINISTRATIVAS, ESPACIOS
REPRESENTATIVOS,GRANDES ZONAS DE TRABAJO.

0.
23

0.06

Carril fijo

Suspensión

Traviesa móvil superior

Aislamiento lana de roca
e=50 mm.

TM1

TABIQUE MÓVIL ACÚSTICO

USO: LABORATORIOS, COWORKING

TABIQUE MÓVIL

Traviesa móvil inferior

aluminio extrusionado 
lacado

Taco expansión
LOSA ARMADA

.\PLANHO_A2-LOGOUNIVERSIDADCADIZUCA-1314428.jpg

.\PLANHO_A2-planhoVERDEletras-1314431.jpg
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M1-82
A-M

MODELO

PUERTA DE MADERAM

MÁMPARASN

TIPO DE APERTURA

ABATIBLE1

CORREDERA3

OPCIONES

BARRA ANTIPÁNICO

MIRILLA

B

V

PUERTA DE VIDRIOG

PIVOTANTE2

METÁLICAST

VENTANASV

MODELO HUECO

TIPO DE APERTURA

OPCIONES

CARPINTERÍA INTERIOR

TODAS LAS DIMENSIONES DE CARPINTERÍA SERÁN VERIFICADAS CON
SU HUECO EN  OBRA ANTES DE SER FABRICADAS

BATIENTE4

REGISTROR

CORTAFUEGOF

V1

-v1

TIPO DE VIDRIO

-v2

MODELO

DIMENSIONES

TIPO DE VIDRIO

CARPINTERÍA EXTERIOR

100x140

6+4.2mm PLANITHERM 4S SILENCE / 12mm Argón / 4+4.1mm PLANICLEAR-v1

-v4

-v5

-v3

6mm / 16mm Argón / 6mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

4+4mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm BIOCLEAN Autolimpiable / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

CORTAFUEGO CON VIDRIOFC

INTEGRADAI

HASTA FALSO TECHOFT

F1-82   V F1-92   B-V F1-92   FT-VF1-110   -
F4-400   -

0,85

2,
15

2,
10 2,
15

1,050,95

2,
10 2,

45

1,05

2,
40

2,
15

2,
10

1,25

4,00

3,
05

3,
00

3,850,95 0,951,10

M1-80   -
M1-165   - M1-165   FT-I

M1-80   FT-I

T1-90   - T1-100   -

M. PUERTAS DE PASO CON HOJAS DE TABLERO MDF. CERCO DE ALUMINIO

1,70

M1. Apertura abatible.
1 hoja.

2,
15

0,85

0,95

2,
15

0,850,85

1,80
2,

10

1,65
0,850,85

1,65

2,
40

M1. Apertura abatible.
2 hojas. 2 hojas. Hasta falso techo.

INTEGRADA
1 hoja. Hasta falso techo.
INTEGRADA

T1. Apertura abatible.
1 hoja.

0,80

2,
40

F.  PUERTA CORTAFUEGO HOMOLOGADA EI-60. CERCO DE ACERO
F1. Apertura abatible.
1 hoja.

F4. Apertura batiente
1 hoja. Altura 3m1 hoja. Hasta falso techo.

1,00

2,
40

M1-100   FT-I

T.  PUERTAS PASO METÁLICA. CERCO METÁLICO

T1-165   -

T1. Apertura abatible.
2 hojas.

2,
15

1,10 1,20

2,
15

2,
10

2,
10 2,
15

2,
10

1,80

0,850,85

1,65

1,050,95

N1-80   -

0,95

2,
15

2,
10

0,85

N1. Apertura abatible.
1 hoja.

N. PUERTAS DE PASO CON HOJAS DE TABLERO MDF
PARA INTEGRAR EN MAMPARAS. CERCO DE ALUMINIO

M1-100   -

1,15

2,
15

2,
10

1,05

2,
10 2,

40

R1-80   EI-60

1,
50

0,
60

2,
15

0,80

R. REGISTRO METALICO CORTAFUEGO.
ACABADO ACERO LACADO
R1. Apertura abatible.
1 hoja.

M1-125   - M1-150   FT M1-160   FT
M3-82   -

M1. Apertura abatible.
2 hojas desiguales. 2 hojas desiguales. Hasta falso techo

M3. Apertura Corredera.
1 hoja.

2,
15

2,
10

1,35

0,450,85
1,25

2,
45

2,
40

0,700,85
1,50

1,60

2,
45

1,70

0,800,85
1,60

2,
40

0,800,90

0,95

2,
102,
15

N1-165   -
1,65

1,75

2 hojas.

2,
15

2,
10

F1-165   - F1-165   B-V F1-165   V F1-170   FT

0,85 0,85

2,
10

1,80

2,
15

2,
15

0,850,85

1,80

2,
10

1,80

2,
15

0,850,85

2,
10

1,80

2,
45

0,850,85

2,
40

1,65 1,65 1,65 1,70

F1. Apertura abatible.
2 hojas. 2 hojas. Hasta falso techo

2,
40

0,85

2,
40

N3
330   7Uds

PARTICION U-GLASS DOBLE (EN CAMARA)

1,20 1,75 2,00

4,90

0,850,85

1,65

2,
15

FC1 - EI-60
490

FC1. Apertura abatible
2 hojas.

FC.  PUERTA CORTAFUEGO CON VIDRIO DE
SEGURIDAD.

2,
10

N. MAMPARAS DE VIDRIO
VIDRIO LAMINADO 5+5. BUTIRAL TRANSPARENTE

2,
15

N1
(Variable)

LOS PAÑOS ACRISTALADOS DE LAS MAMPARAS 
TENDRÁN UNA LONGITUD MÁX. DE 170cm. AQUELLAS 

MAMPARAS QUE EXCEDAN ESTA LONGITUD SE 
DIVIDIRAN EN PARTES IGUALES DE LONGITUD <= 170cm 

MEDIANTE MONTANTES INTERMEDIOS

1,
15

1,
00

N2
(Variable)

G1-165   FT-I G1-165   I

G1. Apertura abatible
2 hojas.

1,70

1,70

2,
40

G.  PUERTAS PASO CON VIDRIO DE SEGURIDAD
G1. Apertura abatible
2 hojas.

1,65
0,850,85 0,850,85

1,65

2,
10
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DIRECTORIO DE CARPINTERIA I
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Tipo Opc. Anch. Alt. Uds
M1-80 - 0,80 2,10 6
M1-100 - 1,00 2,10 1
M1-80 FT-I 0,84 2,40 29
M1-100 FT-I 1,03 2,40 5
M1-165 - 1,65 2,10 3
M1-165 FT-I 1,65 2,40 4
M1-125 - 1,25 2,10 2
M1-150 FT 1,50 2,40 2
M1-160 FT 1,60 2,40 2
M3-82 - 0,83 2,10 20

Tipo Opc. Anch. Alt. Uds
F1-82 V 0,85 2,10 2
F1-92 B-V 0,95 2,10 6
F1-110 - 1,10 2,10 3
F1-92 FT-V 0,95 2,40 9
F1-165 - 1,65 2,10 9
F1-165 B-V 1,65 2,10 1
F1-165 V 1,65 2,10 1
F1-170 FT 1,70 2,40 25
F4-400 - 3,85 3,00 1
FC1 FT 1,65 2,10 2

Tipo Opc. Anch. Alt. Uds
T1-90 - 0,90 2,10 1
T1-100 - 1,00 2,10 2
T1-165 - 1,65 2,10 8

Tipo Opc. Anch. Alt. Uds
N1-80 - 0,80 2,10 12
N1-165 - 1,65 2,10 3

Tipo Opc. Anch. Alt. Uds
R1-80 EI-60 0,80 1,50 20Tipo Anch. Alt. Uds

FC1 4,90 2

Tipo Anch. Alt. Uds
N2 3,00 1,15 1

Tipo Anch. Alt. Uds
N1 2,25 2,15 2
N1 2,35 2,15 1
N1 2,65 2,15 2
N1 3,55 2,15 1
N1 3,80 2,15 3
N1 4,05 2,15 1

Tipo Anch. Alt. Uds
N1 0,85 2,15 2
N1 1,05 2,15 1
N1 1,40 2,15 2
N1 1,55 2,15 2
N1 1,90 2,15 2
N1 2,05 2,15 1

Revisiones
N° Descripción Fecha
A EMISIÓN P.B. ENERO 2017
B EMISION P.E. MARZO 2017

Tipo Opc. Anch. Alt. Uds
G1-165 FT-I 1,65 2,40 4
G1-165 I 1,65 2,10 2

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



M1-82
A-M

MODELO

PUERTA DE MADERAM

MÁMPARASN

TIPO DE APERTURA

ABATIBLE1

CORREDERA3

OPCIONES

BARRA ANTIPÁNICO

MIRILLA

B

V

CORTAFUEGO CON VIDRIOFC

PIVOTANTE2

METÁLICAST

VENTANASV

MODELO HUECO

TIPO DE APERTURA

OPCIONES

CARPINTERÍA INTERIOR

TODAS LAS DIMENSIONES DE CARPINTERÍA SERÁN VERIFICADAS CON
SU HUECO EN  OBRA ANTES DE SER FABRICADAS

BATIENTE4

REGISTROR

CORTAFUEGOF

V1

-v1

TIPO DE VIDRIO

-v2

MODELO

DIMENSIONES

TIPO DE VIDRIO

CARPINTERÍA EXTERIOR

100x140

6+4.2mm PLANITHERM 4S SILENCE / 12mm Argón / 4+4.1mm PLANICLEAR-v1

-v4

-v5

-v3

6mm / 16mm Argón / 6mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

4+4mm / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

6mm BIOCLEAN Autolimpiable / 16mm Argón / 4+4mm (Bajo emisivo Control Solar)

E1-525   -

0,70

1,
40

1,
40

1,00 1,15 1,15
1,20 1,25

1,25
1,30 1,50 1,90

2,00

V1  70X140 V2  100x140 V3  115x140 V3b  115x220 V4  120x140 V5  125x140 V5a  125x220 V6  130x140

L4  150x30

V7  150x140 V8  190x140 V9  200x220

1,
40

2,
20 1,

40

1,
40

2,
20 1,

40

0,
30

1,
40

1,
40

V. CARPINTERIA EXTERIOR

5,25

1,00

1,15

V3a  115x220

2,
20

E. CIERRE PARCELA.
E1. Apertura abatible.
2 hojas desiguales.

2,
10

1,00 4,25

5,25

2,
10

2,
20

L. LAMAS
CIERRE DE LAMAS

V. CARPINTERIA EXTERIOR

6,00

VP-600

0,900,90
1,80

2,10 2,10

1,
10

1,00

1,
00

1,
10

L3  100x100

0,80

1,
40

0,
70

L1  80x140 L2  70x195

1,
95

0,
15

2,
10

2,
10

2,
10

4,
25

L5  (13,90) L7 (VARIABLE)

2,
70

0,
10

L6  360x320

3,
20

360

2,
40

0,
10

L8 (VARIABLE)

0,
60

5,70

L9  570x60
2,

80

2,
50

2,
00

0,
10

2,
10

2,
10

VC1 VC2 VC30,
40

0,
60

0,
10

V10  80x140 V11  100x180

1,
40

0,80 1,00

1,
80

1,
00

VP-165   C

< 1,20 > < 0,90 > < 0,90 > < 1,20 >
< 1,80 >

2,
40

0,90 0,90
0,600,60

0,60 0,60

2,80 2,
80

0,
55
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DIRECTORIO DE CARPINTERIA II
1:50

A1

16-037-E

Tipo Anch. Alt. Uds Vidrio
V9 2,00 2,20 1 1
V9 2,00 2,20 3 3
V9 2,00 2,20 1 4

Tipo Anch. Alt. Uds Vidrio
V7 1,50 1,40 61 2
V8 1,90 1,40 12 1
V8 1,90 1,40 4 2

Tipo Anch. Alt. Uds Vidrio
V5a 1,25 2,20 13 1
V6 1,30 1,40 40 1
V7 1,50 1,40 16 1

Tipo Anch. Alt. Uds Vidrio
V3b 1,15 2,20 3 5
V4 1,20 1,40 10 2
V5 1,25 1,40 13 1

Tipo Anch. Alt. Uds Vidrio
V3 1,15 1,40 14 2
V3a 1,15 2,20 3 3
V3b 1,15 2,20 6 3

Tipo Anch. Alt. Uds Vidrio
V1 0,70 1,40 10 2
V2 1,00 1,40 19 2
V3 1,15 1,40 8 1

Tipo Anch. Alt. Uds Vidrio
VC2 1,65 2,40 4 -v4
VC2 1,85 2,40 6 -v4
VC3 3,50 0,60 2 -v3

Tipo Anch. Alt. Uds Vidrio
VC1 4,60 2,00 1 -v4
VC1 5,55 2,00 1 -v4
VC1 5,85 2,00 6 -v5

Tipo Anch. Alt. Uds Vidrio
VC1 1,90 2,00 8 -v5
VC1 2,80 2,00 2 -v5
VC1 3,60 2,00 2 -v4

Tipo Anch. Alt. Uds Vidrio
V10 0,80 1,40 20 -v3
V11 1,00 1,80 4 -v3

Tipo Anch. Alt. Uds
L7 13,50 2,60 2
L8 1,10 2,40 4
L8 1,95 2,40 2
L9 5,70 0,60 2

Tipo Anch. Alt. Uds
L7 6,30 2,60 1
L7 6,35 2,60 1
L7 6,60 2,60 2
L7 7,85 2,60 1

Tipo Anch. Alt. Uds
L5 13,90 4,25 1
L6 3,60 3,20 1
L7 3,35 2,60 1
L7 4,30 2,60 2

Tipo Anch. Alt. Uds
L1 0,80 1,40 4
L2 0,70 1,95 4
L3 1,00 1,00 4
L4 1,50 0,30 4

Tipo Opc. Anch. Alt. Uds
E1-525 - 5,25 2,10 1

Tipo Opc. Anch. Alt. Uds
VP-600 6,02 2,40 1

Revisiones
N° Descripción Fecha
A EMISIÓN P.B. ENERO 2017
B EMISION P.E. MARZO 2017

Tipo Opc. Anch. Alt. Uds
VP-165 C 1,65 2,40 1
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RA
ST

RE
L 

M
AD

ER
A

RA
ST

RE
L 

M
AD

ER
A

RA
ST

RE
L 

M
AD

ER
A

RA
ST

RE
L 

M
AD

ER
A

RA
ST

RE
L 

M
AD

ER
A

RA
ST

RE
L 

M
AD

ER
A

2.
40

2.
40

PERFIL DE BORDE

2.
40

FF

 ESCALA 1/20
DETALLE PUERTA INTEGRADA A UN 

 ESCALA 1/20

ALZADO PUERTA INTEGRADA

DETALLE PUERTA INTEGRADA A UN SOLO LADO

SECCIÓN  EE

DETALLE Nº 2SECCIÓN  FF . PLANTA  PUERTA INTEGRADA

ALZADO PUERTA INTEGRADA

DETALLE Nº 1

REVESTIMIENTO CON PANEL
FENÓLICO COLOCACIÓN MEDIANTE
RASTRELES PARA FORMACIÓN DE
CÁMARA VENTILADA

FALSO TECHO
BANDEJAS METÁLICAS

PUERTA INTEGRADA
PANEL FENÓLICO

SECCIÓN  DD

PERFIL DE BORDE

FALSO TECHO
BANDEJAS METÁLICAS

REVESTIMIENTO CON PANEL FENÓLICO
COLOCACIÓN MEDIANTE RASTRELES PARA
FORMACIÓN DE CÁMARA VENTILADA

DE

DE

MARCO METÁLICO

HERRAJES  OCULTOS

PREMARCO MADERA

PUERTA PANELADA
POR AMBOS LADOS

FALSO TECHO BANDEJAS

PLETINA DE FIJACIÓN

DETALLE 1

E1/5

PERFIL EN "L" METÁLICO

HERRAJES OCULTOS

PREMARCO MADERA 

PUERTA PANELADA
POR AMBOS LADOS

FALSO TECHO P.Y.L.

MARCO METÁLICO

PLETINA DE FIJACIÓN

DETALLE 3
E 1/5

CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS

CERCO: CERCO DE ACERO LACADO AL HORNO, DE 1,5 MM DE

ESPESOR, CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD EMBUTIDA Y BISAGRAS

INCRUSTRADAS DE ACERO INOX, REGULABLES EN ALTURA, ENSAYADAS

A 200.000 CICLOS, SELLADO CON ESPUMA IGNIFUGA Y JUNTA DE

PALUSOL IGNIFUGA

50

HERRAJES:  BISAGRAS DE ACERO INOX REGULABLES,

CERRADURA FRENTE ACERO INOX A-304, MANILLA

ANTI-ENGANCHE EN U ACERO INOX A-316

50

HOJAS: HOJA FENÓLICA DE 50 MM DE ESPESOR, INTERIOR AGLOMERADO

CON SILICATO IGNIFUGO, CON SUB-BASTIDOR DE DM HIDRÓFUGO DE 35X40

MM DE DENSIDAD 650 KG/M3, Y CANTO HPL NEGRO EN NÚCLEO FORMADO

POR RESINAS TERMOENDURECIBLES FENÓLICAS DE 40X10 MM DE

ESPESOR. REVESTIMIENTO A AMBOS LADOS CON HPL LAMINADO

COMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR DE CASA HOMOLOGADA, CON

PROPIEDADES ANTI-RAYADO Y ANTI-BACTERIANAS. CONJUNTO ADHERIDO

CON ADHESIVO ESPECIAL PARA MATERIAL TERMO-ENDURECIBLE.

DETALLE 2

DETALLE 1

DETALLE SECCIÓN VERTICAL PUERTA AdL - F50 CERCO ACERO LACADO
 ESCALA 1/20

45

VA
RI

AB
LE

JUNTA DE PALUSOL

BASTIDOR NÚCLEO FENÓLICO
HPL NEGRO 40X10 MM

HPL LAMINADO 3 MM
E= 3 MM

TABLERO AGLOMERADO CON
SILICATO IGNIFUGO
E= 44 MM

SUB-BASTIDOR DE DM HIDRÓFUGO DE 35 MM X 40 MM
E= 35 MM

ESPUMA IGNIFUGA

BISAGRA ACERO INOX INCRUSTADA, AJUSTABLE A
MEDIDA Y ENSAYADA 200.000 CICLOS

JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE
NEOPRENO INCRUSTADA

SUB-BASTIDOR DE DM HIDRÓFUGO DE 35 MM X 40 MM
E= 35 MM

HPL LAMINADO 3 MM
E= 3 MM

CERCO TELESCÓPICO DE
ACERO LACADO AL
HORNO DE 1,5 MM DE
ESPESOR

ESPUMA IGNIFUGA

MURO DE PLADUR

BISAGRA ACERO INOX INCRUSTADA, AJUSTABLE A
MEDIDA Y ENSAYADA 200.000 CICLOS

MARCO METÁLICO
2.

10

2.
10

DETALLE PUERTA NO INTEGRADA
 ESCALA 1/20

J

J

K

K

MM

DETALLE 3

DETALLE 4
ALZADO PUERTA NO INTEGRADA

SECCIÓN  MM . PLANTA  PUERTA NO  INTEGRADA

SECCIÓN  JJSECCIÓN  KK

PANEL FENÓLICO

ALZADO PUERTA NO INTEGRADA

PANEL FENÓLICO

PANEL MÓVIL FIBRAS

L según local máx 1.20mL según local máx 1.20m

0.
90

2.
73

PERFIL DE ATRAQUE LATERAL SUSPENSIÓN OCULTA TRAS CHAPA
PLEGADA  DE ALUMINIO LACADA

PERFIL DE ATRAQUE LATERAL

JUNTA TUBULAR
PERFIL DE MONTANTE
TELESCÓPICO

DETALLE TABIQUE MÓVIL
 ESCALA 1/20

A

A

SECCIÓN AA

BB

SECCIÓN BB

ver detalle en plano DE04

PUERTA PANELADA
POR AMBOS LADOS

 MANILLA METÁLICA

PANEL FENÓLICO

RASTREL DE MADERA

CÁMARA DE AIRE

MARCO METÁLICO

PREMARCO MADERA

PLETINA DE FIJACIÓN

DETALLE 2

E1/5

PUERTA PANELADA
POR AMBOS LADOS

PLETINA DE FIJACIÓN

MARCO METÁLICO

DETALLE 4
E1/5
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Tectonic Copyright 2007Tectonic Copyright 2007

Tectonic Copyright 2007Tectonic Copyright 2007 Tectonic Copyright 2007

Tectonic Copyright 2007

PLANTA BAJA
0,65

PLANTA PRIMERA
3,65

PLANTA SEGUNDA
6,65

PLANTA TERCERA
9,65

PLANTA CUARTA
12,65

PLANTA ATICO
15,65

PLANTA CASTILLETE
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PLANTA SOTANO
-3,15

PLANTA BAJA
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PLANTA TER
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PLANTA CAS
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0.97

DET. ENCUENTRO PASILLO CON ESQUINA PATIO

0.97 1.20 1.30 0.69 1.30 1.30 1.30

0.40

3.31 0.69 1.30 1.20

0.97 0.97 1.301.20 0.79 1.30 1.30
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VER PLANO ALZADO INTERIOR VESTIBULO

TABLERO FENOLICO COLOR 1

TABLERO FENOLICO COLOR 2

ACERO INOXIDABLE

PINTURA ZONA TRASERA PUERTAS RF

TABLERO DE RESINAS FENOLICAS

CANTEADO COLOR NEGRO

TRASDOSADO DOBLE PLACA FIBRA YESO

MONTANTE C70

DETALLE A

TRASDOSADO DOBLE 

MONTANTE C70

CARPINTERIA ALUMINIO

CHAPA CONFORMADA ALUMINIO 2 MM. 
ANODIZADO IDEM CARPINTERIA

PLACA FIBRA YESO
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ALZADO PASILLO GENERAL HACIA FACHADA

ALZADOS INTERIORES PASILLO GRAL.

PLANTA CLAVE
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1 2 3

R0
.3

2

R1
.9

0

1.6
0

1.60

1.
60

1.
60

0.25 0.25

0.31
0.31

1.
60

0.60

ESCALA 1:20
DESPIECE DE BANDEJAS

DETALLE TECHO CONTINUO PLACA DE YESO LAMINADO/PLACA DE YESO ABSORBENTE ACÚSTICA

30
0 

m
m

30
0 

m
m

ANCLAJE PERIMETRAL

PLANTA

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1

PERFIL ANGULAR

JUNTA DE FIELTRO

FIJACIÓN DE ROSCA

TABIQUERÍA

PERFIL PRINCIPAL T-47

HORQUILLA DE SUSPENSIÓN T-47

<600mm

10
00

m
m

-1
10

0m
m

PLANTA

LOSA ARMADA

VARILLA ROSCADA Ø6

ANCLAJE LOSA DE FORJADO

HORQUILLA DE SUSPENSIÓN T-47
PERFIL ANGULAR LA-24-TC

PERFIL PRICIPAL T-47

CÁMARA

TABIQUERÍA

<600mm

<600mm

<600mm

PERFIL PRICIPAL T-47PERFIL ANGULAR LA-24-TC

<200mm
1000mm-1100mm

ancho de placa 1200mm

<300mm

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

ANCLAJE LOSA DE FORJADO

LOSA ARMADA

VARILLA ROSCADA Ø6

TUERCA DE FIJACIÓN DE ZINC

HORQUILLA DE SUSPENSIÓN T-47

PERFIL PRICIPAL T-47

PLACA DE YESO LAMINADO
*PERFORADA ACÚSTICA EN LOCALES
SEÑALADOS EN PLANOS DE ACABADOS

FIJACIÓN DE ROSCA

TABIQUERÍA

JUNTA DE FIELTRO

JUNTA DE FIELTRO

**HIDRÓFUGA EN LOCALES HÚMEDOS

DETALLE TECHO DE BANDEJAS METÁLICAS LACADAS BIAPOYADAS 

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

PLANTA

SECCIÓN 2

BANDEJA DE ACERO LACADA 300L

TABIQUERÍA

LOSA ARMADA

TABIQUERÍA

CÁMARA

PERFIL DE BORDE AL-W 45*21*18.5

BANDEJA DE ACERO LACADA 300L 

ANCLAJE A TABIQUERÍA

MAX. 2400mm

ANCLAJE A TABIQUERÍA

PERFIL DE BORDE AL-W 45*21*18.5

BANDEJA DE ACERO LACADA 300L 

PERFIL DE BORDE AL-W 45*21*18.5

LOSA ARMADA

ESCALA 1:5

ESCALA 1:5

PLACA DE YESO LAMINADO e13mm *PERFORADA ACÚSTICA EN LOCALES
SEÑALADOS EN PLANOS DE ACABADOS **HIDRÓFUGA EN LOCALES HÚMEDOS

PLACA DE YESO LAMINADO *PERFORADA ACÚSTICA EN LOCALES SEÑALADOS
EN PLANOS DE ACABADOS **HIDRÓFUGA EN LOCALES HÚMEDOS
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DESARROLLO ASCENSOR 1 E:1/50 DESARROLLO ASCENSOR 2 E:1/50

AS
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. 1

PLANTA ASCENSOR 1 E:1/50 PLANTA ASCENSOR 2 E:1/50

AS
C

. 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SCHINDLER 2400 (ASCENSOR1) SCHINDLER 3300 (ASCENSOR 2)

Tipo de edificio

Carga
Velocidad
Tracción

Tensión nominal
Maniobra
Frecuencia
Paradas

Acceso de cabina
Accesos en plantas

Potencia motor
Aceleración

Factor de marcha
Nivel de presión sonora

Recorrido
Foso

Distancia de seguridad
Dimensiones de hueco

Dimensiones de cabina

Tipos de puerta
Operador de puerta

Dimensiones de puerta

Universidad Universidad

1000 kg 675 kg
1.00 m/s

Frecuencia variable
400 V

Universal con memoria
15.5 +/- 5% Hz

6
1
1

10.8 kW
0.9m/s2

50%

15.80 m

3900 mm
Ancho: 2450 mm
Fondo: 2050 mm

Apertura central de 2 hojas Apertura izquierda de una hoja

Ancho: 1200 mm
Fondo: 1400 mm
Altura: 2139 mm

3550 mm
1250 mm
12.00 m

1
1
5

Frecuencia variable
1.00 m/s

Ancho: 1600 mm
Fondo: 2050 mm

Ancho: 1600 mm
Fondo: 1600 mm
Altura: 2200 mm

Ancho: 900 mm
Altura: 2100 mm

Ancho: 1400 mm
Altura: 2100 mm

Reguladas por frecuencia variable

1500 mm

58dBA

Modelo 2400 3300

Universal con memoria

Variador de frecuencia

4.6 kW
0.9m/s2

50%
58dBA

15.5 +/- 5% Hz

400 V

DETALLES

1:50

TRANSPORTE VERTICAL

DETALLES DE ASCENSORES
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18 17 16 15 14 13 12 1110
9

8
7

6

5

4

3

2

1

ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE

1

PLETINA METÁLICA 4 mm

BARROTES DE ACERO INOXIDABLE
� EXTERIOR 10 mm

CHAPA EMBEBIDA EN LOSA
CHAPA SOLDADA

SOLDADURA

ENFOSCADO

ESPESOR 12 mm

DETALLE 1

E 1/20

2

DETALLE 2

B3 - BARANDILLA EXTERIOR

E 1/20

BARROTES DE ACERO INOXIDABLE
� EXTERIOR 10 mm

 � EXTERIOR 10 mm

LOSA ARMADA

FORMACIÓN PENDIENTE

BALDOSA HORMIGÓN

PLETINA METÁLICA 4 mm

BARROTES DE ACERO PARA PINTAR
� EXTERIOR 10 mm

CHAPA EMBEBIDA EN LOSA
CHAPA SOLDADA

SOLDADURA

ENFOSCADO

ESPESOR 12 mm

LOSA ARMADA

FORMACIÓN PENDIENTES

MORTERO AGARRE
BALDOSA HORMIGÓN

AISLAMIENTO
MORTERO PROTECCIÓN

� EXTERIOR 10 mm
BARROTES DE ACERO PARA PINTAR

PASAMANOS ACERO PARA PINTAR

BARROTES DE ACERO PARA PINTAR

 � EXTERIOR 10 mm

 � EXTERIOR 10 mm

 � EXTERIOR 10 mm

B1 - BARANDILLA ESCALERAS

PASAMANOS

BARROTES

10
0

10
0

10

0.
27

0.
22

0.02

10
01.
02

0.10

0.02

0.
28

0.
12

2,401,50

1,
30

1,20

1,
30

1,
20

1,
70

1,70 1,20

S1

S1

B1

1,
70

1,
80

2,
45

1,70 1,80 2,45

2,
50

1,
30

2,501,30

B1

B4 B1

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

9

23

41

23

41

0

59

77

95

113

59

77

95

23 peldaños
Huella 30cm

Tabica 16.5cm

18 peldaños
Huella 30cm

Tabica 16.5cm

18 peldaños
Huella 30cm

Tabica 16.5cm

18 peldaños
Huella 30cm

Tabica 16.5cm

18 peldaños
Huella 30cm

Tabica 16.5cm

18 peldaños
Huella 30cm

Tabica 16.5cm

18 peldaños
Huella 30cm

Tabica 16.5cm

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA BAJA
N.S.S.0,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA PRIMERA
N.S.S.3,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA SEGUNDA
N.S.S.6,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA TERCERA
N.S.S.9,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA CUARTA
N.S.S.12,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA ATICO
N.S.S.15,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA CASTILLETE
N.S.S.18,65

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

PLANTA SOTANO
N.S.S.-3,15

9

23

41

23

41

0

59

77

95

113

59

77

95

23 peldaños
Huella 30cm
Tabica 16.5cm
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Huella 30cm
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Tabica 16.5cm

18 peldaños
Huella 30cm
Tabica 16.5cm

18 peldaños
Huella 30cm
Tabica 16.5cm
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Tabica 16.5cm
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Huella 30cm
Tabica 16.5cm

S2

S2

2,00 2,40 1,50

1,
30

1,
20

1,
70

1,701,201,35

1,
20

B1

2,45 1,80 1,70

2,
45

1,
80

1,
70

1,302,50

1,
30

2,
50
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1.2
0

6.80

0.6
0

0.8
0

1.50

R3
.32

R4
.1

2

0.9
0

0.8
0

1.5
0

+0.00

+0.10

+0.65

+0.24

+0.00

R1
2.6

0

R1
1.

10

R12.60

6

%

1

0

%

2.4
0

1.26

1.2
5

1

%

1%

SOLERIA  PIEDRA SIERRA ELVIRA 

PIEDRA SIERRA ELVIRA RANURADA

(PAVIMENTO TACTIL DIRECCIONAL)

MONOLITO  SEÑALIZACION EXTERIOR

(GRAN FORMATO)

1.
20

0.
30

0.
90

0.18

0.10

UCA

Universidad

de Cádiz

C
e

n
t
r
o

 
d

e

T
r
a

n
s
f
e

r
e

n
c
i
a

E
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p
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PARADA AUTOBUS

705

80

80
5

5

20

5

CHAPON ACERO CORTEN e=5 MM.

AVELLANADO PARA ENRASAR ANCLAJE

CHAPON ACERO CORTEN e=5 MM.

ANCLAJE MECANICO CABEZA PLANA 6X60 MM. ACERO INOX.

CABEZA PINTADA COLOR ACERO CORTEN
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6%

+0.00

+0.65

+0.24

10%

DETALLE 1:25

0.
90

0.
65

CHAPON ACERO CORTEN e=10 MM.

ROTULO MEDIANTE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CHORRO ARENA

0.
10

0.
80

+0.00

+0.24

+0.65

+0.30 cota murete valla exterior

+0.00 cota solería

CITARA DE LADRILLO PERFORADO

RASILLON CERAMICO MACHIHEMBRADO 120x30x4 cms

CAPA DE COMPRESION MORTERO 4CMS.

CAPA MORTERO DE AGARRE

SOLERIA PIEDRA SIERRA ELVIRA ABUJARDADA e=3 CMS.

SOLERA HORMIGON e=15 CMS ARMADURA MALLAZO INF. #20.20.8

CHAPON ACERO CORTEN e=10 MM.

SOLERIA PIEDRA SIERRA ELVIRA ABUJARDADA e=3 CMS.

CHAPON ACERO CORTEN e=10 MM.

SUBBASE ZAHORRA e=25 CMS

TERRENO NATURAL

PASAMANOS Ø40 MM.

PASAMANOS Ø40 MM.

0.
90

0.
650.

70

0.
08

0.
30

0.
90

1.
20

0.25

0.
55

PLETINA VERTICAL ACERO CORTEN 900x80 mm. e=5 MM. (2 POR BARROTE)

PLETINA INFERIOR ACERO CORTEN 80 x80 mm. e=5 mm.

PLETINA SUPERIOR ACERO 80x80 mm. e=5 MM

DISPONE DE 2 TALADROS PARA ANCLAJE A MURO

TACO MECANICO CABEZA PLANA ENRASADO

0.08

HORMIGON DE LIMPIEZA e=10 CMS

MURO CURCO DE HORMIGON VISTO. ACABADO LISO (ENCOFRADO FENOLICO)

HA-30 ARMADURA LONGITUDINAL 8Ø12 e=2xØ8mm/15 CMS

HUELLA PIEDRA SIERRA ELVIRA

CONTRAHUELLA SIERRA ELVIRA CURVA

PIEDRA SIERRA ELVIRA RANURADA

(PAVIMENTO TACTIL DIRECCIONAL 80 CMS)

TRATAMIENTO BORDE RANURADO

+0.65

+0.10
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PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO

CANTO RODADO GRAVA BLANCA

CANAL HORMIGON POLIMERO (CANTO 50 MM)

SUMIDERO 

SOLERA HORMIGON e=15 CMS ARMADURA MALLAZO INF. #20.20.8

BASE Y SUBBASE ZAHORRA NATURAL COMPACTADA e=2x25 CMS

TERRENO NATURAL COMPACTADO

CANALETA HORMIGON POLIMERO BAJO PERFIL (50 MM.)

HORMIGON IMPRESO

-0.10

+0.40

+0.55

IMPERMEABILIZACION POLIBREAL BICAPA SOBRE FORJADO

FORJADO LOSA HORMIGON

CANALETA HORMIGON POLIMERO BAJO PERFIL (50 MM.)

HORMIGON IMPRESO

+0.50

+0.55

+0.25

GRAVA GRUESA CANTO RODADO BLANCO

TERRENO NATURAL COMPACTADO

-0.10
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Castillete de Hormigonado

Redes Paramentadas

Barandilla protección forjados

GRUA 60 M de radio de giro

Oclusión de hueco instalaciones
con mallazo

Cerramiento opaco de chapa parcela

ACCESO
OPERARIOS

Muro existente

NIVEL +0 (+0.65m)
COTA DE ACCESO

NIVEL -1 (-3.15m)

NIVEL -2 (-6.90m)

NIVEL +1 (+3.65m)

NIVEL +2 (+6.65m)

NIVEL +3 (+9.65m)

NIVEL +4 (+12.65m)

NIVEL +5 (+15.65m)

ORDENACIÓN GENERAL Y EQUIPOS DE OBRA

CARTELES DE ORDENES DE SEGURIDAD

EXTINTOR DE C02

VALLADO DE PROTECCIÓN DE OBRA OPACO DE CHAPA GALVANIZADA

BALIZA DE SEÑALIZACIÓN

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE

TARIMA AISLANTE

SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DEL CASCO

PELIGRO SALIDA DE VEHICULOS

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA

USO OBLIGATORIO DE PANTALLA PROTECTORA PARA SOLDADURAS

USO OBLIGATORIO DE GUANTES PARA MANIPULAR HIERRO O CHAPA

PELIGRO RIESGO ELECTROCUCIÓN

PELIGRO RIESGO DE ATROPELLO

CARTELES ORDENES DE SEGURIDAD

VÍA OBLIGATORIA PARA PEATONES

CUADRO ELÉCTRICO AUXILIAR

A

B

C

D

E

F

G

PROHIBIDO PASAR A LOS PEATONES

ACCESOS

PELIGRO CAIDA DISTINTO NIVELH

PELIGRO CARGA SUSPENDIDA

PELIGRO CAIDA AL MISMO NIVELI

 B
A CUBA DE ESCOMBROS URBANOS

CUBA DE ESCOMBROS DE MATERIALES CERÁMICOS

C CUBA DE ESCOMBROS DE VIDRIOS

 D CUBA DE ESCOMBROS PLASTICOS

 E CUBA DE ESCOMBROS METALES MEZCLADOS

 F CUBA DE ESCOMBROS PAPEL Y CARTÓN

GRUA MOVIL HORMIGONAR PILOTES

CAMIÓN HORMIGONERA

RETROEXCAVADORA

CAMIÓN VOLQUETE

SEÑAL DE STOPS

RESIDUOS (RCD´s)

TA

PROHIBIDO CARGAS SUSPENDIDAS

VALLADO DE PROTECCIÓN OFICINAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS

MARQUESINA DE PROTECCIÓN PASO DE OPERARIOS NIVEL+0
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Comunicaciones

RXYQ8T8

L1,L2,L3,N 16,1A 3Nph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

-     NS1_CGBT

FXZQ32A
L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

-     P0B_Com_cent

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

-     P1_Com_Cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

-     P2_Com_Cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

-     P3_Com_Cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

-     P4_Com_Cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

OUT F1,F2

P2_C5 (14)

REYQ20T

P2_C6 (14)

REYQ20T

P3_C8 (14)

REYQ18T

PB_C1 (13)

REYQ20T

P1_C4 (9)

REYQ20T

iTouchManager

DCM601A51

L,N

Ethernet 100BASE-TX

OUT F1,F2

P4_C9 (17)

REYQ20T

P3_C7 (16)

REYQ20T

PB_C2 (14)

REYQ22T

P1_C3 (11)

REYQ16T

Comunicaciones (6)

RXYQ8T8

iTM  Adaptador Plus

DCM601A52

L,N

CPEV/FCPEV - Distancia max. 50m

OUT F1,F2

P4_C10 (16)

REYQ20T

Nave de ensayo (3)

RXYQ12T

iTM  Adaptador Plus

DCM601A52

L,N

Nave de ensayo

RXYQ12T

L1,L2,L3,N 24A 3Nph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

-     NS1_NaveEnsayos

FXSQ100A

L,N 2,2A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

-     NS1_NaveEnsayos

FXSQ100A

L,N 2,2A 1ph

-     NS1_NaveEnsayos

FXSQ100A

L,N 2,2A 1ph

P1_C3

REYQ16T

L1,L2,L3,N 32A 3Nph

BS 15

BS8Q14AV1

L,N

OUT F1,F2

IN F1,F2

F1,F2IN F1,F2

P1_C3_Dsp_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P1_C3 -     P1_Salon_Act_der

FXSQ140A

L,N 2,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P1_C3 -     P1_Incubadora_4_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

P1_C3 -     P1_Incubadora_4_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P1_C3 -     P1_Incubadora_1_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P1_C3 -     P1_Incubadora_2_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P1_C3 -     P1_Incubadora_3_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P1_C3 -     P1_Incubadora_3_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P1_C3 -     P1_ConfEmp_izq

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P1_C3 -     P1_ConfEmp_izq

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P1_C3 -     P1_Dsp_UCA_izq

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

O
U

T
 
F
1
,
F
2

Al control centralizado

P1_C4

REYQ20T

L1,L2,L3,N 40A 3Nph

BS 18

BS8Q14AV1

L,N

OUT F1,F2

IN F1,F2

F1,F2IN F1,F2

P1_C4 -     P1_Incubadora_cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P1_C4 -     P1_Laboratorio_der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P1_C4 -     P1_Laboratorio_der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P1_C4 -     P1_Laboratorio_der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P1_C4 -     P1_S.Reunion_der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P1_C4 -     P1_S.Reunion_der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P1_C4 -     P1_Sala_Cata_cen

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P1_C4 -     P1_Sala_Cata_cen

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P1_C3 -     P1_Salon_Act_der

FXSQ140A

L,N 2,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

O
U

T
 
F
1
,
F
2

Al control centralizado

P2_C5

REYQ20T

L1,L2,L3,N 40A 3Nph

BS 9

BS8Q14AV1

L,N

OUT F1,F2

IN F1,F2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P2_C5 -     P2_Despacho_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P2_C5 -     P2_Despacho_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P2_C56 -     P2_CircEspra_Cen

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P2_C5 -     P2_IngFabLab_izq

FXFQ50A

L,N 0,4A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P2_C5 -     P2_IngFabLab_izq

FXFQ50A

L,N 0,4A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P2_C5 -     P2_IngFabLab_izq

FXFQ63A

L,N 0,4A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P2_C5 -     P2_IngFabLab_izq

FXFQ63A

L,N 0,4A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P2_C5 -     P2_S.Reunion_izq

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P2_C5 -     P2_S.Reunion_izq

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P2_C5 -     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P2_C5 -     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P2_C5 -     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P2_C5 -     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P2_C5 -     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

O
U

T
 
F
1
,
F
2

Al control centralizado

P2_C6

REYQ20T

L1,L2,L3,N 40A 3Nph

BS 16

BS10Q14AV1

L,N

OUT F1,F2

IN F1,F2

F1,F2IN F1,F2

P2_C56 -     P2_CircEspra_Cen

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P2_C6 -     P2_Despacho_der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P2_C6 -     P2_Despacho_der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P2_C6 -     P2_Dsp_der(2)

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P2_C6 -     P2_LabNDst_der

FXFQ50A

L,N 0,4A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P2_C6 -     P2_LabNDst_der

FXFQ50A

L,N 0,4A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P2_C6 -     P2_LabNDst_der

FXFQ50A

L,N 0,4A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P2_C6 -     P2_LabNDst_der

FXFQ50A

L,N 0,4A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P2_C6 -     P2_S.Reunion_der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P2_C6 -     P2_S.Reunion_der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P2_C6-     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P2_C6-     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P2_C6-     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P2_C6-     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

P3_C7

REYQ20T

L1,L2,L3,N 40A 3Nph

BS 10

BS12Q14AV1

L,N

OUT F1,F2

IN F1,F2

F1,F2IN F1,F2

P3_C7 -     P3_Despacho_Izq_(2)

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P3_C7 -     P3_Dsp_Izq_(1)

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P3_C7 -     P3_Dsp_JServ_Izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P3_C7 -     P3_S.Reunion_izq

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P3_C7 -     P3_S.Reunion_izq

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P3_C7 -     P3_S.Trabajo_Izq

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P3_C7 -     P3_Dsp_DirGenral_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P3_C7 -     P3_Dsp_DirGenral_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P3_C78 -     P3_CircEspera_Cen

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P3_C7 -     P3_DesDirSecret_izq

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P3_C7 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P3_C7 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P3_C7 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P3_C7 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P3_C7 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P3_C7 -     P3_S.Trabajo_Izq

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

P3_C8

REYQ18T

L1,L2,L3,N 36A 3Nph

BS 17

BS10Q14AV1

L,N

O

U

T

 

F

1

,

F

2

IN F1,F2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P3_C8 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P3_C8 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P3_C8 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P3_C8 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P3_C78 -     P3_CircEspera_Cen

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P3_C8 -     P3_DspSecVicer_der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P3_C8 -     P3_DspSecVicer_der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P3_C8 -     P3_DspVicer_der

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P3_C8 -     P3_S.Reunion_der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P3_C8 -     P3_S.Reunion_der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P3_C8 -     P3_DspDirGener_Der

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P3_C8 -     P3_DspDirGenral_Der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P3_C8 -     P3_DspDirGenral_Der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P3_C8 -     P3_DspVicer_der

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

P4_C9

REYQ20T

L1,L2,L3,N 40A 3Nph

BS 12

BS12Q14AV1

L,N

IN F1,F2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P4_C9 -     P4_ZonaDise�o_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P4_C9 -     P4_ZonaDise�o_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P4_C9 -     P4_S.Reuniones_izq

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P4_C9 -     P4_S.Reuniones_izq

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P4_C9 -     P4_Op_Acabados_izq

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P4_C9 -     P4_Op_Acabados_izq

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P4_C9 -     P4_Lab_AV_cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C9 -     P4_Lab_AV_cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

P4_C9 -     P4_Lab_AV_cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P4_C9 -     P4_Lab_AV_cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

P4_C9 -     P4_Lab_AV_cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P4_C9 -     P4_Fabricacion_izq

FXFQ80A

L,N 0,6A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C9 -     P4_Fabricacion_izq

FXFQ80A

L,N 0,6A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C9 -     P4_DspCatedra_Cen(1)

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C9 -     P4_Despacho_cen

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C9 -     P4_Acustica_Izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C9 -     P4_Impresora_Izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P4_C10

REYQ20T

L1,L2,L3,N 40A 3Nph

BS 13

BS10Q14AV1

L,N

IN F1,F2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

P4_C910 -     P4_CircEspera_Cen

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P4_C910 -     P4_CircEspera_Cen

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

P4_C10 -     P4_TrabajoPerso_Der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P4_C10 -     P4_TrabajoPerso_Der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

P4_C10 -     P4_TrabajoPerso_Der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P4_C10 -     P4_LabProteom_der

FXFQ80A

L,N 0,6A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C10 -     P4_LabProteom_der

FXFQ80A

L,N 0,6A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

F1,F2

F1,F2

P4_C10 -     P4_Lab_UGV_cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

P4_C10 -     P4_Lab_UGV_cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

P4_C10 -     P4_Lab_UGV_cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

P4_C10 -     P4_Lab_UGV_cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

P4_C10 -     P4_Escaneo_Der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C10 -     P4_DspResp_der(1)

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C10 -     P4_DspaResp_der(2)

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C10 -     P4_LabMicro_der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

P4_C10 -     P4_DespCatedra_Cen(2)

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

PB_C1

REYQ20T

L1,L2,L3,N 40A 3Nph

BS 3

BS8Q14AV1

L,N

IN F1,F2

F1,F2IN F1,F2

PB_C1 -     P0B_Conserjer�a_cen

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

PB_C1 -     P0B_Esp_Creativo_izq

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

PB_C1 -     P0B_Esp_Creativo_izq

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

F1,F2IN F1,F2

PB_C1 -     P0B_EspEvent _cen

FXSQ140A

L,N 2,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

PB_C1 -     P0B_EspEvent _cen

FXLQ63P

L,N 0,6A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

PB_C1 -     P0B_EspEvent _cen

FXLQ63P

L,N 0,6A 1ph

F1,F2IN F1,F2

PB_C1 -     P0B_Recepcion_izq

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

PB_C1 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

PB_C1 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

PB_C1 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

PB_C1 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

PB_C1 -     P0B_UcaCade_izq

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

PB_C1 -     P0B_UcaCade_izq

FXKQ32MA

L,N 0,3A 1ph

O
U

T
 
F
1
,
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Al control centralizado

PB_C2

REYQ22T

REYQ12T

REYQ10T

Q1,Q2

Q1,Q2

L1,L2,L3,N

21A 3Nph

L1,L2,L3,N

21A 3Nph

BS 14

BS10Q14AV1

L,N

IN F1,F2

F1,F2IN F1,F2

PB_C2 -     P0B_Dsp_ERM_der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

PB_C2 -     P0B_Dsp_Polivte_Der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

PB_C2 -     P0B_EspEvent _cen

FXLQ63P

L,N 0,6A 1ph

PB_C2 -     P0B_EspEvent _cen

FXLQ63P

L,N 0,6A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

PB_C2 -     P0B_EspEvent _cen

FXSQ140A

L,N 2,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

PB_C2 -     P0B_Expo_Micro_der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

PB_C2 -     P0B_Expo_Micro_der

FXKQ25MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

PB_C1 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

PB_C2 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

F1,F2IN F1,F2

PB_C2 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

PB_C2 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

PB_C2 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

L,N 0,3A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

F1,F2IN F1,F2

F1,F2

PB_C2 -     P0B_S.Reunion_Der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

PB_C2 -     P0B_S.Reunion_Der

FXKQ63MA

L,N 0,5A 1ph

BRC1E53A

P1,P2

O
U

T
 
F
1
,
F
2

Al control centralizado
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T

T
CONSUMO

PRIMARIO SOLAR

Ø:950mm H:1840mm

M

 R:Cu 16.18 mm

I:Cu 16.18 mm

Aerotermo para disipación
Potencia: 14,2 kW (a 40ºC)

Llenado automático de agua +
anticongelante 25% en peso

M

T

M

N.C.

Sistema de Alimentación y Seguridad

M

Agua fría de red

B1
0,52 m³/h - 10mca

Válvula de retención

Válvula de bola

Sistema de llenado automático de agua +
anticongelante 25% en peso mediante vaso con
mezcla bomba simple, válvula antirretención y
válvula automática comandada por sonda presión

Tubería para circuito secundario, realizada mediante tubería de polipropileno reforzada
con fibra de vidrio, aislada mediante coquilla de espuma de elastómeros de espesores
según RITE, de los diámetros expresados.

Tubería para impulsión de agua caliente hacia captadores solares, de cobre estirado
conforme a UNE 1057, de los diámetros expresados, aislado mediante coquilla de espuma
de elastómeros capaz de soportar altas temperaturas.

Tubería para retorno de agua caliente desde captadores solares, de cobre estirado
conforme a UNE 1057, de los diámetros expresados, aislado mediante coquilla de
espuma de elastómeros capaz de soportar altas temperaturas.

Red de Agua fría de consumo humano (AFCH), realizada mediante tubería de polipropileno
reforzada con fibra de vidrio, para una presión PN20 en redes principales de distribución
general. Del diámetro indicado.

Válvula de seguridad

Válvula normalmente abierta

Válvula normalmente cerrada

N/A

N/C

Filtro de malla metálica

Desagüe

Desagüe sifónico

Purgador manual

Termómetro

Manómetro
M

T

Válvula reductora de presión

Manguito antibrivatorio

UFP-34/28H-C-PN10
Potencia: 80kW
LxHxA: 390x755x194mm

S

50 litros
Ø:409 mm H:469 mm
10 bar 120°C

T

M

M

CONSUMO ACS

AI
SI

 3
16

L 
3/

4"

Tubería para circuito de consumo de agua caliente sanitaria, realizada mediante tubería
de polipropileno reforzada con fibra de vidrio, aislada mediante coquilla de espuma de
elastómeros de espesores según RITE, de los diámetros expresados.

Leyenda valvuleríaLeyenda tuberías y captador

NOTAS
1. Los desagües de las conducciones irán situados en la parte más baja de la instalación.
2. Los trazados horizontales de tuberias tendrán una pendiente del 1% en sentido de circulación del fluido.
3.Todas las tuberías que discurran en el interior de la sala de producción o por exterior irán protegidas con
revestimiento de aluminio roblonado.
4.En los puntos más altos de los recorridos de las tuberías se instalarán purgadores automáticos (tantos como sean
necesarios) a indicación de la Dirección Facultativa.

DEPÓSITO 750 Lts
T

M

T

M

Captador solar plano horizontal, Sonnenkraft SKR500L o equivalente, área del captador 2,57
m² y de apertura 2,26 m², con tubo absorbedor de meandro de 8mm con cubeta de aluminio
de 0,8mm y aislamiento de 50mm de lana de roca. Coeficiente de rendimiento del 79,4 %,
coeficiente de pérdidas lineal de 3,514 W/m²K y coeficiente de pérdidas cuadrático de
0,0147 W/m²K². Cubierta de alto transparencia con índice de transparencia mayor al 90%,
con vidrio templado de 3,2mm de bajo contenido en hierro. INCLINACIÓN 40º

RETORNO ACS

Solar
750 litros

Ø= 950 mm
H= 1840 mm

Con serpentín

N.C.

M

B2
1,5m³/h - 6mca
BRONCE

M M
M

Caldera mural
CONDENSACIÓN
Potencia: 80 kW

Dimensiones:
500x626x872mm

Peso: 87Kg
270W 230V 50Hz

DN125/185mm

M

T

M

N.C.

Sistema de Alimentación y Seguridad

AISI 316L 1"

Agua fría de red

AISI 316L 1"

AISI 316L 1"

AISI 316L 1"

AISI 316L 2"

AISI 316L 2"

AISI 316L 2"

AISI 316L 2"

B4
4,7m³/h 9mca

Ac 1.1/4"

Ac 1.1/4"

B3
0,75m³/h - 10mca
BRONCE

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TLL

L

L

TL

M

M

0..10V

GC
boiler

lt

GC
pump

ad
GC

pump
ad

GC
pump

ad

GC
pump

ad

GC
fan
ad

8 litros
Ø:206 mm H:285 mm

6 bar 120°C

2p

GC
pump

ad

TL

2p

M

TL

L

GC
boiler

lt

GC
pump

ad

0..10V

2p

2p

S

Intercambiador de calor de placas UFP-34/28H-C

Bomba caudal constante. Equipo tipo bomba con
arranque directo controlado por sistema de control

Caldera BT Control Analógico. Equipo tipo caldera
controlado por sistema de control

Sensor de temperatura de inmersión en líquido, rango de
operación[-30..110°C], con longitud de inmersión variable,
alimentación 24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Sensor de presión para líquido, rango de operación [0..10
bares] con temperatura de líquido hasta 125°C, señal
4..20mA, alimentación 24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Caudalímetro roscado DN15..DN50, rango de operación
[0..90°C], PN16, alimentación 24Vca, 2x1.5mm² TALH.

Válvula de asiento de 3 vías mezcladora roscada DN15..DN50,
PN16 con actuador eléctrico proporcional 0..10Vcc,
alimentación 24Vca, 3x1.5mm² TALH.

Válvula de bola de 2 vías roscada DN15..DN50, PN25 con
actudador eléctrico de 2 puntos, alimentación 230Vca, 3x1.5
mm² TALH.

Válvula de asiento de 3 vías mezcladora roscada DN15..DN50,
PN16 con actuador eléctrico de 2 puntos, alimentación 230Vca,
3x1.5mm²TALH.

Separador de aire
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Comunicaciones

RXYQ8T8

KHRQ22M29T9

9,5×19,1 *

-     NS1_CGBT

FXZQ32A

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

-     P0B_Com_cent

FXKQ25MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

-     P1_Com_Cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

-     P2_Com_Cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

-     P3_Com_Cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

-     P4_Com_Cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

Nave de ensayo

RXYQ12T

KHRQ22M64T

12,7×28,6

-     NS1_NaveEnsayos

FXSQ100A

9,5×15,9

KHRQ22M29T9

9,5×22,2

-     NS1_NaveEnsayos

FXSQ100A

9,5×15,9

-     NS1_NaveEnsayos

FXSQ100A

9,5×15,9

P1_C3

REYQ16T

BS 15

BS8Q14AV1

12,7×28,6×22,2 *

P1_C3_Dsp_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P1_C3 -     P1_Salon_Act_der

FXSQ140A

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P1_C3 -     P1_Incubadora_4_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7

P1_C3 -     P1_Incubadora_4_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7

P1_C3 -     P1_Incubadora_1_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P1_C3 -     P1_Incubadora_2_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P1_C3 -     P1_Incubadora_3_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7

P1_C3 -     P1_Incubadora_3_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P1_C3 -     P1_ConfEmp_izq

FXKQ40MA

6,4×12,7

P1_C3 -     P1_ConfEmp_izq

FXKQ40MA

6,4×12,7

P1_C3 -     P1_Dsp_UCA_izq

FXKQ63MA

9,5×15,9

P1_C4

REYQ20T

BS 18

BS8Q14AV1

15,9×28,6×28,6 *

P1_C4 -     P1_Incubadora_cen

FXKQ40MA

6,4×12,7 *

P1_C4 -     P1_Laboratorio_der

FXKQ63MA

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P1_C4 -     P1_Laboratorio_der

FXKQ63MA

9,5×15,9

P1_C4 -     P1_Laboratorio_der

FXKQ63MA

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P1_C4 -     P1_S.Reunion_der

FXKQ63MA

9,5×15,9

P1_C4 -     P1_S.Reunion_der

FXKQ63MA

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P1_C4 -     P1_Sala_Cata_cen

FXKQ63MA

9,5×15,9

P1_C4 -     P1_Sala_Cata_cen

FXKQ63MA

9,5×15,9

P1_C3 -     P1_Salon_Act_der

FXSQ140A

9,5×15,9

P2_C5

REYQ20T

BS 9

BS8Q14AV1

15,9×28,6×28,6 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P2_C5 -     P2_Despacho_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7

P2_C5 -     P2_Despacho_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7

P2_C56 -     P2_CircEspra_Cen

FXKQ32MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P2_C5 -     P2_IngFabLab_izq

FXFQ50A

6,4×12,7

P2_C5 -     P2_IngFabLab_izq

FXFQ50A

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P2_C5 -     P2_IngFabLab_izq

FXFQ63A

9,5×15,9

P2_C5 -     P2_IngFabLab_izq

FXFQ63A

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P2_C5 -     P2_S.Reunion_izq

FXKQ63MA

9,5×15,9

P2_C5 -     P2_S.Reunion_izq

FXKQ63MA

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P2_C5 -     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P2_C5 -     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P2_C5 -     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P2_C5 -     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P2_C5 -     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ63MA

9,5×15,9

P2_C6

REYQ20T

BS 16

BS10Q14AV1

15,9×28,6×28,6

P2_C56 -     P2_CircEspra_Cen

FXKQ32MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P2_C6 -     P2_Despacho_der

FXKQ25MA

6,4×12,7

P2_C6 -     P2_Despacho_der

FXKQ25MA

6,4×12,7

P2_C6 -     P2_Dsp_der(2)

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P2_C6 -     P2_LabNDst_der

FXFQ50A

6,4×12,7 *

P2_C6 -     P2_LabNDst_der

FXFQ50A

6,4×12,7 *

P2_C6 -     P2_LabNDst_der

FXFQ50A

6,4×12,7 *

P2_C6 -     P2_LabNDst_der

FXFQ50A

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P2_C6 -     P2_S.Reunion_der

FXKQ63MA

9,5×15,9

P2_C6 -     P2_S.Reunion_der

FXKQ63MA

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P2_C6-     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P2_C6-     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P2_C6-     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P2_C6-     P2_IngFabVirt_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P3_C7

REYQ20T

BS 10

BS12Q14AV1

15,9×28,6×28,6

P3_C7 -     P3_Despacho_Izq_(2)

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P3_C7 -     P3_Dsp_Izq_(1)

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P3_C7 -     P3_Dsp_JServ_Izq

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P3_C7 -     P3_S.Reunion_izq

FXKQ63MA

9,5×15,9

P3_C7 -     P3_S.Reunion_izq

FXKQ63MA

9,5×15,9

P3_C7 -     P3_S.Trabajo_Izq

FXKQ40MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P3_C7 -     P3_Dsp_DirGenral_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7

P3_C7 -     P3_Dsp_DirGenral_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7

P3_C78 -     P3_CircEspera_Cen

FXKQ32MA

6,4×12,7 *

P3_C7 -     P3_DesDirSecret_izq

FXKQ32MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P3_C7 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P3_C7 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P3_C7 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P3_C7 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P3_C7 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ63MA

9,5×15,9

P3_C7 -     P3_S.Trabajo_Izq

FXKQ40MA

6,4×12,7 *

P3_C8

REYQ18T

BS 17

BS10Q14AV1

15,9×28,6×22,2 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P3_C8 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P3_C8 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P3_C8 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P3_C8 -     P3_Dsp_Diafano_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

P3_C78 -     P3_CircEspera_Cen

FXKQ32MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P3_C8 -     P3_DspSecVicer_der

FXKQ25MA

6,4×12,7

P3_C8 -     P3_DspSecVicer_der

FXKQ25MA

6,4×12,7

P3_C8 -     P3_DspVicer_der

FXKQ32MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P3_C8 -     P3_S.Reunion_der

FXKQ63MA

9,5×15,9

P3_C8 -     P3_S.Reunion_der

FXKQ63MA

9,5×15,9

P3_C8 -     P3_DspDirGener_Der

FXKQ32MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P3_C8 -     P3_DspDirGenral_Der

FXKQ25MA

6,4×12,7

P3_C8 -     P3_DspDirGenral_Der

FXKQ25MA

6,4×12,7

P3_C8 -     P3_DspVicer_der

FXKQ32MA

6,4×12,7 *

P4_C9

REYQ20T

BS 12

BS12Q14AV1

15,9×28,6×28,6

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C9 -     P4_ZonaDise�o_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7

P4_C9 -     P4_ZonaDise�o_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C9 -     P4_S.Reuniones_izq

FXKQ63MA

9,5×15,9

P4_C9 -     P4_S.Reuniones_izq

FXKQ63MA

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C9 -     P4_Op_Acabados_izq

FXKQ32MA

6,4×12,7

P4_C9 -     P4_Op_Acabados_izq

FXKQ32MA

6,4×12,7

P4_C9 -     P4_Lab_AV_cen

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P4_C9 -     P4_Lab_AV_cen

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C9 -     P4_Lab_AV_cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C9 -     P4_Lab_AV_cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

P4_C9 -     P4_Lab_AV_cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

P4_C9 -     P4_Fabricacion_izq

FXFQ80A

9,5×15,9

P4_C9 -     P4_Fabricacion_izq

FXFQ80A

9,5×15,9

P4_C9 -     P4_DspCatedra_Cen(1)

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P4_C9 -     P4_Despacho_cen

FXKQ32MA

6,4×12,7 *

P4_C9 -     P4_Acustica_Izq

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P4_C9 -     P4_Impresora_Izq

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P4_C10

REYQ20T

BS 13

BS10Q14AV1

15,9×28,6×28,6

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C910 -     P4_CircEspera_Cen

FXKQ32MA

6,4×12,7

P4_C910 -     P4_CircEspera_Cen

FXKQ32MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C10 -     P4_TrabajoPerso_Der

FXKQ25MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C10 -     P4_TrabajoPerso_Der

FXKQ25MA

6,4×12,7

P4_C10 -     P4_TrabajoPerso_Der

FXKQ25MA

6,4×12,7

P4_C10 -     P4_LabProteom_der

FXFQ80A

9,5×15,9

P4_C10 -     P4_LabProteom_der

FXFQ80A

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C10 -     P4_Lab_UGV_cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C10 -     P4_Lab_UGV_cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

P4_C10 -     P4_Lab_UGV_cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

P4_C10 -     P4_Lab_UGV_cen

FXKQ25MA

6,4×12,7

P4_C10 -     P4_Escaneo_Der

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P4_C10 -     P4_DspResp_der(1)

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

P4_C10 -     P4_DspaResp_der(2)

FXKQ32MA

6,4×12,7 *

P4_C10 -     P4_LabMicro_der

FXKQ63MA

9,5×15,9

P4_C10 -     P4_DespCatedra_Cen(2)

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

PB_C1

REYQ20T

BS 3

BS8Q14AV1

15,9×28,6×28,6 *

PB_C1 -     P0B_Conserjer�a_cen

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

PB_C1 -     P0B_Esp_Creativo_izq

FXKQ63MA

9,5×15,9

PB_C1 -     P0B_Esp_Creativo_izq

FXKQ63MA

9,5×15,9

PB_C1 -     P0B_EspEvent _cen

FXSQ140A

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

PB_C1 -     P0B_EspEvent _cen

FXLQ63P

9,5×15,9

PB_C1 -     P0B_EspEvent _cen

FXLQ63P

9,5×15,9

PB_C1 -     P0B_Recepcion_izq

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

PB_C1 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

PB_C1 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

PB_C1 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

PB_C1 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

PB_C1 -     P0B_UcaCade_izq

FXKQ32MA

6,4×12,7

PB_C1 -     P0B_UcaCade_izq

FXKQ32MA

6,4×12,7

PB_C2

REYQ22T

REYQ12T REYQ10T

12,7×28,6×19,1 9,5×22,2×19,1

BHFQ23P907

BS 14

BS10Q14AV1

15,9×28,6×28,6

PB_C2 -     P0B_Dsp_ERM_der

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

PB_C2 -     P0B_Dsp_Polivte_Der

FXKQ25MA

6,4×12,7 *

KHRQ22M20T

9,5×15,9

PB_C2 -     P0B_EspEvent _cen

FXLQ63P

9,5×15,9

PB_C2 -     P0B_EspEvent _cen

FXLQ63P

9,5×15,9

PB_C2 -     P0B_EspEvent _cen

FXSQ140A

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

PB_C2 -     P0B_Expo_Micro_der

FXKQ25MA

6,4×12,7

PB_C2 -     P0B_Expo_Micro_der

FXKQ25MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

PB_C1 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

PB_C2 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

PB_C2 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ63MA

9,5×15,9

KHRQ22M20T

9,5×15,9

PB_C2 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

PB_C2 -     P0B_S.CoWork_Cen

FXKQ40MA

6,4×12,7

KHRQ22M20T

9,5×15,9

PB_C2 -     P0B_S.Reunion_Der

FXKQ63MA

9,5×15,9

PB_C2 -     P0B_S.Reunion_Der

FXKQ63MA

9,5×15,9
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PLANTA SÓTANO (-3.15)

FXSQ100A

P=11.2 kW

Q=1980m³/h

FXSQ100A

P=11.2 kW

Q=1980m³/h

FXSQ100A

P=11.2 kW

Q=1980m³/h

FXZQ32A

P=  3.6 kW

Q= 600m3/h
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AT425x225
660.00
32.43
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24.86
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Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas
horizontales fijas, equipadas plenum, marco de montaje,
dispositivo de fijación oculto y regulación tipo corredera.
Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Conducto de impulsión de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm, aislado mediante plancha elastomérica adhesiva de
espesor 30 mm. en interior y 50 mm. en exterior.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Rejilla lineal de impulsión para montaje empotrado en tabique o mural,
de dimensiones expresadas junto al elemento, con lamas
aerodinámicas horizontales regulables en perfil de aluminio extruído,
equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas
horizontales fijas, equipadas plenum, marco de montaje,
dispositivo de fijación oculto y regulación tipo corredera.
Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Conducto de impulsión de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm, aislado mediante plancha elastomérica adhesiva de
espesor 30 mm. en interior y 50 mm. en exterior.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Rejilla lineal de impulsión para montaje empotrado en tabique o mural,
de dimensiones expresadas junto al elemento, con lamas
aerodinámicas horizontales regulables en perfil de aluminio extruído,
equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas
horizontales fijas, equipadas plenum, marco de montaje,
dispositivo de fijación oculto y regulación tipo corredera.
Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Conducto de impulsión de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm, aislado mediante plancha elastomérica adhesiva de
espesor 30 mm. en interior y 50 mm. en exterior.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Rejilla lineal de impulsión para montaje empotrado en tabique o mural,
de dimensiones expresadas junto al elemento, con lamas
aerodinámicas horizontales regulables en perfil de aluminio extruído,
equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas
horizontales fijas, equipadas plenum, marco de montaje,
dispositivo de fijación oculto y regulación tipo corredera.
Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Conducto de impulsión de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm, aislado mediante plancha elastomérica adhesiva de
espesor 30 mm. en interior y 50 mm. en exterior.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Rejilla lineal de impulsión para montaje empotrado en tabique o mural,
de dimensiones expresadas junto al elemento, con lamas
aerodinámicas horizontales regulables en perfil de aluminio extruído,
equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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FXDQ40A
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FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
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FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h
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FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
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FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW

Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW

Q=630 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas
horizontales fijas, equipadas plenum, marco de montaje,
dispositivo de fijación oculto y regulación tipo corredera.
Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Conducto de impulsión de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm, aislado mediante plancha elastomérica adhesiva de
espesor 30 mm. en interior y 50 mm. en exterior.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Rejilla lineal de impulsión para montaje empotrado en tabique o mural,
de dimensiones expresadas junto al elemento, con lamas
aerodinámicas horizontales regulables en perfil de aluminio extruído,
equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas
horizontales fijas, equipadas plenum, marco de montaje,
dispositivo de fijación oculto y regulación tipo corredera.
Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Conducto de impulsión de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm, aislado mediante plancha elastomérica adhesiva de
espesor 30 mm. en interior y 50 mm. en exterior.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Rejilla lineal de impulsión para montaje empotrado en tabique o mural,
de dimensiones expresadas junto al elemento, con lamas
aerodinámicas horizontales regulables en perfil de aluminio extruído,
equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas
horizontales fijas, equipadas plenum, marco de montaje,
dispositivo de fijación oculto y regulación tipo corredera.
Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Conducto de impulsión de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm, aislado mediante plancha elastomérica adhesiva de
espesor 30 mm. en interior y 50 mm. en exterior.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Rejilla lineal de impulsión para montaje empotrado en tabique o mural,
de dimensiones expresadas junto al elemento, con lamas
aerodinámicas horizontales regulables en perfil de aluminio extruído,
equipada con marco de montaje y dispositivo de fijación oculto.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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Manifold Vacío
GC
GM

Manifold Aire motriz
GC
GM

IL

Caja ventilación centrífuga In-Line construida en chapa acero galvanizado
con aislamiento termoacústico de melamina, equipada con ventilador de
álabes hacia adelante montado sobre soportes antivibratorios y junta
flexible, accionado por motor IP55.

iManager

Sistema de gestión centralizada para sistema de climatización VRF, para
supervisión de las unidades exteriores así como de las unidades interiores.
Pantalla táctil con posibilidad de incluir planos de la instalación.

GC
fan
ad

GC
GE

GC
VRF

GC
GM

TH
IN

TL

GC
pump
RES

Ventilador caudal constante. Equipo tipo ventilador caudal
constante con arranque directo controlado por sistema de control

Autómata GE. Integración y señales físicas

Manifold Sala GGMM. Conexión Ethernet

Sistema VRF. Equipo tipo VRF compuesto por unidades
exteriores y unidades interiores

Sensor de temperatura y humedad de aire para ambiente interior, rango
de operación [0..100%HR] sin condensación, [0..40°C], señal 4..20mA,
alimentación 24Vcc, 4x1.5mm² TALH.

Sensor de temperatura de inmersión en líquido, rango de
operación[-30..110°C], con longitud de inmersión variable, alimentación
24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Conjunto Bomba achique. Conjunto 2 bombas autocontrolado, con
información

Boca de ventilación redonda para extracción de aire con regulación
manual del núcleo central y aro de montaje, de modelo indicado junto
a elemento.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Conducto de aire realizado en chapa de acero
galvanizada, de dimensiones interiores indicadas en mm,
espesor de la chapa mínimo de 0,6 mm.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación tipo
corredera. Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
equipadas plenum, marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y
regulación tipo corredera. Especialmente concebidas para instalación
empotrada.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Conducto de retorno de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm. aislado mediante plancha elastomérica adhesiva,
espesor de aislamiento de 30 mm. en conductos de interior y 50 mm.
en conductos por exterior.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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FXK25MA
P=2.8 kW
Q=660m³/h

FXK25MA
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Q=660m³/h
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FXLQ63P
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FXLQ63P
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FXLQ63P
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FXLQ63P
P=7.1 kW
Q=1140m³/h

FTX71KV
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Q=1180m³/h

FTX71KV
P=8.5 kW
Q=1180m³/h

FXDQ63A
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FXDQ63A
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FXDQ40A
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Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
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FXDQ40A
P=4,5 kW
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FXDQ40A
P=4,5 kW
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FXDQ40A
P=4,5 kW
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FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
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FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
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FXDQ25A
P=2,8 kW
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FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

IL

Caja ventilación centrífuga In-Line construida en chapa acero galvanizado
con aislamiento termoacústico de melamina, equipada con ventilador de
álabes hacia adelante montado sobre soportes antivibratorios y junta
flexible, accionado por motor IP55.

iManager

Sistema de gestión centralizada para sistema de climatización VRF, para
supervisión de las unidades exteriores así como de las unidades interiores.
Pantalla táctil con posibilidad de incluir planos de la instalación.

GC
fan
ad

GC
GE

GC
VRF

GC
GM

TH
IN

TL

GC
pump
RES

Ventilador caudal constante. Equipo tipo ventilador caudal
constante con arranque directo controlado por sistema de control

Autómata GE. Integración y señales físicas

Manifold Sala GGMM. Conexión Ethernet

Sistema VRF. Equipo tipo VRF compuesto por unidades
exteriores y unidades interiores

Sensor de temperatura y humedad de aire para ambiente interior, rango
de operación [0..100%HR] sin condensación, [0..40°C], señal 4..20mA,
alimentación 24Vcc, 4x1.5mm² TALH.

Sensor de temperatura de inmersión en líquido, rango de
operación[-30..110°C], con longitud de inmersión variable, alimentación
24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Conjunto Bomba achique. Conjunto 2 bombas autocontrolado, con
información

Boca de ventilación redonda para extracción de aire con regulación
manual del núcleo central y aro de montaje, de modelo indicado junto
a elemento.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Conducto de aire realizado en chapa de acero
galvanizada, de dimensiones interiores indicadas en mm,
espesor de la chapa mínimo de 0,6 mm.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación tipo
corredera. Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
equipadas plenum, marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y
regulación tipo corredera. Especialmente concebidas para instalación
empotrada.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Conducto de retorno de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm. aislado mediante plancha elastomérica adhesiva,
espesor de aislamiento de 30 mm. en conductos de interior y 50 mm.
en conductos por exterior.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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PLANTA PRIMERA

350x150

150x100

250x125

250x150

300x150 150

AT325x125
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AH-325X125220.000.00

AH-325X125

220.00

34.44

LVS-160

90.00

0.00

LVS-160

90.00

0.00

100x150

40
0x

20
0

300x150

400x200
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5

75 40
0x
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0

AT325x125
290.000.00

AT425x225
580.00
46.09

AT425x225
540.000.00

LVS-16090.0029.77
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300x150

100x150
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0.00

BS8QAV1
BS8QAV1

Ø100
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Ø10
0

Ø10
0

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø250mm
CampanaN+1 CONDUCTO EXTRACCIÓN

N+1.LAB DN200

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø550mm
CampanaN+1

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø550mm
Campana N+1

EXT-PARKING

250x500
EXT-NS1

250x500

RCØ100

135.00

4.68

FXK25MA
P=2.8 kW
Q=660m³/h

FXSQ140A
P=16 kW
Q=2340m³/h

FXSQ140A
P=16 kW
Q=2340m³/h

FXDQ63A
P=7,5 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

IL

Caja ventilación centrífuga In-Line construida en chapa acero galvanizado
con aislamiento termoacústico de melamina, equipada con ventilador de
álabes hacia adelante montado sobre soportes antivibratorios y junta
flexible, accionado por motor IP55.

iManager

Sistema de gestión centralizada para sistema de climatización VRF, para
supervisión de las unidades exteriores así como de las unidades interiores.
Pantalla táctil con posibilidad de incluir planos de la instalación.

GC
fan
ad

GC
GE

GC
VRF

GC
GM

TH
IN

TL

GC
pump
RES

Ventilador caudal constante. Equipo tipo ventilador caudal
constante con arranque directo controlado por sistema de control

Autómata GE. Integración y señales físicas

Manifold Sala GGMM. Conexión Ethernet

Sistema VRF. Equipo tipo VRF compuesto por unidades
exteriores y unidades interiores

Sensor de temperatura y humedad de aire para ambiente interior, rango
de operación [0..100%HR] sin condensación, [0..40°C], señal 4..20mA,
alimentación 24Vcc, 4x1.5mm² TALH.

Sensor de temperatura de inmersión en líquido, rango de
operación[-30..110°C], con longitud de inmersión variable, alimentación
24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Conjunto Bomba achique. Conjunto 2 bombas autocontrolado, con
información

Boca de ventilación redonda para extracción de aire con regulación
manual del núcleo central y aro de montaje, de modelo indicado junto
a elemento.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Conducto de aire realizado en chapa de acero
galvanizada, de dimensiones interiores indicadas en mm,
espesor de la chapa mínimo de 0,6 mm.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación tipo
corredera. Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
equipadas plenum, marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y
regulación tipo corredera. Especialmente concebidas para instalación
empotrada.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Conducto de retorno de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm. aislado mediante plancha elastomérica adhesiva,
espesor de aislamiento de 30 mm. en conductos de interior y 50 mm.
en conductos por exterior.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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Ø100

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø250mm
CampanaN+1

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø550mm
CampanaN+1

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø550mm
Campana N+1

EXT-PARKING

250x500
EXT-NS1

250x500

AT425x225
360.00
0.00

FXK25MA
P=2.8 kW
Q=660m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ63A
P=7.1 kW
Q=990m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ63A
P=7.1 kW
Q=990m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h FXDQ25A

P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW

Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW

Q=630 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW

Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

IL

Caja ventilación centrífuga In-Line construida en chapa acero galvanizado
con aislamiento termoacústico de melamina, equipada con ventilador de
álabes hacia adelante montado sobre soportes antivibratorios y junta
flexible, accionado por motor IP55.

iManager

Sistema de gestión centralizada para sistema de climatización VRF, para
supervisión de las unidades exteriores así como de las unidades interiores.
Pantalla táctil con posibilidad de incluir planos de la instalación.

GC
fan
ad

GC
GE

GC
VRF

GC
GM

TH
IN

TL

GC
pump
RES

Ventilador caudal constante. Equipo tipo ventilador caudal
constante con arranque directo controlado por sistema de control

Autómata GE. Integración y señales físicas

Manifold Sala GGMM. Conexión Ethernet

Sistema VRF. Equipo tipo VRF compuesto por unidades
exteriores y unidades interiores

Sensor de temperatura y humedad de aire para ambiente interior, rango
de operación [0..100%HR] sin condensación, [0..40°C], señal 4..20mA,
alimentación 24Vcc, 4x1.5mm² TALH.

Sensor de temperatura de inmersión en líquido, rango de
operación[-30..110°C], con longitud de inmersión variable, alimentación
24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Conjunto Bomba achique. Conjunto 2 bombas autocontrolado, con
información

Boca de ventilación redonda para extracción de aire con regulación
manual del núcleo central y aro de montaje, de modelo indicado junto
a elemento.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Conducto de aire realizado en chapa de acero
galvanizada, de dimensiones interiores indicadas en mm,
espesor de la chapa mínimo de 0,6 mm.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación tipo
corredera. Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
equipadas plenum, marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y
regulación tipo corredera. Especialmente concebidas para instalación
empotrada.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Conducto de retorno de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm. aislado mediante plancha elastomérica adhesiva,
espesor de aislamiento de 30 mm. en conductos de interior y 50 mm.
en conductos por exterior.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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PLANTA TERCERA

350x100

250x150

75

250x100

150x100

100x150
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350x200

LVS-160

90.00

0.00

AT325x125300.000.00

AT325x125

300.00

0.00

AT425x225

360.000.00

35
0x

20
0

350x200

250x150

100x150

12
5

75

250x150

35
0x

20
0

35
0x

20
0

AT425x225
540.00
0.00

AT425x225
540.0034.85

LVS-16090.000.00

LVS-16090.000.00

AT425x225
750.00
38.38

AT425x225
585.00
0.00

75

BS12QAV1 BS10QAV1

Ø10
0

Ø10
0

125

LVS-160

90.00

0.00

Ø100

Ø100

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø200mm
N+2. Fab

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø550mm
CampanaN+1

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø250mm
CampanaN+1

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø550mm
Campana N+1

EXT-PARKING

250x500
EXT-NS1

250x500

FXK25MA
P=2.8 kW
Q=660m3/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h FXDQ25A

P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW

Q=480 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW

Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW

Q=630 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

IL

Caja ventilación centrífuga In-Line construida en chapa acero galvanizado
con aislamiento termoacústico de melamina, equipada con ventilador de
álabes hacia adelante montado sobre soportes antivibratorios y junta
flexible, accionado por motor IP55.

iManager

Sistema de gestión centralizada para sistema de climatización VRF, para
supervisión de las unidades exteriores así como de las unidades interiores.
Pantalla táctil con posibilidad de incluir planos de la instalación.

GC
fan
ad

GC
GE

GC
VRF

GC
GM

TH
IN

TL

GC
pump
RES

Ventilador caudal constante. Equipo tipo ventilador caudal
constante con arranque directo controlado por sistema de control

Autómata GE. Integración y señales físicas

Manifold Sala GGMM. Conexión Ethernet

Sistema VRF. Equipo tipo VRF compuesto por unidades
exteriores y unidades interiores

Sensor de temperatura y humedad de aire para ambiente interior, rango
de operación [0..100%HR] sin condensación, [0..40°C], señal 4..20mA,
alimentación 24Vcc, 4x1.5mm² TALH.

Sensor de temperatura de inmersión en líquido, rango de
operación[-30..110°C], con longitud de inmersión variable, alimentación
24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Conjunto Bomba achique. Conjunto 2 bombas autocontrolado, con
información

Boca de ventilación redonda para extracción de aire con regulación
manual del núcleo central y aro de montaje, de modelo indicado junto
a elemento.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Conducto de aire realizado en chapa de acero
galvanizada, de dimensiones interiores indicadas en mm,
espesor de la chapa mínimo de 0,6 mm.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación tipo
corredera. Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
equipadas plenum, marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y
regulación tipo corredera. Especialmente concebidas para instalación
empotrada.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Conducto de retorno de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm. aislado mediante plancha elastomérica adhesiva,
espesor de aislamiento de 30 mm. en conductos de interior y 50 mm.
en conductos por exterior.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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PLANTA CUARTA
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500x250

400x200
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350x200

400x150

250x150

125

100x150

35
0x

10
0

350x200

500x250

AT325x125

290.00

0.00

AT325x125

290.00

0.00

AT325x125

290.00

0.00

AT325x125

290.00

0.00

AT225x125

145.00

0.00

AT325x125

290.00

0.00

AT325x125

290.000.00

AT325x125300.000.00

AT325x125

300.00

31.47

LVS-160

90.00

0.00

LVS-160

90.00

0.00

150x150

100x150 75

25
0x

10
0

25
0x

15
0

250x150

150x100

25
0x

15
0

12
5

35
0x

20
0

AT425x225
450.00
0.00

AT425x225
540.000.00

LVS-16090.001.25

LVS-16090.003.27

AT325x125
290.0041.34

AT525x225
950.00
33.20

AT625x325
1100.00
0.00

Ø10
0

Ø10
0

Ø100

Ø100150

TH
IN

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø200mm
N+2. Fab

CONDUCTO EXTRACCIÓN
N+4.FAB DN200

CONDUCTO EXTRACCIÓN
N+4.FAB DN200

CONDUCTO EXTRACCIÓN
N+4.ACAB DN200

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø250mm
Campana N+1

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø550mm
CampanaN+1

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø550mm
Campana N+1

EXT-PARKING

250x500
EXT-NS1

250x500

FXK25MA
P=2.8 kW
Q=660m3/h

FXFQ80A
P=9 kW
Q=1410m3/h

FXFQ80A
P=9 kW
Q=1410m3/h

FXFQ80A
P=9 kW
Q=1410m3/hFXFQ80A

P=9 kW
Q=1410m3/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h FXDQ25A

P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

IL

Caja ventilación centrífuga In-Line construida en chapa acero galvanizado
con aislamiento termoacústico de melamina, equipada con ventilador de
álabes hacia adelante montado sobre soportes antivibratorios y junta
flexible, accionado por motor IP55.

iManager

Sistema de gestión centralizada para sistema de climatización VRF, para
supervisión de las unidades exteriores así como de las unidades interiores.
Pantalla táctil con posibilidad de incluir planos de la instalación.

GC
fan
ad

GC
GE

GC
VRF

GC
GM

TH
IN

TL

GC
pump
RES

Ventilador caudal constante. Equipo tipo ventilador caudal
constante con arranque directo controlado por sistema de control

Autómata GE. Integración y señales físicas

Manifold Sala GGMM. Conexión Ethernet

Sistema VRF. Equipo tipo VRF compuesto por unidades
exteriores y unidades interiores

Sensor de temperatura y humedad de aire para ambiente interior, rango
de operación [0..100%HR] sin condensación, [0..40°C], señal 4..20mA,
alimentación 24Vcc, 4x1.5mm² TALH.

Sensor de temperatura de inmersión en líquido, rango de
operación[-30..110°C], con longitud de inmersión variable, alimentación
24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Conjunto Bomba achique. Conjunto 2 bombas autocontrolado, con
información

Boca de ventilación redonda para extracción de aire con regulación
manual del núcleo central y aro de montaje, de modelo indicado junto
a elemento.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Conducto de aire realizado en chapa de acero
galvanizada, de dimensiones interiores indicadas en mm,
espesor de la chapa mínimo de 0,6 mm.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación tipo
corredera. Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
equipadas plenum, marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y
regulación tipo corredera. Especialmente concebidas para instalación
empotrada.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Conducto de retorno de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm. aislado mediante plancha elastomérica adhesiva,
espesor de aislamiento de 30 mm. en conductos de interior y 50 mm.
en conductos por exterior.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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IL

IL

Extracción NS1
1965m³/h 260Pa

Extracción Aparcamiento
3200m³/h 310PaGC

fan
ad

GC
fan
ad

GC
GE 500x500

250x500

550x550

550x550

250x500

250x500

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø250mm
Campana N+4

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø250mm
CampanaN+4

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø200mm
N+2. Fab

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø250mm
CampanaN+4

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø550mm
Campana N+1

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GCVRF

GCVRF

GCVRF

GCVRF

GCVRF

GCVRF

M
an

ifo
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 H
id

ró
ge

no

GC
GM

M
an

ifo
ld

 N
itr

óg
en

o

GC
GM

i
M

a

n

a

g

e
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Pantalla táctil
sistema VRF

Paso hasta cubierta
Pasatubos Ø550mm
Campana N+1

GC
GM

M
an

ifo
ld

 C
O2

GC
GM

M
an

ifo
ld

 A
rg

ón

Puesto operario
BMS central

IL

Caja ventilación centrífuga In-Line construida en chapa acero galvanizado
con aislamiento termoacústico de melamina, equipada con ventilador de
álabes hacia adelante montado sobre soportes antivibratorios y junta
flexible, accionado por motor IP55.

iManager

Sistema de gestión centralizada para sistema de climatización VRF, para
supervisión de las unidades exteriores así como de las unidades interiores.
Pantalla táctil con posibilidad de incluir planos de la instalación.

GC
fan
ad

GC
GE

GC
VRF

GC
GM

TH
IN

TL

GC
pump
RES

Ventilador caudal constante. Equipo tipo ventilador caudal
constante con arranque directo controlado por sistema de control

Autómata GE. Integración y señales físicas

Manifold Sala GGMM. Conexión Ethernet

Sistema VRF. Equipo tipo VRF compuesto por unidades
exteriores y unidades interiores

Sensor de temperatura y humedad de aire para ambiente interior, rango
de operación [0..100%HR] sin condensación, [0..40°C], señal 4..20mA,
alimentación 24Vcc, 4x1.5mm² TALH.

Sensor de temperatura de inmersión en líquido, rango de
operación[-30..110°C], con longitud de inmersión variable, alimentación
24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Conjunto Bomba achique. Conjunto 2 bombas autocontrolado, con
información

Boca de ventilación redonda para extracción de aire con regulación
manual del núcleo central y aro de montaje, de modelo indicado junto
a elemento.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Conducto de aire realizado en chapa de acero
galvanizada, de dimensiones interiores indicadas en mm,
espesor de la chapa mínimo de 0,6 mm.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y regulación tipo
corredera. Especialmente concebidas para instalación empotrada.

Rejilla lineal en aluminio, con lamas aerodinámicas horizontales fijas,
equipadas plenum, marco de montaje, dispositivo de fijación oculto y
regulación tipo corredera. Especialmente concebidas para instalación
empotrada.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución circular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Regulador de caudal para sistemas de volumen constante de baja
velocidad, en ejecución rectangular, válido tanto para impulsión como
retorno. De tipo automecánico, para diferencias de presión desde 50
hasta 1000 Pa.

Compuerta cortafuego de dimensiones indicadas en plano.

Conducto de retorno de aire realizado en chapa de acero galvanizada,
de dimensiones interiores indicadas en mm, espesor de la chapa
mínimo de 0,6 mm. aislado mediante plancha elastomérica adhesiva,
espesor de aislamiento de 30 mm. en conductos de interior y 50 mm.
en conductos por exterior.

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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PLANTA SÓTANO (-3.15)

FXSQ100A

P=11.2 kW

Q=1980m³/h

FXSQ100A

P=11.2 kW

Q=1980m³/h

FXSQ100A

P=11.2 kW

Q=1980m³/h

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/2"
G:1 1/8"

L:3/8"
G:7/8"

FXZQ32A

P=  3.6 kW

Q= 600m3/h

Tubería de cobre aislada con espuma de poliuretano para
instalación frigorífica, para líquido y gas de diámetros expresados en
planos.

Junta de derivación, modelo expresado en planos

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Caja inversora de ciclo para unidades VRV-IV con recuperación de
calor con diferente nº de salidas, según modelo indicado junto al
elemento, para conexionado de unidades interiores.

Captador solar plano de 2'26 m2 de superficie de apertura, con
absorbedor de aluminio de superficie completa y recubrimiento al
vacío altamente selectivo, carcasa en bandeja de aluminio embutida,
resistente al ambiente marino. Demás características técnicas según
especificaciones técnicas.

Unidades exteriores de producción de sistema VRF. Modelo y
conexiones según plano de esquema de red hidráulica

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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PLANTA BAJA

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C1

BS10QAV1

C2

BS10QAV1

C1

C1

C2

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"L:3/8"

G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

Subidas a cubierta
L:1/4"
G:5/8"

L:1/4"
G:5/8"FXK25MA

P=2.8 kW
Q=660m³/h

FXK25MA
P=2.8 kW
Q=660m³/h

FXSQ140A

P=16 kW

Q=2340m³/h

FXSQ140A
P=16 kW
Q=2340m³/h

FXLQ63P
P=7.1 kW
Q=1140m³/h

FXLQ63P
P=7.1 kW
Q=1140m³/h

FXLQ63P
P=7.1 kW
Q=1140m³/h

FXLQ63P
P=7.1 kW
Q=1140m³/h

FTX71KV
P=8.5 kW
Q=1180m³/h

FTX71KV
P=8.5 kW
Q=1180m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

Tubería de cobre aislada con espuma de poliuretano para
instalación frigorífica, para líquido y gas de diámetros expresados en
planos.

Junta de derivación, modelo expresado en planos

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Caja inversora de ciclo para unidades VRV-IV con recuperación de
calor con diferente nº de salidas, según modelo indicado junto al
elemento, para conexionado de unidades interiores.

Captador solar plano de 2'26 m2 de superficie de apertura, con
absorbedor de aluminio de superficie completa y recubrimiento al
vacío altamente selectivo, carcasa en bandeja de aluminio embutida,
resistente al ambiente marino. Demás características técnicas según
especificaciones técnicas.

Unidades exteriores de producción de sistema VRF. Modelo y
conexiones según plano de esquema de red hidráulica

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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PLANTA PRIMERA

C3 C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C3

C4
C4

C4

C4

C4

C4

C4

C4

BS8QAV1BS8QAV1

C4

C4

C3

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8" L:3/8"

G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2" L:1/4"

G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"L:3/8"

G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

RCØ100

135.00

4.68

FXK25MA
P=2.8 kW
Q=660m³/h

FXSQ140A
P=16 kW
Q=2340m³/h

FXSQ140A
P=16 kW
Q=2340m³/h

FXDQ63A
P=7,5 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

Tubería de cobre aislada con espuma de poliuretano para
instalación frigorífica, para líquido y gas de diámetros expresados en
planos.

Junta de derivación, modelo expresado en planos

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Caja inversora de ciclo para unidades VRV-IV con recuperación de
calor con diferente nº de salidas, según modelo indicado junto al
elemento, para conexionado de unidades interiores.

Captador solar plano de 2'26 m2 de superficie de apertura, con
absorbedor de aluminio de superficie completa y recubrimiento al
vacío altamente selectivo, carcasa en bandeja de aluminio embutida,
resistente al ambiente marino. Demás características técnicas según
especificaciones técnicas.

Unidades exteriores de producción de sistema VRF. Modelo y
conexiones según plano de esquema de red hidráulica

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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PLANTA SEGUNDA 

BS8QAV1

C5

C5

C5 C5

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C5

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6

C6C6

C6

C6C5 BS10QAV1

C5

C5

L:3/8"
G:5/8"L:1/4"

G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2" L:1/4"

G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"L: 5/8"

GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

AT425x225
360.00
0.00

FXK25MA
P=2.8 kW
Q=660m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ63A
P=7.1 kW
Q=990m³/h

FXFQ50A
P=5.6 kW
Q=930m³/h

FXFQ63A
P=7.1 kW
Q=990m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h FXDQ25A

P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW

Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/hFXDQ40A

P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW

Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

Tubería de cobre aislada con espuma de poliuretano para
instalación frigorífica, para líquido y gas de diámetros expresados en
planos.

Junta de derivación, modelo expresado en planos

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Caja inversora de ciclo para unidades VRV-IV con recuperación de
calor con diferente nº de salidas, según modelo indicado junto al
elemento, para conexionado de unidades interiores.

Captador solar plano de 2'26 m2 de superficie de apertura, con
absorbedor de aluminio de superficie completa y recubrimiento al
vacío altamente selectivo, carcasa en bandeja de aluminio embutida,
resistente al ambiente marino. Demás características técnicas según
especificaciones técnicas.

Unidades exteriores de producción de sistema VRF. Modelo y
conexiones según plano de esquema de red hidráulica

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el

CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

A2+

1701P

MARZO 2017

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

Revisiones

N° Descripción Fecha

ENRIQUE VALLECILLOS

SEGOVIA

EMISIÓN P.B.A ENERO 2017

EMISIÓN P.E.B MARZO 2017

PLANTA SEGUNDA

1:100

Ad

04

RED REFRIGERANTE

CLIMATIZACIÓN

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



S

E

R

V1

3

 

P

1

0

0

0

 

k

g

P

U

B

L

I

C

O

9

 

P
6

7

5

 

k

g

C

E

I

M

A

R

V

I

C

E

R

R

E

C

T

O

R

A

D

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

 

T

E

C

N

O

L

Ó

G

I

C

A

V

I

C

E

R

R

E

C

T

O

R

A

D

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

 

T

E

C

N

O

L

Ó

G

I

C

A

V

I

C

E

R

R

E

C

T

O

R

A

D

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

 

T

E

C

N

O

L

Ó

G

I

C

A

PLANTA TERCERA

BS12QAV1

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C7

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C8

C7 C8 BS10QAV1

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"
L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2" L:1/4"

G:1/2"
L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2" L:1/4"

G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

L:1/4"
G:1/2" L:1/4"

G:1/2"

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

FXK25MA
P=2.8 kW
Q=660m3/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h FXDQ25A

P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW

Q=480 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW

Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW
Q=630 m³/h

FXDQ40A
P=4,5 kW

Q=630 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

Tubería de cobre aislada con espuma de poliuretano para
instalación frigorífica, para líquido y gas de diámetros expresados en
planos.

Junta de derivación, modelo expresado en planos

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Caja inversora de ciclo para unidades VRV-IV con recuperación de
calor con diferente nº de salidas, según modelo indicado junto al
elemento, para conexionado de unidades interiores.

Captador solar plano de 2'26 m2 de superficie de apertura, con
absorbedor de aluminio de superficie completa y recubrimiento al
vacío altamente selectivo, carcasa en bandeja de aluminio embutida,
resistente al ambiente marino. Demás características técnicas según
especificaciones técnicas.

Unidades exteriores de producción de sistema VRF. Modelo y
conexiones según plano de esquema de red hidráulica

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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PLANTA CUARTA

BS12QAV1 BS10QAV1

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C9

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C10

C9

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:3/4"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:3/8"
G:5/8"L:3/8"

G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:3/8"
G:5/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L:1/4"
G:1/2"

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

FXK25MA
P=2.8 kW
Q=660m3/h

FXFQ80A
P=9 kW
Q=1410m3/h

FXFQ80A
P=9 kW
Q=1410m3/h

FXFQ80A
P=9 kW
Q=1410m3/h

FXFQ80A
P=9 kW
Q=1410m3/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h FXDQ25A

P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW

Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ63A
P=7,1 kW
Q=990 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

FXDQ32A
P=3,6 kW
Q=480 m³/h

FXDQ25A
P=2,8 kW
Q=480 m³/h

Tubería de cobre aislada con espuma de poliuretano para
instalación frigorífica, para líquido y gas de diámetros expresados en
planos.

Junta de derivación, modelo expresado en planos

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Caja inversora de ciclo para unidades VRV-IV con recuperación de
calor con diferente nº de salidas, según modelo indicado junto al
elemento, para conexionado de unidades interiores.

Captador solar plano de 2'26 m2 de superficie de apertura, con
absorbedor de aluminio de superficie completa y recubrimiento al
vacío altamente selectivo, carcasa en bandeja de aluminio embutida,
resistente al ambiente marino. Demás características técnicas según
especificaciones técnicas.

Unidades exteriores de producción de sistema VRF. Modelo y
conexiones según plano de esquema de red hidráulica

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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PLANTA ÁTICO

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

L: 5/8"
GS:1 1/8"
GD:1 1/8"

L:1/2"
G:1 1/8"

COMUNICACION

L:3/8"
G:3/4"

NAVE DE ENSAYO

C1

C2

C6
C8

C3
C5

C7

C9

C4

C10

L: 3/8"
GS:7/8"
GD:3/4"

L: 1/2"
GS:1 1/8"
GD: 3/4"

Subidas a cubierta

L:1/4"
G:5/8"

SOLAR

ACS

750 l

H: 1840mm

PrimarioACS

SecundarioACS

PrimarioSolar

750 l

Re
to

rn
o A

CS
Ca

ld
er

a A
CS

Conexión hidráulica primario
solar. Según se detalla en Plano
de Esquema de principio de ACS

I:Cu 16.18 mm

R: Cu 16.18 mm

I.Calorauxiliar

Tubería de cobre aislada con espuma de poliuretano para
instalación frigorífica, para líquido y gas de diámetros expresados en
planos.

Junta de derivación, modelo expresado en planos

Unidad interior de techo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de conductos estandar/ baja silueta, sistema VRV.
Modelo FXSQ según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de tipo cassette compacto de cuatro vías, sistema
VRV. Modelo según indicaciones en plano junto a equipo.

Unidad interior de suelo, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Unidad interior de pared, sistema VRV. Modelo según indicaciones
en plano junto a equipo.

Caja inversora de ciclo para unidades VRV-IV con recuperación de
calor con diferente nº de salidas, según modelo indicado junto al
elemento, para conexionado de unidades interiores.

Captador solar plano de 2'26 m2 de superficie de apertura, con
absorbedor de aluminio de superficie completa y recubrimiento al
vacío altamente selectivo, carcasa en bandeja de aluminio embutida,
resistente al ambiente marino. Demás características técnicas según
especificaciones técnicas.

Unidades exteriores de producción de sistema VRF. Modelo y
conexiones según plano de esquema de red hidráulica

LEYENDA

Unidad interior de conductos, sistema VRV. Modelo según
indicaciones en plano junto a equipo.
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D <  35 25

DIAMETRO
EXTERIOR
TUBERIA

60  < D <  90

90  < D <  60

35  < D <  140

35  < D 

30

55

30

30

35

40

45

40

40

25

30

30

40

40

35

40

50

40

50

** Si la Tuberia de servicio a ACS se aumentará el espesor en 5 mm.

D <  35

DIAMETRO
EXTERIOR
TUBERIA

35  < D <  60

60  < D <  90

140  < D 50

50

50

60

70

60

70

20

30

30

40

40

40

50

60

50

6060  < D <  140

30

40

40

TEMPERATURA MAXIMA AGUA
40 a 60ºC >60 a 100ºC

INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR

TEMPERATURA MAXIMA AGUA
-10 a 0ºC 0,1 a 10ºC

INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR

ESPESOR AISLAMIENTO TERMICO TUBERIAS(mm)ESPESOR AISLAMIENTO TERMICO TUBERIAS(mm)

DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE SOPORTES

DN

mm

9,0

8,8

8,8

8,7

1,5

1,7

1,9

2,1

HORIZONTALES

3,2

2,8

2,5

2,2

DISTANCIA
m

TENSION
Mpa

PENDIENTE
mm/m

TUBERIAS DE ACERO

VERTICALES

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

UN SOPORTE
POR

PLANTA

UN SOPORTE
CADA DOS

PLANTA

NORMA UNE 100.152/88

2,4

2,5

2,8

3,1

3,4

3,8

4,1

4,4

4,9

5,3

5,8

6,0

6,4

6,6

6,8

7,1

7,6

8,8

9,0

9,0

9,3

2,0

1,9

1,7

1,5

9,2

9,5

9,8

10,2

1,4

1,3

1,2

1,1

11,0

11,3

11,5

11,9

1,0

0,9

0,8

0,8

11,9

12,4

12,9

13,3

0,8

0,7

0,7

0,7

12,6 0,6

28 1.6 7.4

7.51.422

1.318

7.31.112

15 1.2

7.41.010

mm

DN

3.0

3.4

3.7

4.5

4.1

5.0

35 1.7 7.9 2.8

42 1.9 8.1 2.6

54 2.1 8.1 2.3

63 2.3 8.3 2.1

80 2.6 8.2 1.9

100 2.8 8.7 1.7

DISTANCIAS MAXIMAS ENTRE SOPORTES
TUBERIAS DE COBRE

VERTICALES
HORIZONTALES

DOS
SOPORTES

POR PLANTA

UN
SOPORTE

POR PLANTA

7.3

7.3

NORMA UNE 100.152/88

DISTANCIA
mm

TENSION
Mna

PENDIENTE
mm/m

451  a 600
601  a 750

Hasta  450

901 a 1300
1301 a 1500
1501 a 1800
1801 a 2000
2001 a 2400

751  a 900

Mayor de 2401

UT-2  25/6
UT-2  30/6

UT-1

UT-2  30/8
UT-1,R-1 25x3
UT-1,R-1 30x3
UT-1,R-1 35x3
UT-1,R-1 45x5
UT-1,R-1 45x5
UT-1,R-1 45x5

0,6
0,6

0,6

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

0,8

1,0

2000
2000

2000

1500
1500
1500
1500
1200

2000

1200

Dimensión
lado mayor

mm

Espesor
chapa mm

Unión
transversal y

refuerzos

Distancia max
entre uniones

mm

CLASE B-1          Velocidad máx 10 m/s

M-6

M-6

M-8

M-8

M-8

M-102500 mm

2100 mm

1400 mm

1000 mm

800 mm

600 mm

> 2000mm

< 2000mm

> 500mm

> 900mm

> 700mm

> 1300mm

170 Kg

140 Kg

1000 mm

1000 mm 50x50x6,0mm

50x50x5,0mm

60 Kg

50 Kg

30 Kg

110 Kg

2000 mm

1500 mm

2000 mm

1500 mm

30x30x3,0mm

30x30x3,0mm

25x25x1,5mm

40x40x4,0mm

Ancho
conducto

Ancho
soporte

Distancia
entre

soportes

Peso max.
soporte

Dimensión
ángulo

Dimensión
varilla

Soporte guía con aislamiento

 -Tipo SIKLA 178490
 -Acero electro-galvanizado
 -1. Poliuretano, 250Kg/m2
 -2. Placa de deslizamiento de TEFLON
 -3. Garra especial con dispositivo de guiado (SIKLA 180038)

1

2

3

Soporte colgante con aislamiento

 -Tipo SIKLA 126889
 -Acero electro-galvanizado
 -1. Poliuretano, 250Kg/m2

1

DETALLLE DE SOPORTES GUÍA Y SOPORTES COLGADOS

SOPORTACIÓN DE CONDUCTOS

Conducto chapa

Ancho conducto+100mm

Aislamiento

Varilla roscada

1 - CONDUCTO AUTOPORTANTE DE LANA MINERAL

2 - PERFIL DE CHAPA.

3 - REFUERZO.

4 - VARILLA ROSCADA.

5 - CINTA ADHESIVA.

6 - GRAPA.

7 - TORNILLO ROSCA.

8 - PLETINA O ARANDELA DE REFUERZO.

SECCIÓN LONGITUDINAL

1

SECCIÓN TRANSVERSAL

DETALLE UNIÓN DE SECCIONES DE CONDUCTO

AUTOPORTANTE

REFUERZOS INTERIORES EN CONDUCTOS.

SECCIÓN LONGITUDINAL.

4

2

1

4

2

6

7

3

6

7

1

1

2

8

CONDUCTO AUTOPORTANTE CON REFUERZOS

5

8

3

3

3

3

CONDUCTOS CLIMAVER

DETALLE BANCADA BOMBAS Y EQUIPOS

CANTONERAS DE ACERO
GALVANIZADO 40/40/3

5 cm CORCHO

5 cm CORCHO

SEGÚN PLANOS

25cm

SEGÚN PLANOS

25cm

CANTONERAS DE ACERO
GALVANIZADO 40/40/3

Corcho natural aglomerado de 1"

e impermeabilización
Formación de pendiente

Perfil U estructural UPN 220

F O R J A D O

Formación de pendiente hacia exterior

o en su defecto citara de fábrica
de ladrillo doble hueco a modo de encofrado

Forjado de planta

EQUIPO

Corcho natural aglomerado de 1" (doble placa)

DETALLLE DE BANCADA Y SOPORTES PARA CLIMATIZADORAS

diseñada para el equipo
por el fabricante del
equipo

Lámina de polietileno impermeabilizante
para evitar pérdida de humedad

Losa de hormigón armado de 30 cm. de
espesor, con mallazo de
150x150xØ6mm en parte superior e
inferior

S:E

Az

01

DETALLES HVAC

CLIMATIZACIÓN
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Interruptor automático de bastidor abierto extraíble con

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)

LEYENDA

relé electrónico regulable

en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

Interruptor automático de bastidor abierto extraíble con
relé electrónico regulable y mando motorizado

M

Bloqueo entre interruptores mediante cerradura

Enclavamiento mecánico de interruptores 

Interruptor automático magnetotérmico

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema de
gestión centralizada

Limitador de sobretensiones transitorias

NOTA 1:
El  interruptor de acometida de transformador se equipará con
bloqueo mediante cerradura. La llave será compartida con la
cerradura de la celda de protección en Media Tensión para
evitar poner a tierra el seccionador de la celda con el
interruptor de BT cerrado. Para poder cerrar el interruptor la
llave deberá estar introducida.

NOTA 2:
El interruptor I-G dispondrá de relé de mínima tensión. Este
relé se alimentará con la señal de "grupo disponible"
directamente desde el controlador del grupo electrógeno, sin
pasar por la unidad de control de la conmutación. El umbral de
apertura para el relé será el 70% de la tensión nominal del
grupo y el tiempo de respuesta entre 15 ms y 100 ms. La
tensión de alimentación para el relé de mínima tensión será de
220...240 V a 50 Hz, salvo que la señal del grupo sea a otra
tensión.

Puesta a tierra

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable.

Línea de potencia (cable o pletina)

Línea de comunicación

ARE

1600 A, IV
36 kA

50 A, IV, curva C
36 kA

Limitador de sobretensiones tipo 1+2
Up: 1.5 kV

Imáx: 65 kA

1000 kVA
20 kV / 400 V-50 Hz

TRANSFORMADOR SECO

(nota 1)

I-T

Ca
bl

es
 u

ni
po

la
re

s R
Z1

-K
(A

S)
, 0

.6
/1

 k
V

CUADRO GENERAL
DE BAJA TENSIÓN
(CGBT)

5x
(4

x2
40

)m
m

2C
u

ARE

Salidas de RED
(no prioritarias)

Batería automática

630 A, III
36 kA
Transf.+relé dif. reg.
0-3 seg
0.03-10 A

de condensadores
200 kVA

630 A, IV
36 kA

I-R
630 A, IV
36 kA

I-G

Controlador de
conmutación

M M

ARE

G

350 kVA
400 V-50 Hz

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO

~
Controlador

de grupo

630 A, IV
36 kA

I-G

(interruptor
integrado
en grupo)

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

M

Salidas de GRUPO
(prioritarias)

Ca
bl

es
 u

ni
po

la
re

s S
Z1

-K
(A

S+
), 

0.
6/

1 
kV

, R
F

2x
(4

x2
40

)m
m

2C
u

60
 k

VA
r

160 A, III
36 kA

Ba
te
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 fi

ja
 d

e
Co
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en
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do

re
s c

on
in

te
rr

up
to

r a
ut

o.

RZ1-K(AS), 0.6/1 kV
3x95+TTx50 mm2Cu

Cables unipolares

(nota 2)

ESQUEMA DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

Tarificador electrónico
multifunción

TRANSFORMADOR TIPO SECO
20 kV / 400 V

1000 kVA

CELDA DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LAS CELDAS MODULARES DE M.T.

C1...C2

Celda de LÍNEA con aislamiento y corte en SF6, tensión de aislamiento 24
kV, corriente admisible de corta duración (1 s) 16 kA y corriente asignada
400 A, provista de interruptor-seccionador de 3 posiciones (conectado,
seccionado y puesto a tierra). Extensible a ambos lados.

Celda de PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO con aislamiento
y corte en SF6, tensión de aislamiento 24 kV, corriente admisible de corta
duración (1 s) 16 kA y corriente asignada 400 A, provista de interruptor
automático en serie con seccionador de 3 posiciones (conectado,
seccionado y puesto a tierra), relé electrónico de protección frente a
sobreintensidades de fases (50-51) y de fuga a tierra (50N-51N) y
transformadores de intensidad toroidales. Extensible a ambos lados.

C4

Celda de MEDIDA con aislamiento en aire, tensión de aislamiento 24 kV,
corriente admisible de corta duración (1 s) 16 kA y corriente asignada 400
A, provista transformadores de medida de tensión e intensidad.

ENCLAVAMIENTOS

Enclavamiento por llave entre celda de protección de transformador y
respectivo interruptor de Baja Tensión.

C2 C4 C5

Celda de INTERRUPTOR PASANTE CON PUESTA A TIERRA con aislamiento
y corte en SF6, tensión de aislamiento 24 kV, corriente admisible de corta
duración (1 s) 16 kA y corriente asignada 400 A, provista de
interruptor-seccionador de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta
a tierra al lado derecho del corte). Extensible a ambos lados.

C3

C5

C1 C3

RECINTO DE COMPAÑÍA RECINTO DE ABONADO

3x95 mm², RHZ1-OL
clase 2, 18/30 kV

3x240 mm²,
RHZ1-OL
clase 2, 18/30 kV

3x240 mm²,
RHZ1-OL
clase 2, 18/30 kV

LÍNEA 1

LÍNEA 2

Espacio de
reserva para

celda adicional

CONEXIÓN EN ANILLO CON RED
DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA

TENSIÓN DE COMPAÑÍA
"ELÉCTRICA DE CÁDIZ"

CENTRO DE SECCIONAMIENTO. PLANTA BAJA

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. PLANTA SEMISÓTANO

Grupo de conexión Dyn11

3x
95

 m
m

², 
RH

Z1
-O

L
cl

as
e 

2,
 1

8/
30

 k
V

ESQUEMA UNIFILAR DE MEDIA TENSIÓN

NOTAS:

1. Las pantallas de los cables de Media Tensión se conectarán a la tierra de
protección mediante conductores 450/750 V libres de halógenos de 16 mm2.

2. El interruptor de acometida en BT del transformador dispondrá de bloqueo
mediante cerradura y llave con la celda de protección en el lado de MT. Se
evitará poner a tierra el seccionador de la celda de MT asociada con la
protección de BT cerrada.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable.
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Alimentación directa a equipo.

Cuadro eléctrico

Pulsador doble en caja de empotrar para accionamiento de motor
eléctrico. Para subida y bajada de persianas, pantallas de proyección,
etc. h=1.5m.

Cuadro de control

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A empotrada, con tapa articulada, con
obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada, con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente protegida con tapa articulada Schuko 2P+TTL 16A
empotrada, con junta de estanqueidad para IP44 (aseos y cuartos
húmedos), con obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada,con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45, empotrada, con
tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45, empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Caja combinada para tomas industriales, compuesta por 3 tomas
monofásicas 2P+T de 16 A y 1 toma trifásica 3P+T de 16 A, con tapa
e IP67
Toma de corriente Schuko 2P+T 25A empotrada, h=0.4 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 16A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 32A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

16
32

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45 empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A con tapa empotrada en techo.

Toma de superficie ESTANCA (IP55) tipo Schuko 2P+T 16A con tapa
articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Caja de superficie con tapa articulada protectora, formada por 2
modulos dobles Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con guardapolvo, separadores y señalización. h=0,4 m.

S

Punto de recarga para vehículo eléctrico con 1 toma modo 3 tipo 2
(Mennekes). Trifásico, 32 A. Montaje en caja de superficie (IP44/IK09)
a 1.5 m de altura.

Carril técnico con 2 compartimentos para canalización de electricidad
y de comunicaciones. Montaje empotrado en pared. Ver nota 2.

4
4

2
2 Dotación para carril compuesto por 2 tomas de corriente Schuko,

2P/16A.
Dotación para carril compuesto por 4 tomas de corriente Schuko,
2P/16A.

2+2+M
2

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta 2 tomas de corriente Schuko,
2P/16A y 2 conectores RJ45 con guardapolvo.

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con guardapolvo, conectores RCA
para audio, HDMI y USB.

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con guardapolvo.4+4

4

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +2 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles (4 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión + 2 tomas RJ45 con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores, montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +4 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

P

P

P

Caja para empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles Schuko
2P 16A +TT con led indicador de tensión, con tapa protectora,
separadores, señalización y obturadores. Montaje a h= 0,4 mP

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko 2P 16A +
TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45, conectores RCA para
audio, HDMI y USB, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4 m.

P

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble (2 tomas)
Schuko 2P+T 16A, toma RJ45, conectotes RCA para audio, HDMI, USB
y toma RTV. Montaje en falso techo.

T.V.P

Toma de señal TV con enchufe Schuko 2P+T 16A, toma para RJ45
conectores RCA para audio, HDMI y USB; para empotrar en pared,
montaje h=2,10 m.

T.V.

NOTA 1:
Las tomas de corriente tendrán los siguientes colores en función de la fuente de
suministro:
RED: blanco.
GRUPO: verde.
SAI: rojo.

NOTA 2:
Los carriles empotrados se instalarán por encima de las mesas de trabajo en
laboratorios y talleres (a una altura de 1.1 m), excepto en aquellas áreas donde la
altura de las ventanas no lo permitan. El resto de carriles se instalarán a una
altura de  0.4 m).

LEYENDA

PLANTA SÓTANO (-5.50)

CCTV

R0-11-15

R0-11-16

2xCP-1.AP.R.R9
1xCP-1.FO.G.G9

B-achique 2.1

1xCP-1.FO.G.G10

B-achique 2.2
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Alimentación directa a equipo.

Cuadro eléctrico

Pulsador doble en caja de empotrar para accionamiento de motor
eléctrico. Para subida y bajada de persianas, pantallas de proyección,
etc. h=1.5m.

Cuadro de control

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A empotrada, con tapa articulada, con
obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada, con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente protegida con tapa articulada Schuko 2P+TTL 16A
empotrada, con junta de estanqueidad para IP44 (aseos y cuartos
húmedos), con obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada,con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1
Toma RJ45, empotrada, con tapa articulada,
h=0,40 m. Con obturadores

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A +
2 tomas RJ45, empotrada, con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Caja combinada para tomas industriales, compuesta por 3 tomas
monofásicas 2P+T de 16 A y 1 toma trifásica 3P+T de 16 A, con tapa
e IP67
Toma de corriente Schuko 2P+T 25A empotrada, h=0.4 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 16A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 32A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

16

32

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1
toma RJ45 empotrada, con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A con tapa empotrada en techo.

Toma de superficie ESTANCA (IP55) tipo Schuko 2P+T 16A con tapa
articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Caja de superficie con tapa articulada protectora, formada por 2
modulos dobles Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con guardapolvo, separadores y señalización. h=0,4 m.

S

Punto de recarga para vehículo eléctrico con 1 toma modo 3 tipo 2
(Mennekes). Trifásico, 32 A. Montaje en caja de superficie (IP44/IK09)
a 1.5 m de altura.

Carril técnico con 2 compartimentos para canalización de electricidad
y de comunicaciones. Montaje empotrado en pared. Ver nota 2.

4
4

2
2 Dotación para carril compuesto por 2 tomas de corriente Schuko,

2P/16A.
Dotación para carril compuesto por 4 tomas de corriente Schuko,
2P/16A.

2+2+M
2

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta 2 tomas de corriente Schuko,
2P/16A y 2 conectores RJ45 con guardapolvo.

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con guardapolvo, conectores RCA
para audio, HDMI y USB.

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con guardapolvo.4+4

4

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +2 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles (4 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión + 2 tomas RJ45 con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores, montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +4 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

P

P

P

Caja para empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles Schuko
2P 16A +TT con led indicador de tensión, con tapa protectora,
separadores, señalización y obturadores. Montaje a h= 0,4 mP

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko 2P 16A +
TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45, conectores RCA para
audio, HDMI y USB, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4 m.

P

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble (2 tomas)
Schuko 2P+T 16A, toma RJ45, conectotes RCA para audio, HDMI, USB
y toma RTV. Montaje en falso techo.

T.V.P

Toma de señal TV con enchufe Schuko 2P+T 16A, toma para RJ45
conectores RCA para audio, HDMI y USB; para empotrar en pared,
montaje h=2,10 m.

T.V.

NOTA 1:
Las tomas de corriente tendrán los siguientes colores en función de la fuente de
suministro:
RED: blanco.
GRUPO: verde.
SAI: rojo.

NOTA 2:
Los carriles empotrados se instalarán por encima de las mesas de trabajo en
laboratorios y talleres (a una altura de 1.1 m), excepto en aquellas áreas donde la
altura de las ventanas no lo permitan. El resto de carriles se instalarán a una
altura de  0.4 m).
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Liofilizador

Alimentación directa a equipo.

Cuadro eléctrico

Pulsador doble en caja de empotrar para accionamiento de motor
eléctrico. Para subida y bajada de persianas, pantallas de proyección,
etc. h=1.5m.

Cuadro de control

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A empotrada, con tapa articulada, con
obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada, con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente protegida con tapa articulada Schuko 2P+TTL 16A
empotrada, con junta de estanqueidad para IP44 (aseos y cuartos
húmedos), con obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada,con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45, empotrada, con
tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45, empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Caja combinada para tomas industriales, compuesta por 3 tomas
monofásicas 2P+T de 16 A y 1 toma trifásica 3P+T de 16 A, con tapa
e IP67
Toma de corriente Schuko 2P+T 25A empotrada, h=0.4 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 16A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 32A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

16
32

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45 empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A con tapa empotrada en techo.

Toma de superficie ESTANCA (IP55) tipo Schuko 2P+T 16A con tapa
articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Caja de superficie con tapa articulada protectora, formada por 2
modulos dobles Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con guardapolvo, separadores y señalización. h=0,4 m.

S

Punto de recarga para vehículo eléctrico con 1 toma modo 3 tipo 2
(Mennekes). Trifásico, 32 A. Montaje en caja de superficie (IP44/IK09)
a 1.5 m de altura.

Carril técnico con 2 compartimentos para canalización de electricidad
y de comunicaciones. Montaje empotrado en pared. Ver nota 2.

4
4

2
2 Dotación para carril compuesto por 2 tomas de corriente Schuko,

2P/16A.
Dotación para carril compuesto por 4 tomas de corriente Schuko,
2P/16A.

2+2+M
2

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta 2 tomas de corriente Schuko,
2P/16A y 2 conectores RJ45 con guardapolvo.

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con guardapolvo, conectores RCA
para audio, HDMI y USB.

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con guardapolvo.4+4

4

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +2 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles (4 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión + 2 tomas RJ45 con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores, montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +4 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

P

P

P

Caja para empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles Schuko
2P 16A +TT con led indicador de tensión, con tapa protectora,
separadores, señalización y obturadores. Montaje a h= 0,4 mP

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko 2P 16A +
TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45, conectores RCA para
audio, HDMI y USB, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4 m.

P

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble (2 tomas)
Schuko 2P+T 16A, toma RJ45, conectotes RCA para audio, HDMI, USB
y toma RTV. Montaje en falso techo.

T.V.P

Toma de señal TV con enchufe Schuko 2P+T 16A, toma para RJ45
conectores RCA para audio, HDMI y USB; para empotrar en pared,
montaje h=2,10 m.

T.V.

NOTA 1:
Las tomas de corriente tendrán los siguientes colores en función de la fuente de
suministro:
RED: blanco.
GRUPO: verde.
SAI: rojo.

NOTA 2:
Los carriles empotrados se instalarán por encima de las mesas de trabajo en
laboratorios y talleres (a una altura de 1.1 m), excepto en aquellas áreas donde la
altura de las ventanas no lo permitan. El resto de carriles se instalarán a una
altura de  0.4 m).
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Alimentación directa a equipo.

Cuadro eléctrico

Pulsador doble en caja de empotrar para accionamiento de motor
eléctrico. Para subida y bajada de persianas, pantallas de proyección,
etc. h=1.5m.

Cuadro de control

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A empotrada, con tapa articulada, con
obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada, con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente protegida con tapa articulada Schuko 2P+TTL 16A
empotrada, con junta de estanqueidad para IP44 (aseos y cuartos
húmedos), con obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada,con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45, empotrada, con
tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45, empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Caja combinada para tomas industriales, compuesta por 3 tomas
monofásicas 2P+T de 16 A y 1 toma trifásica 3P+T de 16 A, con tapa
e IP67
Toma de corriente Schuko 2P+T 25A empotrada, h=0.4 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 16A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 32A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

16
32

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45 empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A con tapa empotrada en techo.

Toma de superficie ESTANCA (IP55) tipo Schuko 2P+T 16A con tapa
articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Caja de superficie con tapa articulada protectora, formada por 2
modulos dobles Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con guardapolvo, separadores y señalización. h=0,4 m.

S

Punto de recarga para vehículo eléctrico con 1 toma modo 3 tipo 2
(Mennekes). Trifásico, 32 A. Montaje en caja de superficie (IP44/IK09)
a 1.5 m de altura.

Carril técnico con 2 compartimentos para canalización de electricidad
y de comunicaciones. Montaje empotrado en pared. Ver nota 2.

4
4

2
2 Dotación para carril compuesto por 2 tomas de corriente Schuko,

2P/16A.
Dotación para carril compuesto por 4 tomas de corriente Schuko,
2P/16A.

2+2+M
2

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta 2 tomas de corriente Schuko,
2P/16A y 2 conectores RJ45 con guardapolvo.

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con guardapolvo, conectores RCA
para audio, HDMI y USB.

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con guardapolvo.4+4

4

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +2 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles (4 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión + 2 tomas RJ45 con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores, montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +4 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

P

P

P

Caja para empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles Schuko
2P 16A +TT con led indicador de tensión, con tapa protectora,
separadores, señalización y obturadores. Montaje a h= 0,4 mP

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko 2P 16A +
TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45, conectores RCA para
audio, HDMI y USB, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4 m.

P

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble (2 tomas)
Schuko 2P+T 16A, toma RJ45, conectotes RCA para audio, HDMI, USB
y toma RTV. Montaje en falso techo.

T.V.P

Toma de señal TV con enchufe Schuko 2P+T 16A, toma para RJ45
conectores RCA para audio, HDMI y USB; para empotrar en pared,
montaje h=2,10 m.

T.V.

NOTA 1:
Las tomas de corriente tendrán los siguientes colores en función de la fuente de
suministro:
RED: blanco.
GRUPO: verde.
SAI: rojo.

NOTA 2:
Los carriles empotrados se instalarán por encima de las mesas de trabajo en
laboratorios y talleres (a una altura de 1.1 m), excepto en aquellas áreas donde la
altura de las ventanas no lo permitan. El resto de carriles se instalarán a una
altura de  0.4 m).
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Alimentación directa a equipo.

Cuadro eléctrico

Pulsador doble en caja de empotrar para accionamiento de motor
eléctrico. Para subida y bajada de persianas, pantallas de proyección,
etc. h=1.5m.

Cuadro de control

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A empotrada, con tapa articulada, con
obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada, con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente protegida con tapa articulada Schuko 2P+TTL 16A
empotrada, con junta de estanqueidad para IP44 (aseos y cuartos
húmedos), con obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada,con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45, empotrada, con
tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45, empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Caja combinada para tomas industriales, compuesta por 3 tomas
monofásicas 2P+T de 16 A y 1 toma trifásica 3P+T de 16 A, con tapa
e IP67
Toma de corriente Schuko 2P+T 25A empotrada, h=0.4 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 16A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 32A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

16
32

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45 empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A con tapa empotrada en techo.

Toma de superficie ESTANCA (IP55) tipo Schuko 2P+T 16A con tapa
articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Caja de superficie con tapa articulada protectora, formada por 2
modulos dobles Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con guardapolvo, separadores y señalización. h=0,4 m.

S

Punto de recarga para vehículo eléctrico con 1 toma modo 3 tipo 2
(Mennekes). Trifásico, 32 A. Montaje en caja de superficie (IP44/IK09)
a 1.5 m de altura.

Carril técnico con 2 compartimentos para canalización de electricidad
y de comunicaciones. Montaje empotrado en pared. Ver nota 2.

4
4

2
2 Dotación para carril compuesto por 2 tomas de corriente Schuko,

2P/16A.
Dotación para carril compuesto por 4 tomas de corriente Schuko,
2P/16A.

2+2+M
2

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta 2 tomas de corriente Schuko,
2P/16A y 2 conectores RJ45 con guardapolvo.

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con guardapolvo, conectores RCA
para audio, HDMI y USB.

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con guardapolvo.4+4

4

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +2 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles (4 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión + 2 tomas RJ45 con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores, montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +4 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

P

P

P

Caja para empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles Schuko
2P 16A +TT con led indicador de tensión, con tapa protectora,
separadores, señalización y obturadores. Montaje a h= 0,4 mP

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko 2P 16A +
TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45, conectores RCA para
audio, HDMI y USB, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4 m.

P

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble (2 tomas)
Schuko 2P+T 16A, toma RJ45, conectotes RCA para audio, HDMI, USB
y toma RTV. Montaje en falso techo.

T.V.P

Toma de señal TV con enchufe Schuko 2P+T 16A, toma para RJ45
conectores RCA para audio, HDMI y USB; para empotrar en pared,
montaje h=2,10 m.

T.V.

NOTA 1:
Las tomas de corriente tendrán los siguientes colores en función de la fuente de
suministro:
RED: blanco.
GRUPO: verde.
SAI: rojo.

NOTA 2:
Los carriles empotrados se instalarán por encima de las mesas de trabajo en
laboratorios y talleres (a una altura de 1.1 m), excepto en aquellas áreas donde la
altura de las ventanas no lo permitan. El resto de carriles se instalarán a una
altura de  0.4 m).

LEYENDA

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el

CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

A2+

1701P

MARZO 2017

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

Revisiones

N° Descripción Fecha

ENRIQUE VALLECILLOS

SEGOVIA

EMISIÓN P.B.A ENERO 2017

EMISIÓN P.E.B MARZO 2017

PLANTA TERCERA

1:100

Bb

05

FUERZA

ELECTRICIDAD

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



S

E

R

V1

3

 

P

1

0

0

0

 

k

g

P

U

B

L

I

C

O

9

 

P

6

7

5

 

k

g

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

D

i

v

i

s

i

ó

n

 

d

e

 

f

a

b

r

i

c

a

c

i

ó

n

 

a

d

i

t

i

v

a

.

 

Z

o

n

a

 

3

 

y

 

Z

o

n

a

 

4

L

a

b

o

r

a

t

o

r

i

o

 

d

e

 

v

a

l

o

r

a

c

i

ó

n

 

p

e

s

q

u

e

r

o

 

y

 

a

g

r

o

a

l

i

m

e

n

t

a

r

i

o

D

i

v

i

s

i

ó

n

 

d

e

 

r

o

b

ó

t

i

c

a

 

a

v

a

n

z

a

d

a

D

i

v

i

s

i

ó

n

 

d

e

 

r

o

b

ó

t

i

c

a

 

a

v

a

n

z

a

d

a

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

D

i

v

i

s

i

ó

n

 

d

e

 

f

a

b

r

i

c

a

c

i

ó

n

 

a

d

i

t

i

v

a

.

 

Z

o

n

a

 

1

 

y

 

Z

o

n

a

 

2

PLANTA CUARTA

2
2

2xCS4.ROB.R.R3

2+22

2xCS4.ROB.G.S.S2 2
2

2xCS4.ROB.R.R3

2+22

2xCS4.ROB.G.S.S3

2
2

2xCS4.ROB.R.R22

2+22

2xCS4.ROB.G.S.S3

2
2

2xCS4.ROB.R.R3

2+22

2xCS4.ROB.G.S.S2

2
2

2xCS4.ROB.R.R2

2+22

2xCS4.ROB.G.S.S2

2
2

2xCS4.ROB.R.R1

2+2 2

2xCS4.ROB.G.S.S1

2
2

2xCS4.ROB.R.R2

2+
2

2

2xCS4.ROB.G.S.S1

2
2

2xCS4.ROB.R.R22

2+2 2

2xCS4.ROB.G.S.S3

2
2

2xCS4.ROB.R.R22

2+2 2

2xCS4.ROB.G.S.S4

16

1xCS4.ROB.R.R7

16

1xCS4.ROB.R.R8

16

1xCS4.ROB.R.R9

16

1xCS4.ROB.R.R8

16

1xCS4.ROB.R.R9

16

1xCS4.ROB.R.R7

2
2

2xCS4.ROB.R.R1

2+
2

2

2xCS4.ROB.G.S.S1

16

1xCS4.ROB.R.R6

16

1xCS4.ROB.R.R6

16

1xCS4.ROB.R.R11 16

1xCS4.ROB.R.R10

16

1xCS4.ROB.R.R10

2
2

2xCS4.RO
B.R.R5

2+2
2

2xCS4.RO
B.G.S.S4

2
2

2x
CS

4.
UG

V.
R.

R4

2+2

2

2x
CS

4.
UG

V.
G.

S.
S1

16

1x
CS

4.
UG

V.
R.

R5

2
2

2x
CS

4.
UGV.

R.
R4

2+2

2

2x
CS

4.
UGV.

G.S.
S2

16

1x
CS

4.
UGV.

R.
R5

2
2

2x
CS

4.
UGV.

R.
R4

2+2

2

2x
CS

4.
UGV.

G.S.
S1

2
2

2x
CS

4.
UGV.

R.
R1

2 2

2xCS4.UGV.R.R.R1

2+
2

2

2xCS4.UGV.G.S.S2

16

1xCS4.UGV.R.R6

2 2

2xCS4.UGV.R.R.R2

2+
2

2

2xCS4.UGV.G.S.S3

16

1xCS4.UGV.R.R6

2 2

2xCS4.UGV.R.R2

2+
2

2

2xCS4.UGV.G.S.S3

2
2

2x
CS

4.
UGV.

R.
R32+2

2

2x
CS

4.
UGV.

G.S.
S3

2
2

2x
CS

4.
UGV.

R.
R3

2+2

2

2x
CS

4.
UGV.

G.S.
S4

2
2

2x
CS

4.
UGV.

R.
R3

2+2

2

2x
CS

4.
UGV.

G.S.
S4

1xCS4.ROB.R.R12

Brazo robótico 1

1xCS4.ROB.R.R13

Brazo robótico 2

T.V.
P TV2xCS4.UGV.R.R1

2+2+M

2

2x
CS

4.
UGV.

G.S.
S2

1xCS4.UGV.R.R1

Pantalla de proyección

Pulsador para pantalla

de proyección

1x
CS

4.
UGV.

R.
R.

R7

Ex
tra

cc
ió

n

1xCS4.ROB.R.R15

Extra
cción

1xCS4.ROB.R.R14

Extra
cción

2
2

2x
CS

4.
PR

OT.R
.R

3

2+2

2

2x
CS

4.
PR

OT.G
.S.

S3

4
4

4x
CS

4.
PR

OT.R
.R

8

2
2

2x
CS

4.
PR

OT.R
.R

8

2+2

2

2x
CS

4.
PR

OT.G
.S.

S3

44

4xCS4.PROT.R.R7

4+
4

4

2xCS4.PROT.R.R7

2xCS4.PROT.G.S.S2

4+
4

4

2xCS4.PROT.R.R6

2xCS4.PROT.G.S.S2

4+
4

4

2xCS4.PROT.R.R2

2xCS4.PROT.G.S18

4+
4

4

2xCS4.PROT.R.R2

2xCS4.PROT.G.S19

44

4xCS4.PROT.R.R6

22

2xCS4.PROT.R.R1

2+
2

2

2xCS4.PROT.G.S.S1

2
2

2x
CS

4.
PR

OT.R
.R

2

2+2

2

2x
CS

4.
PR

OT.G
.S.

S1

44

4xCS4.PROT.G.G1

1x
CS

4.
PR

OT.R
.R

9

Ca
bin

a d
e f

luj
o l

am
ina

r

2
2

2x
CS

4.
PR

OT.R
.R

3

2+2

2

2x
CS

4.
PR

OT.G
.S.

S4

2
2

2x
CS

4.
PR

OT.R
.R

3

2+2

2

2x
CS

4.
PR

OT.G
.S.

S4

4
4

4x
CS

4.
PR

OT.G
.G

2

4 4

4xCS4.PROT.R.R5

P

4xCS4.PROT.R.R1

2
2

2xCS4.FAB.R.R1

2+22

2xCS4.FAB.G.S.S1

16

1xCS4.FAB.R.R7

2
2

2xCS4.FAB.R.R1

2+22

2xCP4.G.S1

2+22

2xCS4.FAB.G.S.S1

2
2 2xCS4.FAB.R.R2

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S2

2
2 2xCS4.FAB.R.R2

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S2

2
2 2xCS4.FAB.R.R1

2+
2

2 2xCS4.FAB.G.S.S2

1xCS4.FAB.R.R11

Campana

2
2 2xCS4.FAB.R.R2

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S3

2
2 2xCS4.FAB.R.R3

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S3

2
2 2xCS4.FAB.R.R3

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S3

16

1xCS4.FAB.R.R7

1xCS4.FAB.R.R12
Campana

2
2 2xCS4.FAB.R.R3

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S4

16

1xCS4.FAB.R.R8

2
2 2xCS4.FAB.R.R4

2+
2

2 2xCS4.FAB.G.S.S4

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S8

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S8

2
2

2xCS4.FAB.R.R4

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S7

16

1xCS4.FAB.R.R10

1xCS4.FAB.R.R16

Campana

16

1xCS4.FAB.R.R10
1xCS4.FAB.R.R17

Campana

1xCS4.FAB.R.R15

Campana

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S7

2
2

2xCS4.FAB.R.R4

16

1xCS4.FAB.R.R8

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S7

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S6

2
2

2xCS4.FAB.R.R6

16

1xCS4.FAB.R.R9

16

1xCS4.FAB.R.R9

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S6

2
2

2xCS4.FAB.R.R6

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S6

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S5

2
2

2xCS4.FAB.R.R6

1xCS4.FAB.R.R14

Campana

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S5

2
2

2xCS4.FAB.R.R5

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S4

2
2

2xCS4.FAB.R.R5

2+
2

2

2xCS4.FAB.G.S.S5

2
2

2xCS4.FAB.R.R5

T.V.
P

TV

2xCP4.R.R8

1xCP4.R.R8
Pantalla de proyección

Pulsador para

pantalla de

proyección

2
2

2xCP4.R.R8

2
2

2xCP4.R.R8

2
2

2xCP4.R.R8

2
2

2xCP4.R.R8

2
2

2xCP4.R.R82+2+M 2

2xCP4.R.R8

2
2

2xCP4.R.R8

2
2

2xCP4.R.R8

4
4

4xCS4.RO
B.R.R5

2+2
2

2xCS4.RO
B.G.S.S4

2+2

2

2xCS4.UGV.G.S.S1

4
4

4xCS4.RO
B.R.R5

1xCP4.R.R15

1xCP4.R.R15

1xCP4.R.R16

1xCP4.R.R16

1xCP0.COM.G.G6

Rack de comunicaciones

2xCP4.R.R14

1xCP4.R.R14
1xCP4.R.R14

T.V.

1x
CP

4.
R.

R2
TV

T.V.

1x
CP

4.
R.

R3
TV

4 4

4xCP4.R.R3

2+
2

2

2xCP4.G.S.S2

2 2

2xCP4.R.R3

2+
2+

M

2

2xCP4.G.S.S2
2+

2+
M

2

2xCS4.G.S.S2

4 4

4xCP4.R.R2

2+
2

2

2xCP4.G.S.S7

2+
2

2

2xCP4.R.R9

4
4

4xCP4.R.R13

2+
2

2

2xC
P4.G

.S.
S7

4
4

4x
CP4.R

.R13

2+2
2

2x
CP

4.
G.

S.
S6

4
4

4x
CP

4.
R.

R9

2+2 2

2x
CP

4.
G.S.

S6

4
4

4x
CP

4.
R.

R9

2+
2

2

2xCP4.G.S.S1

4
4

4xCP4.R.R1

2
2

2xCP4.R.R1

2+
2

2

2xCP4.G.S.S1

4 4

4xCP4.R.R1

2
2

2x
CP

4.
R.

R1

1xCP4.R.R14 1x
CP

4.
R.

R1
4

2+2

2

2x
CP

4.
G.S.

S5

16

1x
CP

4.
R.

R1
0

16

1xCP4.R.R10

2+
2

2

2xCP4.G.S.S5

1x
CP

4.
R.

R1
2

Ex
tra

cc
ió

n

1xCP4.R.R11

Extracción

2 2

2xCP4.R.R7

2+2

2

2x
CP

4.
G.S.

S52
22x

CP
4.

R.
R7

2+
2

2

2xCP4.G.S.S3

4 4

4xCP4.R.R4

2+2 2

2xCP4.G.S.S3

4 4

4xCP4.R.R42+2

2

2x
CP

4.
G.S.

S4

4
4

4x
CP

4.
R.

R5

2+2

2

2x
CP

4.
G.

S.
S3

4
4

4x
CP

4.
R.

R5

2+2

2

2x
CP

4.
G.S.

S4

4
4

4x
CP

4.
R.

R6

2+2

2

2x
CP

4.
G.S.

S4

4
4

4x
CP

4.
R.

R6

2+
2

2 2xCP4.R.R6

2+
2

2

2xCS4.PROT.G.G1
2+2

2

2x
CS

4.
PR

OT.G
.G

2

Eq
ui

po
 Im

pa
ct

 II

2
2

2x
CS

4.
PR

OT.R
.R

4

2+2

2

2x
CS

4.
PR

OT.G
.S.

S3

2
2

2x
CS

4.
PR

OT.R
.R

5

2+2

2

2x
CS

4.
PR

OT.G
.S.

S4

4
4

4x
CS

4.
PR

OT.R
.R

4

Eq
ui

po
 A

ut
of

lex
 sp

ee
d

1x
CS

4.
PR

OT.R
.R

10

Ex
tra

ct
or

 de
 gr

as
as

1xCP4.G.G2

Alim
.incendios

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R1
Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

1x
CP

4.
R.

C-
R2

U
d.

in
t.V

RV

1xCP4.R.C-R2

Ud.int.VRV

CP4.G

CP4.R

1xCS4.FAB.R.R13
Campana

CS4.FAB.R/G

CS4.ROB.R/G

CS4.UGV.R/G

CS4.PROT.R/G

Alimentación directa a equipo.

Cuadro eléctrico

Pulsador doble en caja de empotrar para accionamiento de motor
eléctrico. Para subida y bajada de persianas, pantallas de proyección,
etc. h=1.5m.

Cuadro de control

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A empotrada, con tapa articulada, con
obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada, con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente protegida con tapa articulada Schuko 2P+TTL 16A
empotrada, con junta de estanqueidad para IP44 (aseos y cuartos
húmedos), con obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada,con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45, empotrada, con
tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45, empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Caja combinada para tomas industriales, compuesta por 3 tomas
monofásicas 2P+T de 16 A y 1 toma trifásica 3P+T de 16 A, con tapa
e IP67
Toma de corriente Schuko 2P+T 25A empotrada, h=0.4 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 16A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 32A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

16
32

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45 empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A con tapa empotrada en techo.

Toma de superficie ESTANCA (IP55) tipo Schuko 2P+T 16A con tapa
articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Caja de superficie con tapa articulada protectora, formada por 2
modulos dobles Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con guardapolvo, separadores y señalización. h=0,4 m.

S

Punto de recarga para vehículo eléctrico con 1 toma modo 3 tipo 2
(Mennekes). Trifásico, 32 A. Montaje en caja de superficie (IP44/IK09)
a 1.5 m de altura.

Carril técnico con 2 compartimentos para canalización de electricidad
y de comunicaciones. Montaje empotrado en pared. Ver nota 2.

4
4

2
2 Dotación para carril compuesto por 2 tomas de corriente Schuko,

2P/16A.
Dotación para carril compuesto por 4 tomas de corriente Schuko,
2P/16A.

2+2+M
2

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta 2 tomas de corriente Schuko,
2P/16A y 2 conectores RJ45 con guardapolvo.

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con guardapolvo, conectores RCA
para audio, HDMI y USB.

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con guardapolvo.4+4

4

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +2 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles (4 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión + 2 tomas RJ45 con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores, montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +4 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

P

P

P

Caja para empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles Schuko
2P 16A +TT con led indicador de tensión, con tapa protectora,
separadores, señalización y obturadores. Montaje a h= 0,4 mP

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko 2P 16A +
TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45, conectores RCA para
audio, HDMI y USB, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4 m.

P

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble (2 tomas)
Schuko 2P+T 16A, toma RJ45, conectotes RCA para audio, HDMI, USB
y toma RTV. Montaje en falso techo.

T.V.P

Toma de señal TV con enchufe Schuko 2P+T 16A, toma para RJ45
conectores RCA para audio, HDMI y USB; para empotrar en pared,
montaje h=2,10 m.

T.V.

NOTA 1:
Las tomas de corriente tendrán los siguientes colores en función de la fuente de
suministro:
RED: blanco.
GRUPO: verde.
SAI: rojo.

NOTA 2:
Los carriles empotrados se instalarán por encima de las mesas de trabajo en
laboratorios y talleres (a una altura de 1.1 m), excepto en aquellas áreas donde la
altura de las ventanas no lo permitan. El resto de carriles se instalarán a una
altura de  0.4 m).
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PLANTA ÁTICO
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1xCP5.CUB.R.R25

Bomba 1º ACS

1xCP5.CUB.R.R26

Bomba 2º ACS

1xCP4.G.G5
Alim

.aux.g.e.

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO.

350 kVA, 400 V

CP5.CUB.R.R27
CP5.CUB.R.R27

4xCP5.CUB.R.R27

CP5.CUB.R

Alimentación directa a equipo.

Cuadro eléctrico

Pulsador doble en caja de empotrar para accionamiento de motor
eléctrico. Para subida y bajada de persianas, pantallas de proyección,
etc. h=1.5m.

Cuadro de control

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A empotrada, con tapa articulada, con
obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Toma de corriente Schuko 2P+TTL 16A empotrada, con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente protegida con tapa articulada Schuko 2P+TTL 16A
empotrada, con junta de estanqueidad para IP44 (aseos y cuartos
húmedos), con obturadores. Altura de montaje h=1.5 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada,con obturadores.
Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A empotrada con tapa articulada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45, empotrada, con
tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45, empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Caja combinada para tomas industriales, compuesta por 3 tomas
monofásicas 2P+T de 16 A y 1 toma trifásica 3P+T de 16 A, con tapa
e IP67
Toma de corriente Schuko 2P+T 25A empotrada, h=0.4 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 16A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

Toma de corriente trifásica 3P+T 32A 400V, de superficie, con tapa y
con grado de protección IP44 mínimo. Altura de montaje (h) = 0.3 m.

16
32

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45 empotrada,
con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma de corriente Schuko 2P+T 16A con tapa empotrada en techo.

Toma de superficie ESTANCA (IP55) tipo Schuko 2P+T 16A con tapa
articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Caja de superficie con tapa articulada protectora, formada por 2
modulos dobles Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con guardapolvo, separadores y señalización. h=0,4 m.

S

Punto de recarga para vehículo eléctrico con 1 toma modo 3 tipo 2
(Mennekes). Trifásico, 32 A. Montaje en caja de superficie (IP44/IK09)
a 1.5 m de altura.

Carril técnico con 2 compartimentos para canalización de electricidad
y de comunicaciones. Montaje empotrado en pared. Ver nota 2.

4
4

2
2 Dotación para carril compuesto por 2 tomas de corriente Schuko,

2P/16A.
Dotación para carril compuesto por 4 tomas de corriente Schuko,
2P/16A.

2+2+M
2

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta 2 tomas de corriente Schuko,
2P/16A y 2 conectores RJ45 con guardapolvo.

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con guardapolvo, conectores RCA
para audio, HDMI y USB.

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de corriente
Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con guardapolvo.4+4

4

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +2 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles (4 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión + 2 tomas RJ45 con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores, montaje a
h=0,4 m.

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles (6 tomas)
Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión +4 tomas RJ45, con
tapa protectora, separadores, señalización y obturadores. Montaje a
h=0,4 m.

P

P

P

Caja para empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles Schuko
2P 16A +TT con led indicador de tensión, con tapa protectora,
separadores, señalización y obturadores. Montaje a h= 0,4 mP

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko 2P 16A +
TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45, conectores RCA para
audio, HDMI y USB, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4 m.

P

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble (2 tomas)
Schuko 2P+T 16A, toma RJ45, conectotes RCA para audio, HDMI, USB
y toma RTV. Montaje en falso techo.

T.V.P

Toma de señal TV con enchufe Schuko 2P+T 16A, toma para RJ45
conectores RCA para audio, HDMI y USB; para empotrar en pared,
montaje h=2,10 m.

T.V.

NOTA 1:
Las tomas de corriente tendrán los siguientes colores en función de la fuente de
suministro:
RED: blanco.
GRUPO: verde.
SAI: rojo.

NOTA 2:
Los carriles empotrados se instalarán por encima de las mesas de trabajo en
laboratorios y talleres (a una altura de 1.1 m), excepto en aquellas áreas donde la
altura de las ventanas no lo permitan. El resto de carriles se instalarán a una
altura de  0.4 m).
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RF

R
LEYENDA

E-2 E-2

E-2

Pantalla táctil a color multifunción KNX

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  con
caja estanca para montaje en pared o techo mod.
KES  o equivalente, 1 h de autonomía y 8 W.

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  para
montaje adosado en pared/techo o equivalente,
1 h de autonomía y 8 W.

Interruptor simple antivandálico. Doble fijación y
resistente a golpes, quemaduras intencionadas, etc.

Cuadro Eléctrico

Interruptor Conmutado

Interruptor doble

Interruptor Simple

Detector de Presencia convencional

Sonda de Luminosidad exterior

Interruptor Simple inalámbrico por radiofrecuencia

Pulsador Alumbrado Doble tecla

Interruptor Conmutado simple Estanco 

Luminaria para balizamiento, modelo Vivara LED de PHILIPS o
equivalente, carcasa de aluminio (IP65), lámpara Led para un
consumo de 31 w., óptica antideslumbrante.

Luminaria tipo aplique de pared para exteriores, mod. Virga de
PHILIPS o equivalente, de efecto bidireccional. Consumo 8 W. Acero
inoxidable. (157x94x126mm). IP44

Luminaria tipo bañador de pared empotrable mod. Daf 03 de PHILIPS o
equivalente, con carcasa de aluminio barnizado y cierre de
policarbonato. Consumo 4 W.  (180x108 mm.) IP54

Luminaria empotrable en suelo mod. Beret RI Led de
LINEALIGHT o equivalente. Consumo 1 W. Acabado en acero
inoxidable. (Ø 35 mm.). IP66

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, regulable, con lámpara LED 1x28 W (Ø 216 mm.) IP20

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED38S/840
L1200 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (1223x87 mm.)

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, con lámpara LED 1x11 W (Ø 166 mm.) IP44

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 840 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica
de policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Aplique LED de pared/techo, modelo WL120V LED12S o equivalente,
18W. Difusor de policarbonato. IP65. Diámetro de 344 mm.

Luminaria lineal LED para empotrar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(1600 x 29.14 mm).
Luminaria lineal LED para adosar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(2000 x 29.14 mm).

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 830 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica de
policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED18S/840
L600 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (660x87 mm.)

Luminaria LED de montaje suspendido, mod. Tour_P3 de Linea Light o
equivalente, (IP40), 51W (D=1470 mm.)

AP Arqueta de alumbrado público

Canalización para alumbrado exterior PEAD DN 40
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E-2 E-2

E-2

Pantalla táctil a color multifunción KNX

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  con
caja estanca para montaje en pared o techo mod.
KES  o equivalente, 1 h de autonomía y 8 W.

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  para
montaje adosado en pared/techo o equivalente,
1 h de autonomía y 8 W.

Interruptor simple antivandálico. Doble fijación y
resistente a golpes, quemaduras intencionadas, etc.

Cuadro Eléctrico

Interruptor Conmutado

Interruptor doble

Interruptor Simple

Detector de Presencia convencional

Sonda de Luminosidad exterior

Interruptor Simple inalámbrico por radiofrecuencia

Pulsador Alumbrado Doble tecla

Interruptor Conmutado simple Estanco 

Luminaria para balizamiento, modelo Vivara LED de PHILIPS o
equivalente, carcasa de aluminio (IP65), lámpara Led para un
consumo de 31 w., óptica antideslumbrante.

Luminaria tipo aplique de pared para exteriores, mod. Virga de
PHILIPS o equivalente, de efecto bidireccional. Consumo 8 W. Acero
inoxidable. (157x94x126mm). IP44

Luminaria tipo bañador de pared empotrable mod. Daf 03 de PHILIPS o
equivalente, con carcasa de aluminio barnizado y cierre de
policarbonato. Consumo 4 W.  (180x108 mm.) IP54

Luminaria empotrable en suelo mod. Beret RI Led de
LINEALIGHT o equivalente. Consumo 1 W. Acabado en acero
inoxidable. (Ø 35 mm.). IP66

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, regulable, con lámpara LED 1x28 W (Ø 216 mm.) IP20

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED38S/840
L1200 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (1223x87 mm.)

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, con lámpara LED 1x11 W (Ø 166 mm.) IP44

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 840 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica
de policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Aplique LED de pared/techo, modelo WL120V LED12S o equivalente,
18W. Difusor de policarbonato. IP65. Diámetro de 344 mm.

Luminaria lineal LED para empotrar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(1600 x 29.14 mm).
Luminaria lineal LED para adosar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(2000 x 29.14 mm).

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 830 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica de
policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED18S/840
L600 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (660x87 mm.)

Luminaria LED de montaje suspendido, mod. Tour_P3 de Linea Light o
equivalente, (IP40), 51W (D=1470 mm.)

AP Arqueta de alumbrado público

Canalización para alumbrado exterior PEAD DN 40
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Pantalla táctil a color multifunción KNX

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  con
caja estanca para montaje en pared o techo mod.
KES  o equivalente, 1 h de autonomía y 8 W.

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  para
montaje adosado en pared/techo o equivalente,
1 h de autonomía y 8 W.

Interruptor simple antivandálico. Doble fijación y
resistente a golpes, quemaduras intencionadas, etc.

Cuadro Eléctrico

Interruptor Conmutado

Interruptor doble

Interruptor Simple

Detector de Presencia convencional

Sonda de Luminosidad exterior

Interruptor Simple inalámbrico por radiofrecuencia

Pulsador Alumbrado Doble tecla

Interruptor Conmutado simple Estanco 

Luminaria para balizamiento, modelo Vivara LED de PHILIPS o
equivalente, carcasa de aluminio (IP65), lámpara Led para un
consumo de 31 w., óptica antideslumbrante.

Luminaria tipo aplique de pared para exteriores, mod. Virga de
PHILIPS o equivalente, de efecto bidireccional. Consumo 8 W. Acero
inoxidable. (157x94x126mm). IP44

Luminaria tipo bañador de pared empotrable mod. Daf 03 de PHILIPS o
equivalente, con carcasa de aluminio barnizado y cierre de
policarbonato. Consumo 4 W.  (180x108 mm.) IP54

Luminaria empotrable en suelo mod. Beret RI Led de
LINEALIGHT o equivalente. Consumo 1 W. Acabado en acero
inoxidable. (Ø 35 mm.). IP66

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, regulable, con lámpara LED 1x28 W (Ø 216 mm.) IP20

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED38S/840
L1200 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (1223x87 mm.)

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, con lámpara LED 1x11 W (Ø 166 mm.) IP44

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 840 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica
de policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Aplique LED de pared/techo, modelo WL120V LED12S o equivalente,
18W. Difusor de policarbonato. IP65. Diámetro de 344 mm.

Luminaria lineal LED para empotrar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(1600 x 29.14 mm).
Luminaria lineal LED para adosar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(2000 x 29.14 mm).

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 830 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica de
policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED18S/840
L600 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (660x87 mm.)

Luminaria LED de montaje suspendido, mod. Tour_P3 de Linea Light o
equivalente, (IP40), 51W (D=1470 mm.)
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Pantalla táctil a color multifunción KNX

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  con
caja estanca para montaje en pared o techo mod.
KES  o equivalente, 1 h de autonomía y 8 W.

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  para
montaje adosado en pared/techo o equivalente,
1 h de autonomía y 8 W.

Interruptor simple antivandálico. Doble fijación y
resistente a golpes, quemaduras intencionadas, etc.

Cuadro Eléctrico

Interruptor Conmutado

Interruptor doble

Interruptor Simple

Detector de Presencia convencional

Sonda de Luminosidad exterior

Interruptor Simple inalámbrico por radiofrecuencia

Pulsador Alumbrado Doble tecla

Interruptor Conmutado simple Estanco 

Luminaria para balizamiento, modelo Vivara LED de PHILIPS o
equivalente, carcasa de aluminio (IP65), lámpara Led para un
consumo de 31 w., óptica antideslumbrante.

Luminaria tipo aplique de pared para exteriores, mod. Virga de
PHILIPS o equivalente, de efecto bidireccional. Consumo 8 W. Acero
inoxidable. (157x94x126mm). IP44

Luminaria tipo bañador de pared empotrable mod. Daf 03 de PHILIPS o
equivalente, con carcasa de aluminio barnizado y cierre de
policarbonato. Consumo 4 W.  (180x108 mm.) IP54

Luminaria empotrable en suelo mod. Beret RI Led de
LINEALIGHT o equivalente. Consumo 1 W. Acabado en acero
inoxidable. (Ø 35 mm.). IP66

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, regulable, con lámpara LED 1x28 W (Ø 216 mm.) IP20

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED38S/840
L1200 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (1223x87 mm.)

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, con lámpara LED 1x11 W (Ø 166 mm.) IP44

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 840 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica
de policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Aplique LED de pared/techo, modelo WL120V LED12S o equivalente,
18W. Difusor de policarbonato. IP65. Diámetro de 344 mm.

Luminaria lineal LED para empotrar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(1600 x 29.14 mm).
Luminaria lineal LED para adosar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(2000 x 29.14 mm).

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 830 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica de
policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED18S/840
L600 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (660x87 mm.)

Luminaria LED de montaje suspendido, mod. Tour_P3 de Linea Light o
equivalente, (IP40), 51W (D=1470 mm.)
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Pantalla táctil a color multifunción KNX

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  con
caja estanca para montaje en pared o techo mod.
KES  o equivalente, 1 h de autonomía y 8 W.

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  para
montaje adosado en pared/techo o equivalente,
1 h de autonomía y 8 W.

Interruptor simple antivandálico. Doble fijación y
resistente a golpes, quemaduras intencionadas, etc.

Cuadro Eléctrico

Interruptor Conmutado

Interruptor doble

Interruptor Simple

Detector de Presencia convencional

Sonda de Luminosidad exterior

Interruptor Simple inalámbrico por radiofrecuencia

Pulsador Alumbrado Doble tecla

Interruptor Conmutado simple Estanco 

Luminaria para balizamiento, modelo Vivara LED de PHILIPS o
equivalente, carcasa de aluminio (IP65), lámpara Led para un
consumo de 31 w., óptica antideslumbrante.

Luminaria tipo aplique de pared para exteriores, mod. Virga de
PHILIPS o equivalente, de efecto bidireccional. Consumo 8 W. Acero
inoxidable. (157x94x126mm). IP44

Luminaria tipo bañador de pared empotrable mod. Daf 03 de PHILIPS o
equivalente, con carcasa de aluminio barnizado y cierre de
policarbonato. Consumo 4 W.  (180x108 mm.) IP54

Luminaria empotrable en suelo mod. Beret RI Led de
LINEALIGHT o equivalente. Consumo 1 W. Acabado en acero
inoxidable. (Ø 35 mm.). IP66

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, regulable, con lámpara LED 1x28 W (Ø 216 mm.) IP20

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED38S/840
L1200 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (1223x87 mm.)

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, con lámpara LED 1x11 W (Ø 166 mm.) IP44

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 840 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica
de policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Aplique LED de pared/techo, modelo WL120V LED12S o equivalente,
18W. Difusor de policarbonato. IP65. Diámetro de 344 mm.

Luminaria lineal LED para empotrar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(1600 x 29.14 mm).
Luminaria lineal LED para adosar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(2000 x 29.14 mm).

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 830 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica de
policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED18S/840
L600 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (660x87 mm.)

Luminaria LED de montaje suspendido, mod. Tour_P3 de Linea Light o
equivalente, (IP40), 51W (D=1470 mm.)
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Pantalla táctil a color multifunción KNX

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  con
caja estanca para montaje en pared o techo mod.
KES  o equivalente, 1 h de autonomía y 8 W.

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  para
montaje adosado en pared/techo o equivalente,
1 h de autonomía y 8 W.

Interruptor simple antivandálico. Doble fijación y
resistente a golpes, quemaduras intencionadas, etc.

Cuadro Eléctrico

Interruptor Conmutado

Interruptor doble

Interruptor Simple

Detector de Presencia convencional

Sonda de Luminosidad exterior

Interruptor Simple inalámbrico por radiofrecuencia

Pulsador Alumbrado Doble tecla

Interruptor Conmutado simple Estanco 

Luminaria para balizamiento, modelo Vivara LED de PHILIPS o
equivalente, carcasa de aluminio (IP65), lámpara Led para un
consumo de 31 w., óptica antideslumbrante.

Luminaria tipo aplique de pared para exteriores, mod. Virga de
PHILIPS o equivalente, de efecto bidireccional. Consumo 8 W. Acero
inoxidable. (157x94x126mm). IP44

Luminaria tipo bañador de pared empotrable mod. Daf 03 de PHILIPS o
equivalente, con carcasa de aluminio barnizado y cierre de
policarbonato. Consumo 4 W.  (180x108 mm.) IP54

Luminaria empotrable en suelo mod. Beret RI Led de
LINEALIGHT o equivalente. Consumo 1 W. Acabado en acero
inoxidable. (Ø 35 mm.). IP66

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, regulable, con lámpara LED 1x28 W (Ø 216 mm.) IP20

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED38S/840
L1200 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (1223x87 mm.)

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, con lámpara LED 1x11 W (Ø 166 mm.) IP44

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 840 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica
de policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Aplique LED de pared/techo, modelo WL120V LED12S o equivalente,
18W. Difusor de policarbonato. IP65. Diámetro de 344 mm.

Luminaria lineal LED para empotrar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(1600 x 29.14 mm).
Luminaria lineal LED para adosar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(2000 x 29.14 mm).

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 830 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica de
policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED18S/840
L600 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (660x87 mm.)

Luminaria LED de montaje suspendido, mod. Tour_P3 de Linea Light o
equivalente, (IP40), 51W (D=1470 mm.)
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A1A2

E-2

CP5.CUB.R.A1

E-2CP5.CUB.R.A1
E-2

CP5.CUB.R.A1

E-2

CP5.CUB.R.A1

E-2

CP5.CUB.R.A1

E-
2

CP
5.

CU
B.

R.
A1

E-2

CP5.CUB.R.A2

E-2

CP5.CUB.R.A2

E-2CP5.CUB.R.A2

E-
2

CP
5.

CU
B.

R.
A2

E-2

CP5.CUB.R.A2

E-2

CP5.CUB.R.A2

E-2CP5.CUB.R.A2

E-2
CP1.G.E3

E-2

CP1.G.E1

E-2
CP1.G.E1

E-
2CP

1.G
.E3

CP5.CUB.R

R

S

RF

R
LEYENDA

E-2 E-2

E-2

Pantalla táctil a color multifunción KNX

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  con
caja estanca para montaje en pared o techo mod.
KES  o equivalente, 1 h de autonomía y 8 W.

Luminaria autónoma de emergencia de 100
lúmenes, de DAISALUX mod. HYDRA LD N2  para
montaje adosado en pared/techo o equivalente,
1 h de autonomía y 8 W.

Interruptor simple antivandálico. Doble fijación y
resistente a golpes, quemaduras intencionadas, etc.

Cuadro Eléctrico

Interruptor Conmutado

Interruptor doble

Interruptor Simple

Detector de Presencia convencional

Sonda de Luminosidad exterior

Interruptor Simple inalámbrico por radiofrecuencia

Pulsador Alumbrado Doble tecla

Interruptor Conmutado simple Estanco 

Luminaria para balizamiento, modelo Vivara LED de PHILIPS o
equivalente, carcasa de aluminio (IP65), lámpara Led para un
consumo de 31 w., óptica antideslumbrante.

Luminaria tipo aplique de pared para exteriores, mod. Virga de
PHILIPS o equivalente, de efecto bidireccional. Consumo 8 W. Acero
inoxidable. (157x94x126mm). IP44

Luminaria tipo bañador de pared empotrable mod. Daf 03 de PHILIPS o
equivalente, con carcasa de aluminio barnizado y cierre de
policarbonato. Consumo 4 W.  (180x108 mm.) IP54

Luminaria empotrable en suelo mod. Beret RI Led de
LINEALIGHT o equivalente. Consumo 1 W. Acabado en acero
inoxidable. (Ø 35 mm.). IP66

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, regulable, con lámpara LED 1x28 W (Ø 216 mm.) IP20

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED38S/840
L1200 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (1223x87 mm.)

Luminaria tipo Downlight DN130B D217 1xLED20S/840 de PHILIPS o
equivalente, con lámpara LED 1x11 W (Ø 166 mm.) IP44

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 840 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica
de policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Aplique LED de pared/techo, modelo WL120V LED12S o equivalente,
18W. Difusor de policarbonato. IP65. Diámetro de 344 mm.

Luminaria lineal LED para empotrar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(1600 x 29.14 mm).
Luminaria lineal LED para adosar, modelo Enkagap IN 21x21 de
ENKALUX o equivalente, con difusor frost. 2500 lúmenes /m. Regulable
(2000 x 29.14 mm).

Luminaria LED adosada, mod. SM120V LED 34S / 830 Coreline
PHILIPS o equivalente, con lámpara de  31W, regulable, óptica de
policarbonato y carcasa de acero (597x597 mm.)

Luminaria LED de superficie estanca, mod. WT120C 1xLED18S/840
L600 de PHILIPS o equivalente, (IP65) carcasa y difusor en
policarbonato (660x87 mm.)

Luminaria LED de montaje suspendido, mod. Tour_P3 de Linea Light o
equivalente, (IP40), 51W (D=1470 mm.)

AP Arqueta de alumbrado público

Canalización para alumbrado exterior PEAD DN 40
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CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

CC5 CC5

CC6 CC6

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC2 PC2

PC3 PC3

PC4 PC4

PC5 PC5

PC6 PC6

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE5 RE5

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 600x60 mm.

LEYENDA

Bandeja vertical.
Perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones indicadas en planos.
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PLANTA SÓTANO (-3.15)

Suben a nivel 0:
600x85 mm
300x85 mm

Transfo
rmador se

co.

1000 kVA

Huecos en forjado de
150x150 mm para paso
de cables.

Cajón registrable en techo de
sótano para la canalización
de Media Tensión.
Resistencia al fuego EI-120.
Sección útil: 1000x600 mm.

RE
4

RE
4

RE
4

RE4

Batería fija
 de

condensadores

Batería autom
ática de

condensadores.

RE1
RE1

RE1

C.G.B.T.

superiores, 200x60 mm
Entradas/salidas
CP-1.FO.G:

PC1

PC2
PC2

PC2
PC2

PC2
PC2

PC2

PC2

superiores, 100x60 mm
Entradas/salidas
CP-1.PCI.G:PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1

PC
1

PC
1

PC
1

PC1 PC1 PC1 PC1

superiores, 100x60 mm
Entradas/salidas
CP-1.NV.G:

superiores, 200x60 mm
Entradas/salidas
CP-1.NV.R:

PC
2

PC
2

PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1

PC1

PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6

PC6

PC3

RE6
RE6

RE6
RE6

RE6
RE6

RE6
RE6

RE6
RE6

RE6
RE6

RE6

RE2

RE1

RE1
Salidas superiores.
Entradas inferiores.
CP-1.AP.R/G:

Bajo suelo. 600x100 m
m

Bajo suelo. 600x100 m
m

Subida desde suelo técnico
a techo.
2x(600x60) mm.

RE2
RE2

RE2
RE2

Acometida de
transformador (superior).
400x60 mm.

Acometida de grupo
electrógeno (superior).
200x60 mm.

RE2
RE2

Canalización de MT:
3 tubos de PEAD de doble
pared DN200.

Hueco en cerramiento para
paso de cables de MT:
600x300 mm.

CP-1.AP.G

CP-1.AP.R

CP-1.NV.R CP-1.NV.G

CP-1.FO.G

CP-1.PCI.G
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PLANTA BAJA

RE6

CC2

RE3

RE3

CC2
CC4

RE2

Acometida a CS0.CPD.G:

2 tubos plásticos corrugados libres de halógenos

DN25 empotrados en techo.

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE6
RE6

RE6

RE6
RE6

RE6
RE6

RE3
Bajan a nivel -1:
600x85 mm
300x85 mm

Suben a nivel +1:
600x85 mm
300x85 mm

superiores, 200x60 mm
Entradas/salidas
CP0.COM.G:

superiores, 500x60 mm
Entradas/salidas
CP0.R:

superiores, 500x60 mm
Entradas/salidas
CP0.G:

superiores bajo tubos.
Entradas/salidas
CS0.CPD.G:

CP0.COM.G

CP0.G

CP0.R

CS
0.

CP
D.

G

CC1

CC1

CC3

CC3

RE3
RE3

RE3 RE3
RE3

RE3
RE3

RE3

RE3

RE
3

RE
3

RE
3

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

CC5 CC5

CC6 CC6

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC2 PC2

PC3 PC3

PC4 PC4

PC5 PC5

PC6 PC6

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE5 RE5

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 600x60 mm.

LEYENDA

Bandeja vertical.
Perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones indicadas en planos.
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PLANTA PRIMERA

RE3
RE3

RE3

RE3 RE3 RE3 RE3 RE3 RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3

RE6
RE6

RE6
RE6

RE3
RE3

RE3

RE3

RE3

RE3

RE3

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

RE2
RE2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

RE2 RE2 RE2 RE2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

Suben a nivel +2:
600x85 mm
300x85 mm

superiores, 2x500x60 mm
Entradas/salidas
CP1.R:

superiores, 500x60 mm
Entradas/salidas
CP1.G:

CP1.G

CP1.R

CS
1.

PI
L.R

/G
CC

2

CC
2 CC2

CC
4

CS1.PIL.R/G
Entradas/salidas
superiores, 400x60mm

RE3 RE3 RE3 RE3 RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE2 RE2 RE2 RE2

RE
2

RE
2

RE
2

CC2

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

CC5 CC5

CC6 CC6

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC2 PC2

PC3 PC3

PC4 PC4

PC5 PC5

PC6 PC6

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE5 RE5

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 600x60 mm.

LEYENDA

Bandeja vertical.
Perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones indicadas en planos.
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PLANTA SEGUNDA 

RE6

RE3

RE3

RE3

CC2

CC2

CC2
CC2

CC2
CC2

CC2
CC2

CC2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

superior, 600x60 mm
Entrada/salida
CP2.R:

Entradas/salidas
superior, 600X60mm

CP2.G:

CP2.G
CS2.IFAB.R/G

CS2.FVIRT1.R/G CS2.FVIRT2.R/G

CS
2.

EN
S.R

/G
CC

2

CC2

CC
3

CS2.ENS.R/G
Entradas/salidas
superiores, 300x60mm

CS2.IFAB.R/G
Entradas/salidas
superiores, 400x60mm Suben a nivel +3:

600x85 mm
300x85 mm

RE1

CS2.FVIRT1.R/G
Entradas/salidas
superiores, 400x60mm

CP2.R

CS2.FVIRT2.R/G
Entradas/salidas
superiores, 400x60mm

CC3

CC
3

CC
3

CC
3

CC
3

CC
3

CC
3

RE2
RE2 RE2 RE2 RE2

RE
2

CC
2

CC
2

CC4

CC
3

CC
3

CC
3

CC
3

RE3

RE3 RE3 RE3 RE3 RE3 RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE2 RE2 RE2 RE2 RE2

RE
2

RE
2

RE
2

CC1

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3

RE
3

RE
3

RE2
RE2

RE2
RE2

RE2

RE2 RE2 RE2 RE2

CC4
CC4

CC2

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

CC5 CC5

CC6 CC6

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC2 PC2

PC3 PC3

PC4 PC4

PC5 PC5

PC6 PC6

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE5 RE5

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 600x60 mm.

LEYENDA

Bandeja vertical.
Perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones indicadas en planos.
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PLANTA TERCERA

RE
3

RE
3

RE
3

RE
3

RE6
RE6

RE6

RE6
RE6

RE3

RE
3

RE3
RE3

RE3 RE3 RE3

RE
3

RE3
RE3 RE3 RE3 RE3 RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3 RE3 RE3 RE3 RE3 RE3

RE
3

RE
3

RE
3

RE
3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3

RE3 RE3 RE3 RE3 RE3 RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3

RE
3

RE
3

RE3

RE3

RE3Suben a nivel +4:
600x85 mm
300x85 mm

superiores, 500x60 mm
Entradas/salidas
CP3.R:

superiores, 500x60 mm
Entradas/salidas
CP3.G:

CP3.G
CP3.R

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

CC5 CC5

CC6 CC6

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC2 PC2

PC3 PC3

PC4 PC4

PC5 PC5

PC6 PC6

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE5 RE5

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 600x60 mm.

LEYENDA

Bandeja vertical.
Perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones indicadas en planos.
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PLANTA CUARTA

RE3

RE6

RE6

RE3

RE3

RE3

RE3

RE3

CC2

CC2
CC2

CC2
CC2

CC2

CC2
CC2

CC2
CC2

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

Sube a cubierta:
300x85 mm

superiores, 500x60 mm
Entradas/salidas
CP4.R:

superiores, 500x60 mm
Entradas/salidas
CP4.G: CP4.G

CP4.R

CS4.FAB.R/G

CS4.ROB.R/G

CS4.UGV.R/G

CS4.PROT.R/G

CC4

CC2 CC2

CC2

CS4.FAB.R/G
Entradas/salidas
superiores, 400x60mm

CS4.ROB.R/G
Entradas/salidas
superiores, 400x60mm

CC
2

CS4.UGV.R/G
Entradas/salidas
superiores, 300x60mm

CS4.PROT.R/G
Entradas/salidas
superiores, 300x60mm

CC
3

CC
2

CC2

CC
2

CC2

CC2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC2

RE2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

CC
4

RE2
RE2 RE2 RE2 RE2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

RE
2

CC3
CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

CC
2

RE3 RE3 RE3 RE3 RE3 RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE2 RE2 RE2 RE2

RE
2

RE
2

RE
2

CC1

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE2
RE2

RE2
RE2

RE2 RE2 RE2 RE2

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

CC5 CC5

CC6 CC6

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC2 PC2

PC3 PC3

PC4 PC4

PC5 PC5

PC6 PC6

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE5 RE5

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 600x60 mm.

LEYENDA

Bandeja vertical.
Perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones indicadas en planos.
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PLANTA ÁTICO

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO.

350 kVA, 400 V

Baja a nivel +4:
300x85 mm

Bandeja en suelo

superiores, 600x60 mm
Entradas/salidas
CP5.CUB.R:

Ba
nd

ej
a 

en
 su

el
o

Bandeja en suelo

Bandeja en suelo

Bajada por pared:
600x60 mm

PC3

PC2 PC2 PC2 PC2 PC2 PC2
PC2

PC2
PC2

PC2
PC2

PC2

PC2
PC2

PC
2

PC
2

PC
2

PC
2

PC2
PC2

PC2
PC

2
PC

2
PC

2
PC

2
PC

2

PC2
PC2

PC2
PC2

PC2

Bandeja por pared

Bandeja por pared

Bajada por pared:
200x60 mm

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5 PC1.5Bandeja por pared

Bandeja por pared

Bandeja por pared

Bajada por pared:
200x60 mm PC1

PC1
PC1

PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1 PC
1

PC
1

PC
1

PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1 PC1

PC
1

PC
1

PC
1

PC1
PC1

PC1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

PC
1

Bandeja por pared

Ba
nd

eja
 po

r p
ar

ed

Ba
nd

eja
 po

r p
ar

ed

PC6 PC6 PC6 PC6

PC2
PC2

PC2
PC2

PC2
PC2

PC2
PC2

PC
4

PC
4

PC
4

PC
4 PC4

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6

PC6
PC6 PC6

PC
2

PC
2

PC
2

PC
2

PC
2

PC
2

PC
2

PC
2

PC
2

Bandeja por pared

CP5.CUB.R

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

CC5 CC5

CC6 CC6

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC2 PC2

PC3 PC3

PC4 PC4

PC5 PC5

PC6 PC6

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE5 RE5

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 600x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 150x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 500x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir.
Dimensiones 600x60 mm.

LEYENDA

Bandeja vertical.
Perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones indicadas en planos.
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Baja Tensión
Cuadro General de

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 1600 A,IV
Termico regulable.Ireg: 1600 A; PdeC:310 kA; Curvas B

DERIVACION INDIVIDUAL: 5(4x240)mm2Cu
Unipolares Bandeja Perf.  12 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)

50 A, C
P. de C.:310 kA

Limitador sobretensión tipo 1+2
Up: 1,5 kV

Imax: 65 kA

I.Autom.IV
In=160 A
Ireg=160 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP-1.AP.R

4x
70

+T
Tx

35
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l

RZ
1-

K(
AS

)

18
 m

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=100 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP-1.NV.R

4x
35

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

36
 m

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=100 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP0.R

4x
35

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

46
 m

I.Autom.IV
In=250 A
Ireg=250 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP1.R

4x
15

0+
TT

x9
5m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

51
 m

I.Autom.IV
In=400 A
Ireg=320 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP2.R

4x
24

0+
TT

x1
20

m
m

2C
u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

53
 m

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=100 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP3.R

4x
35

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

57
 m

I.Autom.IV
In=400 A
Ireg=320 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP4.R

4x
24

0+
TT

x1
20

m
m

2C
u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

63
 m

I.Autom.IV
In=400 A
Ireg=400 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C

CP5.CUB.R

2(
4x

12
0+

TT
x7

0)
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

78
 m

I.MAG.IV
25 A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.IV
25A,300 mA
B

4x
6+

TT
x6

m
m

2C
u

D=
25

 m
m

 

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

ASCENSOR PÚBLICO
7500W;31m;0.7%

I.MAG.IV
40 A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.IV
40A,300 mA
B

4x
10

+T
Tx

10
m

m
2C

u

Te
tr

ap
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

ASCENSOR SERVICIO
11000W;31m;0.63%

I.Autom.IV
In=160 A
Ireg=160 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,Asi
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

RESERVA

I.Autom.III
In=630 A
Ireg=630 A
Relé y transf.
Dif:300 mA,Asi
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

2(
3x

24
0+

TT
x1

20
)m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

Batería automática
de condensadores

I.Autom.IV
In=630 A
Ireg=630 A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

EMBARRADO GRUPO

1(80x5)=400mm2Cu

I.c.en carga
100 A

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

FA
SE

 T
2x

6m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o

45
0/

75
0 

V,
XL

PE
ES

07
Z1

-K
(A

S)
0.

3 
m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R1-esp.creativo
1550W;39m;2.39%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R2-esp.creativo
1500W;47m;2.69%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R3-esp.creativo
1200W;40m;2.01%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R4-UCA-CADE
1800W;42m;2.87%

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

FA
SE

 R
2x

6m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o

45
0/

75
0 

V,
XL

PE
ES

07
Z1

-K
(A

S)
0.

3 
m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R5-UCA-CADE
1800W;41m;2.81%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R6-recep.
1100W;40m;1.88%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)
R7-eventos

1450W;40m;2.31%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R8-conserj.
1500W;18m;1.39%

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

FA
SE

 S
2x

6m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o

45
0/

75
0 

V,
XL

PE
ES

07
Z1

-K
(A

S)
0.

3 
m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R9-eventos
1450W;50m;2.75%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R10-puerta auto.
250W;27m;0.78%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R11-aseos 1
2000W;20m;1.8%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R12-aseos 2
2000W;33m;2.59%

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

FA
SE

 T
2x

6m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o

45
0/

75
0 

V,
XL

PE
ES

07
Z1

-K
(A

S)
0.

3 
m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R13-coworking
1800W;15m;1.4%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R14-coworking
1800W;20m;1.67%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R15-coworking
1800W;23m;1.84%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R16-coworking
1800W;24m;1.89%

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

FA
SE

 R
2x

6m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o

45
0/

75
0 

V,
XL

PE
ES

07
Z1

-K
(A

S)
0.

3 
m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R17-coworking
1800W;28m;2.11%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R18-coworking
1250W;31m;1.74%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R19-coworking
1800W;33m;2.38%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R20-coworking
1800W;36m;2.54%

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

FA
SE

 S
2x

6m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o

45
0/

75
0 

V,
XL

PE
ES

07
Z1

-K
(A

S)
0.

3 
m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R21-coworking
1800W;39m;2.7%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R22-coworking
1250W;33m;1.81%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R23-coworking
1800W;29m;2.16%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R24-microalgas
1200W;54m;2.51%

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

FA
SE

 T
2x

6m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o

45
0/

75
0 

V,
XL

PE
ES

07
Z1

-K
(A

S)
0.

3 
m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R25-microalgas
1200W;55m;2.54%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R26-microalgas
850W;54m;1.93%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R27-desp.
1800W;59m;3.79%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R28-s.reunión
1650W;62m;3.66%

I.MAG.II
25 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

FA
SE

 R
2x

4m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o

45
0/

75
0 

V,
XL

PE
ES

07
Z1

-K
(A

S)
0.

3 
m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R29-CS
500W;44m;1.22%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R30-puerta ext.
250W;61m;1.02%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

RESERVA
2000W;15m;1.48%

I.MAG.II
25 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

FA
SE

 S
2x

4m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o

45
0/

75
0 

V,
XL

PE
ES

07
Z1

-K
(A

S)
0.

3 
m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R-C1-ud.int.VRV 1
1500W;45m;2.6%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

R-C2-ud.int.VRV 2
1500W;45m;2.6%

1(20x3)=60mm2Cu

Cuadro de Mando
y Protección
CP0.R

20 A, C
P. de C.:10 kA

Lim.sobret. tipo 2
Up: 1,4 kV
Imax: 40 kA

CP-1.AP.G

4x
10

+T
Tx

10
m

m
2C

u

Te
tr

ap
.B

an
de

ja
 P

er
f. 

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)
18

 m

CP-1.NV.G

4x
10

+T
Tx

10
m

m
2C

u

Te
tr

ap
.B

an
de

ja
 P

er
f. 

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E

RZ
1-

K(
AS

)
37

 m

CP-1.FO.G

4x
25

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

48
 m

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=80 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP-1.PCI.G

4x
35

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l,R
F

SZ
1-

K(
AS

+)

48
 m

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=80 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C

CP0.COM.G

4x
25

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

46
 m

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=100 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP0.G

4x
35

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

45
 m

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=100 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP1.G

4x
35

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

50
 m

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=100 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP2.G

4x
35

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

52
 m

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=100 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP3.G

4x
35

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

56
 m

I.Autom.IV
In=100 A
Ireg=100 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,A
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

CP4.G

4x
35

+T
Tx

16
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

62
 m

I.Autom.IV
In=160 A
Ireg=160 A
Relé y transf.
Dif.reg.:500 mA,Asi
PdeC:310 kA
Curvas B,C,D

4x
70

+T
Tx

35
m

m
2C

u

U
ni

p.
Ba

nd
ej

a 
Pe

rf
.  

0.
6/

1 
kV

,X
LP

E+
Po

l
RZ

1-
K(

AS
)

RESERVA
1W;10m;0.07%

1(40x10)=400mm2Cu
Embarrado Grupo

Te
tr

ap
.T

ub
os

 S
up

.E
.O

 

D=
32

 m
m

 

Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

200 kVAr

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático
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A

Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado
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20 A, C
P. de C.:25 kA
Limit. sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado
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Cuadro de Mando
y Protección
CS.2.ENS.R

Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado
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Interruptor automático magnetotérmico

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema de
gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores
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PREVISIÓN DE SAI
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Interruptor de corte en carga

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático
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Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
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I.Autom.IV
In=80 A
Ireg=80 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.Autom.IV
In=80 A
Ireg=80 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.Autom.IV
In=80 A
Ireg=80 A
Relé y transf.
Dif.reg.:300 mA,Asi
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D
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Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado
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I.Autom.IV
In=400 A
Ireg=320 A
Relé y transf.
Dif:500 mA,A
PdeC:35 kA
Curvas B,C,D

CP4.R
4x240+TTx120mm2Cu

Unip.Bandeja Perf.  
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS)
63 m

I.c.en carga
320 A

I.MAG.II
25 A
PdeC:25 kA

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi
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Limit. sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado
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Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado
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Limit. sobretensión
Up: 1,2 kV
Imax: 40 kA

Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado
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A

Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado
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Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

PREVISIÓN DE SAI PREVISIÓN DE SAI

PREVISIÓN DE SAI
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3
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LL

OMANDO
230 V

F

N

0M A

PV PR

Selector
en

cuadro

RFRMC1

C1:  Contactor tripolar para control de motor
Q1: Guardamotor con contacto auxiliar

RM RFQ1C1

RM:  Relé de marcha

RM RF

RF:   Relé de fallo
PV:   Piloto verde en puerta del cuadro (señal de marcha)
PR:   Piloto rojo en puerta del cuadro (señal de fallo)

Q1

Conexión de señales con controlador

ESQUEMA DE MANIOBRA Y SEÑALIZACIÓN

a motor

Int. auto.

Int. diferencial

Int. auto.

Contactor
C1

ESQUEMA DE POTENCIA

NOTA:

Se representa la configuración
básica del cableado de potencia
para un motor y su maniobra. La
configuración de los circuitos de
motores será la representada en los
esquemas unifilares.

ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA ALIMENTACIÓN A MOTOR CON ARRANQUE DIRECTO

Alimentación Mando

1 2 4 5 6

9CO
M

Ú
N

ES
TA

DO

LO
CA

L

Ó
RD

EN
ES

PA
RO

-M
AR

CH
A

RE
M

O
TO

LEYENDA:

3

FA
LL

OMANDO
230 V

F

N

0M A

PV PR

Selector
en

cuadro

RFRM

Q1: Guardamotor con contacto auxiliar

RM RFQ1

RM:  Relé de marcha

RM RF

RF:   Relé de fallo
PV:   Piloto verde en puerta del cuadro (señal de marcha)
PR:   Piloto rojo en puerta del cuadro (señal de fallo)

Q1

Conexión de señales con controlador

ESQUEMA DE MANIOBRA Y SEÑALIZACIÓN

a motor

Int. auto.

Int. diferencial

Int. auto.Guardamotor

Arrancador suave

ESQUEMA DE POTENCIA

NOTA:

Se representa la configuración
básica del cableado de potencia
para un motor y su maniobra. La
configuración de los circuitos de
motores será la representada en los
esquemas unifilares.

ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA ALIMENTACIÓN A MOTOR CON ARRANCADOR SUAVE

ST COM

RUN

A1

A2
ARRANCADOR

A.S.

Q1 Q1

Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado
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AA

Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado
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CP0.G

LÍNEA 1

1: A1
2: A2
3: A3
4: A4

230 Vca

1.
1.

1

Fuente de alimentación de bus KNX con filtro de 640
mA. Salida de 24 Vcc. Alimentación a 230 Vca.

Actuador interruptor KNX de 8 salidas de 10 A (AC1).

Cable apantallado libre de halógenos para el bus, con dos
pared trenzados, uno de reserva.

5: A5
6: A6
7: A7
8: Libre

Interface de comunicación USB-KNX de perfil DIN para
programación con ETS.

Pantalla táctil multifunción a color para configuración del
sistema  KNX. Montaje empotrado a 1.5 m de altura.

Pasarela KNX-BACNET IP.

Actuador interruptor KNX de 4 salidas de 10 A (AC1).

Sensor-interruptor crepuscular KNX de 10 canales,
conectado a sonda de luminosidad exterior.

1.
1.

2

1.
1.

3

Sonda de
luminosidad exterior

1.
1.

4

CP-1.AP.G

1: A1
2: A2
3: A3
4: A7

1.
1.

6

CP1.G

1: A1
2: A2
3: A3
4: Libre

1.
1.

7

1.
1.

5

CP2.G

1: A1
2: A2
3: A3
4: Libre

1.
1.

8

CP3.G

1: A1
2: A2
3: A3
4: Libre

1.
1.

9

CP4.G

1: A1
2: A2
3: A3
4: Libre

1.
1.

10

ESQUEMA DE CONTROL
DE ALUMBRADO KNX

alumbrado 1MANIOBRA

1 2

BUS KNX

Circuito de
alumbrado 1
Circuito de

Ac
tu

ad
or

in
te

rr
pu

to
r

F

N

OFF ON
3 posiciones

AUT

Sistema de

Contacto
magnético

10 A

control domótico

Esquema de conexión para circuitos de alumbrado controlados
por actuador interruptor KNX

NOTA 1:
En cada línea del bus se instalará un protector de sobretensiones para
corrientes de descarga de 5 kA, conectado a tierra según indicaciones del
fabricante.

NOTA 2:
Los contactores para el control de encendido de los circuitos de alumbrado
incorporarán selectores de 3 posiciones (ON/AUT./OFF).

Selector de

LEYENDA

El bus KNX se canalizará en las
bandejas de comunicaciones y
bajo tubo rígido plástico libre
de halógenos DN16.

Procedente de CP4.G

I.c.en carga
40 A

I.MAG.IV
25 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.IV
40A,300 mA
Asi[selectivo]

PR
EV

IS
IÓ

N
 S

AI
4x

6+
TT

x6
m

m
2C

u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

0.
3 

m

I.MAG.IV
25 A
PdeC:10 kA

4x
6m

m
2C

u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S1-fab.adit.
1200W;47m;3.2%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S2-fab.adit.
1200W;41m;2.99%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S3-fab.adit.
1200W;33m;2.7%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S4-fab.adit.
1200W;33m;2.7%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S5-fab.adit.
1200W;37m;2.84%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S6-fab.adit.
1200W;39m;2.91%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S7-fab.adit.
1200W;46m;3.16%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S8-fab.adit.
800W;50m;2.7%

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.FAB.G

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.FAB.G

I.MAG.IV
25 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

4x
6m

m
2C

u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

A1 (R)
620W;38m;2.77%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

RESERVA (S)
2000W;10m;2.12%

1(12x2)=24mm2Cu

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.FAB.G

I.c.en carga
40 A

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
40A,300 mA
Asi[selectivo]

PR
EV

IS
IÓ

N
 S

AI
 (T

)
2x

10
+T

Tx
10

m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

0.
3 

m

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA

2x
10

m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S1-robot.av.
1200W;29m;2.35%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S2-robot.av.
1200W;33m;2.49%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S3-robot.av.
1200W;36m;2.6%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S4-robot.av.
1200W;38m;2.67%

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.ROB.G

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.ROB.G

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
10

m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
1.

5+
TT

x1
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=1
6 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

A1 (S)
527W;31m;2.75%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

RESERVA (T)
2000W;10m;1.9%

1(12x2)=24mm2Cu

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.ROB.G

I.c.en carga
40 A

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
40A,300 mA
Asi[selectivo]

PR
EV

IS
IÓ

N
 S

AI
 (T

)
2x

10
+T

Tx
10

m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

0.
3 

m

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA

2x
10

m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S1-robot.av.
1200W;38m;2.68%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S2-robot.av.
1200W;40m;2.75%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S3-robot.av.
1200W;35m;2.58%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S4-robot.av.
800W;26m;1.94%

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.UGV.G

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.UGV.G

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
10

m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
1.

5+
TT

x1
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=1
6 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

A1(S)
434W;29m;2.42%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

RESERVA (T)
2000W;10m;1.91%

1(12x2)=24mm2Cu

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.UGV.G

I.MAG.IV
40 A
PdeC:10 kA

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
40A,300 mA
Asi[selectivo]

PR
EV

IS
IÓ

N
 S

AI
 (R

)
2x

10
+T

Tx
10

m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

0.
3 

m

40 A
PdeC:10 kA

2x
10

m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S1-lab.pesq.
1200W;41m;3.18%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S2-lab.pesq.
1200W;47m;3.39%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S3-lab.pesq.
1200W;57m;3.75%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

S4-lab.pesq.
1200W;56m;3.71%

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.PROT.G

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.PROT.G

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
10

m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

I.MAG.II
40 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
40A,30 mA
Asi

FA
SE

 T
2x

6m
m

2C
u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

0.
3 

m

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

G1-Impact II
2400W;39m;4.62%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
4+

TT
x4

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

G2-Autoflex speed
2400W;51m;4.04%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

RESERVA
2000W;15m;2.64%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

FA
SE

 R
2x

2.
5m

m
2C

u

U
ni

p.
en

 c
ua

dr
o 

 
45

0/
75

0 
V,

XL
PE

ES
07

Z1
-K

(A
S)

0.
3 

m

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

RESERVA
584W;33m;2.74%

I.MAG.II
10 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

A1
403W;44m;2.65%

I.MAG.II
16 A
PdeC:10 kA
Curvas B,C,D

I.DIF.II
25A,30 mA
Asi

2x
2.

5+
TT

x2
.5

m
m

2C
u

Bi
po

l.T
ub

os
 S

up
.E

.O
 D

=2
0 

m
m

 
0.

6/
1 

kV
,X

LP
E+

Po
l

RZ
1-

K(
AS

)

RESERVA (S)
2000W;10m;2.3%

1(12x2)=24mm2Cu

Cuadro de Mando
y Protección
CS.4.PROT.G

Interruptor automático magnetotérmico

ARE

A.S.

NOTAS:
1) Todos los interruptores diferenciales serán clase A de alta
inmunización, excepto los de ascensores que serán clase B.

2) Para el diseño de cuadros se han previsto diferenciales
modulares combinados con interruptores automáticos.

3) Los contactores para los circuitos de alumbrado irán
acompañados de selectores de 3 posiciones
(automático-ON-OFF).

4) Los contactores de motores irán acompañados de
selectores de 3 posiciones (manual-paro-automático) en la
puerta del cuadro, así como LEDS de señalización de estado
(verde: marcha; rojo: fallo).

M

Interruptor diferencial

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable. Guardamotor en el caso de líneas de
alimentación directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y relé diferencial regulable. Guardamotor e
interruptor diferencial en el caso de líneas de alimentación
directa a motores.

Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable

M Interruptor automático de bastidor abierto EXTRAÍBLE con
unidad de control electrónica regulable y motorizado

Contactor con bloque para contactos auxiliares

Borne de conexión

Analizador de redes eléctricas con conexión a sistema
de gestión centralizada

Arrancador suave para motores

Interruptor de corte en carga

Enclavamiento de interruptores mediante llave

Enclavamiento mecánico de interruptores

LEYENDA

Limitador de sobretensión

Interruptor diferencial con rearme automático

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado apagado

Leds de señalización de tensión en fases (3 unidades)
en estado encendido

M Interruptor automático de caja moldeada con unidad de
control regulable y motorizado

Procedente de CP4.G Procedente de CP4.G Procedente de CP4.G

PREVISIÓN DE SAI PREVISIÓN DE SAI PREVISIÓN DE SAI
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PLANTA SÓTANO (-3.15)

TIERRA DE SERVICIO:

2 picas separadas 4 m.

(Separación mínima de 8 m a las demás tomas de tierra.)

1x50 mm2 RZ1-K(AS) 0.6/1 kV,

bajo tubo de PEAD de doble pared DN40

Chasis de grupo electrógeno.

1x35 mm2, ES07Z1-K(AS) 450/750 V

As
ce

ns
or

.
1x

16
 m

m
2,

ES
07

Z1
-K

(A
S)

45
0/

75
0 V

As
ce

ns
or

.
1x

16
 m

m
2,

ES
07

Z1
-K

(A
S)

45
0/

75
0 V

Arranque de escalera.

1x16 mm2, ES07Z1-K(AS) 450/750 V

Arranque de escalera.

1x16 m
m

2, ES07Z1-K(AS) 450/750 V

Arranque de escalera.
1x16 mm2, ES07Z1-K(AS) 450/750 V

Arranque de rampa.
1x16 mm2, ES07Z1-K(AS) 450/750 V

Puesta a tierra de CGBT.

1x120 m
m

2 ES07Z1-K(AS) 450/750 V

bajo tubo plástico rígido libre de

halógenos DN40.

Tierra de pararrayos.

Subida por fachada hasta cubierta. Protección a cota de

calle m
ediante tubo de acero galvanizado DN40 con tubo

aislante interior de PVC DN32 de longitud 3 m
.

Tierra de pararrayos.

Subida bajo tubo de acero

galvanizado DN40 con tubo

aislante interior de PVC

DN32 en m
ontaje superficial

hasta techo.

TIERRA DE PARARRAYOS (nota 5):

3 picas fo
rmando un triá

ngulo equilatero de 5 m.

Ver nota 4.

Red equipotencial de CT (nota 3).

1x50 mm2 RZ1-K(AS) 0.6/1 kV

bajo tubo plástic
o ríg

ido lib
re de

halógenos D
N25.

Neutro
 de tra

nsfo
rmador.

1x50 mm2 RZ1-K(AS) 0.6/1 KV

bajo tubo plástic
o ríg

ido lib
re de

halógenos D
N25. Tierras de servicio y protección.

Subida bajo 2 tubos rígidos

plásticos libres de halógenos

DN25 a centro de

seccionam
iento.

2x1x50 m
m

2 RZ1-K(AS) 0.6/1  kV.

Canalización por techo bajo 2 tubos.

1x50 mm2 RZ1-K(AS) 0.6/1 kV,

bajo tubo de PEAD de doble pared DN40

1x
50

 m
m

2 R
Z1

-K
(A

S)
 0.

6/
1 k

V,

ba
jo

 tu
bo

 de
 PE

AD
 de

 do
bl

e p
ar

ed
 D

N40

Tierras de equipos, neutro y

chasis de grupo

electrógeno.Subida por

sendos tubos plásticos

corrugados libres de

halógenos DN32 en montaje

empotrado. Subida de tierra

de equipos hasta nivel +2.

Subida de tierras de grupo

hasta cubierta.

TIERRA DE NEUTRO DE GRUPO:

2 picas separadas 4 m.

(Separación mínima de 8 m a las demás tomas de tierra.)

TIE
RR

A 
DE

 EQ
UIP

OS (
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 6)

:

8 p
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6/
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TIERRA DE PROTECCIÓN:

4 picas fo
rmando cuadrado de 2x2 m.

(Separación mínima de 8 m a las demás to
mas de tie

rra
.)

LEYENDA

Punta captadora de pararrayos.

galvanizado DN40 en montaje superficial.
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 bajo tubo de acero

halógenos DN25 en montaje superficial.
Conductor de cobre aislado bajo tubo rígido plástico libre de

de caja de registro debidamente identificada
pletina de cobre electrogalvanizado, instalado en interior
Punto de puesta a tierra compuesto por embarrado de

de tipo y sección indicado en planos
Puesta a tierra mediante conductor de cobre

tubo PEAD DN40 enterrado a una profundidad mínima de 500 mm.
Conductor de cobre aislado RZ1-K(AS) 0.6/1 kV de 50 mm2 bajo

Soldadura aluminotérmica en "T" cobre-acero
Soldadura aluminotérmica en unión cobre-cobre

profundidad mínima de 500 mm.
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2., enterrado a una

para humidificación del terreno, dimensiones 500x500 mm.
Arqueta con borne seccionable y sistema de registro

Pica de acero cobreado de Ø14 mm y 2 m de longitud

NOTA 5: Las puesta a tierra de la punta captadora de la instalación de pararrayos se
realizarán mediante bajada por la fachada del edificio con cable de cobre desnudo de
sección 50 mm2. Protección con tubo de acero galvanizado DN40 con tubo aislante interior
de PVC DN32 de longitud 3 m desde nivel de suelo. Se establecerá la unión equipotencial
entre la tierra general del edificio y de pararrayos a través de bornero instalada en interior
de arqueta de registro.

NOTA 1: LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SE REALIZARÁ A NIVEL DE LA CIMENTACIÓN.
NOTA 2: La ubicación de las arquetas de PAT que aparecen en plano es orientativa. La ubicación
definitiva se efectuará "in situ" en la ejecución de las mismas una vez comprobadas las
características de resistividad a tierra de los materiales de cimentación.
NOTA 3: Para la puesta a la tierra de protección de todas las masas metálicas de los centros de
seccionamiento y transformación se dispondrá en cada sala una red equipotencial compuesta por
conductor de cobre aislado RZ1-K(AS) 0.6/1 kV de sección 50 mm2 bajo tubo rígido libre de
halógenos DN25. Todas las masas metálicas de estas salas (a excepción de las puertas y rejillas
accesibles desde el exterior) y las pantallas de los cables de MT se conectarán a la red equipotencial
mediante conductor de cobre aislado RZ1-K(AS) de sección de 16 mm2 bajo tubo rígido libre de
halógenos DN20. Las conexiones a la red equipotencial se realizarán siempre con cajas de derivación
estancas y libres de halógenos.
NOTA 4: Para evitar tensiones de paso en el CT se dispondrá embebida en la solera, a una
profundidad de 3 cm, una malla de acero electrosoldada, compuesta por redondos de
diámetro no inferior a 3 mm formando una retícula de 30x30 cm. Esta malla se cubrirá con
una capa de hormigón de al menos 10 cm. A la malla se soldará en 3 puntos un cable de
acero de sección mínima igual al del enrejado, sacando 2 o más tomas que sobresalgan
como mínimo 50 cm del piso del CT y conectándolas a la tierra de protección.

NOTA 6: Se habilitará la posibilidad de conexión equipotencial entre la tierra de equipos y la
general del edificio a través de bornero.

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el

CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

A2+

1701P

MARZO 2017

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

Revisiones

N° Descripción Fecha

ENRIQUE VALLECILLOS

SEGOVIA

EMISIÓN P.B.A ENERO 2017

EMISIÓN P.E.B MARZO 2017

PLANTA SÓTANO

1:100

Bf

01

TOMA DE TIERRA

ELECTRICIDAD

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



RE
CI

NTO DE

CO
M

PA
ÑÍA

RE
CI

NTO DE

AB
ONAD

O

L

PI
IP

M

L

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

A

P

O

Y

O

 

A

E

M

P

R

E

N

D

E

D

O

R

E

S

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

A

P

O

Y

O

 

A

E

M

P

R

E

N

D

E

D

O

R

E

S
TIERRA DE SERVICIO (subida desde nivel inferior).

Conexión entre borneros m
ediante conductor

1x50 m
m

2 RZ1-K(AS) 0.6/1 kV.

Líneas de puesta a tierra de secundarios de

transform
adores de m

edida y seccionadores de

celdas. Cada línea:

1x16 m
m

2 RZ1-K(AS) 0.6/1 kV bajo tubo plástico

rígido libre de halógenos DN20.

TIERRA DE PROTECCIÓN

(subida desde nivel inferior).

Conexión entre borneros

m
ediante conductor 1x50

m
m

2 RZ1-K(AS) 0.6/1 kV.

Red equipotencial de CS.

1x50 m
m

2 RZ1-K(AS) 0.6/1 kV

bajo tubo plástico rígido libre

de halógenos DN25.

LEYENDA

Punta captadora de pararrayos.

galvanizado DN40 en montaje superficial.
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 bajo tubo de acero

halógenos DN25 en montaje superficial.
Conductor de cobre aislado bajo tubo rígido plástico libre de

de caja de registro debidamente identificada
pletina de cobre electrogalvanizado, instalado en interior
Punto de puesta a tierra compuesto por embarrado de

de tipo y sección indicado en planos
Puesta a tierra mediante conductor de cobre

tubo PEAD DN40 enterrado a una profundidad mínima de 500 mm.
Conductor de cobre aislado RZ1-K(AS) 0.6/1 kV de 50 mm2 bajo

Soldadura aluminotérmica en "T" cobre-acero
Soldadura aluminotérmica en unión cobre-cobre

profundidad mínima de 500 mm.
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2., enterrado a una

para humidificación del terreno, dimensiones 500x500 mm.
Arqueta con borne seccionable y sistema de registro

Pica de acero cobreado de Ø14 mm y 2 m de longitud

NOTA 5: Las puesta a tierra de la punta captadora de la instalación de pararrayos se
realizarán mediante bajada por la fachada del edificio con cable de cobre desnudo de
sección 50 mm2. Protección con tubo de acero galvanizado DN40 con tubo aislante interior
de PVC DN32 de longitud 3 m desde nivel de suelo. Se establecerá la unión equipotencial
entre la tierra general del edificio y de pararrayos a través de bornero instalada en interior
de arqueta de registro.

NOTA 1: LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA SE REALIZARÁ A NIVEL DE LA CIMENTACIÓN.
NOTA 2: La ubicación de las arquetas de PAT que aparecen en plano es orientativa. La ubicación
definitiva se efectuará "in situ" en la ejecución de las mismas una vez comprobadas las
características de resistividad a tierra de los materiales de cimentación.
NOTA 3: Para la puesta a la tierra de protección de todas las masas metálicas de los centros de
seccionamiento y transformación se dispondrá en cada sala una red equipotencial compuesta por
conductor de cobre aislado RZ1-K(AS) 0.6/1 kV de sección 50 mm2 bajo tubo rígido libre de
halógenos DN25. Todas las masas metálicas de estas salas (a excepción de las puertas y rejillas
accesibles desde el exterior) y las pantallas de los cables de MT se conectarán a la red equipotencial
mediante conductor de cobre aislado RZ1-K(AS) de sección de 16 mm2 bajo tubo rígido libre de
halógenos DN20. Las conexiones a la red equipotencial se realizarán siempre con cajas de derivación
estancas y libres de halógenos.
NOTA 4: Para evitar tensiones de paso en el CT se dispondrá embebida en la solera, a una
profundidad de 3 cm, una malla de acero electrosoldada, compuesta por redondos de
diámetro no inferior a 3 mm formando una retícula de 30x30 cm. Esta malla se cubrirá con
una capa de hormigón de al menos 10 cm. A la malla se soldará en 3 puntos un cable de
acero de sección mínima igual al del enrejado, sacando 2 o más tomas que sobresalgan
como mínimo 50 cm del piso del CT y conectándolas a la tierra de protección.

NOTA 6: Se habilitará la posibilidad de conexión equipotencial entre la tierra de equipos y la
general del edificio a través de bornero.
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Tierra de equipos.

1x50 mm2 RZ1-K(AS)

0.6/1  kV.

Tierras de equipos, neutro y chasis

de grupo electrógeno.Subida por

sendos tubos plásticos corrugados

libres de halógenos DN32 en

montaje empotrado desde sótano.

Subida de tierra de equipos hasta

nivel +2. Subida de tierras de grupo

hasta cubierta.

GRUPO ELECTRÓGENO INSONORIZADO.

350 kVA, 400 V
Tierra de chasis de grupo:

1x35 m
m

2 ES071-K(AS) 450/750 V,

bajo tubo DN25.

Tierra de neutro de grupo:

1x50 m
m

2 RZ1-K(AS) 0.6/1 kV,

bajo tubo DN25.

Tierras de neutro y chasis de

grupo electrógeno. Subida por

sendos tubos plásticos

corrugados libres de halógenos

DN32 en montaje empotrado

desde sótano.

La punta captadora de pararrayos deberá sobresalir 2 m

por encim
a de cualquier elem

ento en cubierta.
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Altura: 1950 mm 
Anchura: 875 mm 
Profundidad: 225 mm

Altura: 1950 mm 
Anchura: 660 mm 
Profundidad: 225 mm

CS2.FVIRT1.R/G CS2.ENS.R/G

Altura: 1750 mm 
Anchura: 660 mm 
Profundidad: 225 mm

Altura: 1950 mm 
Anchura: 875 mm 
Profundidad: 225 mm

Altura: 1950 mm 
Anchura: 660 mm 
Profundidad: 225 mm

CS4.UGV.R/G

CS4.PROT.R/G

Altura: 1950 mm 
Anchura: 660 mm 
Profundidad: 225 mm

CS2.IFAB.R/G

Altura: 1950 mm 
Anchura: 875 mm 
Profundidad: 225 mm

CS2.FVIRT2.R/G

Altura: 1950 mm 
Anchura: 875 mm 
Profundidad: 225 mm

CS4.FAB.R/G

Altura: 1950 mm 
Anchura: 875 mm 
Profundidad: 225 mm

CS4.ROB.R/G

Altura: 1950 mm 
Anchura: 875 mm 
Profundidad: 225 mm

6
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0

500 700 700 700 700 700 700

4718

CS1.PIL.R/G

Altura: 1950 mm 
Anchura: 875 mm 
Profundidad: 225 mm
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CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓNAltura: 2013 mm 
Anchura: 4718 mm 
Profundidad: 600 mm
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Anchura: 574 mm 
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CS0.CPD.G

Altura: 824 mm 
Anchura: 574 mm 
Profundidad: 140 mm

Altura: 1650 mm 
Anchura: 660 mm 
Profundidad: 225 mm

Altura: 1450 mm 
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Profundidad: 225 mm
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Altura: 974 mm 
Anchura: 574 mm 
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Altura: 824 mm 
Anchura: 574 mm 
Profundidad: 140 mm

CP0.COM.G CP-1.PCI.G
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CP5.CUB.R

Altura: 1950 mm 
Anchura: 1320 mm 
Profundidad: 225 mm

NOTA: Los detalles constructivos de los cuadros eléctricos no son
vinculantes. El diseño y las vistas frontales de los cuadros deberán
ser aprobados por el director de la obra antes de su ejecución.
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Profundidad: 225 mm
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Profundidad: 225 mm
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HORQUILLA T-60 

TORNILLO PM 
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PERFIL T-60 
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CAJÓN REGISTRABLE PARA CANALIZACIÓN DE MEDIA TENSIÓN

1000

60
0

Cables de MT

Tubos de PEAD de doble
pared DN200 tipo 450N

Hormigón en masa
HM-20

Capas de tierra
compactada cada 15cm.
95% proctor modificado

Cintas de PE

Acabado
superficial

0.50

0.25

0.
06

0.
10

0.
10 0.

80

DETALLE DE ZANJA DE MEDIA TENSIÓN EN CALZADA
3 tubos Ø200 (1 de reserva) + 1 tubo Ø50
(comunicaciones)
E=1:20

1.
31

0.
28

0.
05

Tubos de PEAD de doble
pared DN50 tipo 450N
(comunicaciones)

Cables de MT

Tubos de PEAD de doble
pared DN200 tipo 450N

Arena

Capas de tierra compactada
cada 15cm. 95% proctor
modificado

Cintas de PE

Acabado
superficial

0.85

0.05

0.
03

0.
06

0.
10

0.
60

DETALLE DE ZANJA DE MEDIA TENSIÓN EN ACERA
3 tubos Ø200 (1 de reserva) + 1 tubo Ø50 (comunicaciones)
E=1:20

0.25

0.
83

Placas de PE

0.25

Tubos de PEAD de doble
pared DN50 tipo 450N
(comunicaciones)

1 1

22

33
2

44

5
5

6

6

7

7

Anclaje

Mástil

Bajante pararrayos

Bajante pararrayos

Bajantes del
pararrayos

Manguito

Abrazaderas

Bajante pararrayos

Tubo de protección

Bajante pararrayos

Contador de rayos

Tubo de protección

Abrazadera para tubo

Tubo de protección

Tapa y marco
de fundición

Ver
detalle  7

Ver
detalle  6

Ver
detalle  5

Ver
detalle  4

Ver
detalle  3

Ver
detalle 2

Ver
detalle 1

Bajante pararrayos

Mástil

Pieza de adaptación

Punta captadora con
dispositivo de cebado
no electrónico

DETALLE DE ARQUETA DE PUESTA A TIERRA.
ESCALA 1:10.

50
0

70
0

30
0

30
0

300

Cota de terminación

Tubo de humidificación de PVC
Ø50 mm con tapón roscado

Puente de comprobación y
bornero de conexión

Pica de acero cobreado de
Ø14 mm y longitud 2 m

Pica de acero cobreado de
Ø14 mm y longitud 2 m

Conductor de cobre
desnudo de 50 mm2

Conductor de cobre
desnudo de 50 mm2

Tapa de registro

Terreno

Mejora mediante relleno de
carbón y salmuera higroscópica

Tubo de humidificación de PVC
Ø50 mm con tapón roscado

Puente de comprobación y
bornero de conexión

Ruedas de transformador

Perfil de acero UPE160

Perfil de acero HE120

Unión soldada

67
0

670

Ruedas de transformador

CARRILES PARA TRANSFORMADOR

12
5

40

Unión atornillada

Perfil de acero UPE160

Perfil de acero HE120

Unión soldada
Unión atornillada

Cotas en milímetros.

1500

Acceso a
transformador

Detalle soldadura 3 cabos.

Detalle soldadura 1 cabo y varilla.

Detalle soldadura 2 cabos y varilla.

Detalle soldadura 1 conductor
continuo y varilla.

DETALLES SOLDADURAS TIPO

50
0

50
0

DETALLE DE DERIVACIÓN A PILAR METÁLICO

DETALLE "A"

DETALLE "A"
1

CONDUCTOR
DE PUESTA A

TIERRA

2

Ref. Nº Cantidad Designación Mat., dimensiones o tipo
1

2

1

1

Soldadura
Thermoweld

Tubo Guía

Cable a superficie de Acero.
Molde Tipo CS-27

PVC Rígido

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE PARARRAYOS
Pararrayos con dispositivo de cebado no
electrónico sobre mástil.

Conductor de cobre desnudo de 50 mm2

Contador electromecánico  de descargas de
rayo. Imáx 100 kA

Tarjeta magnética medidora de corriente

Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 en
interior de tubo de protección

Arqueta de registro de puesta a tierra con
bornero y puente seccionador en su interior

Electrodo de puesta a tierra

Cota de suelo

DETALLE A

DETALLE B

Cotas en mm.

FORJADO

DETALLE A DETALLE B

Clasificación de resistencia al fuego EI-120.

Placas de yeso laminado de 15 mm de
espesor de tipo resistente al fuego.

PUERTA DE ACCESO A TRANSFORMADOR

Estructura
de puerta de
acero
galvanizado,
PNL 40x40x4
mm.

Tela metálica
de acero
galvanizado.
Alambre de Ø
2mm. Malla
#25x25 mm.

Estructura
de soporte
de acero
galvanizado,
UPN
80x45x6
mm.

25
00

Cotas en milímetros.

RECINTO
DE

COMPAÑÍA

RECINTO
DE

ABONADO

L PIIP MLL PIIP ML

Armario
 tarificador

Celdas modulares de
Media Tensión

1,11,1

División entre
recintos mediante

malla metálica
Bancada para elevación
de celdas.
Altura: 40 cm.

1,
1

0,
5

1,
21

2,
31

2,442,08

Chapa desmontable de
acero galvanizado de 500
mm de ancho y 2 mm de
espesor.

Cotas en metros.

CENTRO DE
SECCIONAMIENTO

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

Transformador seco.
Nivel de aislamiento 24
kV.
Relación de
transformación: 20 kV /
420 V (vacío).
Potencia: 1000 kVA.

1,8

3,76

3,
01

1,65

Puerta de malla metálica
para acceso a
transformador.

Batería fija de
condensadores con
interruptor automático.
60 kVAr, 160 A.

Cotas en metros.

VARIAS

Bz
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LEYENDA DETECCIÓN Y ALARMA INCENDIOS

N.C.

TUBERÍA ABASTECIMIENTO DE COMPAÑÍA

PE DN40mm 10 Atm.

Ø 25 mm

Llave de corte
en acera

Arqueta de dimensiones mínimas 800 x 600 mm

PE DN40

Toma en fachada
para bombero

Ac. negro 2 12"

G1

AFCHAFCH

AF
CH

AF
CH

AFCH AFCH

Equipo para medición y control del valor de cloro y pH del agua formado por equipo electrónico
de lectura continua digital, panel para fijar a pared, portasonda con alojamientos para los
electrodos de pH y cloro, electrodos de medición, y sensor de flujo. Controla dos bombas
dosificadoras para la regulación del valor del pH y cloro. Dispone de alarmas así como de salida
para envío de datos al exterior.

CL Ph

AFCH

AFCH AFCH

CL Ph

Grupo Contra Incendiosformado por dos
bombas, una principal y otra jockey para
mantener la presión en la red.

M

GC
pump

ad

GC
Cl-pH

Acero negro Ø 2 12 "

B1

Circuito Denominación Nº Bombas Caudal
punto teórico

Presión
punto teórico

Bomba
seleccionada

Caudal
punto trabajo

Presión
punto trabajo

Potencia
nominal

Potencia
en el eje r.p.m. Presión

máxima tranajo
Variador de
frecuencia

TipoDiámetro
conexión

Recirculación PCI B1 1 (simple) 2,4 m³/h 7 mca 1 1/4" IPL 40/90-0,37/2 2,54 m³/h 7,83 mca 0,37 kW 0,20 kW 1450 PN16 NO Centrífuga de
rotor seco

Bombas y grupos de presión

12 m³/h 80 mca 22 kW 2900 PN16 Centrífuga
horizontal

GPAn-EN EP
40/250N-248-22/1.1

SI2 (eléc+jock) 12 m³/h 80 mca 2 1/2"Grupo PCI G1

Válvula de bola

Tubería de agua de acero negro de diámetros indicados en planos.

Manguito antivibratorio

Bomba

Válvula de mariposa

Válvula de retención

Válvula de seguridad

Filtro de malla metálica

Desagüe Desagüe sifónico

ManómetroM

Bomba dosificadora producto químico

Válvula de boya

GC
pump

ad Bomba caudal constante_A_Directo

Equipo medición cloro y pHGC
Cl-pH

GC
gp Grupo de presión Agua fría

Tapón

Hacia Red de BIEs

Reserva

Línea de prueba (Ac. Ø 2 12")

Ac. Ø 2 12 " Ac. Ø 2 12 "

Depósito enterrado  12000 litros
L: 4.340 mm

Ø: 2.000 m
(Ubicado en el exterior del edificio)

Llave de corte en acera

LEYENDA EXTINCIÓN

ESQUEMA DEL SISTMEA DE BOMBEO SALA GRUPO PCI (Sótano -1)

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA -1

CENTRAL
INCENDIOS 1CUADRO

ELÉCTRICO
F.A. + 2 BATERÍAS

RED DE DATOS 

CONVERTIDOR
RS232 A RJ45(IP)

La
zo

 3
:C

ab
le

 a
pa

nt
al

la
do

de
 2

 x
 1

.5
 m

m
2 

(A
S+

)

2
23 Uds

3
2 Uds 3 Uds

18 Uds

1S2 Uds
2E1S1 Ud

2
21 Uds

3
5 Uds Fuente de

alimentación

Lazo 2:Cable apantallado
de 2 x 1.5 mm2 (AS+)

Lazo 3:Cable apantallado
de 2 x 1.5 mm2 (AS+)

2
25 Uds

3
1 Ud Fuente de

alimentación

2 Uds
(1x3A+1x5A)

Lazo 2:Cable apantallado
de 2 x 1.5 mm2 (AS+)

2
22 Uds 3 uds

13 Uds

1S3 Uds

Fuente de
alimentación

1 Ud
(1x5A)

Lazo 3:Cable apantallado
de 2 x 1.5 mm2 (AS+)

4 Uds

8 Uds

1S7 Uds
2E1S7 Uds

Fuente de
alimentación

1 Ud
(1x3A)

Lazo 1:Cable apantallado
de 2 x 1.5 mm2 (AS+)

GC
gpi

PP-R DN32 PP-R DN32

PP-R DN32

PP-R DN20

PP-R DN20

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA SOTANO

M
O

N
TA

N
TE

 1
.1

 (2
 1 2 "

)

L=
 3

 m

Ø
 1

 1 2 "

BIE 2

Acero Ø 1 12 "
L=

 3
 m

Ø
 1

 1 2 "

BIE 3

Acero Ø 1 12 "

M
O

N
TA

N
TE

 1
 (2

 1 2 "
)

L=
 3

 m
Ø

 1
 1 2 "

BIE 1

Acero Ø 2 12 " Acero Ø 2 12 "

L=
 3

 m

Ø
 1

 1 2 "

BIE 3

Acero Ø 1 12 "

L=
 3

 m

Ø
 1

 1 2 "

BIE 2

L=
 3
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Ø
 1

 1 2 "

BIE 1

L=
 3

 m

Ø
 1

 1 2 "

BIE 4

L=
 3

 m

Ø
 1

 1 2 "

Acero Ø 2 12 "Acero Ø 2 12 " Acero Ø 2 12 "

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA RED DE BIES

PLANTA CUARTA

PLANTA ATICO

BIE2
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PLANTA CUBIERTA
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BIE 3

Acero Ø 2 12 "

En rampa de
bajada a sótano-2

PE DN40

Módulo compacto equipado con BIE 25 mm,
pulsador de alarma y extintor de polvo ABC 6 kg.

BIE 25 mm de superficie.

Dos estaciónes dosificadoras, cada
una compuesta por:
-Bomba dosificadora
-Depósito de acumulación de
producto de 100 litros.
-Sonda de nivel mínimo.
-Contador de impulsos.
-Inyector.
-Filtro de aspiración.

CENTRAL COCUADRO
ELÉCTRICO

F.A. + 2 BATERÍAS

Zona 1

PLANTA BAJA

SÓTANO

PUESTO DE CONTROL

Ve
nt

ila
ci

ón
N

iv
el

 1
Ve

nt
ila

ci
ón

N
iv

el
 2

Señales de salida

ESQUEMA DE DETECCIÓN CO
por zona

Señal de Alarma

para zona 2
Ve

nt
ila

ci
ón

N
iv

el
 1

Ve
nt

ila
ci

ón
N

iv
el

 2

Señales de salida
para zona 1

CO

2x1.5 mm2 trenzado y
apantallado  (long. máx. 500 m)

3 Detectores  de
Monóxido de
Carbono.

Notas:
- Central Park2000 de 1 zona ampliable a 2.
- Cableado desde la central de gas has los detectores de gas de gas de 2 x 1,5mm2 trenzado y apantallado. Distancia máxima  hasta 500 metros
de longitud
- Los detectores se alimentarán desde la central de gas. Consumo de cada detector de gas 65 mA. Cobertura de cada detector de 300 m2.
- Número máximo de detectores por zona: 16 detectores de monóxido de carbono.
- Conexión de los detectores de monóxido en PARALELO. Se trazará una línea de detección de zona de 2x1.5 mm2 por cada zona de detección
existente desde la cual se derivará a cada uno de los detectores correspondientes mediante una regleta de derivación. Des esta forma, si se
avería un detector el resto seguirá funcionando.
- Los detectores de monóxido se ubicarán a una altura sobre el suelo de entre 1.5 m y 2 m de altura y estará por debajo de las rejillas de
ventilación de la extracción.

Zona 2 (Ampliable)

ELEMENTOS DE DETECCIÓN Y ALARMA PLANTA Y LAZO

LAZO PLANTA

Compuerta

cortafuego

Detector

Térmico

Detector

óptico

Detector

ópt-term.

Detector

opt-term

visto

Detector

óptico

visto

Modulo

combinado

2E_1S

Modulo

control 6S

Modulo

control 1S

Modulo

monitor

10E

Pulsador

alarma

Sirena

interior

Retenedor

Retenedor

accesorio

L1

P-1 8 0 0 0 29 4 7 0 7 0 4 3 0 0

P+0 13 0 22 0 3 0 3 4 3 2 3 4 2 4

L2

P+1 18 1 25 1 1 0 0 7 1 4 3 5 8 0

P+2 20 0 21 0 2 0 1 7 2 4 3 4 8 0

L3

P+3 18 0 23 2 1 0 1 7 2 4 3 4 8 0

P+4 21 1 27 0 1 0 0 9 2 7 3 4 8 0

ATICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

TOTAL 98 2 118 3 37 4 12 34 17 21 20 25 34 4

 CONSUMO POR LAZO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA

PLANTA
Compuerta
cortafuego

Modulo
combinado

2E_1S
Modulo control

6S
Modulo de
control 1S

Modulo monitor
10E retenedor retenedorsuelo

Alimentación
requerida total

Alimentación
requerida total

con un 30%
reserva

Fuente de
alimentación

elegida en
Amperios (A)

P+0 2,73 0,0264 0,14 0,0264 0,12 0.14 0.28 3.46280000 4.501640
1 x 5 A

P+1 3,78 0 0,245 0,0088 0,24 0.56 0 4.83380000 6.283940
1x3 A + 1x5A

P+2 4,2 0,0088 0,245 0,0176 0,24 0.56 0 5.27140000 6.852820
1x3 A + 1x5A

P+3 3,78 0,0088 0,245 0,0176 0,24 0.56 0 4.85140000 6.306820
1x3 A + 1x5A

P+4 4,41 0 0,315 0,0176 0,42 0.56 0 5.72260000 7.439380
1x3 A + 1x5A

P-1 1,68 0,0616 0 0,0616 0 0 0 1.80320000 2.344160
1 x 3 A

Módulo de control direccionable supervisado o en forma de relé (1 salida).

Módulo monitor direccionable de 1 circuito de entrada.

Retenedor

Módulo de control direccionable de 6 salidas.

Módulo monitor direccionable de 10  entradas.

Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida.

M
CCAA

2E1S

10E

Compuerta cortafuego con señal con activación desde central de incendios,
finales de carrera de abierta/cerrada con servomotor para rearme desde
central.

1S

ID3000

Sirena exterior de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra
FUEGO en color blanco mod. con módulo direccionable.

Sirena electrónica con módulo direccionable.

Detector óptico de humo analógico con base para instalación empotrada
en el falso cielo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en el falso cielo.

Pulsador de alarma manual analógico direccionable empotrado/ superficie.

Detector óptico de humo analógico con base y zócalo para instalación
vista en techo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base y zócalo para
instalación vista en techo.

Panel Repetidor remoto conectado a Central alarma analógica

Detector térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en falsotecho.

Central de incendios analógica de 4 lazos.

Central de detección de CO mod. G-10 de Notifier o equivalente

Detector de Monóxido de Carbono, mod. NCO-10 de Notifier o equivalenteCO

Selector de paro/marcha de accionamiento extractores.

LEYENDA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

Retenedor con accesorios.

6Sv

2

3.1

2.1

3

4

Señales de entrada
de pulsadores
paro-marcha
(ubicados en
vestíbulos)

PLANTA -2

Pulsador de disparo
2

Pulsador de paro
3

Sirena convencional
4

Cartel de extinción disparada
5

Tubería de extinción en ambiente
6

Módulo 1 botella de 26.8 L para gas FE-25.

7

Difusor de gas de 

3

4

 " para ambiente

8

Leyenda

Central de detección y extinción automática CPD.

1

Difusor
Ambiente

Isométrico de extinción del Centro de Datos

Ø
 3 4"

Ø 34"
Ø 34"

1 Botella 26.8  litros
de gas HFC-125

4

Detector óptico-térmico de humo.9

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL CPD

Exterior

ESQUEMA DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS

5

DISPARO
EXTINCIÓN

1

8

6

7
9 9

10,46 m²

C.P.D.

0.5

2 3

Fuente de
alimentación

PLANTA CUARTA

CUBIERTA

2.1

2 Uds

3.1
29 Uds

2.1
4 Uds

4 Uds

3 Uds

Lazo 1:Cable apantallado
de 2 x 1.5 mm2 (AS+)

6Sv4 Uds
10E2 Uds

2 Uds

3.1
3 Uds

4
1 ud

2
27 Uds 3 uds

21 Uds

1S2 Uds

Fuente de
alimentación

Lazo 3:Cable apantallado
de 2 x 1.5 mm2 (AS+)

4 Uds

6Sv9 Uds
10E7 Uds

8 Uds

3.1
1 Ud

4
1 ud

2 Uds
(1x3A+1x5A)

2 Uds
(1x3A+1x5A)

2 Uds
(1x3A+1x5A)

6Sv7 Uds
10E4 Uds

8 Uds

4 Uds
3.1

1 Ud

La
zo

 2
:C

ab
le

 a
pa

nt
al

la
do

de
 2

 x
 1

.5
 m

m
2 

(A
S+

)

20 Uds

1S2 Uds
2E1S1 Ud
6Sv7 Uds
10E4 Uds

8 Uds

1 Ud

Lazo 3:Cable apantallado
de 2 x 1.5 mm2 (AS+)

1 Ud

3.1
2 Uds 4 Uds3 Uds

20 Uds

1S1 Ud
6Sv7 Uds
10E4 Uds

8 Uds

5 Uds3 Uds
3.1

1 Ud

4
1 ud

4 Uds

2E1S 3 Uds

C: TUBULADURA DE AIREACION PVC 110
D: TUBULADURA DE DESCARGA DN65

B: TUBULADURA DE CARGA DN50
A: BOCA HOMBRE DN 500

Ø2000

4340

250

B

D

C

250

A

550

0.2000

B,C,D
A

12
.0

00
 L

ts
.

500

80

250

250

MONTAJE
DETALLE OREJA DE ELEVACIÓN

160

80

Ø50

Ø1.0000

0.2000

A

OREJAS DE ELEVACION

El diámetro acotado corresponde al diámetro interior.
Debido al espesor de la cisterna y a la estructura de refuerzo de los aros,
hay que sumar como máximo 100 mm. al diámetro interno.
Los collarines de las bocas de hombre sobresalen 100 mm. de la cisterna.

0.4600

1500

3240

950

1.1000 1.6200

1.0800

2.7200 3.2400

DETALLE CISTERNA HORIZONTAL ENTERRADA CONTRA INCENDIOS. DIÁMETRO - 2 m

Tubería distribución de agua en sala.AFCH

S:E
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PLANTA SÓTANO (-3.15)

BIE Ø2 1/2''BIE Ø2 1/2''BIE Ø2 1/2''

BIE Ø1 1/2''

BIE Ø1 1/2''

BIE Ø1 1/2''

BIE Ø1 1/2''

CO

CO

Zona actu
ació

n m
anguera

L =
 19,60 m

Zona actuación manguera
L = 19,45 m

Zona actuación manguera
L = 23,55 m

Zona actuación manguera
L = 24,70 m

Bajada del lazo 1 de 2x1.5 mm2 en
tubo rígido Ø 20 mm y cable

detección CO en tubo Ø 20 mm,
procendentes de centrales

ubicadas en recepción en planta
superior.

BIE3

BIE2

BIE1

CO

Zona 1

CO

Zona 1

CO

Zona 1

LAZO
 1

LA
ZO

 1

LAZO 1LAZO 1LAZO 1

LAZO 1

LA
ZO

 1

LAZO
 1

LAZO
 1

LAZO 1

LAZO 1 LAZO 1 LAZO 1 LAZO 1 LAZO 1 LAZO 1 LAZO 1

LAZO 1 LAZO 1 LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

LAZO 1

CO

CO

CO

CO

CO

L1

Baja a sótano -2

BIE4 BIE Ø
1 1/2''

BIE Ø
1 1/2''

BIE Ø
1 1/2''

BIE Ø
1 1/2''

BIE Ø
1 1/2''

BIE Ø
1 1/2''

BI
E Ø

2 1
/2

''

Procedente de
toma en fachada
para bomberos

M1 BIEs. Montante de subida
para Red de BIE de Ø 2 12 ".

M2 BIEs. Montante de subida
para Red de BIE de Ø 2 12 ".

BIE Ø2 1/2''

150 x 200

150 x 200

150 x 100

500 x 250

15
0 x

 20
0

25
0 

x 
15

0

150 x 150

150 x 150

2E1S
CCF

1S
CCF

2E1S
CCF

1S
CCF

2E1SCCF

1SCCF

2E1SCCF

1SCCF

2E1S
CCF

1S
CCF

2E1S
CCF

1S
CCF

2E1S

CCF
1S

CCF

2.1
L1

2.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

3.1
L1

L1

L1

L1

3 A

BIE Ø2 1/2''

Tubería de llenado de
depósito procedente de
contador de incendios.

Módulo de control direccionable supervisado o en forma de relé (1 salida).

Retenedor

Módulo de control direccionable de 6 salidas.

Módulo monitor direccionable de 10  entradas.

Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida.2E1S

10E

Compuerta cortafuego con señal con activación desde central de incendios,
finales de carrera de abierta/cerrada con servomotor para rearme desde
central.

1S

ID3000

Equipo modular BIE+Pulsador direccionable+Extintor ABC 6 Kg. Altura de
instalación: parte alta del armario a 1,60 metros del nivel del suelo
terminado.

Boca de incendios equipada de 25 mm. para montaje superficial
(70x25x50 cm.)

Extintor de CO2, 5 kg

Extintor en polvo ABC, 6 kg

Sirena exterior de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra
FUEGO en color blanco mod. con módulo direccionable.

Sirena electrónica con módulo direccionable.

LEYENDA DETECCIÓN Y ALARMA INCENDIOS

Detector óptico de humo analógico con base para instalación empotrada
en el falso cielo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en el falso cielo.

Cableado de incendios de 2 x 1.5 mm2 resistentes al fuego representados en
plano como Lazo 1, Lazo 2 y Lazo 3.

Detector óptico de humo analógico con base y zócalo para instalación
vista en techo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base y zócalo para
instalación vista en techo.

Detector térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en falsotecho.

Central de incendios analógica de 4 lazos.

F
Toma siamesa con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y
llave de purga de 25 mm

LEYENDA EXTINCIÓN MANUAL

Retenedor con accesorios.

6Sv

2

3.1

2.1

3

4

Central de detección de CO mod. G-10 de Notifier o equivalente

Detector de Monóxido de Carbono, mod. NCO-10 de Notifier o
equivalente

CO

Selector de paro/marcha de accionamiento extractores.

LEYENDA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

Tubería de agua para llenado de aljibe contra incendios
de Polipropileno DN 40 10 Atm.

Tubería enterrada de PE DN40 10 atm protegido con
tubo de PE doble pared corrugado DN75.

Contador Totalizador para PCI DN 25 instalado en Nicho Mural.

Contador Totalizador para red de hidrantes instalado en arqueta.

Tubería enterrada de PE DN40 16 atm.

Toma en fachada para bomberos.

LEYENDA ACOMETIDA

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ
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BIE Ø2 1/2''

BIE Ø2 1/2''

BIE Ø2 1/2''
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Zona actuación m
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ct
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n 
m
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a

L =
 2

4,
25

 m

Zona actuación manguera

L = 13,90 m

Bajada de cable de 2x1.5
mm2 para detección CO por

tubo rígido de Ø 20 mm.

Bajada del lazo 1 de 2x1.5
mm2 del sistema de

detección y alarma de
incendios por tubo rígido

de Ø 20 mm.

Subida de lazos 2 y 3 de 2x1.5
mm2 del sistema de detección

y alarma de incendios hacia
plantas superiores por tubo Ø

50 mm

Montante 1.2
de subida para
BIE Ø 2 12 ".Montante 2.1 de

subida para BIE Ø 2 12 ".

Montante 1.1
de subida para
BIE Ø 2 12 ".

M1 BIEs. Montante de subida
para Red de BIE de Ø 2 12 ".

M2 BIEs. Montante de subida
para Red de BIE de Ø 2 12 ".

BIE2

BIE3BIE1
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F

Entra en techo de
planta sótano.
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R
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F
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L1 3.1
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L1

L1
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Ver esquema del Sis.
Ext. Automática para

sala de comunicaciones

CO

2
L2

2
L2

Módulo de control direccionable supervisado o en forma de relé (1 salida).

Retenedor

Módulo de control direccionable de 6 salidas.

Módulo monitor direccionable de 10  entradas.

Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida.2E1S

10E

Compuerta cortafuego con señal con activación desde central de incendios,
finales de carrera de abierta/cerrada con servomotor para rearme desde
central.

1S

ID3000

Equipo modular BIE+Pulsador direccionable+Extintor ABC 6 Kg. Altura de
instalación: parte alta del armario a 1,60 metros del nivel del suelo
terminado.

Boca de incendios equipada de 25 mm. para montaje superficial
(70x25x50 cm.)

Extintor de CO2, 5 kg

Extintor en polvo ABC, 6 kg

Sirena exterior de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra
FUEGO en color blanco mod. con módulo direccionable.

Sirena electrónica con módulo direccionable.

LEYENDA DETECCIÓN Y ALARMA INCENDIOS

Detector óptico de humo analógico con base para instalación empotrada
en el falso cielo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en el falso cielo.

Cableado de incendios de 2 x 1.5 mm2 resistentes al fuego representados en
plano como Lazo 1, Lazo 2 y Lazo 3.

Detector óptico de humo analógico con base y zócalo para instalación
vista en techo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base y zócalo para
instalación vista en techo.

Detector térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en falsotecho.

Central de incendios analógica de 4 lazos.

F
Toma siamesa con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y
llave de purga de 25 mm

LEYENDA EXTINCIÓN MANUAL

Retenedor con accesorios.

6Sv

2

3.1

2.1

3

4

Central de detección de CO mod. G-10 de Notifier o equivalente

Detector de Monóxido de Carbono, mod. NCO-10 de Notifier o
equivalente

CO

Selector de paro/marcha de accionamiento extractores.

LEYENDA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

Tubería de agua para llenado de aljibe contra incendios
de Polipropileno DN 40 10 Atm.

Tubería enterrada de PE DN40 10 atm protegido con
tubo de PE doble pared corrugado DN75.

Contador Totalizador para PCI DN 25 instalado en Nicho Mural.

Contador Totalizador para red de hidrantes instalado en arqueta.

Tubería enterrada de PE DN40 16 atm.

Toma en fachada para bomberos.

LEYENDA ACOMETIDA

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ
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PLANTA PRIMERA
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5 
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Salida en planta del lazo 2 y
subida de lazos 2 y 3 de 2x1.5
mm2 del sistema de detección

y alarma de incendios hacia
plantas superiores por tubo Ø

50 mm.

Montante 1.2
de subida para
BIE Ø 2 12 ".Montante 2.1 de

subida para BIE Ø 2 12 ".

Montante 1.1 de
subida para BIE Ø 2 12".
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5 A

Módulo de control direccionable supervisado o en forma de relé (1 salida).

Retenedor

Módulo de control direccionable de 6 salidas.

Módulo monitor direccionable de 10  entradas.

Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida.2E1S

10E

Compuerta cortafuego con señal con activación desde central de incendios,
finales de carrera de abierta/cerrada con servomotor para rearme desde
central.

1S

ID3000

Equipo modular BIE+Pulsador direccionable+Extintor ABC 6 Kg. Altura de
instalación: parte alta del armario a 1,60 metros del nivel del suelo
terminado.

Boca de incendios equipada de 25 mm. para montaje superficial
(70x25x50 cm.)

Extintor de CO2, 5 kg

Extintor en polvo ABC, 6 kg

Sirena exterior de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra
FUEGO en color blanco mod. con módulo direccionable.

Sirena electrónica con módulo direccionable.

LEYENDA DETECCIÓN Y ALARMA INCENDIOS

Detector óptico de humo analógico con base para instalación empotrada
en el falso cielo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en el falso cielo.

Cableado de incendios de 2 x 1.5 mm2 resistentes al fuego representados en
plano como Lazo 1, Lazo 2 y Lazo 3.

Detector óptico de humo analógico con base y zócalo para instalación
vista en techo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base y zócalo para
instalación vista en techo.

Detector térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en falsotecho.

Central de incendios analógica de 4 lazos.

F
Toma siamesa con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y
llave de purga de 25 mm

LEYENDA EXTINCIÓN MANUAL

Retenedor con accesorios.

6Sv

2

3.1

2.1

3

4

Central de detección de CO mod. G-10 de Notifier o equivalente

Detector de Monóxido de Carbono, mod. NCO-10 de Notifier o
equivalente

CO

Selector de paro/marcha de accionamiento extractores.

LEYENDA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

Tubería de agua para llenado de aljibe contra incendios
de Polipropileno DN 40 10 Atm.

Tubería enterrada de PE DN40 10 atm protegido con
tubo de PE doble pared corrugado DN75.

Contador Totalizador para PCI DN 25 instalado en Nicho Mural.

Contador Totalizador para red de hidrantes instalado en arqueta.

Tubería enterrada de PE DN40 16 atm.

Toma en fachada para bomberos.

LEYENDA ACOMETIDA
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MANUEL PEREZ

HERNANDEZ
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Salida en planta del lazo 2 y
subida del lazo 3 de 2x1.5 mm2
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alarma de incendios hacia

plantas superiores por tubo Ø
50 mm.
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3 A5 A

Módulo de control direccionable supervisado o en forma de relé (1 salida).

Retenedor

Módulo de control direccionable de 6 salidas.

Módulo monitor direccionable de 10  entradas.

Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida.2E1S

10E

Compuerta cortafuego con señal con activación desde central de incendios,
finales de carrera de abierta/cerrada con servomotor para rearme desde
central.

1S

ID3000

Equipo modular BIE+Pulsador direccionable+Extintor ABC 6 Kg. Altura de
instalación: parte alta del armario a 1,60 metros del nivel del suelo
terminado.

Boca de incendios equipada de 25 mm. para montaje superficial
(70x25x50 cm.)

Extintor de CO2, 5 kg

Extintor en polvo ABC, 6 kg

Sirena exterior de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra
FUEGO en color blanco mod. con módulo direccionable.

Sirena electrónica con módulo direccionable.

LEYENDA DETECCIÓN Y ALARMA INCENDIOS

Detector óptico de humo analógico con base para instalación empotrada
en el falso cielo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en el falso cielo.

Cableado de incendios de 2 x 1.5 mm2 resistentes al fuego representados en
plano como Lazo 1, Lazo 2 y Lazo 3.

Detector óptico de humo analógico con base y zócalo para instalación
vista en techo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base y zócalo para
instalación vista en techo.

Detector térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en falsotecho.

Central de incendios analógica de 4 lazos.

F
Toma siamesa con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y
llave de purga de 25 mm

LEYENDA EXTINCIÓN MANUAL

Retenedor con accesorios.

6Sv

2

3.1

2.1

3

4

Central de detección de CO mod. G-10 de Notifier o equivalente

Detector de Monóxido de Carbono, mod. NCO-10 de Notifier o
equivalente

CO

Selector de paro/marcha de accionamiento extractores.

LEYENDA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

Tubería de agua para llenado de aljibe contra incendios
de Polipropileno DN 40 10 Atm.

Tubería enterrada de PE DN40 10 atm protegido con
tubo de PE doble pared corrugado DN75.

Contador Totalizador para PCI DN 25 instalado en Nicho Mural.

Contador Totalizador para red de hidrantes instalado en arqueta.

Tubería enterrada de PE DN40 16 atm.

Toma en fachada para bomberos.

LEYENDA ACOMETIDA

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ
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PLANTA TERCERA
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Zona actuación manguera
L = 15,65 m

Zona actuación m
anguera

L = 20,05 m

Subida hacia planta superior y
salida en planta del lazo 3 de

2x1.5 mm2 del sistema de
detección y alarma de

incendios por tubo Ø 50 mm.

Montante 1.2
de subida para
BIE Ø 2 12 ".Montante 2.1 de

subida para BIE Ø 2 12 ".
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de subida para
BIE Ø 2 12 ".
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3 A5 A

Módulo de control direccionable supervisado o en forma de relé (1 salida).

Retenedor

Módulo de control direccionable de 6 salidas.

Módulo monitor direccionable de 10  entradas.

Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida.2E1S

10E

Compuerta cortafuego con señal con activación desde central de incendios,
finales de carrera de abierta/cerrada con servomotor para rearme desde
central.

1S

ID3000

Equipo modular BIE+Pulsador direccionable+Extintor ABC 6 Kg. Altura de
instalación: parte alta del armario a 1,60 metros del nivel del suelo
terminado.

Boca de incendios equipada de 25 mm. para montaje superficial
(70x25x50 cm.)

Extintor de CO2, 5 kg

Extintor en polvo ABC, 6 kg

Sirena exterior de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra
FUEGO en color blanco mod. con módulo direccionable.

Sirena electrónica con módulo direccionable.

LEYENDA DETECCIÓN Y ALARMA INCENDIOS

Detector óptico de humo analógico con base para instalación empotrada
en el falso cielo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en el falso cielo.

Cableado de incendios de 2 x 1.5 mm2 resistentes al fuego representados en
plano como Lazo 1, Lazo 2 y Lazo 3.

Detector óptico de humo analógico con base y zócalo para instalación
vista en techo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base y zócalo para
instalación vista en techo.

Detector térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en falsotecho.

Central de incendios analógica de 4 lazos.

F
Toma siamesa con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y
llave de purga de 25 mm

LEYENDA EXTINCIÓN MANUAL

Retenedor con accesorios.

6Sv

2

3.1

2.1

3

4

Central de detección de CO mod. G-10 de Notifier o equivalente

Detector de Monóxido de Carbono, mod. NCO-10 de Notifier o
equivalente

CO

Selector de paro/marcha de accionamiento extractores.

LEYENDA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

Tubería de agua para llenado de aljibe contra incendios
de Polipropileno DN 40 10 Atm.

Tubería enterrada de PE DN40 10 atm protegido con
tubo de PE doble pared corrugado DN75.

Contador Totalizador para PCI DN 25 instalado en Nicho Mural.

Contador Totalizador para red de hidrantes instalado en arqueta.

Tubería enterrada de PE DN40 16 atm.

Toma en fachada para bomberos.
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MANUEL PEREZ

HERNANDEZ
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Salida en planta del lazo 3 de
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incendios.
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subida para BIE Ø 2 12 ".

Montante 1.1
de subida para
BIE Ø 2 12 ".

Montante 2.2 de
subida para BIE Ø 2 12 ".

BIE2

BIE1

BI
E3

LAZO 3

LA
ZO

 3

LAZO 3

LA
ZO

 3

LAZO 3

LAZO 3

LAZO 3

LAZO 3

LAZO 3

LA
ZO

 3

LA
ZO

 3

LA
ZO

 3

LAZO 3

LAZO 3

LAZO 3 LAZO 3

LAZO 3

LAZO 3

LAZO 3

LAZO 3

LAZO 3

450 x150

D 
12

5

100 x 100

350 x 200

25
0 x

 15
0

25
0 x

 15
0

400 x 200

D 125

D 125

350 x 200

350 x 200

500 x 200

500 x250
350 x 100

250 x 150
100 x 150

35
0 x

 20
0

25
0 x

 10
0

10E

CCF

10ECCF

10E

CCF

10E CCF

D 100

10E

CCF

10E
CCF

1S
R

1S
R

D 125

D 150

10ECCF

6Sv
CCF

6Sv

CCF
6Sv

CCF

6Sv
CCF

6Sv

CCF

6Sv

CCF

6Sv
CCF/R

6SvCCF/R

6Sv
CCF

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

2
L3

3.1
L3

4
L3

L3

L3

L3L3

3 A 5
 A

Módulo de control direccionable supervisado o en forma de relé (1 salida).

Retenedor

Módulo de control direccionable de 6 salidas.

Módulo monitor direccionable de 10  entradas.

Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida.2E1S

10E

Compuerta cortafuego con señal con activación desde central de incendios,
finales de carrera de abierta/cerrada con servomotor para rearme desde
central.

1S

ID3000

Equipo modular BIE+Pulsador direccionable+Extintor ABC 6 Kg. Altura de
instalación: parte alta del armario a 1,60 metros del nivel del suelo
terminado.

Boca de incendios equipada de 25 mm. para montaje superficial
(70x25x50 cm.)

Extintor de CO2, 5 kg

Extintor en polvo ABC, 6 kg

Sirena exterior de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra
FUEGO en color blanco mod. con módulo direccionable.

Sirena electrónica con módulo direccionable.

LEYENDA DETECCIÓN Y ALARMA INCENDIOS

Detector óptico de humo analógico con base para instalación empotrada
en el falso cielo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en el falso cielo.

Cableado de incendios de 2 x 1.5 mm2 resistentes al fuego representados en
plano como Lazo 1, Lazo 2 y Lazo 3.

Detector óptico de humo analógico con base y zócalo para instalación
vista en techo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base y zócalo para
instalación vista en techo.

Detector térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en falsotecho.

Central de incendios analógica de 4 lazos.

F
Toma siamesa con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y
llave de purga de 25 mm

LEYENDA EXTINCIÓN MANUAL

Retenedor con accesorios.

6Sv

2

3.1

2.1

3

4

Central de detección de CO mod. G-10 de Notifier o equivalente

Detector de Monóxido de Carbono, mod. NCO-10 de Notifier o
equivalente

CO

Selector de paro/marcha de accionamiento extractores.

LEYENDA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

Tubería de agua para llenado de aljibe contra incendios
de Polipropileno DN 40 10 Atm.

Tubería enterrada de PE DN40 10 atm protegido con
tubo de PE doble pared corrugado DN75.

Contador Totalizador para PCI DN 25 instalado en Nicho Mural.

Contador Totalizador para red de hidrantes instalado en arqueta.

Tubería enterrada de PE DN40 16 atm.

Toma en fachada para bomberos.
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PLANTA ÁTICO

Montante 2.2 de
subida para BIE Ø 2 12 ".

L3
BIE1

L3

LAZO 3

Módulo de control direccionable supervisado o en forma de relé (1 salida).

Retenedor

Módulo de control direccionable de 6 salidas.

Módulo monitor direccionable de 10  entradas.

Módulo combinado de 2 entradas y 1 salida.2E1S

10E

Compuerta cortafuego con señal con activación desde central de incendios,
finales de carrera de abierta/cerrada con servomotor para rearme desde
central.

1S

ID3000

Equipo modular BIE+Pulsador direccionable+Extintor ABC 6 Kg. Altura de
instalación: parte alta del armario a 1,60 metros del nivel del suelo
terminado.

Boca de incendios equipada de 25 mm. para montaje superficial
(70x25x50 cm.)

Extintor de CO2, 5 kg

Extintor en polvo ABC, 6 kg

Sirena exterior de color rojo, con foco intermitente y serigrafía de la palabra
FUEGO en color blanco mod. con módulo direccionable.

Sirena electrónica con módulo direccionable.

LEYENDA DETECCIÓN Y ALARMA INCENDIOS

Detector óptico de humo analógico con base para instalación empotrada
en el falso cielo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en el falso cielo.

Cableado de incendios de 2 x 1.5 mm2 resistentes al fuego representados en
plano como Lazo 1, Lazo 2 y Lazo 3.

Detector óptico de humo analógico con base y zócalo para instalación
vista en techo.

Detector óptico-térmico de humo analógico con base y zócalo para
instalación vista en techo.

Detector térmico de humo analógico con base para instalación
empotrada en falsotecho.

Central de incendios analógica de 4 lazos.

F
Toma siamesa con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa y
llave de purga de 25 mm

LEYENDA EXTINCIÓN MANUAL

Retenedor con accesorios.

6Sv

2

3.1

2.1

3

4

Central de detección de CO mod. G-10 de Notifier o equivalente

Detector de Monóxido de Carbono, mod. NCO-10 de Notifier o
equivalente

CO

Selector de paro/marcha de accionamiento extractores.

LEYENDA DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO

Tubería de agua para llenado de aljibe contra incendios
de Polipropileno DN 40 10 Atm.

Tubería enterrada de PE DN40 10 atm protegido con
tubo de PE doble pared corrugado DN75.

Contador Totalizador para PCI DN 25 instalado en Nicho Mural.

Contador Totalizador para red de hidrantes instalado en arqueta.

Tubería enterrada de PE DN40 16 atm.

Toma en fachada para bomberos.
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(Motor incluido en
Puertas automáticas)

230 Vac

Nota: las cerraduras, ventosas y motores
pueden disponer de fuente de
alimentación independiente si es
requerido

(Motor incluido en
Puertas automáticas)

Nota: las cerraduras, ventosas y motores
pueden disponer de fuente de
alimentación independiente si es
requerido

(Motor incluido en
Puertas automáticas)

Nota: las cerraduras, ventosas y motores
pueden disponer de fuente de
alimentación independiente si es
requerido

(Se puede alimentar hasta 2 si distancia <
200m, el resto requiere fuente individual)

Alim. Puertas
( 5 x 11 AWG / Puerta)

DETALLE TIPO DE CONTROL DE ACCESOS (CCAA)

SERVIDOR DE CONTROL DE ACCESOS

CPD (NIVEL +0)

LECTORES PROXIMIDAD
(Hasta 4 lectoras)

LECTORES BIOMÉTRICOS
(Hasta 8 lectores biométricos)

MÉTODOS APERTURA

Cerradura eléctrica
Accionamiento motor

Ventosa magnética
(Puertas cortafuegos)

(Se puede alimentar hasta 2 si distancia < 200m, el resto requiere fuente individual)

2 x 18 AWG / lector biométrico

RED ETHERNET (LAN)

Alim. Controlador (2 x 11 AWG)

Alim. Puertas ( 2 x 11 AWG)

6 x 18 AWG / lector RFID

DC
 3

A 
/ 1

2V

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V
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 1

.5
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/ 1
2V
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 1
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/ 1
2V
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 1

.5
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/ 1
2V
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x 

18
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s R
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48

5

PULSADORES DE SALIDA
(Hasta 4 pulsadores)

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V

DC
 1

.5
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/ 1
2V

2 x 18 AWG / pulsador

2 
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2 
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W
G

2 
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 A

W
G

2 
x 

18
 A

W
G

Alim. Puertas ( 5 x 11 AWG / Puerta) Hasta 4 puertas

LECTORES PROXIMIDAD
(Hasta 4 lectoras)

LECTORES BIOMÉTRICOS
(Hasta 4 lectores biométricos)

MÉTODOS APERTURA

Cerradero eléctrico
Accionamiento motor

Ventosa magnética
(Puertas cortafuegos)

(Se puede alimentar hasta 2 si distancia < 200m, el resto requiere fuente individual)

2 x 18 AWG / lector biométrico

RED ETHERNET (LAN)

Alim. Controlador (2 x 11 AWG)

Alim. Puertas ( 2 x 11 AWG)

6 x 18 AWG / lector RFID

DC
 3

A 
/ 1

2V

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V

5 
x 

18
 A

W
G
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5

PULSADORES DE SALIDA
(Hasta 2 pulsadores)

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V

2 x 18 AWG / pulsador

2 
x 

18
 A

W
G

2 
x 

18
 A

W
G

Alim. Puertas ( 5 x 11 AWG / Puerta) Hasta 2 puertas

LECTORES PROXIMIDAD
(Hasta 2 lectoras)

LECTORES BIOMÉTRICOS
(Hasta 2 lectores biométricos)

MÉTODOS APERTURA

Cerradura eléctrica
Accionamiento motor

Ventosa magnética
(Puertas cortafuegos)

RED ETHERNET (LAN)

Alim. Controlador (2 x 11 AWG)

Alim. Puertas ( 2 x 11 AWG)

6 
x 

18
 A
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G 
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PULSADOR DE SALIDA

DC
 1

.5
A 

/ 1
2V

2 
x 

18
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W
G 

/ p
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r

2 
x 

18
 A

W
G

Hasta 1 puerta

Datos - Cat según SCE

NOTA: Las fuentes de alimentación dispondrán de batería

CONTROLADOR

1P-2L-2B
CONTROLADOR

2P-4L-4B
CONTROLADOR

4P-4L-8B

CONTROLADOR

CENTRAL CCAA

BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIOBIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO

M M M

Datos - Cat según SCE Datos - Cat según SCE

PLANTA 0

PLANTA 1

PLANTA 2

PLANTA 3

PLANTA 4

RP-3

CUBIERTA

RP-4

RP-2

RP-1

RP-0.A
RP-0.B

CENTRO DE DATOS

SM5000 Series TM

Endura

Nota: Almacenamiento requerido: 31 TB para grabar 27 cámaras durante
20 días completos. Almacenamiento elegido: 1 videograbadores de 48 TB,
que permite una grabación estimada superior a 20 días.

Network Video Recorder 48 TB

EQUIPAMIENTO CCTV INSTALADO EN RACK SERVER DEL CPD

Gestor del sistema (Core/Media gateway)

360 

IP

surface

RED ETHERNET

360 

IP

surface

4.C VEST.
(2 UDS.)

4.C CIRC.
(1 UD.)

360 

IP

surface

RED ETHERNET

360 

IP

surface

3.C VEST.
(2 UDS.)

3.C CIRC.
(1 UD.)

360 

IP

surface

RED ETHERNET

360 

IP

surface

2.C VEST.
(2 UDS.)

2.C CIRC.
(1 UD.)

360 

IP

surface

RED ETHERNET

360 

IP

surface

0.C CIRC.
(2 UDS.)

0.9 ESP.
PARA

EVENTOS
(1 UD.)

IP

0.9 ESP.
PARA

EVENTOS
(2 UDS.)

IP

EXTERIORES
(3 UDS.)

360 

IP

surface

RED ETHERNET

360 

IP

surface

1.C VEST.
(2 UDS.)

1.C CIRC.
(1 UD.)

PLANTA -1

RED ETHERNET

IP

CIRCULACIÓN
SÓTANO
(3 UDS.)

IP

ACCESO
SALAS

ELÉCTRICAS
(1 UD.)

360 

IP

surface

-1.C ESC.2
(1 UD.)

360 

IP

surface

-1.C ESC.1
(1 UD.)

IP

EXPOSICIÓN
RESTOS

ARQUEOLÓGICOS
(1 UD.)
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5
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4
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6

3

9

1 Monitor de 42"

Estación de trabajo compuesto por
consola de video para buscar y visualizar
las cámaras los videos, 1 pantalla de 42"
con teclado para gestionar las cámaras.

Workstation

CONSERJERÍA - PUESTO DE MONITORIZACIÓN DE IMÁGENES

USB

TCP/IP

ESQUEMA CCTV

NOTA: Todas las cámaras las cámaras son de tipo IP, integradas
dentro de la red de cableado estructurado del edificio. La
alimentación se realizará por PoE desde los switches PoE de los
armarios de comunicaciones de cada planta

S:E
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ARMARIO R0.A ARMARIO R0.B ARMARIO R1 ARMARIO R2 ARMARIO R3 ARMARIO R4

VENTILADORES VENTILADORES VENTILADORES VENTILADORES VENTILADORES VENTILADORES

ARMARIOS RACK 19" 42 u
800 x 1000 mm (anchura x prof.)

ARMARIO RACK 19" 42 u
800 x 1000 mm (anchura x prof.)

ARMARIO RACK 19" 42 u
800 x 1000 mm (anchura x prof.)

ARMARIO RACK 19" 42 u
800 x 1000 mm (anchura x prof.)

ARMARIO RACK 19" 42 u
800 x 1000 mm (anchura x prof.)

ESPACIO RESERVADO
PARA ELECTRÓNICA Y
FUTURA AMPLIACIÓN

ESPACIO RESERVADO
PARA ELECTRÓNICA Y
FUTURA AMPLIACIÓN

ESPACIO RESERVADO
PARA ELECTRÓNICA Y
FUTURA AMPLIACIÓN

ESPACIO RESERVADO
PARA ELECTRÓNICA Y
FUTURA AMPLIACIÓN

ESPACIO RESERVADO
PARA ELECTRÓNICA Y
FUTURA AMPLIACIÓN

ESPACIO RESERVADO
PARA ELECTRÓNICA Y
FUTURA AMPLIACIÓN

SERVERSCORERE

ARMARIO RACK 19" 42 u
800 x 1100 mm (anchura x prof.)

ARMARIO RACK 19" 42 u
800 x 1100 mm (anchura x prof.)

ARMARIO RACK 19" 42 u
800 x 1100 mm (anchura x prof.)

VENTILADORESVENTILADORESVENTILADORES

ESPACIO RESERVADO
PARA SISTEMAS DE

PROVEEDORES
DE ACCESOS Y FUTURA

AMPLIACIÓN

Videograbador  1
(3U)

Core/Media Gateway

Cabecera TV IP
en soporte adaptador

y alimentación (3U)

Serv. CCAA

ESPACIO RESERVADO
PARA ELECTRÓNICA CORE Y

FUTURA AMPLIACIÓN

ESPACIO RESERVADO
PARA SERVIDORES Y

FUTURA AMPLIACIÓN

 MRJ21 10G

2 x 24 F.O. MPO

2 x 24 F.O. MPO

MRJ21 10G

6 x 24 F.O. MPO
(principal)
6 x 24 F.O. MPO

(redundante)

36 x Cat 6A F/FTP
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Manguera multipar 50 pares

DISTRIBUIDOR
PRINCIPAL

(DATA
CENTER)

MPO24

MPO24

MPO24

MPO24

Cableado troncal redundante
de 24 FO multimodo OM4

M
PO

24
 A

12
 L

C 
DÚ

PL
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(C
AS

SE
TT

E
CR

U
ZA

DO
)

DISTRIBUIDOR  HORIZONTAL

... ...

DI
ST

RI
BU

ID
O

RE
S

HO
RI

ZO
N

TA
LE

S

Conexiones redundantes
a SWITCHES horizontales

Conexiones principales
a SWITCHES horizontales

MPO24

MPO24

Cableado troncal redundante
de 24 FO multimodo OM4

CO
N

EC
TO

RE
S

M
PO

 2
4 

EN
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SS
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TE
S 

RE
CT

O
S

ESQUEMA INTERCONEXIÓN TRONCALES CON PREVISIÓN FUTURA A 40G/100G

MPO24

MPO24
Conexiones redundantes
a SWITCHES horizontales

Conexiones principales
a SWITCHES horizontales

DISTRIBUIDOR  HORIZONTAL

Cableado troncal de 24 FO multimodo OM4, LSZH
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ESQUEMA LÍNEAS ANALÓGICAS DEDICADAS

Latiguillo de conexión

Manguera multipar
50 pares Cat5E

REGISTRO DE TELEFONÍA (Sala de ingreso)

x Regletas de 10 paresREGLETAS
SALIDA

REGLETAS
ENTRADA

Previsión espacio para regletas
operador telecomunicaciones

Datáfonos

Cajeros automáticos

Faxes

Puentes de 
conexión Panel Telefónico

Conector RJ45 6A STP

Cable Subsit. horizontal SCE

Centro de Datos

Previsión: 

Nota: Si el dispositivo lleva un conector RJ11
será necesario un adptador RJ45 a RJ11 (no
incluído en el proyecto)

Panel Telefónico
(Salida troncal voz
hacia Racks planta)

Salas equipos (TAC, Resonancia, etc)

Panel Telefónico
(Troncal de voz)

Panel parcheo

Troncal de voz (genérica)

Latiguillo de conexión

Teléfonos públicos
Ascensores
Seguridad

Sala telecomunicaiones
(Genérico)

SWITCH 10/100/1000

SWITCH 10/100/1000

SWITCH 10/100/1000

SWITCH 10/100/1000

Apilamiento de hasta 4 switches,
con 2 enlaces LC 10 G activos y 2

redundantes

Latiguillos FO con conectores LC 10G

Cables de apilamiento de switches

Nota: En armarios que contienen más de 4 switches se realizarán varios
apilamientos equitativos de hasta 4 switches cada apilamiento,
siguiendo las características y números de enlaces descritos en este
esquema. Los switches deben permitir apilamientos de al menos cuatro
switches y disponer de al menos capacidad para 4 enlaces LC 10G

INTERCONEXIÓN DE SWITCHES EN ARMARIOS DE TELECOMUNICACIONES

NOTA: Todas las conexiones troncales de F.O. y MRJ21 son redundantes, tanto desde el rack de edificio hasta los armarios de distribución horizontal,
como desde el rack de edificio al CORE y entre el CORE y los armarios de servidores. Las troncales entre el rack de edificio y los armarios de distribución
horizontal discurrirán por dos canalizaciones independientes. Todos los conectores MPO en los extremos de los cables son hembra-hembra.

ARMARIOS DEL CPDARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL

PLANTA 0

PLANTA -1

PLANTA 1

PLANTA 2

PLANTA 3

PLANTA 4

RP-3

Cableado troncal redundante de 24
FO multimodo OM4 conectores MPO

CENTRO DE DATOS

RACK DE EDIFICIO (RE)

RP-2

Cableado troncal redundante de 24
FO multimodo OM4 conectores MPO

RP-1

Cableado troncal redundante de 24
FO multimodo OM4 conectores MPO

Manguera multipar 50 pares RP-0.A

Cableado troncal redundante de 24
FO multimodo OM4 conectores MPO

RP-0.B

CUARTO TELECOMUNICACIONES

Cableado troncal redundante de 24
FO multimodo OM4 conectores MPO

CUBIERTA

RP-4

Cableado troncal redundante de 24
FO multimodo OM4 conectores MPO

6 x Cat 6A F/FTP

6 x Cat 6A F/FTP

6 x Cat 6A F/FTP

6 x Cat 6A F/FTP

6 x Cat 6A F/FTP

6 x Cat 6A F/FTP

Cableado troncal de 24 FO multimodo OM4, LSZH

Cable multipar 25/50 pares, Cat 5E, LSZH, para líneas dedicadas.

Cableado horizontal F/FTP Categoría 6A, LSZH

TOMAS P+4Cables F/FTP
Cat 6A

TOMAS P+4Cables F/FTP
Cat 6A

TOMAS P+3Cables F/FTP
Cat 6A

TOMAS P+2Cables F/FTP
Cat 6A

TOMAS P+1Cables F/FTP
Cat 6A

TOMAS P+0Cables F/FTP
Cat 6A

TOMAS P+3Cables F/FTP
Cat 6A

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

INTERNET

PSTN

ROUTER FIREWALL

PTR

REGLETAS DE TELEFONÍA
PARA LÍNEAS ANALÓGICAS
DEDICADAS EN REGISTRO

450x450x120 mm

Manguera
multipar 50 pares

CALL-MANAGER

Bandeja guía cables horizontal 2U

Panel 48 Puertos RJ-45 a 12
conectores MRJ21 10G

Módulo ciego para bandeja de fibra óptica

Cassette recto de 12 LC Dúplex OM4 (6xLC-Quad)
con un único conector de 24 F.O. MPO preparado
para migración de 10G a 40/100G

Bandeja modular de fibra óptica vacía de 19'',
vacía para 4 módulos, con frontal angulado

Bandeja guía cables horizontal 1U

Cassette cruzado de 12 LC Dúplex OM4 (6xLC-Quad)
con un único conector de 24 F.O. MPO preparado
para migración de 10G a 40/100G

Panel telefónico 50 puertos RJ-45 categoría 3 de 19'',
con bandeja trasera para gesión del cable multipar

Panel 24 Puertos RJ-45 Cat 6A

Organizador lateral de cables 1U

PDU Vertical Zero U con interruptor de
protección, entrada 32 A, salidas 18 x
Schuko. Longitud 1736.5 mm.

Organizador lateral de cables 1U

VENTILADORES Kit de ventilación para armario de
comunicaciones

Uso previsto para tomas de comunicaciones de cada armarios de distribución horizontal

Rack Tomas

Paneles parcheo

24P

Datos CCTV CCAA Ascensor WIFI Voz

R0 256 11 133 15 5 2 5 96

R1 104 5 51 3 2 0 6 42

R2 154 7 73 3 3 0 5 70

R3 187 8 91 3 1 0 5 87

R4 201 9 105 3 3 0 5 85

TOTAL 902 40 453 27 14 2 26 380

Previsión de uso de alimentación PoE

Rack PoE No PoE

R0 116 140

R1 51 53

R2 78 76

R3 95 92

R4 93 108

ANEXO DE COMPOSICIÓN DE ARMARIOS, TIPOLOGÍAS DE USO FINAL PREVISTO Y ALIMENTACIÓN

LAN

ANTENA DIRECTIVA UHF

25
 m

m
2.

(Previsión)

Canales TDT y
radio digital

CABECERA IPTV

Previsión
canales TV y
radio satélite

en rack 19"

ANTENA SATÉLITE

Salida Ethernet

NOTAS: - El equipamiento para los puntos de visionado de IPTV (STB,
televisor, PC) no se incluyen en el proyecto.  - Las conexiones a la red
LAN del edificio se realizarán a través de las tomas RJ45 de la
categoría seleccionada en proyecto, distribuidas a lo largo del edificio
e incluídas en el Sistema de Cableado Estructurado

PUNTO VISIONADO 1
IPTV (Genérico)

STB

Set-Top Box
TV

ESQUEMA IPTV
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Bandeja Comunicaciones
con tapa

FORJADO

DETALLE DE BANDEJA PARA COMUNICACIONES CON
TRONCALES DE FIBRA OPTICA Y COBRE

Troncales
COBRE

Troncales
F.O.

1000

60
0

500

Ta
pa

Troncales
cobre

f.o.

DETALLE  BANDEJA ACOMETIDA

60
0

3000

40

S:E

Da

01
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Tubos (nº y diámetro indicados en plano) para cableado del
Subsistema Horizontal.

Tubos para cableado de audio, vídeo y control (nº y diámetro
según plano). El cableado de A/V en el salón de actos
finalizará directamente en el rack de audiovisuales,
desaconsejándose el empleo de paneles de conexión
intermedios; la canalización finalizará en la correspondiente
caja de registro.

NOTA 1: La acometida desde la bandeja de comunicaciones hacia las
tomas de voz/datos se realizará mediante tubo de Ø25 mm de diámetro
(1tubo cada 2 cables), que discurrirá sobre falso techo o empotrado.

Los tubos serán:
Corrugados cuando vayan empotrados en pared o

           sobre falso techo.
Corrugados de doble pared clase 450N cuando vayan

           enterrados.
Rígidos enchufables cuando discurran de forma

           superficial.
De plástico ABS cuando discurran en exteriores.

           Tanto el cableado como la canalización serán libres de
           halógenos.
           En el momento de la instalación, todos los tubos
           deberán llevar hilo guía.

RE_In Registro de enlace inferior, de dimensiones 450 x 450 x 120 mm para
paso de acometida exterior.

Previsión Megafonía Registro para previsión de equipo de megafonía

PA Registro para previsión de altavoz

RE_S Registro de enlace superior, de dimensiones 360 x 360 x 120 mm para
accesos desde cubierta.

Base para antena parabólica de satélite y para torreta de servicios de
televisión y radio terrenales.

Arqueta de Entrada General, de dimensiones 600 x 600 x 800 mm.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45,
empotrada, con tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1000mm

T.V.P

CCTV
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para cámaras de CCTV por IP.

CCAA
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para dispositivos de CCAA.

Toma  RJ45 en mecanismo para empotrar, estanca, con tapa.

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 2 conectores RJ45 con
guardapolvo.

x3

3 X Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para conexión de puntos de Acceso
Inalámbricos (AP's)  y otros dispositivos inalámbricos,
cámaras de CCTV por IP, Unidad de control RW del sistema
de control de accesos, etc.

S

Caja de empotrar en pared estanca, formada por 1 modulo
doble Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con tapa protectora, separadores y
señalización. h=0,4 m.

2+2+M
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con
guardapolvo, conectores RCA para audio, S-vídeo y VGA.

T.V.
Toma de TV IP con enchufe Schuko 2P+T 16A,  toma para
RJ45, conectores RCA para audio, HDMI y USB. para
empotrar en pared, montaje h=2,10 m.

4+4
4

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con
guardapolvo.

AP
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
techo y Punto de Acceso Inalámbrico (AP) WIFI

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1100mm

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+2 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko
2P 16A + TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45,
conectores RCA para audio, conector S-vídeo y puertos VGA
y RS232, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+4 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles
(4 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+ 2 tomas RJ45 con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores, montaje a h=0,4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45,
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble
(2 tomas) Schuko 2P+T 16A, toma RJ45 para TV
IP/proyector, conectotes RCA para audio, HDMI, USB.
Montaje en falso techo.

INFRAESTRUCTURA GENERAL

Canalización de acometida para telecomunicaciones, compuesta
por tubo PEAD corrugado de doble pared, en número y dimensión
indicada en plano.

LEYENDA PREINSTALACIÓN MEGAFONÍA

Canalización formada por tubo corrugado libre de
halógenos de Ø 20 mm para manguera de conductores
trenzados de 2 x 1,5 mm2 para la conexión entre
regulador de volumen y altavoces.

CABLEADO ESTRUCTURADO

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 600x60 mm.

BANDEJAS CIEGAS CON TAPA DE ACERO GALV. EN CALIENTE

BANDEJAS DE REJILLA CON TAPA DE ACERO GALV. SENDZIMIR

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC3 PC3

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

PLANTA SÓTANO (-5.50)
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Bandeja 150x60mm ciega para

troncales FO y cobre (su
be hasta P+4)

Bandeja 300x60mm ciega con

6 tubos Ø40mm hasta P+0

Bandeja 150x60mm ciega para troncales

FO y cobre, baja desde P+0

6 x Ø40 mm

6 x Ø40 m
m

6 x Ø40 m
m

6 x Ø40 mm
6 x Ø40 mm

Bajan 6 tubos Ø63 mm
desde P+0 en arqueta de acceso

Bandeja 100x60mm ciega hasta P+0

Bandeja 300x60mm ciega desde P+0 a P-1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1

PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC1
PC1

PC
1

PC1
PC1

PC1
PC1PC1

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5

PC1.5

PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5 PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC1.5
PC1.5

PC3
PC3

PC3
PC3

PC3

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el

CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

A2+

1701P

MARZO 2017

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

Revisiones

N° Descripción Fecha

ENRIQUE VALLECILLOS

SEGOVIA

EMISIÓN P.B.A ENERO 2017

EMISIÓN P.E.B MARZO 2017

PLANTA SÓTANO

1:100

Dc

01

SCE

COMUNICACIONES

PLANTA SÓTANO -5.50

PLANTA SÓTANO -3.15

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



RE
CI

NTO DE

CO
M

PA
ÑÍA

RE
CI

NTO DE

AB
ONAD

O

L

PI
IP

M

L

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

A

P

O

Y

O

 

A

E

M

P

R

E

N

D

E

D

O

R

E

S

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

A

P

O

Y

O

 

A

E

M

P

R

E

N

D

E

D

O

R

E

S

S

E

R

V

I

C

I

O

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

I

N

N

O

V

A

C

I

O

N

S

E

R

V

I

C

I

O

 

A

P

O

Y

O

 

A

E

M

P

R

E

N

D

E

D

O

R

E

S

PLANTA BAJA

2+
2

2

R0
-0

9-
21

R0
-0

9-
20

2+
2

2

R0
-0

9-
17

R0
-0

9-
16

2+
2

2

R0
-0

9-
07

R0
-0

9-
06

2+
2

2

R0
-0

9-
05

R0
-0

9-
04

2+2+M

2

R0-08-04

R0-08-03

2+2+M

2

R0
-0

9-
03

R0
-0

9-
02

P

R0-03-04
R0-03-03

R0-03-02
R0-03-01

P

R0-06-16

R0-06-15

R0-06-14

R0-06-13

2+
2

2

R0
-1

0-
03

R0
-1

0-
02

2+
2

2

R0-09-15
R0-09-14

2+
2

2

R0-09-11
R0-09-10

2+
2

2

R0-09-13
R0-09-12

2+
2

2

R0-09-09
R0-09-08

2+
2

2 R0-09-19
R0-09-18

2+22

R0-08-17
R0-08-16

4+4
4

R0-01-09

R0-01-10

R0-01-11

R0-01-12

4+44

R0-01-17

R0-01-18

R0-01-19

R0-01-20

4+44

R0-02-21

R0-02-22

R0-02-23

R0-02-24

4+44

R0-02-13

R0-02-14

R0-02-15

R0-02-16

4+44

R0-02-01

R0-02-02

R0-02-03

R0-02-04

4+44

R0-03-15

R0-03-16

R0-03-17

R0-03-18
4+44

R0-04-08

R0-04-09

R0-04-10

R0-04-11
4+44

R0-06-01

R0-06-02

R0-06-03

R0-06-04

4+
4

4

R0-06-17

R0-06-18

R0-06-19

R0-06-20

4+
4

4

R0-06-05

R0-06-06

R0-06-07

R0-06-08

4+
4

4

R0-05-16

R0-05-17

R0-05-18

R0-05-19

4+
4

4

R0-05-04

R0-05-05

R0-05-06

R0-05-07

4+
4

4

R0-04-16

R0-04-17

R0-04-18

R0-04-19

4+4 4

R0-03-19

R0-03-20

R0-03-21

R0-03-22

4+4 4

R0-02-09

R0-02-10

R0-02-11

R0-02-12

4+4
4

R0-01-03
R0-01-04
R0-01-05
R0-01-06

4+4

4

R0-01-13R0-01-14R0-01-15R0-01-16

4+4

4

R0-02-17
R0-02-18

R0-02-19
R0-02-20

4+4

4

R0-02-05
R0-02-06

R0-02-07
R0-02-08

4+4

4

R0-01-21
R0-01-22

R0-01-23
R0-01-24

4+4

4

R0-03-11
R0-03-12

R0-03-13
R0-03-14

4+4

4

R0-03-24
R0-04-01

R0-04-02
R0-04-03

4+4

4

R0-05-12
R0-05-13

R0-05-14
R0-05-15

4+
4

4

R0
-0

6-
21

R0
-0

6-
22

R0
-0

6-
23

R0
-0

6-
24

4+
4

4

R0
-0

6-
09

R0
-0

6-
10

R0
-0

6-
11

R0
-0

6-
12

4+
4

4

R0
-0

5-
21

R0
-0

5-
22

R0
-0

5-
23

R0
-0

5-
24

4+
4

4

R0
-0

5-
08

R0
-0

5-
09

R0
-0

5-
10

R0
-0

5-
11

4+
4

4

R0
-0

4-
20

R0
-0

4-
21

R0
-0

4-
22

R0
-0

4-
23

4+4

4
R0-03-07

R0-03-08
R0-03-09

R0-03-10

4+4

4

R0-04-04
R0-04-05

R0-04-06
R0-04-07

4+
4

4

R0
-0

4-
12

R0
-0

4-
13

R0
-0

4-
14

R0
-0

4-
15

4+
4

4

R0
-0

4-
24

R0
-0

5-
01

R0
-0

5-
02

R0
-0

5-
03

2+2 2

R0-08-23
R0-08-22

2+
2

2

R0-10-09
R0-10-08
2+22

R0-10-07
R0-10-06

2+22

R0-07-24
R0-07-23

2+
2

2

R0-07-16
R0-07-15

2+2 2

R0-07-11
R0-07-10

2+22

R0-09-01
R0-08-24

2+22

R0-08-19
R0-08-18

2+
2

2

R0-07-13
R0-07-12

2+
2

2

R0-07-08
R0-07-07

2+
2

2

R0-10-05
R0-10-04

2+
2

2

R0-09-23
R0-09-22

P

R0-08-13R0-08-12

P

R0-08-09
R0-08-08

R0-08-07
R0-08-06

P

R0-08-11

R0-08-10

R0-03-23

2+
2

2

R0-07-06

R0-07-05

2+2+M
2

R0
-0

1-
08

R0
-0

1-
07

2+2+M 2R0-08-15
R0-08-14

42U

R0

R0

42
U

R0

42
U

R0

42
UAP

R0-07-19

AP

R0
-0

7-
18

AP

R0-07-04
AP

R0-07-03

AP R0-01-01

R0
-0

3-
05

CCAA R0-07-14

CCAA
R0-03-06

CCAA

R0-07-17

CCTV

R0-07-21

CCTV

R0-09-24

CCTV

R0-07-02
CCTV

R0-05-20

CCTV

R0
-0

7-
22

CCTV

R0-07-01

CCTV

R0-10-01

CCTVR0-07-20

T.V.P R0-01-02

T.V.
P

R0-08-02
T.V

.
P

R0-08-01

T.V
.

P

R0-08-05

T.
V.

P

R0
-0

8-
21

T.V.
P

R0
-0

8-
20

42U

R0

R0-07-09

2Ø25mm para A/V y
1Ø25mm para control

2Ø
25

m
m

 p
ar

a A
/V

 y

1Ø
25

m
m

 p
ar

a c
on

tro
l

2Ø
25

m
m

 p
ar

a A
/V

 y

1Ø
25

m
m

 p
ar

a c
on

tro
l

2Ø25m
m

 para A/V y

1Ø25m
m

 para control

2Ø25mm para A/V y

1Ø25mm para contro
l

2Ø
25

m
m

 p
ar

a A
/V

 y

1Ø
25

m
m

 p
ar

a c
on

tro
l

RE
6

RE
6

RE
6

Ba
nd

eja
 co

n 
6 t

ub
os

Ø40
m

m
 en

 in
te

rio
r

RE1.5
RE1.5

RE1.5
RE1.5

RE
1.

5
RE

1.
5

RE
1.

5
RE

1.
5

RE1.5
RE1.5

RE
1.

5
Ba

nd
eja

 p
ar

a t
ro

nc
ale

s F
O y 

co
br

e

Bandeja ciega 150x60mm para

tro
ncales FO y cobre (su

be desde P-1)

RE1.5
RE1.5

Bandeja 150x60mm ciega para

tro
ncales FO y cobre (su

be hasta
 P+4)

Bandeja 150x60mm ciega para troncales

FO y cobre, baja desde P+0

Bandeja 300x60mm ciega con

6 tubos Ø40mm hasta P+0

RE_S

RE_S

Ba
jan

 4Ø
40

m
m

 PE
 do

bl
e p

ar
ed

 lib
re

de
 ha

ló
ge

no
s d

es
de

 cu
bi

er
ta

 a 
P+

0,

ha
cia

 C
PD

 (a
co

m
et

ida
 R

TV
 y 

re
se

rv
a)

6 x Ø63 m
m

Baja 6 tubos Ø63 mm

PREVISIÓN
PARA PUNTO DE
CONEXIÓN

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

Pre
visi

ón M
egafonía

Tubo Ø25mm

Tubo Ø25mm

Tubos Ø
25mm Tubos Ø25mm

Tubo Ø25mm

Tubo Ø25mm

Tu
bo

 Ø
25

m
m

RE6
RE6 RE6

CC4
CC4

CC
4

CC
4

CC
4

CC
4

CC
4

CC
4

CC
4

CC3

CC3
CC3

CC3
CC3

CC3
CC3 CC3 CC2 CC2 CC2

CC2
CC2

CC2

CC2
CC2

CC2
CC2

CC2
CC2

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1

CC1CC
3

CC
3

RE1
RE1

RE1
RE1

RE1
RE1

RE1
RE1

RE1
RE1

RE1
RE1

RE1
RE1

RE1
RE1

RE1
RE1

RE1
RE1

RE
1 RE3

RE3
RE3

RE3
RE3

RE
3

RE
3

RE
3

RE
3

RE
3

RE3
RE3

RE
3

RE_In
RE

1
RE

1

RE
1.

5

RE1.5
RE1.5

RE1.5

RE
1.

5
RE

1.
5

RE
1.

5
RE

1.
5

RE
1.

5
RE

1.
5

RE
1.

5
RE

1.
5

RE
1.

5

Tubos (nº y diámetro indicados en plano) para
cableado del Subsistema Horizontal.

Tubos para cableado de audio, vídeo y control
(nº y diámetro según plano). El cableado de
A/V en el salón de actos finalizará directamente
en el rack de audiovisuales, desaconsejándose
el empleo de paneles de conexión intermedios;
la canalización finalizará en la correspondiente
caja de registro.

NOTA 1: La acometida desde la bandeja de comunicaciones hacia las
tomas de voz/datos se realizará mediante tubo de Ø25 mm de
diámetro (1tubo cada 2 cables), que discurrirá sobre falso techo o
empotrado.

Los tubos serán:
Corrugados cuando vayan empotrados en pared sobre falso techo.
Corrugados de doble pared clase 450N cuando vayan enterrados.
Rígidos enchufables cuando discurran de forma superficial.
De plástico ABS cuando discurran en exteriores.
Tanto el cableado como la canalización serán libres de
halógenos.
En el momento de la instalación, todos los tubos
deberán llevar hilo guía.

RE_In Registro de enlace inferior, de dimensiones 450 x 450 x 120 mm
para paso de acometida exterior.

Previsión Megafonía Registro para previsión
de equipo de megafonía

PA Registro para previsión
de altavoz

RE_S Registro de enlace superior, de dimensiones 360 x 360 x 120 mm
para accesos desde cubierta.

Base para antena parabólica de satélite y para torreta de servicios
de televisión y radio terrenales.

Arqueta de Entrada General, de dimensiones 600 x 600 x 800 mm.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45,
empotrada, con tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1000mm

T.V.P

CCTV
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para cámaras de CCTV por IP.

CCAA
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para dispositivos de CCAA.

Toma  RJ45 en mecanismo para empotrar, estanca, con tapa.

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 2 conectores RJ45 con
guardapolvo.

x3

3 X Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para conexión de puntos de Acceso
Inalámbricos (AP's)  y otros dispositivos inalámbricos,
cámaras de CCTV por IP, Unidad de control RW del sistema
de control de accesos, etc.

S

Caja de empotrar en pared estanca, formada por 1 modulo
doble Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con tapa protectora, separadores y
señalización. h=0,4 m.

2+2+M
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con
guardapolvo, conectores RCA para audio, S-vídeo y VGA.

T.V.
Toma de TV IP con enchufe Schuko 2P+T 16A,  toma para
RJ45, conectores RCA para audio, HDMI y USB. para
empotrar en pared, montaje h=2,10 m.

4+4
4

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con
guardapolvo.

AP
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
techo y Punto de Acceso Inalámbrico (AP) WIFI

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1100mm

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+2 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko
2P 16A + TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45,
conectores RCA para audio, conector S-vídeo y puertos VGA
y RS232, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+4 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles
(4 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+ 2 tomas RJ45 con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores, montaje a h=0,4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45,
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble
(2 tomas) Schuko 2P+T 16A, toma RJ45 para TV
IP/proyector, conectotes RCA para audio, HDMI, USB.
Montaje en falso techo.

INFRAESTRUCTURA GENERAL

Canalización de acometida para telecomunicaciones, compuesta
por tubo PEAD corrugado de doble pared, en número y dimensión
indicada en plano.

Canalización formada por
tubo corrugado libre de
halógenos de Ø 20 mm para
manguera de conductores
trenzados de 2 x 1,5 mm2
para la conexión entre
regulador de volumen y
altavoces.

CABLEADO ESTRUCTURADO

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 600x60 mm.

BANDEJAS CIEGAS CON TAPA DE ACERO GALV. EN CALIENTE

BANDEJAS DE REJILLA CON TAPA DE ACERO GALV. SENDZIMIR

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC3 PC3

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.
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Tubos (nº y diámetro indicados en plano) para cableado del
Subsistema Horizontal.

Tubos para cableado de audio, vídeo y control (nº y diámetro
según plano). El cableado de A/V en el salón de actos
finalizará directamente en el rack de audiovisuales,
desaconsejándose el empleo de paneles de conexión
intermedios; la canalización finalizará en la correspondiente
caja de registro.

NOTA 1: La acometida desde la bandeja de comunicaciones hacia las
tomas de voz/datos se realizará mediante tubo de Ø25 mm de diámetro
(1tubo cada 2 cables), que discurrirá sobre falso techo o empotrado.

Los tubos serán:
Corrugados cuando vayan empotrados en pared o

           sobre falso techo.
Corrugados de doble pared clase 450N cuando vayan

           enterrados.
Rígidos enchufables cuando discurran de forma

           superficial.
De plástico ABS cuando discurran en exteriores.

           Tanto el cableado como la canalización serán libres de
           halógenos.
           En el momento de la instalación, todos los tubos
           deberán llevar hilo guía.

RE_In Registro de enlace inferior, de dimensiones 450 x 450 x 120 mm para
paso de acometida exterior.

Previsión Megafonía Registro para previsión de equipo de megafonía

PA Registro para previsión de altavoz

RE_S Registro de enlace superior, de dimensiones 360 x 360 x 120 mm para
accesos desde cubierta.

Base para antena parabólica de satélite y para torreta de servicios de
televisión y radio terrenales.

Arqueta de Entrada General, de dimensiones 600 x 600 x 800 mm.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45,
empotrada, con tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1000mm

T.V.P

CCTV
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para cámaras de CCTV por IP.

CCAA
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para dispositivos de CCAA.

Toma  RJ45 en mecanismo para empotrar, estanca, con tapa.

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 2 conectores RJ45 con
guardapolvo.

x3

3 X Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para conexión de puntos de Acceso
Inalámbricos (AP's)  y otros dispositivos inalámbricos,
cámaras de CCTV por IP, Unidad de control RW del sistema
de control de accesos, etc.

S

Caja de empotrar en pared estanca, formada por 1 modulo
doble Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con tapa protectora, separadores y
señalización. h=0,4 m.

2+2+M
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con
guardapolvo, conectores RCA para audio, S-vídeo y VGA.

T.V.
Toma de TV IP con enchufe Schuko 2P+T 16A,  toma para
RJ45, conectores RCA para audio, HDMI y USB. para
empotrar en pared, montaje h=2,10 m.

4+4
4

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con
guardapolvo.

AP
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
techo y Punto de Acceso Inalámbrico (AP) WIFI

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1100mm

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+2 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko
2P 16A + TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45,
conectores RCA para audio, conector S-vídeo y puertos VGA
y RS232, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+4 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles
(4 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+ 2 tomas RJ45 con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores, montaje a h=0,4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45,
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble
(2 tomas) Schuko 2P+T 16A, toma RJ45 para TV
IP/proyector, conectotes RCA para audio, HDMI, USB.
Montaje en falso techo.

INFRAESTRUCTURA GENERAL

Canalización de acometida para telecomunicaciones, compuesta
por tubo PEAD corrugado de doble pared, en número y dimensión
indicada en plano.

LEYENDA PREINSTALACIÓN MEGAFONÍA

Canalización formada por tubo corrugado libre de
halógenos de Ø 20 mm para manguera de conductores
trenzados de 2 x 1,5 mm2 para la conexión entre
regulador de volumen y altavoces.

CABLEADO ESTRUCTURADO

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 600x60 mm.

BANDEJAS CIEGAS CON TAPA DE ACERO GALV. EN CALIENTE

BANDEJAS DE REJILLA CON TAPA DE ACERO GALV. SENDZIMIR

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC3 PC3

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el

CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

A2+

1701P

MARZO 2017

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

Revisiones

N° Descripción Fecha

ENRIQUE VALLECILLOS

SEGOVIA

EMISIÓN P.B.A ENERO 2017

EMISIÓN P.E.B MARZO 2017

PLANTA PRIMERA

1:100

Dc

03

SCE

COMUNICACIONES

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

O

N

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

O

N

S

E

R

V

I

C

I

O

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

O

N

S

E

R

V

I

C

I

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

O

N

PLANTA SEGUNDA 
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Tubos (nº y diámetro indicados en plano) para cableado del
Subsistema Horizontal.

Tubos para cableado de audio, vídeo y control (nº y diámetro
según plano). El cableado de A/V en el salón de actos
finalizará directamente en el rack de audiovisuales,
desaconsejándose el empleo de paneles de conexión
intermedios; la canalización finalizará en la correspondiente
caja de registro.

NOTA 1: La acometida desde la bandeja de comunicaciones hacia las
tomas de voz/datos se realizará mediante tubo de Ø25 mm de diámetro
(1tubo cada 2 cables), que discurrirá sobre falso techo o empotrado.

Los tubos serán:
Corrugados cuando vayan empotrados en pared o

           sobre falso techo.
Corrugados de doble pared clase 450N cuando vayan

           enterrados.
Rígidos enchufables cuando discurran de forma

           superficial.
De plástico ABS cuando discurran en exteriores.

           Tanto el cableado como la canalización serán libres de
           halógenos.
           En el momento de la instalación, todos los tubos
           deberán llevar hilo guía.

RE_In Registro de enlace inferior, de dimensiones 450 x 450 x 120 mm para
paso de acometida exterior.

Previsión Megafonía Registro para previsión de equipo de megafonía

PA Registro para previsión de altavoz

RE_S Registro de enlace superior, de dimensiones 360 x 360 x 120 mm para
accesos desde cubierta.

Base para antena parabólica de satélite y para torreta de servicios de
televisión y radio terrenales.

Arqueta de Entrada General, de dimensiones 600 x 600 x 800 mm.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45,
empotrada, con tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1000mm

T.V.P

CCTV
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para cámaras de CCTV por IP.

CCAA
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para dispositivos de CCAA.

Toma  RJ45 en mecanismo para empotrar, estanca, con tapa.

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 2 conectores RJ45 con
guardapolvo.

x3

3 X Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para conexión de puntos de Acceso
Inalámbricos (AP's)  y otros dispositivos inalámbricos,
cámaras de CCTV por IP, Unidad de control RW del sistema
de control de accesos, etc.

S

Caja de empotrar en pared estanca, formada por 1 modulo
doble Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con tapa protectora, separadores y
señalización. h=0,4 m.

2+2+M
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con
guardapolvo, conectores RCA para audio, S-vídeo y VGA.

T.V.
Toma de TV IP con enchufe Schuko 2P+T 16A,  toma para
RJ45, conectores RCA para audio, HDMI y USB. para
empotrar en pared, montaje h=2,10 m.

4+4
4

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con
guardapolvo.

AP
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
techo y Punto de Acceso Inalámbrico (AP) WIFI

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1100mm

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+2 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko
2P 16A + TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45,
conectores RCA para audio, conector S-vídeo y puertos VGA
y RS232, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+4 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles
(4 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+ 2 tomas RJ45 con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores, montaje a h=0,4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45,
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble
(2 tomas) Schuko 2P+T 16A, toma RJ45 para TV
IP/proyector, conectotes RCA para audio, HDMI, USB.
Montaje en falso techo.

INFRAESTRUCTURA GENERAL

Canalización de acometida para telecomunicaciones, compuesta
por tubo PEAD corrugado de doble pared, en número y dimensión
indicada en plano.

LEYENDA PREINSTALACIÓN MEGAFONÍA

Canalización formada por tubo corrugado libre de
halógenos de Ø 20 mm para manguera de conductores
trenzados de 2 x 1,5 mm2 para la conexión entre
regulador de volumen y altavoces.

CABLEADO ESTRUCTURADO

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 600x60 mm.

BANDEJAS CIEGAS CON TAPA DE ACERO GALV. EN CALIENTE

BANDEJAS DE REJILLA CON TAPA DE ACERO GALV. SENDZIMIR

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC3 PC3

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el

CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

A2+

1701P

MARZO 2017

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

Revisiones

N° Descripción Fecha

ENRIQUE VALLECILLOS

SEGOVIA

EMISIÓN P.B.A ENERO 2017

EMISIÓN P.E.B MARZO 2017

PLANTA SEGUNDA

1:100

Dc

04

SCE

COMUNICACIONES

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



C

E

I

M

A

R

V

I

C

E

R

R

E

C

T

O

R

A

D

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

 

T

E

C

N

O

L

Ó

G

I

C

A

V

I

C

E

R

R

E

C

T

O

R

A

D

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

 

T

E

C

N

O

L

Ó

G

I

C

A

V

I

C

E

R

R

E

C

T

O

R

A

D

O

 

D

E

 

T

R

A

N

S

F

E

R

E

N

C

I

A

 

E

 

I

N

N

O

V

A

C

I

Ó

N

 

T

E

C

N

O

L

Ó

G

I

C

A

PLANTA TERCERA
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Tubos (nº y diámetro indicados en plano) para cableado del
Subsistema Horizontal.

Tubos para cableado de audio, vídeo y control (nº y diámetro
según plano). El cableado de A/V en el salón de actos
finalizará directamente en el rack de audiovisuales,
desaconsejándose el empleo de paneles de conexión
intermedios; la canalización finalizará en la correspondiente
caja de registro.

NOTA 1: La acometida desde la bandeja de comunicaciones hacia las
tomas de voz/datos se realizará mediante tubo de Ø25 mm de diámetro
(1tubo cada 2 cables), que discurrirá sobre falso techo o empotrado.

Los tubos serán:
Corrugados cuando vayan empotrados en pared o

           sobre falso techo.
Corrugados de doble pared clase 450N cuando vayan

           enterrados.
Rígidos enchufables cuando discurran de forma

           superficial.
De plástico ABS cuando discurran en exteriores.

           Tanto el cableado como la canalización serán libres de
           halógenos.
           En el momento de la instalación, todos los tubos
           deberán llevar hilo guía.

RE_In Registro de enlace inferior, de dimensiones 450 x 450 x 120 mm para
paso de acometida exterior.

Previsión Megafonía Registro para previsión de equipo de megafonía

PA Registro para previsión de altavoz

RE_S Registro de enlace superior, de dimensiones 360 x 360 x 120 mm para
accesos desde cubierta.

Base para antena parabólica de satélite y para torreta de servicios de
televisión y radio terrenales.

Arqueta de Entrada General, de dimensiones 600 x 600 x 800 mm.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45,
empotrada, con tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1000mm

T.V.P

CCTV
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para cámaras de CCTV por IP.

CCAA
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para dispositivos de CCAA.

Toma  RJ45 en mecanismo para empotrar, estanca, con tapa.

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 2 conectores RJ45 con
guardapolvo.

x3

3 X Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para conexión de puntos de Acceso
Inalámbricos (AP's)  y otros dispositivos inalámbricos,
cámaras de CCTV por IP, Unidad de control RW del sistema
de control de accesos, etc.

S

Caja de empotrar en pared estanca, formada por 1 modulo
doble Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con tapa protectora, separadores y
señalización. h=0,4 m.

2+2+M
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con
guardapolvo, conectores RCA para audio, S-vídeo y VGA.

T.V.
Toma de TV IP con enchufe Schuko 2P+T 16A,  toma para
RJ45, conectores RCA para audio, HDMI y USB. para
empotrar en pared, montaje h=2,10 m.

4+4
4

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con
guardapolvo.

AP
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
techo y Punto de Acceso Inalámbrico (AP) WIFI

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1100mm

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+2 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko
2P 16A + TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45,
conectores RCA para audio, conector S-vídeo y puertos VGA
y RS232, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+4 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles
(4 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+ 2 tomas RJ45 con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores, montaje a h=0,4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45,
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble
(2 tomas) Schuko 2P+T 16A, toma RJ45 para TV
IP/proyector, conectotes RCA para audio, HDMI, USB.
Montaje en falso techo.

INFRAESTRUCTURA GENERAL

Canalización de acometida para telecomunicaciones, compuesta
por tubo PEAD corrugado de doble pared, en número y dimensión
indicada en plano.

LEYENDA PREINSTALACIÓN MEGAFONÍA

Canalización formada por tubo corrugado libre de
halógenos de Ø 20 mm para manguera de conductores
trenzados de 2 x 1,5 mm2 para la conexión entre
regulador de volumen y altavoces.

CABLEADO ESTRUCTURADO

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 600x60 mm.

BANDEJAS CIEGAS CON TAPA DE ACERO GALV. EN CALIENTE

BANDEJAS DE REJILLA CON TAPA DE ACERO GALV. SENDZIMIR

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC3 PC3

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.
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PLANTA CUARTA
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Bandeja 150x60mm ciega para
troncales FO y cobre (sube hasta P+4)
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Tubos (nº y diámetro indicados en plano) para cableado del
Subsistema Horizontal.

Tubos para cableado de audio, vídeo y control (nº y diámetro
según plano). El cableado de A/V en el salón de actos
finalizará directamente en el rack de audiovisuales,
desaconsejándose el empleo de paneles de conexión
intermedios; la canalización finalizará en la correspondiente
caja de registro.

NOTA 1: La acometida desde la bandeja de comunicaciones hacia las
tomas de voz/datos se realizará mediante tubo de Ø25 mm de diámetro
(1tubo cada 2 cables), que discurrirá sobre falso techo o empotrado.

Los tubos serán:
Corrugados cuando vayan empotrados en pared o

           sobre falso techo.
Corrugados de doble pared clase 450N cuando vayan

           enterrados.
Rígidos enchufables cuando discurran de forma

           superficial.
De plástico ABS cuando discurran en exteriores.

           Tanto el cableado como la canalización serán libres de
           halógenos.
           En el momento de la instalación, todos los tubos
           deberán llevar hilo guía.

RE_In Registro de enlace inferior, de dimensiones 450 x 450 x 120 mm para
paso de acometida exterior.

Previsión Megafonía Registro para previsión de equipo de megafonía

PA Registro para previsión de altavoz

RE_S Registro de enlace superior, de dimensiones 360 x 360 x 120 mm para
accesos desde cubierta.

Base para antena parabólica de satélite y para torreta de servicios de
televisión y radio terrenales.

Arqueta de Entrada General, de dimensiones 600 x 600 x 800 mm.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45,
empotrada, con tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1000mm

T.V.P

CCTV
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para cámaras de CCTV por IP.

CCAA
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para dispositivos de CCAA.

Toma  RJ45 en mecanismo para empotrar, estanca, con tapa.

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 2 conectores RJ45 con
guardapolvo.

x3

3 X Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para conexión de puntos de Acceso
Inalámbricos (AP's)  y otros dispositivos inalámbricos,
cámaras de CCTV por IP, Unidad de control RW del sistema
de control de accesos, etc.

S

Caja de empotrar en pared estanca, formada por 1 modulo
doble Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con tapa protectora, separadores y
señalización. h=0,4 m.

2+2+M
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con
guardapolvo, conectores RCA para audio, S-vídeo y VGA.

T.V.
Toma de TV IP con enchufe Schuko 2P+T 16A,  toma para
RJ45, conectores RCA para audio, HDMI y USB. para
empotrar en pared, montaje h=2,10 m.

4+4
4

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con
guardapolvo.

AP
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
techo y Punto de Acceso Inalámbrico (AP) WIFI

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1100mm

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+2 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko
2P 16A + TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45,
conectores RCA para audio, conector S-vídeo y puertos VGA
y RS232, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+4 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles
(4 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+ 2 tomas RJ45 con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores, montaje a h=0,4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45,
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble
(2 tomas) Schuko 2P+T 16A, toma RJ45 para TV
IP/proyector, conectotes RCA para audio, HDMI, USB.
Montaje en falso techo.

INFRAESTRUCTURA GENERAL

Canalización de acometida para telecomunicaciones, compuesta
por tubo PEAD corrugado de doble pared, en número y dimensión
indicada en plano.

LEYENDA PREINSTALACIÓN MEGAFONÍA

Canalización formada por tubo corrugado libre de
halógenos de Ø 20 mm para manguera de conductores
trenzados de 2 x 1,5 mm2 para la conexión entre
regulador de volumen y altavoces.

CABLEADO ESTRUCTURADO

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 600x60 mm.

BANDEJAS CIEGAS CON TAPA DE ACERO GALV. EN CALIENTE

BANDEJAS DE REJILLA CON TAPA DE ACERO GALV. SENDZIMIR

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC3 PC3

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.
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PLANTA ÁTICO
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Subida 6 x tubo Ø25 desde P+4
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Tubo Ø25
Tubos (nº y diámetro indicados en plano) para cableado del
Subsistema Horizontal.

Tubos para cableado de audio, vídeo y control (nº y diámetro
según plano). El cableado de A/V en el salón de actos
finalizará directamente en el rack de audiovisuales,
desaconsejándose el empleo de paneles de conexión
intermedios; la canalización finalizará en la correspondiente
caja de registro.

NOTA 1: La acometida desde la bandeja de comunicaciones hacia las
tomas de voz/datos se realizará mediante tubo de Ø25 mm de diámetro
(1tubo cada 2 cables), que discurrirá sobre falso techo o empotrado.

Los tubos serán:
Corrugados cuando vayan empotrados en pared o

           sobre falso techo.
Corrugados de doble pared clase 450N cuando vayan

           enterrados.
Rígidos enchufables cuando discurran de forma

           superficial.
De plástico ABS cuando discurran en exteriores.

           Tanto el cableado como la canalización serán libres de
           halógenos.
           En el momento de la instalación, todos los tubos
           deberán llevar hilo guía.

RE_In Registro de enlace inferior, de dimensiones 450 x 450 x 120 mm para
paso de acometida exterior.

Previsión Megafonía Registro para previsión de equipo de megafonía

PA Registro para previsión de altavoz

RE_S Registro de enlace superior, de dimensiones 360 x 360 x 120 mm para
accesos desde cubierta.

Base para antena parabólica de satélite y para torreta de servicios de
televisión y radio terrenales.

Arqueta de Entrada General, de dimensiones 600 x 600 x 800 mm.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+T 16A+1 Toma RJ45,
empotrada, con tapa articulada, h=0,40 m. Con obturadores

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1000mm

T.V.P

CCTV
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para cámaras de CCTV por IP.

CCAA
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para dispositivos de CCAA.

Toma  RJ45 en mecanismo para empotrar, estanca, con tapa.

2+2
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 2 conectores RJ45 con
guardapolvo.

x3

3 X Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
falso techo, prevista para conexión de puntos de Acceso
Inalámbricos (AP's)  y otros dispositivos inalámbricos,
cámaras de CCTV por IP, Unidad de control RW del sistema
de control de accesos, etc.

S

Caja de empotrar en pared estanca, formada por 1 modulo
doble Schuko 2P 16A + TT  con led indicador de tensión y 2
tomas RJ45 con tapa protectora, separadores y
señalización. h=0,4 m.

2+2+M
2

Dotación para carril técnico compuesta por 2 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A, 2 conectores RJ45 con
guardapolvo, conectores RCA para audio, S-vídeo y VGA.

T.V.
Toma de TV IP con enchufe Schuko 2P+T 16A,  toma para
RJ45, conectores RCA para audio, HDMI y USB. para
empotrar en pared, montaje h=2,10 m.

4+4
4

Dotación para carril técnico compuesta por 4 tomas de
corriente Schuko, 2P/16A  y 4 conectores RJ45 con
guardapolvo.

AP
Toma RJ45 en mecanismo de superficie para montaje en
techo y Punto de Acceso Inalámbrico (AP) WIFI

Rack Informática 19" de dimensiones 800x1100mm

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 1 toma RJ45
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+2 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 4 módulos Schuko
2P 16A + TT con led indicador de tensión, 2 tomas RJ45,
conectores RCA para audio, conector S-vídeo y puertos VGA
y RS232, con tapa protectora, obturadores, separadores,
señalización. Montaje a h=0.4

P

Caja de empotrar en pared, formada por 3 módulos dobles
(6 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+4 tomas RJ45, con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores. Montaje a h=0,4 m.

P

Caja de empotrar en pared, formada por 2 módulos dobles
(4 tomas) Schuko 2P 16A + TT, con led indicador de tensión
+ 2 tomas RJ45 con tapa protectora, separadores,
señalización y obturadores, montaje a h=0,4 m.

Placa de 2 tomas tipo Schuko 2P+TTL 16A + 2 tomas RJ45,
empotrada, con obturadores. Altura de montaje h=0.4 m.

Toma para proyector y TV compuesta por: 1 módulo doble
(2 tomas) Schuko 2P+T 16A, toma RJ45 para TV
IP/proyector, conectotes RCA para audio, HDMI, USB.
Montaje en falso techo.

INFRAESTRUCTURA GENERAL

Canalización de acometida para telecomunicaciones, compuesta
por tubo PEAD corrugado de doble pared, en número y dimensión
indicada en plano.

LEYENDA PREINSTALACIÓN MEGAFONÍA

Canalización formada por tubo corrugado libre de
halógenos de Ø 20 mm para manguera de conductores
trenzados de 2 x 1,5 mm2 para la conexión entre
regulador de volumen y altavoces.

CABLEADO ESTRUCTURADO

CC1 CC1

CC1.5 CC1.5

CC2 CC2

CC3 CC3

CC4 CC4

RE1 RE1

RE1.5 RE1.5

RE2 RE2

RE3 RE3

RE4 RE4

RE6 RE6

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja ciega con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 100x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 200x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 300x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 400x60 mm.

Bandeja de rejilla de acero galvanizado Sendzimir con tapa.
Dimensiones 600x60 mm.

BANDEJAS CIEGAS CON TAPA DE ACERO GALV. EN CALIENTE

BANDEJAS DE REJILLA CON TAPA DE ACERO GALV. SENDZIMIR

PC1 PC1

PC1.5 PC1.5

PC3 PC3

Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 100x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 150x60 mm.
Bandeja perforada con tapa de acero galvanizado en caliente.
Dimensiones 300x60 mm.

PREVISIÓN
BASE

SATÉLITE

RE_S

Bajan 4Ø40mm PE doble pared

libre de halógenos desde

cubierta a P+0, hacia CPD

(acometida RTV y reserva)

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el

CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

A2+

1701P

MARZO 2017

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

Revisiones

N° Descripción Fecha

ENRIQUE VALLECILLOS

SEGOVIA

EMISIÓN P.B.A ENERO 2017

EMISIÓN P.E.B MARZO 2017

PLANTA ATICO Y CUBIERTA

1:100

Dc

07

SCE

COMUNICACIONES

CUBIERTA

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C



IP

IP

IP

IP

EXT

IP

CÁMARAS PoE

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en pared. Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
interior. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en poste.  Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
exteriores. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo de alta velocidad color D/N para interior con módulo de comunicación
IP. Alimentación a través de la red (PoE).

IP

IP

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución, con carcasa antivandálica y
módulo de comunicación IP. Válido para instalación en interior o exterior.
Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso techo.

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución para interior con módulo de
comunicación IP. Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso
techo.

VIDEOGRAB.

CCTV

MONITORIZ.

CCTV

Workstation para gestión CCTV y pantallas de
visualización

Servidor de CCTV (Mediagateway + videograbadores)

PUESTOS DE SUPERVISIÓN Y EQUIPOS CENTRALES

NOTA SISTEMA IP: El cableado del sistema de CCTV está formado por cable UTP de la
categoría seleccionada en el proyecto desde el rack de planta a cada cámara. Dicho
cableado ha sido contemplado en el Sistema de Cableado Estructurado. La
alimentación de las cámaras podrá realizarse a través de PoE, mediante el mismo
cable de red o mediante manguera de alimentación 3 x 1.5 mm2 LH desde el cuadro
eléctrico.

Canalización para cámaras CCTV formada por tubo
corrugado libre de halógenos Ø20mm,para cable
UTP de la categoría definida en el sistema de
cableado estructurado.

CONTROLADOR

1P-2L-2B

CONTROLADOR

2P-4L-4B

CONTROLADOR

4P-4L-8B

M

Cerradero electromagnético (puertas cortafuegos)

Accionamiento motor (para puertas automáticas)

Cerradero eléctrico

Hilos de conexión lectoras (6 x 18 AWG / lector
proximidad) en tubo DN20

Hilos de conexión cerraduras (5 x 11 AWG / puerta)
en tubo DN20

Hilos de conexión pulsadores (2 x 18 AWG / pulsador)
en tubo DN20

Hilos de conexión RS-485 para lectoras biométricas
(5 x 18 AWG) en tubo DN20

Pulsador de salida

CONTROLADORAS IP

CERRADEROS

CONEXIONES

BIO

CONTROLADOR

CENTRAL CCAA

Elevator
panel Controlador IP para ascensores

Servidor de control de accesos

Lector biométrico

Lector de proximidad

LECTORAS Y PULSADORES

360 

IP

360 

IP

surface

360 

IP

mini Indoor 360 degree camera. Power over Ethernet (PoE). Model Evolution 360º
of Pelco (Recessed or surface mounted).

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje en superficie.

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje empotrado.

Controlador IP de hasta 4 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 8 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 4 pulsadores de salida, 4 estados de
puerta y 4 auxiliares.

Controlador IP de hasta 2 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 4 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 2 pulsadores de salida, 2 estados de
puerta, 2 auxiliares.

Controlador IP de hasta 1 puerta, 2 lectoras de
proximidad, 2 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 1 pulsador de salida, 1 estado de puerta y
1 auxiliar

Campo de visión de cámaras CCTV.
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PLANTA BAJA

IP

IP

360 

IP

surface
360 

IP

surface

360 

IP

surfaceIP IP

IP

BI
O

CONTROLADOR

1P-2L-2B

CONTROLADOR

1P-2L-2B CONTROLADOR

2P-4L-4B
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MONITORIZ.

CCTV

IP

IP

IP

IP

EXT

IP

CÁMARAS PoE

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en pared. Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
interior. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en poste.  Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
exteriores. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo de alta velocidad color D/N para interior con módulo de comunicación
IP. Alimentación a través de la red (PoE).

IP

IP

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución, con carcasa antivandálica y
módulo de comunicación IP. Válido para instalación en interior o exterior.
Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso techo.

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución para interior con módulo de
comunicación IP. Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso
techo.

VIDEOGRAB.

CCTV

MONITORIZ.

CCTV

Workstation para gestión CCTV y pantallas de
visualización

Servidor de CCTV (Mediagateway + videograbadores)

PUESTOS DE SUPERVISIÓN Y EQUIPOS CENTRALES

NOTA SISTEMA IP: El cableado del sistema de CCTV está formado por cable UTP de la
categoría seleccionada en el proyecto desde el rack de planta a cada cámara. Dicho
cableado ha sido contemplado en el Sistema de Cableado Estructurado. La
alimentación de las cámaras podrá realizarse a través de PoE, mediante el mismo
cable de red o mediante manguera de alimentación 3 x 1.5 mm2 LH desde el cuadro
eléctrico.

Canalización para cámaras CCTV formada por tubo
corrugado libre de halógenos Ø20mm,para cable
UTP de la categoría definida en el sistema de
cableado estructurado.

CONTROLADOR

1P-2L-2B

CONTROLADOR

2P-4L-4B

CONTROLADOR

4P-4L-8B

M

Cerradero electromagnético (puertas cortafuegos)

Accionamiento motor (para puertas automáticas)

Cerradero eléctrico

Hilos de conexión lectoras (6 x 18 AWG / lector
proximidad) en tubo DN20

Hilos de conexión cerraduras (5 x 11 AWG / puerta)
en tubo DN20

Hilos de conexión pulsadores (2 x 18 AWG / pulsador)
en tubo DN20

Hilos de conexión RS-485 para lectoras biométricas
(5 x 18 AWG) en tubo DN20

Pulsador de salida

CONTROLADORAS IP

CERRADEROS

CONEXIONES

BIO

CONTROLADOR

CENTRAL CCAA

Elevator
panel Controlador IP para ascensores

Servidor de control de accesos

Lector biométrico

Lector de proximidad

LECTORAS Y PULSADORES

360 

IP

360 

IP

surface

360 

IP

mini Indoor 360 degree camera. Power over Ethernet (PoE). Model Evolution 360º
of Pelco (Recessed or surface mounted).

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje en superficie.

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje empotrado.

Controlador IP de hasta 4 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 8 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 4 pulsadores de salida, 4 estados de
puerta y 4 auxiliares.

Controlador IP de hasta 2 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 4 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 2 pulsadores de salida, 2 estados de
puerta, 2 auxiliares.

Controlador IP de hasta 1 puerta, 2 lectoras de
proximidad, 2 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 1 pulsador de salida, 1 estado de puerta y
1 auxiliar

Campo de visión de cámaras CCTV.
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PLANTA PRIMERA

360 

IP

surface
360 

IP

surface

360 

IP

surface

CONTROLADOR

1P-2L-2B

CONTROLADOR

4P-4L-8B

IP

IP

IP

IP

EXT

IP

CÁMARAS PoE

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en pared. Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
interior. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en poste.  Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
exteriores. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo de alta velocidad color D/N para interior con módulo de comunicación
IP. Alimentación a través de la red (PoE).

IP

IP

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución, con carcasa antivandálica y
módulo de comunicación IP. Válido para instalación en interior o exterior.
Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso techo.

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución para interior con módulo de
comunicación IP. Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso
techo.

VIDEOGRAB.

CCTV

MONITORIZ.

CCTV

Workstation para gestión CCTV y pantallas de
visualización

Servidor de CCTV (Mediagateway + videograbadores)

PUESTOS DE SUPERVISIÓN Y EQUIPOS CENTRALES

NOTA SISTEMA IP: El cableado del sistema de CCTV está formado por cable UTP de la
categoría seleccionada en el proyecto desde el rack de planta a cada cámara. Dicho
cableado ha sido contemplado en el Sistema de Cableado Estructurado. La
alimentación de las cámaras podrá realizarse a través de PoE, mediante el mismo
cable de red o mediante manguera de alimentación 3 x 1.5 mm2 LH desde el cuadro
eléctrico.

Canalización para cámaras CCTV formada por tubo
corrugado libre de halógenos Ø20mm,para cable
UTP de la categoría definida en el sistema de
cableado estructurado.

CONTROLADOR

1P-2L-2B

CONTROLADOR

2P-4L-4B

CONTROLADOR

4P-4L-8B

M

Cerradero electromagnético (puertas cortafuegos)

Accionamiento motor (para puertas automáticas)

Cerradero eléctrico

Hilos de conexión lectoras (6 x 18 AWG / lector
proximidad) en tubo DN20

Hilos de conexión cerraduras (5 x 11 AWG / puerta)
en tubo DN20

Hilos de conexión pulsadores (2 x 18 AWG / pulsador)
en tubo DN20

Hilos de conexión RS-485 para lectoras biométricas
(5 x 18 AWG) en tubo DN20

Pulsador de salida

CONTROLADORAS IP

CERRADEROS

CONEXIONES

BIO

CONTROLADOR

CENTRAL CCAA

Elevator
panel Controlador IP para ascensores

Servidor de control de accesos

Lector biométrico

Lector de proximidad

LECTORAS Y PULSADORES

360 

IP

360 

IP

surface

360 

IP

mini Indoor 360 degree camera. Power over Ethernet (PoE). Model Evolution 360º
of Pelco (Recessed or surface mounted).

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje en superficie.

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje empotrado.

Controlador IP de hasta 4 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 8 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 4 pulsadores de salida, 4 estados de
puerta y 4 auxiliares.

Controlador IP de hasta 2 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 4 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 2 pulsadores de salida, 2 estados de
puerta, 2 auxiliares.

Controlador IP de hasta 1 puerta, 2 lectoras de
proximidad, 2 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 1 pulsador de salida, 1 estado de puerta y
1 auxiliar

Campo de visión de cámaras CCTV.
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PLANTA SEGUNDA 

360 

IP

surface
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surface

CONTROLADOR

1P-2L-2B

CONTROLADOR1P-2L-2B
CONTROLADOR

2P-4L-4B

IP

IP

IP

IP

EXT

IP

CÁMARAS PoE

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en pared. Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
interior. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en poste.  Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
exteriores. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo de alta velocidad color D/N para interior con módulo de comunicación
IP. Alimentación a través de la red (PoE).

IP

IP

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución, con carcasa antivandálica y
módulo de comunicación IP. Válido para instalación en interior o exterior.
Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso techo.

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución para interior con módulo de
comunicación IP. Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso
techo.

VIDEOGRAB.

CCTV

MONITORIZ.

CCTV

Workstation para gestión CCTV y pantallas de
visualización

Servidor de CCTV (Mediagateway + videograbadores)

PUESTOS DE SUPERVISIÓN Y EQUIPOS CENTRALES

NOTA SISTEMA IP: El cableado del sistema de CCTV está formado por cable UTP de la
categoría seleccionada en el proyecto desde el rack de planta a cada cámara. Dicho
cableado ha sido contemplado en el Sistema de Cableado Estructurado. La
alimentación de las cámaras podrá realizarse a través de PoE, mediante el mismo
cable de red o mediante manguera de alimentación 3 x 1.5 mm2 LH desde el cuadro
eléctrico.

Canalización para cámaras CCTV formada por tubo
corrugado libre de halógenos Ø20mm,para cable
UTP de la categoría definida en el sistema de
cableado estructurado.

CONTROLADOR

1P-2L-2B

CONTROLADOR

2P-4L-4B

CONTROLADOR

4P-4L-8B

M

Cerradero electromagnético (puertas cortafuegos)

Accionamiento motor (para puertas automáticas)

Cerradero eléctrico

Hilos de conexión lectoras (6 x 18 AWG / lector
proximidad) en tubo DN20

Hilos de conexión cerraduras (5 x 11 AWG / puerta)
en tubo DN20

Hilos de conexión pulsadores (2 x 18 AWG / pulsador)
en tubo DN20

Hilos de conexión RS-485 para lectoras biométricas
(5 x 18 AWG) en tubo DN20

Pulsador de salida

CONTROLADORAS IP

CERRADEROS

CONEXIONES

BIO

CONTROLADOR

CENTRAL CCAA

Elevator
panel Controlador IP para ascensores

Servidor de control de accesos

Lector biométrico

Lector de proximidad

LECTORAS Y PULSADORES

360 

IP

360 

IP

surface

360 

IP

mini Indoor 360 degree camera. Power over Ethernet (PoE). Model Evolution 360º
of Pelco (Recessed or surface mounted).

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje en superficie.

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje empotrado.

Controlador IP de hasta 4 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 8 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 4 pulsadores de salida, 4 estados de
puerta y 4 auxiliares.

Controlador IP de hasta 2 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 4 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 2 pulsadores de salida, 2 estados de
puerta, 2 auxiliares.

Controlador IP de hasta 1 puerta, 2 lectoras de
proximidad, 2 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 1 pulsador de salida, 1 estado de puerta y
1 auxiliar

Campo de visión de cámaras CCTV.
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PLANTA TERCERA

360 

IP

surface
360 

IP

surface

360 

IP

surface

CONTROLADOR

1P-2L-2B

IP

IP

IP

IP

EXT

IP

CÁMARAS PoE

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en pared. Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
interior. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en poste.  Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
exteriores. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo de alta velocidad color D/N para interior con módulo de comunicación
IP. Alimentación a través de la red (PoE).

IP

IP

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución, con carcasa antivandálica y
módulo de comunicación IP. Válido para instalación en interior o exterior.
Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso techo.

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución para interior con módulo de
comunicación IP. Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso
techo.

VIDEOGRAB.

CCTV

MONITORIZ.

CCTV

Workstation para gestión CCTV y pantallas de
visualización

Servidor de CCTV (Mediagateway + videograbadores)

PUESTOS DE SUPERVISIÓN Y EQUIPOS CENTRALES

NOTA SISTEMA IP: El cableado del sistema de CCTV está formado por cable UTP de la
categoría seleccionada en el proyecto desde el rack de planta a cada cámara. Dicho
cableado ha sido contemplado en el Sistema de Cableado Estructurado. La
alimentación de las cámaras podrá realizarse a través de PoE, mediante el mismo
cable de red o mediante manguera de alimentación 3 x 1.5 mm2 LH desde el cuadro
eléctrico.

Canalización para cámaras CCTV formada por tubo
corrugado libre de halógenos Ø20mm,para cable
UTP de la categoría definida en el sistema de
cableado estructurado.

CONTROLADOR

1P-2L-2B

CONTROLADOR

2P-4L-4B

CONTROLADOR

4P-4L-8B

M

Cerradero electromagnético (puertas cortafuegos)

Accionamiento motor (para puertas automáticas)

Cerradero eléctrico

Hilos de conexión lectoras (6 x 18 AWG / lector
proximidad) en tubo DN20

Hilos de conexión cerraduras (5 x 11 AWG / puerta)
en tubo DN20

Hilos de conexión pulsadores (2 x 18 AWG / pulsador)
en tubo DN20

Hilos de conexión RS-485 para lectoras biométricas
(5 x 18 AWG) en tubo DN20

Pulsador de salida

CONTROLADORAS IP

CERRADEROS

CONEXIONES

BIO

CONTROLADOR

CENTRAL CCAA

Elevator
panel Controlador IP para ascensores

Servidor de control de accesos

Lector biométrico

Lector de proximidad

LECTORAS Y PULSADORES

360 

IP

360 

IP

surface

360 

IP

mini Indoor 360 degree camera. Power over Ethernet (PoE). Model Evolution 360º
of Pelco (Recessed or surface mounted).

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje en superficie.

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje empotrado.

Controlador IP de hasta 4 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 8 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 4 pulsadores de salida, 4 estados de
puerta y 4 auxiliares.

Controlador IP de hasta 2 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 4 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 2 pulsadores de salida, 2 estados de
puerta, 2 auxiliares.

Controlador IP de hasta 1 puerta, 2 lectoras de
proximidad, 2 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 1 pulsador de salida, 1 estado de puerta y
1 auxiliar

Campo de visión de cámaras CCTV.
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PLANTA CUARTA

360 

IP

surface
360 

IP

surface

360 

IP

surface

CONTROLADOR1P-2L-2B

CONTROLADOR

4P-4L-8B

CONTROLADOR

2P-4L-4B

IP

IP

IP

IP

EXT

IP

CÁMARAS PoE

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en pared. Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
interior. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo IP con movimiento PTZ, color, alta resolución, burbuja tintada, zoom
óptico 26X. Para exterior, montaje en poste.  Alimentación PoE hacia la
cámara y 230Vac hacia la carcasa.

Cámara fija IP color D/N 1/3" super alta resolución con objetivo varifocal para
exteriores. Alimentación a través de la red (PoE).

Domo de alta velocidad color D/N para interior con módulo de comunicación
IP. Alimentación a través de la red (PoE).

IP

IP

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución, con carcasa antivandálica y
módulo de comunicación IP. Válido para instalación en interior o exterior.
Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso techo.

Minidomo varifocal color D/N de alta resolución para interior con módulo de
comunicación IP. Alimentación a través de la red (PoE). Instalación en falso
techo.

VIDEOGRAB.

CCTV

MONITORIZ.

CCTV

Workstation para gestión CCTV y pantallas de
visualización

Servidor de CCTV (Mediagateway + videograbadores)

PUESTOS DE SUPERVISIÓN Y EQUIPOS CENTRALES

NOTA SISTEMA IP: El cableado del sistema de CCTV está formado por cable UTP de la
categoría seleccionada en el proyecto desde el rack de planta a cada cámara. Dicho
cableado ha sido contemplado en el Sistema de Cableado Estructurado. La
alimentación de las cámaras podrá realizarse a través de PoE, mediante el mismo
cable de red o mediante manguera de alimentación 3 x 1.5 mm2 LH desde el cuadro
eléctrico.

Canalización para cámaras CCTV formada por tubo
corrugado libre de halógenos Ø20mm,para cable
UTP de la categoría definida en el sistema de
cableado estructurado.

CONTROLADOR

1P-2L-2B

CONTROLADOR

2P-4L-4B

CONTROLADOR

4P-4L-8B

M

Cerradero electromagnético (puertas cortafuegos)

Accionamiento motor (para puertas automáticas)

Cerradero eléctrico

Hilos de conexión lectoras (6 x 18 AWG / lector
proximidad) en tubo DN20

Hilos de conexión cerraduras (5 x 11 AWG / puerta)
en tubo DN20

Hilos de conexión pulsadores (2 x 18 AWG / pulsador)
en tubo DN20

Hilos de conexión RS-485 para lectoras biométricas
(5 x 18 AWG) en tubo DN20

Pulsador de salida

CONTROLADORAS IP

CERRADEROS

CONEXIONES

BIO

CONTROLADOR

CENTRAL CCAA

Elevator
panel Controlador IP para ascensores

Servidor de control de accesos

Lector biométrico

Lector de proximidad

LECTORAS Y PULSADORES

360 

IP

360 

IP

surface

360 

IP

mini Indoor 360 degree camera. Power over Ethernet (PoE). Model Evolution 360º
of Pelco (Recessed or surface mounted).

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje en superficie.

Cámara IP, 360 grados, 5 MP, PoE. Para interior. Montaje empotrado.

Controlador IP de hasta 4 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 8 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 4 pulsadores de salida, 4 estados de
puerta y 4 auxiliares.

Controlador IP de hasta 2 puertas, 4 lectoras de
proximidad, 4 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 2 pulsadores de salida, 2 estados de
puerta, 2 auxiliares.

Controlador IP de hasta 1 puerta, 2 lectoras de
proximidad, 2 lectoras biométricas y las siguientes
entradas: 1 pulsador de salida, 1 estado de puerta y
1 auxiliar

Campo de visión de cámaras CCTV.
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FUENTE DE SUMNISTRO

L L

BATERÍA DOBLE DE BOTELLAS DE CO2 (2+2)

Señales

REGULADOR
DE PRESIÓN

Hacia tomas en edificio

MANIFOLD
SEMI

AUTOMÁTICO

ESQUEMA DE PRINCIPIO CO2

5 bar

FUENTE DE SUMNISTRO

L L

BATERÍA DOBLE DE BOTELLAS DE HIDRÓGENO (2+2)

Señales

REGULADOR
DE PRESIÓN

Hacia tomas en edificio

MANIFOLD
SEMI

AUTOMÁTICO

ESQUEMA DE PRINCIPIO HIDRÓGENO

5 bar

FUENTE DE SUMNISTRO

L L

BATERÍA DOBLE DE BOTELLAS DE NITRÓGENO (2+2)

Señales

REGULADOR
DE PRESIÓN

Hacia tomas en edificio

MANIFOLD
SEMI

AUTOMÁTICO

ESQUEMA DE PRINCIPIO NITRÓGENO

5 bar

FUENTE DE SUMNISTRO

L L

BATERÍA DOBLE DE BOTELLAS DE ARGÓN (2+2)

Señales

REGULADOR
DE PRESIÓN

Hacia tomas en edificio

MANIFOLD
SEMI

AUTOMÁTICO

ESQUEMA DE PRINCIPIO ARGÓN

5 bar

ESQUEMA DE PRINCIPIO AIRE COMPRIMIDO

Presión: 5 bar

REGULADOR
DE PRESIÓN

Test
Point

Sensor
Humedad

CO2
Sensor

Señales

Hacia tomas en edificio

SISTEMA DE
COMPRESOR AIRE
0.6 m3 @ 7.5 bar

Potencia 4 kW
Depósito 250 litros

Filtro micrónico,
partículas y carbón
Secador frigorífico

EXPULSIÓN

COLECTOR 
DE

ESQUEMA DE PRINCIPIO INSTALACION DE VACIO

DECANTADOR

3.5m por encima de cubierta

Presión: -0.35 bar

DN75 DN22

1/2" 1/2"

Conexión Ethernet

Señales físicas a Master
Panel Alarm:

- Estado general
- Alarma general
- Estado bombas 1-2-3 M/0/A
- Alarma bombas 1-2-3
- Presión vacío mHg
- Alarma falta vacío

Hacia tomas en edificio

FILTRACIÓN
BACTERIOLÓGICA

SISTEMA DE
GRUPO DE VACÍO
DÚPLEX 21 m3/h

Motor: 1.5 kW
Calderín: 200 l

NOTA: Todas las líneas estarán realizadas en ACERO
INOXIDABLE AISI 316 con soldadura de plata

conforme a especificaciones técnicas.
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PLANTA SÓTANO (-3.15)

EVAC DN75

EVAC DN75

EV
AC

 D
N75

EV
AC

 D
N75

V DN22

V DN22

V 
DN

22

V 
DN

22

AM DN22

AM DN22

AM
 D

N22

VACÍO

Compresor

Secador

Depósito
250 litros VERTICALES

Aire comprimido: DN22
Vacío: DN22
Evacuación vacío: DN75

Tubería acero inoxidable para vacíoVAC DN

CO2 DN Tubería acero inoxidable para CO2 (Dioxido de carbono)

AM DN Tubería acero inoxidable para aire comprimido

Toma de aire comprimido

Toma de nitrógeno

Toma de CO2

Toma de vacío

Tubería acero inoxidable para nitrógenoNIT DN

Toma de hidrógeno

Toma de argón

H2  DN

Tubería acero inoxidable para argónAR  DN

Tubería acero inoxidable para hidrógeno

Tubería DN75 PVC para evacuación de vacíoEVAC DN75

TEE horizontal Ø indicado

Codo horizontal Ø indicado

Cruz horizontal Ø indicado 

NOTA 1: Todas las líneas estarán realizadas en Acero Inoxidable AISI 316 con
soldadura de plata conforme a las especificaciones técnicas.

NOTA 2: Se dispondrán, cada 3 metros lineales de tubería instalada, pegatinas
de identificación del gas medicinal que distribuye y sentido del fluido.

Central de alarma multifunción (6 gases)

Válvula de bola

Central de cambio semi automático (manifold)
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PLANTA BAJA

VERTICALES
Aire comprimido: DN22
Vacío: DN22
Evacuación vacío: DN75

Alarma para monitorización
centrales de gases

Tubería acero inoxidable para vacíoVAC DN

CO2 DN Tubería acero inoxidable para CO2 (Dioxido de carbono)

AM DN Tubería acero inoxidable para aire comprimido

Toma de aire comprimido

Toma de nitrógeno

Toma de CO2

Toma de vacío

Tubería acero inoxidable para nitrógenoNIT DN

Toma de hidrógeno

Toma de argón

H2  DN

Tubería acero inoxidable para argónAR  DN

Tubería acero inoxidable para hidrógeno

Tubería DN75 PVC para evacuación de vacíoEVAC DN75

TEE horizontal Ø indicado

Codo horizontal Ø indicado

Cruz horizontal Ø indicado 

NOTA 1: Todas las líneas estarán realizadas en Acero Inoxidable AISI 316 con
soldadura de plata conforme a las especificaciones técnicas.

NOTA 2: Se dispondrán, cada 3 metros lineales de tubería instalada, pegatinas
de identificación del gas medicinal que distribuye y sentido del fluido.

Central de alarma multifunción (6 gases)

Válvula de bola

Central de cambio semi automático (manifold)
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VERTICALES
Aire comprimido: DN22
Vacío: DN22
Evacuación vacío: DN75
CO2: DN12
Nitrógeno: DN12

Tubería acero inoxidable para vacíoVAC DN

CO2 DN Tubería acero inoxidable para CO2 (Dioxido de carbono)

AM DN Tubería acero inoxidable para aire comprimido

Toma de aire comprimido

Toma de nitrógeno

Toma de CO2

Toma de vacío

Tubería acero inoxidable para nitrógenoNIT DN

Toma de hidrógeno

Toma de argón

H2  DN

Tubería acero inoxidable para argónAR  DN

Tubería acero inoxidable para hidrógeno

Tubería DN75 PVC para evacuación de vacíoEVAC DN75

TEE horizontal Ø indicado

Codo horizontal Ø indicado

Cruz horizontal Ø indicado 

NOTA 1: Todas las líneas estarán realizadas en Acero Inoxidable AISI 316 con
soldadura de plata conforme a las especificaciones técnicas.

NOTA 2: Se dispondrán, cada 3 metros lineales de tubería instalada, pegatinas
de identificación del gas medicinal que distribuye y sentido del fluido.
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PLANTA SEGUNDA 
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VERTICALES
Aire comprimido: DN22
Vacío: DN22
Evacuación vacío: DN75
Hidrógeno: DN12
CO2: DN12
Nitrógeno: DN12
Argón: DN12

Tubería acero inoxidable para vacíoVAC DN

CO2 DN Tubería acero inoxidable para CO2 (Dioxido de carbono)

AM DN Tubería acero inoxidable para aire comprimido

Toma de aire comprimido

Toma de nitrógeno

Toma de CO2

Toma de vacío

Tubería acero inoxidable para nitrógenoNIT DN

Toma de hidrógeno

Toma de argón

H2  DN

Tubería acero inoxidable para argónAR  DN

Tubería acero inoxidable para hidrógeno

Tubería DN75 PVC para evacuación de vacíoEVAC DN75

TEE horizontal Ø indicado

Codo horizontal Ø indicado

Cruz horizontal Ø indicado 

NOTA 1: Todas las líneas estarán realizadas en Acero Inoxidable AISI 316 con
soldadura de plata conforme a las especificaciones técnicas.

NOTA 2: Se dispondrán, cada 3 metros lineales de tubería instalada, pegatinas
de identificación del gas medicinal que distribuye y sentido del fluido.
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PLANTA CUARTA
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VERTICALES
Aire comprimido: DN22
Vacío: DN22
Evacuación vacío: DN75
Hidrógeno: DN12
CO2: DN12
Nitrógeno: DN12
Argón: DN12

Tubería acero inoxidable para vacíoVAC DN

CO2 DN Tubería acero inoxidable para CO2 (Dioxido de carbono)

AM DN Tubería acero inoxidable para aire comprimido

Toma de aire comprimido

Toma de nitrógeno

Toma de CO2

Toma de vacío

Tubería acero inoxidable para nitrógenoNIT DN

Toma de hidrógeno

Toma de argón

H2  DN

Tubería acero inoxidable para argónAR  DN

Tubería acero inoxidable para hidrógeno

Tubería DN75 PVC para evacuación de vacíoEVAC DN75

TEE horizontal Ø indicado

Codo horizontal Ø indicado

Cruz horizontal Ø indicado 

NOTA 1: Todas las líneas estarán realizadas en Acero Inoxidable AISI 316 con
soldadura de plata conforme a las especificaciones técnicas.

NOTA 2: Se dispondrán, cada 3 metros lineales de tubería instalada, pegatinas
de identificación del gas medicinal que distribuye y sentido del fluido.
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PLANTA ÁTICO
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CO2
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Subida tubo evacuación DN75 PVC
Vacío a 3.5 metros por encima de
máxima cota cubierta o entrada de
aire, rematado con malla antientrada
de insectos

Subida tubo evacuación vacío DN75 PVC

VERTICALES
Hidrógeno: DN12
CO2: DN12
Nitrógeno: DN12
Argón: DN12

Tubería acero inoxidable para vacíoVAC DN

CO2 DN Tubería acero inoxidable para CO2 (Dioxido de carbono)

AM DN Tubería acero inoxidable para aire comprimido

Toma de aire comprimido

Toma de nitrógeno

Toma de CO2

Toma de vacío

Tubería acero inoxidable para nitrógenoNIT DN

Toma de hidrógeno

Toma de argón

H2  DN

Tubería acero inoxidable para argónAR  DN

Tubería acero inoxidable para hidrógeno

Tubería DN75 PVC para evacuación de vacíoEVAC DN75

TEE horizontal Ø indicado

Codo horizontal Ø indicado

Cruz horizontal Ø indicado 

NOTA 1: Todas las líneas estarán realizadas en Acero Inoxidable AISI 316 con
soldadura de plata conforme a las especificaciones técnicas.

NOTA 2: Se dispondrán, cada 3 metros lineales de tubería instalada, pegatinas
de identificación del gas medicinal que distribuye y sentido del fluido.

Central de alarma multifunción (6 gases)

Válvula de bola

Central de cambio semi automático (manifold)

LEYENDA

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ

Promotor:

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "EL OLIVILLO" para

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMPRESARIAL en el

CAMPUS DE CÁDIZ DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

PROYECTO DE EJECUCION

A2+

1701P

MARZO 2017

Equipo Redactor:

Escala:

Formato:

Nº Proyecto:

Fecha:

Revisión:

© PLANHO Consultores, S.L. se reserva  todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto.

Revisiones

N° Descripción Fecha

ENRIQUE VALLECILLOS

SEGOVIA

EMISIÓN P.B.A ENERO 2017

EMISIÓN P.E.B MARZO 2017

PLANTA ATICO

1:100

Eb

06

GASES MEDICINALES

GASES MEDICINALES

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 e

s 
 c

op
ia

  i
m

pr
es

a 
 d

el
  o

rig
in

al
 fi

rm
ad

o 
 y

  v
is

ad
o 

co
n 

fir
m

a 
el

ec
tró

ni
ca

 e
n 

el
 

C
ol

eg
io

  O
fic

ia
l  

de
  A

rq
ui

te
ct

os
  d

e 
 C

ád
iz

 c
on

 n
úm

er
o 

11
05

17
00

44
41

7,
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s

ar
ch

iv
os

 c
ol

eg
ia

le
s.

 P
ar

a 
m

ás
 in

fo
rm

ac
ió

n,
 c

on
su

lte
 e

l s
el

lo
 Q

R 
en

 s
u 

ap
lic

ac
ió

n 
m

óv
il 

o 
de

 P
C

AutoCAD SHX Text
C.N.

AutoCAD SHX Text
C.N.

AutoCAD SHX Text
C.N.

AutoCAD SHX Text
C.N.

AutoCAD SHX Text
C.N.



ACOMETIDA
A LA RED

MUNICIPAL

 Contador Ø 40 mm

Armario para contador:1300x600x500 mm

N.C.

Filtro autolimpiante automático:
Caudal máximo: 7 m³/h

Tamiz de la malla 50 micrómetros
Conexión: Ø2"

G1

CL Ph

Dos estaciónes dosificadoras, cada
una compuesta por:
-Bomba dosificadora
-Depósito de acumulación de
producto de 100 litros.
-Sonda de nivel mínimo.
-Contador de impulsos.
-Inyector.
-Filtro de aspiración.

CL Ph

PP-R DN20

PP-R DN20

PP-R DN63 PP-R DN63

PP-R DN63 PP-R DN63

PP-R DN25

PP
-R

 D
N

25
PP

-R
 D

N
25

PP-R DN25

PP
-R

 D
N

63

BY-PASS

Depósito Agua dura
DCVE 3500 l
H:2140mm
Ø:1600 mm

Grupo "Agua Fluxores" formado por tres
bombas , una de reserva, cada bomba con
variador de frecuencia. Por cada bomba:
válvula de corte, retención en la impulsión
y válvula de corte en la aspiración.
Depósito de membrana 8 litros,
manómetro y sensor de presión.Colector
de aspiración e impulsión  de acero
inoxidable AISI 316L. Montado sobre
bancada.

M

PE DN 50 16 atm
PP-R DN63

GC
pump

ad

PP-R DN20

PP-R DN50
Fluxores Izquierda

Fluxores Derecha
PP-R DN50

PP-R DN50

Reserva

PP-R DN63

PV
C 

DN
 5

0

B2

Circuito Denominación Nº Bombas Caudal
punto teórico

Presión
punto teórico

Bomba
seleccionada

Caudal
punto trabajo

Presión
punto trabajo

Potencia
nominal

Potencia
en el eje r.p.m. Presión

máxima tranajo
Variador de
frecuencia

TipoDiámetro
conexión

Trasiego

B3

6,26 m³/h 40 mca DN 32 IPL 32/175-4/2 PN 10 6,30 m³/h 40,53 mca 2x4 kW 2,24 kW 2860 PN10 NO Centrífuga de rotor seco

Bombas y grupos de presión

3x2,2 kW 2,82 kW 3460 PN16 Centrífugas verticalesCOR-3 MVIE 406/VR SI2+1 reserva

6,26 m³/h 71,3 mca

2 "Grupo Fluxores G1

Válvula de bola

Válvula reductora de presión

Tubería de agua fría de consumo humano, de polipropileno con refuerzo de
fibra de vidrio, serie 3,2 SDR 7,4, aislada mediante coquilla de espuma de
elastómeros de 10 mm de espesor, de los diámetros expresados.

Manguito antivibratorio

Bomba

Válvula de mariposa

Válvula de retención

Filtro de malla metálica

Desagüe

Desagüe sifónico

Manómetro
M

Bomba dosificadora producto químico

Válvula de boya

Racord loco

L Sensor de presión diferencial para líquido hasta 80°C, rango de operación [0..6
bares], señal 4..20mA, alimentación 24 Vcc, 2x1.5mm² TALH.

GC
pump

ad Bomba caudal constante_A_Directo

Equipo medición cloro y pH
GC

Cl-pH

GC
gp Grupo de presión Agua fría

Válvula toma de carga

Tapón

M

B1

GC
pump

ad

M

B1

GC
pump

ad

SISTEMA DESCALCIFICACIÓN

G2

CL Ph

Dos estaciónes dosificadoras, cada
una compuesta por:
-Bomba dosificadora
-Depósito de acumulación de
producto de 100 litros.
-Sonda de nivel mínimo.
-Contador de impulsos.
-Inyector.
-Filtro de aspiración.

CL Ph

PP-R DN20

PP-R DN20

PP-R DN50 PP-R DN50

PP-R DN25

PP
-R

 D
N

25
PP

-R
 D

N
25

PP-R DN25

PP
-R

 D
N

50

Depósito Agua blanda
DCVE 2200 l
H:2720mm
Ø:1150 mm

Grupo "Agua Fría" formado por tres
bombas , una de reserva, cada bomba con
variador de frecuencia. Por cada bomba:
válvula de corte, retención en la impulsión
y válvula de corte en la aspiración.
Depósito de membrana 8 litros,
manómetro y sensor de presión.Colector
de aspiración e impulsión  de acero
inoxidable AISI 316L. Montado sobre
bancada.

M

GC
pump

ad

PP-R DN20

PP-R DN50

PV
C 

DN
 5

0

B3

BY-PASS

3x2,2 kW 2,93 kW 3470 PN16 Centrífugas verticalesCOR-3 MVIE 208/VR SI2+1 reserva

10,41 m³/h 52,3 mca

2 "Grupo Agua Fría G2

Recirculación Cl y pH

B1

1 (simple) 0,44 m³/h 4 mca 1 1/2" IPL 25/70-0,12/2 PN 0,73 m³/h 5,43 mca 0,18 kW 0,11 kW 2860 PN10 NO Centrífuga de rotor seco

Equipo para medición y control del valor de cloro
y pH del agua formado por equipo electrónico de
lectura continua digital, panel para fijar a pared,
portasonda con alojamientos para los electrodos
de pH y cloro, electrodos de medición, y sensor de
flujo. Controla dos bombas dosificadoras para la
regulación del valor del pH y cloro. Dispone de
alarmas así como de salida para envío de datos al
exterior.

Equipo para medición y control del valor de cloro
y pH del agua formado por equipo electrónico de
lectura continua digital, panel para fijar a pared,
portasonda con alojamientos para los electrodos
de pH y cloro, electrodos de medición, y sensor de
flujo. Controla dos bombas dosificadoras para la
regulación del valor del pH y cloro. Dispone de
alarmas así como de salida para envío de datos al
exterior.

L
PP-R DN50 PP-R DN50

PP-R DN50

PP-R DN50

PP-R DN50

PP-R DN50

PP
-R

 D
N

50

PP
-R

 D
N

50

PP
-R

 D
N

50

L

PP-R DN40
Agua fría Izquierda

PP-R DN32
Agua fría Derecha

PP-R DN32
Producción ACS

PP-R DN40

Reserva

1+1 reserva

10,41 m³/h 52,3 mca

6,26 m³/h 71,3 mca

Sistema desclacificador de doble columna:
- Modelo: Cillit Super Data Dúplex 1050
- Caudal nominal: 7,5 m3/h
- Volumen de resina: 2x175l
- Conexión: 1 12"

LEYENDA

GC
Cl-pH

GC
Cl-pH

GC
gp

GC
gp

2p

2p

2p

2p

2p

2p Válvula de bola de 2 vías roscada DN15..DN50, PN25 con actudador eléctrico de 2
puntos, alimentación 230Vca, 3x1.5 mm² TALH.

B2Recirculación Cl y pH 1 (simple) 0,70 m³/h 4 mca 1 1/2" IPL 25/70-0,12/2 PN 0,83 m³/h 5,43 mca 0,18 kW 0,11 kW 2860 PN10 NO Centrífuga de rotor seco
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NOTAS:
1.Todas las válvulas se situaran en lugares accesibles y registrables, ya
sea ductos de instalaciones o techos registrables.
2.El vaciado de las cisternas se realizará mediante el empleo de una
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Circuito Denominación Nº Bombas Caudal
punto teórico

Presión
punto teórico

Bomba
seleccionada

Caudal
punto trabajo

Presión
punto trabajo

Potencia
nominal

Potencia
en el eje r.p.m. Presión

máxima tranajo
Variador de
frecuencia

TipoDiámetro
conexión

Trasiego

B3

6,26 m³/h 40 mca DN 32 IPL 32/175-4/2 PN 10 6,30 m³/h 40,53 mca 2x4 kW 2,24 kW 2860 PN10 NO Centrífuga de rotor seco

Bombas y grupos de presión

3x2,2 kW 2,82 kW 3460 PN16 Centrífugas verticalesCOR-3 MVIE 406/VR SI2+1 reserva

6,26 m³/h 71,3 mca

2 "Grupo Fluxores G1

3x2,2 kW 2,93 kW 3470 PN16 Centrífugas verticalesCOR-3 MVIE 208/VR SI2+1 reserva

10,41 m³/h 52,3 mca

2 "Grupo Agua Fría G2

Recirculación Cl y pH

B1

1 (simple) 0,44 m³/h 4 mca 1 1/2" IPL 25/70-0,12/2 PN 0,73 m³/h 5,43 mca 0,18 kW 0,11 kW 2860 PN10 NO Centrífuga de rotor seco

1+1 reserva

10,41 m³/h 52,3 mca

6,26 m³/h 71,3 mca

B2Recirculación Cl y pH 1 (simple) 0,70 m³/h 4 mca 1 1/2" IPL 25/70-0,12/2 PN 0,83 m³/h 5,43 mca 0,18 kW 0,11 kW 2860 PN10 NO Centrífuga de rotor seco

TUBERIA DE POLIPROPILENO (PP-C) SEGUN UNE 53.380

ESPESOR D. INTERIOR CONT.AGUA
DIAMETRO
EXTERIOR

SERIE 5,0

mm mm mm l/m

10

12

25

16

20

40

ESPESOR D. INTERIOR CONT.AGUA
SERIE 3,2

mm mm l/m

50

63

75

2,3 11,4 0,102,0 12,0 0,11

2,8 14,4 0,162,0 16,0 0,20

3,5 18,0 0,25

2,9 26,2 0,54

5,5 29,0 0,66

32

2,3 20,4 0,33

4,4 23,2 0,42

3,7 32,6 0,83

6,9 36,2 1,034,6 40,8 1,31

8,6 45,8 1,655,8 51,4 2,07

10,3 54,4 2,32

Tª FLUIDO

ºC
AÑOS SERVICIO PRESION MAXIMA DE TRABAJO(bar)

40

60

70

20

80

25

50

20

50

50

Serie 5,0 Serie 3,2

-

10

-

6,6

3,2

3,8

16

2,8

10,5

5,1

ESPESOR D. INTERIOR CONT.AGUA
SERIE 2,5

mm mm l/m

2,0 6,0 0,03

2,0 8,0 0,05

2,7 10,6 0,09

Serie 2,5

4,8

20

3,6

13,2

6,4

95 5 - - 2,8

3,4 13,2 0,14

4,2 16,6 0,22

5,4 21,2 0,35

6,7 26,6 0,56

90

110

125

6,8 61,4 2,96

8,2 73,6 4,25

10,0 90,0 6,36

11,4 102,2 8,20

12.3 65,4 3,36

15,1 79,8 5,00

17,1 90,8 6,48

8,3 33,4 0,88

10,5 42,0 1,39

12,5 50,0 1,96

15,0 60,0 2,83

18,3 73,4 4,23

20,8 83,4 5,46

ESPESOR D. INTERIOR CONT.AGUA
DIAMETRO
EXTERIOR

SERIE 5,0

mm mm mm l/m

10

12

25

16

20

40

ESPESOR D. INTERIOR CONT.AGUA
SERIE 3,2

mm mm l/m

50

63

75

90

110

125

1,8 6,4 0,03 1,8 6,4 0,03

1,8 8,4 0,06 1,8 8,4 0,06

1,8 12,4 0,12 2,2 11,6 0,11

1,9 16,2 0,21 2,8 14,4 0,16

2,3 20,4 0,33 3,5 18,0 0,25

3,7 32,6 0,83 5,5 29,0 0,66

32 2,9 26,2 0,54 4,4 23,2 0,42

4,6 40,8 1,31 6,9 36,2 1,03

5,8 51,4 2,07 8,6 45,8 1,65

6,8 61,4 2,96 10,3 54,4 2,32

8,2 73,6 4,25 12,3 65,4 3,36

10,0 90,0 6,36 15,1 79,8 5,00

11,4 102,2 8,20 17,1 90,8 6,48

Tª FLUIDO

ºC SEGURIDAD SERVICIO

FACTOR DE AÑOS PRESION MAXIMA DE TRABAJO(bar)

40

60

80

20

95

2,0

1,5

25

50

25

1,5

1,5

2,0

50

50

Serie 5,0 Serie 3,2

5

12,5

4

10,5

8

7,5

20

6

16,5

12,5

TENDENCIA ELECTROQUIMICA DE LOS METALES

ELEMENTO                 

POTASIO K K+ +e- -2,92

CALCIO Ca Ca++ +2e- -2,87

SODIO Na Na+ +e- -2,71

BERILIO Be Be++ +2e-

-2,34

ALUMINIO Al Al+++ +2e-

-1,70

MANGANESO Mn Mn++ +3e-

-1,67

ZINC Zn Zn++ +2e-

-1,05

CROMO Cr Cr+++ +3e-

-0,76

GALIO Ga Ga+++ +3e-

-0,71

HIERRO Fe Fe++ +2e-

-0,52

CADMIO Cd Cd++ +2e-

-0,44

INDIO In In+++ +3e-

-0,40

TITANIO Ti Ti+ +e-

-0,34

COBALTO Co Co++ +2e-

NIQUEL Ni Ni++ +2e-

-0,28

ESTAÑO Sn Sn++

-0,25

PLOMO Pb Pb++

-0,14

HIDROGENO 2H+ +2e-

-0,13

COBRE (Bivalente) Cu Cu++

-0,00

Cu+

-0,34

MERCURIO (Bivalente) 2Hg Hg++

-0,52

PLATA

Hg Hg+ +e-

-0,80

PALADIO

Ag Ag+ +e-

-0,85

PLATINO

Pd Pd++ +2e-

-0,80

COBRE (Monovalente)

MERCURIO (Monovalente)

ORO (Trivalente)

ORO (Monovalente)

Pt Pt++ +2e-

-0,83

Au Au+++ +3e-

-1,20

Au+ +e-

-1,42

VSimbolo    ION             Potencial

-0,34

MAGNESIO

-1,68

Mg

H2

Cu

Au

Mg++ +2e-

+2e-

+2e-

+2e-

+2e-

+2e-

161
2 "Lavabo

Derivaciones a puntos de consumo

DN derivación
16Ducha 1

2 "

Válvula(")Aparato

203
4 "Fregadero

32-Fluxor

203
4 "Vertedero

20Toma genérica 3
4 "

NOTA: Todas las derivaciones se realizarán en PEX
bajo tubo corrugado (sistema "tubo en tubo") en
instalación empotrada.

Lavabo 40 mm

50 mm

40 mm

Ducha

Fregadero

Relación de tuberías saneamiento

110 mmInodoro

Vertedero 110 mm

de PVC

APARATO DIÁMETRO

Bidé 40 mm

Urinario 50 mm

Desagüe Vrv 40 mm

Modelo Volumen Dimensiones DN Ø Boca acceso  Peso

SH 6 C 1300 l Ø1520x850 mm DxH 160 1x567 mm  68 kg

Separadoras de Hidrocarburos formatos cilindricos
Caudal

6 l/s

G  R  A  S  A  S

ENTRADA AGUAS

SALIDA AGUAS

ENTRADA

AIREACIÓN

SALIDA

Modelo Volumen Dimensiones DN Ø Boca acceso  Peso
Separadoras de grasas formatos rectangulares

Caudal

SG 1 300 l 490x1180x740 mm HxLxA 110 270 mm  20 kg1 l/s
V.util

830 l

UNE 53381:2001 EX

int. (Dint)
Diametro Espesor

11,6 2,2

3,518

14,4 2,8

23,2 4,4

29 5,5

6,936,2

8,745,6

nominal (DN)
Diametro 

equivalente
Diametro 

TUBERIA DE PEX  

16 3/8"

3/4"25

20 1/2"

32 1"

40 1 1/4"

1 1/2"50

2"63

90

80

75

65

50

60

45

L2

PARA TUBERIAS DE PEX 

nominal (DN)
Diametro L1 

DIMENSIONES LIRAS DE DILATACIÓN 

16 90

11525

20 100

32 130

40 145

16050

18063

LB

225

290

250

325

365

400

450

LONGITUD ENTRE PUNTOS FIJOS L=2,44 METROS LINEALES

- INCREMENTO DE TEMPERATURA
DE 50 C

- LB --> LONGITUD BRAZO FLEXIBLE

NOTA:

ABRAZADERA

PUNTO FIJO

LEYENDA :

L

L1

L2

v2

v1

Sistema de vaciado
de la vertical.

Procedente del
grupo de presión.

M
on

ta
nt

e 
ve

rt
ic

al

Detalle de verticales  AFCH,
ACS y FLUXORES

v2

v1

Sistema de vaciado
de la vertical.

M
on

ta
nt

e 
ve

rt
ic

al

Detalle de verticales
de retorno

v1

DETALLE 3

ARQUETA DE PASO

4

Seccion longitudinal Planta
5

2
3

1

1-  Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, con formación
de pendientes.
2- Fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie.
3- Enfoscado y bruñido.
4- Marco de fundición dúctil, hidráulico con lengüetas y con junta de
goma.
5- Tapa de fundición dúctil, con superficie antideslizante, revestida
con pintura negra y con hendidura par apertura.

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

Seccion longitudinal
Planta

2
1

4

3

5
6
7

1-  Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, con
formación de pendientes.
2- Fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie.
3- Enfoscado y bruñido.
4- Codo de PVC.
5- Hormigón en masa de resistencia 100 kg/cm2.
6- Marco de fundición dúctil, hidráulico con lengüetas y con junta
de goma.
7- Tapa de fundición dúctil, con superficie antideslizante,
revestida con pintura negra y con hendidura par apertura.

ARQUETA SIFONICA
Seccion longitudinal Planta

1
2
3
4
5
6

1-  Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, con
formación de pendientes.
2- Fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie.
3- Enfoscado y bruñido.
4- Codo de PVC.
5- Marco de fundición dúctil, hidráulico con lengüetas y con
junta de goma.
6- Tapa de fundición dúctil, con superficie antideslizante,
revestida con pintura negra y con hendidura par apertura.

ARQUETA ACERO INOXIDABLE SIFONICA ENFRIAMIENTO
Seccion longitudinal Planta

1

2
3
4

1-  Cajón de acero inoxidable mediante planchón de chapa
de 1mm de espesor .
2- Codo de acero inoxidable AISI 316L.
3- Marco de fundición dúctil, hidráulico con lengüetas y con
junta de goma.
4- Tapa de fundición dúctil, con superficie antideslizante,
hendidura par apertura y apta para cargas pesadas.

TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO (PE-R) SEGUN UNE 53.381 

CUADRO DE DIMENSIONES (ZANJA TIPO)

SECCION TIPO DE ZANJA

150

300

200
250 0.90

0.80

0.15

0.10

COTAS (mm.)

80
100

DIÁMETRO
(mm.)

0.70

B

0.10

E

C
10

1

B

?

ZANJA TIPO

TUBERIA DE PVC

LECHO DE ARENA

H 
m

in
. 0

.6
0

RASANTE DE PAVIMENTO
PAVIMENTO

RELLENO DE TIERRAS
PROCEDENTES DE
EXCAVACION

VARIAS

Hz

01

DETALLES

SANEAMIENTO

MARZO 2017
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Armario de medida

Caudal Diseño =13m³/h

PE DN 63 SDR11

Red de distribución de la compañía

MM

2

Quemador Caldera ACS

Cobre 33.35 mm

Instalación en interior de central calor

M
M

Potencia: 80 kW

Caudal nominal = 7,3 m³/h

Co
br

e 
33

.3
5 

m
m

(Baja Presión)
16 mbar

Hornacina en acceso a central de calor

Presión de salida: 50mbar
Caudal nominal = 15m³/h

MM

Hornacina en acceso a cocina

Cobre 42mm en Vaina 63 mm  

Cobre 33.35 en Vaina en 51.54 mm

Cobre 33.35 en Vaina 51.54 mm

Cobre 33.35 mm

MM

Hornacina en acceso a laboratorio

Cobre 26.28mm en Vaina 51.54mm  

Cobre 26.28mm

Caudal nominal = 2,51 m³/h

Caudal nominal = 3,64 m³/h

M
M

Co
br

e 
26

.2
8 

m
m

M
M

Co
br

e 
33

.3
5 

m
m

Cocina a gas

Cu 13.15mm

Cu 13.15 mm

Cu 13.15 mm

Cu 13.15 mm

Cu 13.15 mm

Cu 13.15 mm

Instalación en interior de sala de laboratorios

Instalación en interior de sala de cocina

Co
br

e 
42

m
m

 e
n 

Va
in

a 
63

 m
m

  

NIVEL +1

NIVEL +0

NIVEL +2

NIVEL +4

NIVEL +3

NIVEL CUBIERTA

Contador para gas telegestionado de tipo membrana.

M

Manómetro dotado de válvula de corte

Válvula de retención

Válvula de seccionamiento precintable y con posibilidad de bloqueo.

Canalización para gas mediante tubería de polietileno para gas PE SDR11
conforme UNE del diámetro indicado en montaje enterrado.

LEYENDA INSTALACIÓN DE GAS

Toma de presión

Electroválvula de corte con rearme manual conectada a la central de
detección  de gases, instalada en Hornacina ventilada. Sin tensión
normalmente cerrada.

Detector de gas mod. S1096ME Estanco (IP55) de Notifier o equivalente.
INSTALADO A COTA DE TECHO

Central de detección y alarma de presencia de gases mod. PL4 de
Notifier o equivalente, microprocesada de 4 zonas con módulo
expansor PL-4E para ampliar hasta 8 zonas de detección de salida
analógica de 4-20 mA de las series SMART 2 y SMART3.

Filtro para gas de modelo aceptado por Gas Natural

DescripciónSímbolo

Cgn

Cgn

Cgn

Cgn
Caudalímetro Gas. Caudalímetro de membrana o turbina dependiendo de
caudal, 2x1.5mm² TALH.

GC
GN

GC
GN

GC
GN

Canalización para gas mediante tubería de cobre, del diámetro
indicado, discurriendo en montaje aéreo y envainada.

9
10 11

Cobre 16.18

Grupo Electrógeno

8

Co
br

e 
13

.1
5

3

2

1.000 L.

1

7

6

Acero Ø3"

Acero Ø1 1/2"

Depósito doble pared Multitank

Cobre 16.18
Grupo Presión electrónico con 2 bombas en reserva y alternancia
400 l/h 2,5 Kg/cm² Monofásico: 0,50 CV GASOLEO

ESQUEMA PRINCIPIO GASÓLEO

Depósito en bancada de grupo electrógeno

ZONA INSTALACIONES EN ÁTICO

SALA DE INSTALACIONES EN SOTANO -3.15

LEYENDA 

Ventilación depósito

Depósito de gasóleo doble pared

Sonda de nivel

RELACION DE EQUIPOS

Medidor de nivel de llenado telegestionado
6

8
7

Motor Grupo electrógeno

3
2
1

Boca de carga en espacios exteriores

9 Grupo de presión gasóleo

Bombas grupo de presión
Depósito de expansión

10
11

Válvula de corte de cierre rápido

Filtro para gasóleo

Válvula reductora de presión

Vaso de expansión.

Válvula de retención

Arqueta con boca de carga de depósito de gasóleo,
normalizada de 3", instalada en acera.

Canalización mediante tubería de acero estirado sin soldaduras UNE10255

Contador de gasóleo telegestionado4

4

Grupo Presión electrónico con 2 bombas en reserva y
alternancia 400 l/h 2,5 Kg/cm² Monofásico: 0,50 CV

Depósito de gasóleo doble pared acero acero, sistema
multitank, con capacidad para 1000 litros, de SCHUTZ o
equivalente..
Dimensiones: Largo: 1140mm, Ancho: 725mm, Alto: 1625mm

CG

Caudalímetro Gasóleo. Caudalímetro roscado DN04..DN50, rango
de operación [1l/h a 20m³/h], PN16, alimentación 24Vca,
2x1.5mm² TALH.

CG

2p Válvula de bola de 2 vías roscada DN15..DN50, PN25 con actudador
eléctrico de 2 puntos, alimentación 230Vca, 3x1.5 mm² TALH.2p

Canalización mediante tubería de cobre duro envainado para
suministro  de gasóleo desde depósito hasta aparatos de consumo.

Canalización mediante tubería de cobre duro para suministro  de
gasóleo desde depósito hasta aparatos de consumo.

INSTALACIÓN DE GAS
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S

E

R

V1

3

 

P

1

0

0

0

 

k

g

PLANTA SÓTANO (-3.15)

16.18mm

16.18mm
Vertical subida hasta cubierta

Ac
 1.

1/
2"

 V
en

te
o 

ga
só

leo

Contador para gas telegestionado de tipo membrana.

M

Manómetro dotado de válvula de corte

Válvula de retención

Válvula de seccionamiento precintable y con posibilidad de bloqueo.

Canalización para gas mediante tubería de polietileno para gas PE SDR11
conforme UNE del diámetro indicado en montaje enterrado.

LEYENDA INSTALACIÓN DE GAS

Cu

Toma de presión

Electroválvula de corte con rearme manual conectada a la central de
detección  de gases, instalada en Hornacina ventilada. Sin tensión
normalmente cerrada.

Detector de gas mod. S1096ME Estanco (IP55) de Notifier o equivalente.
INSTALADO A COTA DE TECHO

Central de detección y alarma de presencia de gases mod. PL4 de
Notifier o equivalente, microprocesada de 4 zonas con módulo
expansor PL-4E para ampliar hasta 8 zonas de detección de salida
analógica de 4-20 mA de las series SMART 2 y SMART3.

Filtro para gas de modelo aceptado por Gas Natural

Cgn
Caudalímetro Gas. Caudalímetro de membrana o turbina dependiendo de
caudal, 2x1.5mm² TALH.

Canalización para gas mediante tubería de cobre, del diámetro
indicado, discurriendo en montaje aéreo y envainada.

LEYENDA GASÓLEO

Válvula de corte de cierre rápido

Válvula reductora de presión

Válvula de retención

de gasóleo desde depósito hasta aparatos de consumo.
Canalización mediante tubería de cobre duro envainado para suministro 

Canalización mediante tubería de acero estirado sin soldaduras UNE10255

Grupo Presión electrónico con 2 bombas en reserva y
alternancia 400 l/h 2,5 Kg/cm² Monofásico: 0,50 CV

Depósito de gasóleo doble pared acero acero, sistema multitank,
con capacidad para 1000 litros, de SCHUTZ o equivalente..
Dimensiones: Largo: 1140mm, Ancho: 725mm, Alto: 1625mm

Arqueta con boca de carga de depósito de gasóleo,
normalizada de 3", instalada en acera.
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PLANTA BAJA

Vertical subida

42 mm/63 mm

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Ac 3" Carga gasóleo

Ac 1.1/2"
Venteo gasóleo

AC
OM

ET
ID

A 
GAS

Contador para gas telegestionado de tipo membrana.

M

Manómetro dotado de válvula de corte

Válvula de retención

Válvula de seccionamiento precintable y con posibilidad de bloqueo.

Canalización para gas mediante tubería de polietileno para gas PE SDR11
conforme UNE del diámetro indicado en montaje enterrado.

LEYENDA INSTALACIÓN DE GAS

Cu

Toma de presión

Electroválvula de corte con rearme manual conectada a la central de
detección  de gases, instalada en Hornacina ventilada. Sin tensión
normalmente cerrada.

Detector de gas mod. S1096ME Estanco (IP55) de Notifier o equivalente.
INSTALADO A COTA DE TECHO

Central de detección y alarma de presencia de gases mod. PL4 de
Notifier o equivalente, microprocesada de 4 zonas con módulo
expansor PL-4E para ampliar hasta 8 zonas de detección de salida
analógica de 4-20 mA de las series SMART 2 y SMART3.

Filtro para gas de modelo aceptado por Gas Natural

Cgn
Caudalímetro Gas. Caudalímetro de membrana o turbina dependiendo de
caudal, 2x1.5mm² TALH.

Canalización para gas mediante tubería de cobre, del diámetro
indicado, discurriendo en montaje aéreo y envainada.

LEYENDA GASÓLEO

Válvula de corte de cierre rápido

Válvula reductora de presión

Válvula de retención

de gasóleo desde depósito hasta aparatos de consumo.
Canalización mediante tubería de cobre duro envainado para suministro 

Canalización mediante tubería de acero estirado sin soldaduras UNE10255

Grupo Presión electrónico con 2 bombas en reserva y
alternancia 400 l/h 2,5 Kg/cm² Monofásico: 0,50 CV

Depósito de gasóleo doble pared acero acero, sistema multitank,
con capacidad para 1000 litros, de SCHUTZ o equivalente..
Dimensiones: Largo: 1140mm, Ancho: 725mm, Alto: 1625mm

Arqueta con boca de carga de depósito de gasóleo,
normalizada de 3", instalada en acera.
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PLANTA PRIMERA

Cocina a gas

Cu

Cu

Cu

33.35 mm / 51.54 mm

33
.3

5 m
m

 / 
51

.5
4 m

m

33.35 mm / 51.54 mm

33.35 mm 

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

Vertical subida

Contador para gas telegestionado de tipo membrana.

M

Manómetro dotado de válvula de corte

Válvula de retención

Válvula de seccionamiento precintable y con posibilidad de bloqueo.

Canalización para gas mediante tubería de polietileno para gas PE SDR11
conforme UNE del diámetro indicado en montaje enterrado.

LEYENDA INSTALACIÓN DE GAS

Cu

Toma de presión

Electroválvula de corte con rearme manual conectada a la central de
detección  de gases, instalada en Hornacina ventilada. Sin tensión
normalmente cerrada.

Detector de gas mod. S1096ME Estanco (IP55) de Notifier o equivalente.
INSTALADO A COTA DE TECHO

Central de detección y alarma de presencia de gases mod. PL4 de
Notifier o equivalente, microprocesada de 4 zonas con módulo
expansor PL-4E para ampliar hasta 8 zonas de detección de salida
analógica de 4-20 mA de las series SMART 2 y SMART3.

Filtro para gas de modelo aceptado por Gas Natural

Cgn
Caudalímetro Gas. Caudalímetro de membrana o turbina dependiendo de
caudal, 2x1.5mm² TALH.

Canalización para gas mediante tubería de cobre, del diámetro
indicado, discurriendo en montaje aéreo y envainada.

LEYENDA GASÓLEO

Válvula de corte de cierre rápido

Válvula reductora de presión

Válvula de retención

de gasóleo desde depósito hasta aparatos de consumo.
Canalización mediante tubería de cobre duro envainado para suministro 

Canalización mediante tubería de acero estirado sin soldaduras UNE10255

Grupo Presión electrónico con 2 bombas en reserva y
alternancia 400 l/h 2,5 Kg/cm² Monofásico: 0,50 CV

Depósito de gasóleo doble pared acero acero, sistema multitank,
con capacidad para 1000 litros, de SCHUTZ o equivalente..
Dimensiones: Largo: 1140mm, Ancho: 725mm, Alto: 1625mm

Arqueta con boca de carga de depósito de gasóleo,
normalizada de 3", instalada en acera.
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PLANTA CUARTA

Cu
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Cu

Cu

Cu

Cu
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Cu
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26.28 mm / 51.54mm  
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8 m
m

 / 
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.5
4m

m
  

26
.2

8 m
m

26
.2

8 m
m

 26
.2
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m
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8 m
m

13.15  mm

26.28 mm
Cu

Cu

Cu

13.15  mm

13.15  mm

Previsión Mechero

Previsión Mechero

Previsión Mechero

13.15  mm

Previsión Mechero

Contador para gas telegestionado de tipo membrana.

M

Manómetro dotado de válvula de corte

Válvula de retención

Válvula de seccionamiento precintable y con posibilidad de bloqueo.

Canalización para gas mediante tubería de polietileno para gas PE SDR11
conforme UNE del diámetro indicado en montaje enterrado.

LEYENDA INSTALACIÓN DE GAS

Cu

Toma de presión

Electroválvula de corte con rearme manual conectada a la central de
detección  de gases, instalada en Hornacina ventilada. Sin tensión
normalmente cerrada.

Detector de gas mod. S1096ME Estanco (IP55) de Notifier o equivalente.
INSTALADO A COTA DE TECHO

Central de detección y alarma de presencia de gases mod. PL4 de
Notifier o equivalente, microprocesada de 4 zonas con módulo
expansor PL-4E para ampliar hasta 8 zonas de detección de salida
analógica de 4-20 mA de las series SMART 2 y SMART3.

Filtro para gas de modelo aceptado por Gas Natural

Cgn
Caudalímetro Gas. Caudalímetro de membrana o turbina dependiendo de
caudal, 2x1.5mm² TALH.

Canalización para gas mediante tubería de cobre, del diámetro
indicado, discurriendo en montaje aéreo y envainada.

LEYENDA GASÓLEO

Válvula de corte de cierre rápido

Válvula reductora de presión

Válvula de retención

de gasóleo desde depósito hasta aparatos de consumo.
Canalización mediante tubería de cobre duro envainado para suministro 

Canalización mediante tubería de acero estirado sin soldaduras UNE10255

Grupo Presión electrónico con 2 bombas en reserva y
alternancia 400 l/h 2,5 Kg/cm² Monofásico: 0,50 CV

Depósito de gasóleo doble pared acero acero, sistema multitank,
con capacidad para 1000 litros, de SCHUTZ o equivalente..
Dimensiones: Largo: 1140mm, Ancho: 725mm, Alto: 1625mm

Arqueta con boca de carga de depósito de gasóleo,
normalizada de 3", instalada en acera.
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PLANTA ÁTICO

33.35 mm  

16.18 mm  

33.35 mm  

Cu

Cu

Cu

Cu

Cu

A grupo electró
geno

A caldera ACS

Contador para gas telegestionado de tipo membrana.

M

Manómetro dotado de válvula de corte

Válvula de retención

Válvula de seccionamiento precintable y con posibilidad de bloqueo.

Canalización para gas mediante tubería de polietileno para gas PE SDR11
conforme UNE del diámetro indicado en montaje enterrado.

LEYENDA INSTALACIÓN DE GAS

Cu

Toma de presión

Electroválvula de corte con rearme manual conectada a la central de
detección  de gases, instalada en Hornacina ventilada. Sin tensión
normalmente cerrada.

Detector de gas mod. S1096ME Estanco (IP55) de Notifier o equivalente.
INSTALADO A COTA DE TECHO

Central de detección y alarma de presencia de gases mod. PL4 de
Notifier o equivalente, microprocesada de 4 zonas con módulo
expansor PL-4E para ampliar hasta 8 zonas de detección de salida
analógica de 4-20 mA de las series SMART 2 y SMART3.

Filtro para gas de modelo aceptado por Gas Natural

Cgn
Caudalímetro Gas. Caudalímetro de membrana o turbina dependiendo de
caudal, 2x1.5mm² TALH.

Canalización para gas mediante tubería de cobre, del diámetro
indicado, discurriendo en montaje aéreo y envainada.

LEYENDA GASÓLEO

Válvula de corte de cierre rápido

Válvula reductora de presión

Válvula de retención

de gasóleo desde depósito hasta aparatos de consumo.
Canalización mediante tubería de cobre duro envainado para suministro 

Canalización mediante tubería de acero estirado sin soldaduras UNE10255

Grupo Presión electrónico con 2 bombas en reserva y
alternancia 400 l/h 2,5 Kg/cm² Monofásico: 0,50 CV

Depósito de gasóleo doble pared acero acero, sistema multitank,
con capacidad para 1000 litros, de SCHUTZ o equivalente..
Dimensiones: Largo: 1140mm, Ancho: 725mm, Alto: 1625mm

Arqueta con boca de carga de depósito de gasóleo,
normalizada de 3", instalada en acera.
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MATERIAL DE LA TUBERÍA

 Acero estirado

Cobre y Acero Inoxidable

1 por planta, max.4,0

1 por planta, max.3,5

SEPARACIÓN MÁXIMA (m)
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

D <=

15 < D <=

28 < D <=

15 mm

28 mm

42 mm

D

1" < D <=

1/2"< D <=

<=D

> 1  1/4"

1  1/4"

1"

1/2"

42 mmD >

Tramo horizontal
1,0

1,5

2,5

3,0

3,0

2,5

2,0

1,5

1,5

2,0

3,0

3,0

3,0

2,0

Tramo vertical

NOTA IMPORTANTE: Se respetarán las siguientes distancias mínimas entre tuberías de gas y tuberías de otras instalaciones, tanto
en montaje enterrado como superficial:

Instalación Superficial PARALELISMO CRUCE

Fontanería y eléctricas 3 cm 1 cm

Vapor 5 cm 1 cm

Chimeneas

Suelo

5 cm 5 cm

5 cm ---

Instalación enterrada PARALELISMO CRUCE

Todas las instalaciones 10 cm 20 cm

Conexión semirrígida o mediante tubo
metálico flexible, ambas de acero inoxidable,
con enlaces mecánicos, cumpliendo la Norma
UNE 60713.

DETALLE DE CONEXIÓN A RECEPTOR A GAS

Llave de aparato para conexión del receptor
a receptor

VAINA ABRAZADERAS

NO DEBE EXISTIR CONTACTO
ENTRE LA TUBERÍA Y LA VAINA

TUBERÍA DE GAS

INSTALACIÓN DE LA VAINA PARALELA A SUELO O TECHO
ESCALA: S/E

PARED O TECHO

VAINA
TUBERÍA DE GAS

RELLENO DEL HUECO MEDIANTE
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
ADECUADO(MORTERO DE CEMENTO,
YESO, ETC, A SER POSIBLE SIN
RETRACCIÓN DEL FRAGUADO)

PARED O TECHO

INSTALACIÓN DE LA VAINA ATRAVESANDO PAREDES O TECHOS
ESCALA: S/E

TUBERÍA DE GAS

1CM

VAINA

INSTALACIÓN DE LA VAINA ATRAVESANDO PARALELAMENTE
CÁMARAS, CIELOS RASOS, FALSOS TECHOS O SIMILARES

ESCALA: S/E

1CM

1CM

D
≥
0,

30
M

1CM

D
≥
0,

10
M

INSTALACIÓN DE LA VAINA ATRAVESANDO PERPENDICULARMENTE UN
TECHO O CÁMARA, CIELOS RASOS, FALSOS TECHOS O SIMILARES

ESCALA: S/E

LOCAL CUBIERTOLOCAL AL AIRE LIBRE

DD

D
/2

PARED

PARED

D

D

D/2

PARED

PARED

RINCÓN VERTICAL
ESCALA: S/E

DD

M
IN

 1
0M

M

TECHO

PARED

RINCÓN HORIZONTAL ELEVADO
ESCALA: S/E

≤135º

DD/2

PARED

M
IN

 1
0M

M

TECHO

AGUA

ELECTRICIDAD

GAS

TECHO

SUELO

POSICIÓN RELATIVA CON OTROS SERVICIOS
ESCALA: S/E

GAS    G
AS   G

AS   G
AS

MALLA SEÑALIZADORA
DE LA PRESENCIA DE
LA TUBERÍA

ACERO ACERO

ACERO ACERO

D
N

≤
50

D
N

>
50

ACERO-ACERO
ESCALA: NTE

DN≤50 SOLDADURA ELÉCTRICA O SOLDADURA OXIACETILÉNICA

DN>50 SOLDADURA ELÉCTRICA

COBRE-COBRE O ALEACIÓN DE COBRE
ESCALA: NTE

COBRE ALEACIÓN
DE COBRECOBRE

ACERO-ACERO
ESCALA: NTE
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TAE

P
A

E

PM

PB

IMP

PM

ETA

P
A

E

PM

EHA

A

BYPASS

3p
SV

3p
SV

3p
SV

GC
fan
EC

GC
fan
EC

TA

A

UTA-T01O C - - FC 0 3 0

x 4

-

1 x Cables 2 Hilos
1 x Cables 3 Hilos

6 x Cables 2 Hilos
2 x Cables 3 Hilos

1 x Cables 3 Hilos

1 x Cables 2 Hilos

3p
SV

Actuador de compuerta (3 ptos)   x 3 unidades

N1024-SW2

GC
fan
EC

SD1 Orden marcha-paro

ED1 Estado de marcha del ventilador

ED2 Alarma de fallo del ventilador

ED3 Selector 0-Manual (local)

ED4 Selector Automático (remoto)

ED5 Apertura de puerta (contacto en puerta)

SA1 [0...10Vcc] Señal de % a motor (10_100%)

EA1 [4…20mA] Intensidad consumida por el motor

   x 2 unidades

Ventilador motor EC

A Sensor (Presion)   x 5 unidades

DPTM

TA Sensor (Temperatura)   x 1 unidad

TB/TI/L

CO
N

TR
O

LA
DO

R:
Co

nt
ro

la
do

r U
TA

 T
01

 (P
ro

pi
o)

CU
AD

RO
 D

E 
CO

N
TR

O
L:

C.
C.

 U
TA

 T
01

 (P
ro

pi
o)

AA

A

C.C. UTA T01 (Propio): Controlador UTA T01 (Propio)

Tipo Elemento

Variable

Medida

Fabricante Modelo Recuento

Entradas

analógicas

termistor

Entradas

analógicas

Entradas

digitales

Salidas

analógicas

Salidas

digitales

SD3p

Cables 3 Hilos Cables 2 Hilos Cables BUS

Tipo BUS
Protocolo Puerto

Actuador de

compuerta

3 ptos

Trend N1024-SW2 3 0 0 6 0 0 3 3 3

Equipo

controlado

Ventilador

motor EC

2 0 2 10 2 2 0 4 12 0

Presostato Presion Trend DPS 3 0 0 3 0 0 0 0 3

Sensor Presion Trend DPTM 2 0 2 0 0 0 0 2 0

Sensor

Temperatura

Trend TB/TI/L 1 1 0 0 0 0 0 0 1

RECUENTO TOTAL

11 1 4 19 2 2 3 9 19 0

E.P.ACS

Bomba de secundario auxiliarGC
pump

ad

GC
fan
ad

IST. Aerotermo

Primario solar. Bomba llenado automático
mezcla agua + anticongelante.

TL TL TL

M

GC
pump

ad

GC
pump

ad

Bomba de primario solarGC
pump

ad

Bomba de primario auxiliar

Bomba de retorno solar

M

Contador de llenado agua Ø1" circuito
primario auxiliar

Contador de llenado agua Ø2" circuito de
consumo

GC
boiler

lt Señales físicas de calderas

L L L

C1 Solar. Llenado
automático mezcla

C1 Auxiliar.
Llenado

C. Consumo.
Llenado

0..10V

C.Consumo. Mezcladora

2p

C1 Solar. Aerotermo

C1 Solar

TL TL

Depósito solar

TL TL

ACS

TL TL

Depósito consumo

RACS

TL

Llenado depósitos

TL TL

Intercambiador calor.
Primario Auxiliar

Cgn

GC
GN

Contador central calor 7'3 m3/h

Cgn

Contador laboratorio 2'51 m3/h

Detección fugas
GC
GN

Central
calor

Laboratorios

E.P.GN

E.P.GGMM

Manifold Argón
GC
GM

Manifold Hidrógeno
GC
GM

E.P.HVAC

Manifold CO2
GC
GM

Manifold Nitrógeno
GC
GM

TL

GC
pump

ad

GC
fan
ad

GC
fan
ad

Extractor
parking

Extractor
NS1

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

GC
VRF

Unidades
exteriores
VRF

TH
IN

P+4 Sala de
impresoras

C.C.ÁTICO

2p

Limpieza vidrios
patio interior ático

E.P.ELECTRICIDAD

GC
GE Autómata GE. Integración y señales físicas

FONTANERÍA

2p

C1 Solar. Llenado

C.C.Ático: Conjunto controladores C.C.Ático

Tipo Elemento

Variable

Medida

Fabricante Modelo Recuento

Entradas

analógicas

termistor

Entradas

analógicas

Entradas

digitales

Salidas

analógicas

Salidas

digitales

SD3p

Cables 3 Hilos Cables 2 Hilos Cables BUS

Tipo BUS
Protocolo Puerto

Medidor Caudal

Honeywell

Serie EW370 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0

Medidor

Caudal_Gas

Eurocobil Eurocobil 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0

Equipo

controlado

Bomba caudal

constante_A_D

irecto

5 0 0 20 0 5 0 0 25 0

Equipo

controlado

Caldera BT

Control

Analógico

1 0 2 4 1 2 0 3 6 0

Equipo

controlado

Ventilador

caudal

constante_A_D

irecto

3 0 0 12 0 3 0 0 15 0

Equipo

controlado

GC_GE

1 0 0 3 0 0 0 0 3 1
4x1,5mm²

MODBUS

Equipo

integrado

GGMM

Manifold

4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8x1mm² Ethernet RJ45

Equipo

controlado

GN_Detección

fugas

2 0 0 4 0 0 0 0 4 0

Equipo

controlado

Señales físicas

VRF

12 0 0 72 0 12 0 0 84 0

Sensor Presion Trend PIL4 3 0 3 0 0 0 0 0 3

Sensor

Temperatura y

humedad

Trend HT/S 1 1 1 0 0 0 0 0 2

Sensor

Temperatura

Trend TB/TI/S 13 13 0 0 0 0 0 0 13

Válvula y

actuador

Trend VBG2 + MVN 2 0 0 0 0 0 2 2 0

Válvula y

actuador

Trend

V5013R +

Actuador

2 0 0 0 1 1 0 2 0

RECUENTO TOTAL

53 14 8 117 2 23 2 7 159 5

1 x Cables 2 Hilos

1 x Cables 2 Hilos

5 x Cables 2 Hilos

6 x Cables 2 Hilos
3 x Cables 3 Hilos

5 x Cables 2 Hilos

3 x Cables 2 Hilos
1 x Cables Bus 4x1,5mm² (MODBUS)

1 x Cables Bus 8x1mm² (Ethernet)

2 x Cables 2 Hilos

7 x Cables 2 Hilos

1 x Cables 2 Hilos

2 x Cables 2 Hilos

1 x Cables 2 Hilos

1 x Cables 3 Hilos

1 x Cables 3 Hilos

M

EA1 Entrada de valor del caudal de paso   x 2 unidades

Serie EW370

Cgn ED1 Emisor de impulsos (caudal) a 24Vcc   x 2 unidades

Eurocobil

GC
pump

ad

SD1 Orden marcha-paro para cierre de contacto de arrancador
ED1 estado de guardamotor de  la bomba
ED2 alarma de guardamotor de la  bomba
ED3 Selector 0-Manual (local)
ED4 Selector Automático (remoto)

   x 5 unidades

Bomba caudal constante_A_Directo

GC
boiler

lt

SD1 para cierre de contacto del quemador
SD2 para cierre de contracto de controlador de caldera
ED1 estado del quemador
ED2 estado de la caldera
ED3 alarma de quemador
ED4 alarma de caldera
EA1 Temperatura de caldera (T_c)
EA2 % carga del quemador
SA1 Consigna de T_impulsión (CT_imp)

   x 1 unidad

Caldera BT Control Analógico

GC
fan
ad

SD1 Orden marcha-paro para cierre de contacto de arrancador
ED1 estado de guardamotor del ventilador
ED2 alarma de guardamotor del ventilador
ED3 Selector 0-Manual (local)
ED4 Selector Automático (remoto)

   x 3 unidades

Ventilador caudal constante_A_Directo

GC
GE

ED1 Estado grupo
ED2 Alarma general
ED3 Tensión aguas abajo. Integración de: Tensión compuesta,
Tensión fases-neutro, Intensidad por fase, CosFi, Alarma acústica

   x 1 unidad

GC_GE

GC
GM Equipo integrado   x 4 unidades

GGMM Manifold

GC
GN Equipo controlado   x 2 unidades

GN_Detección fugas

GC
VRF

SD1 Orden marcha-paro

ED1 estado del conjunto

ED2 alarma conjunto

ED3 Estado compresor 1

ED4 Estado compresor 2

ED5 Alarma compresor 1

ED6 Alarma compresor 2

   x 12 unidades

Señales físicas VRF

L Sensor (Presion)   x 3 unidades

PIL4

TH
IN

Sensor (Temperatura y humedad)   x 1 unidad

HT/S

TL Sensor (Temperatura)   x 13 unidades

TB/TI/S

2p

Válvula y actuador   x 2 unidades

VBG2 + MVN

2p

Válvula y actuador   x 2 unidades

V5013R + Actuador

CO
N

TR
O

LA
DO

R:
Co

nj
un

to
 c

on
tr

ol
ad

or
es

 C
.C

.Á
tic

o

CU
AD

RO
 D

E 
CO

N
TR

O
L:

C.
C.

Át
ic

o

CG
Caudalímetro Gasóleo. Caudalímetro roscado DN04..DN50, rango de
operación [1l/h a 20m³/h], PN16, alimentación 24Vca, 2x1.5mm² TALH.

2p
Válvula de bola de 2 vías roscada DN15..DN32, PN25 con actudador eléctrico
de 2 puntos, alimentación 230Vca, 3x1.5 mm² TALH.

NL Sonda de nivel de tres puntos (máx./mín./consigna)

EMIC Interfaz para control/gestión de hasta 8, 16 o 32 medidores según modelo
especificado. Conexión a los medidores vía MODBUS RS485

GC
GE

TL
Sensor de temperatura de inmersión en líquido, rango de
operación[-30..110°C], con longitud de inmersión variable, alimentación
24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Cgn
Caudalímetro Gas Natural. Caudalímetro de membrana o turbina
dependiendo de caudal, 2x1.5mm² TALH.

TH
IN Sensor de temperatura y humedad de aire para ambiente interior, rango de

operación [0..100%HR] sin condensación, [0..40°C], señal 4..20mA,
alimentación 24Vcc, 4x1.5mm² TALH.

GC
VRF

GC
fan
ad

Equipo tipo ventilador caudal constante con arranque directo controlado
por sistema de control

GC
pump

ad Equipo tipo bomba con arranque directo controlado por sistema de control

GC
Cl-pH Equipo tipo tratamiento de cloración y control de pH controlado por sistema

de control

GC
gpi Equipo tipo grupo de presión contraincendios monitorizado por sistema de

control
GC
gp Equipo tipo grupo de presión monitorizado por sistema de control

L

Sensor de presión para líquido, rango de operación [0..10 bares] con
temperatura de líquido hasta 125°C, señal 4..20mA, alimentación 24Vcc,
2x1.5mm² TALH.

GC
pump
RES Conjunto 2 bombas autocontrolado, con información

GC
GM

2p Válvula de 3 vías mezcladora roscada DN15..DN50, PN16 con actuador
eléctrico de 2 puntos, alimentación 230Vca, 3x1.5mm²TALH.

0..10V Válvula de 3 vías mezcladora roscada DN15..DN50, PN16 con actuador
eléctrico proporcional 0..10Vcc,  alimentación 24Vca, 3x1.5mm² TALH.

GC
boiler

lt
Equipo tipo caldera controlado por sistema de control

M

Caudalímetro roscado DN15..DN50, rango de operación [0..90°C], PN16,
alimentación 24Vca, 2x1.5mm² TALH.

Manifold Sala GGMM. Conexión Ethernet

Autómata GE. Integración y señales físicas

Sistema VRF. Equipo tipo VRF compuesto por unidades exteriores y unidades
interiores

Actuador interruptor de 8 salidas de 10 A (AC1). Modelo 9689.1 SB-S6 de
NIESSEN o equivalente.
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GC
pump
RES

E.P.FONTANERÍA

Bombas achique aguas
residuales sótano 1

Manifold Vacío
GC
GM

Manifold Aire motriz
GC
GM

GC
pump
RES Bombas achique aguas

pluviales sótano 2

L

Presión entrada
instalación

L

Presión entrada
aljibe a.blanda

2p 2p 2p 2p 2p

Juego bypass
aljibe a.blanda

Juego bypass
aljibe a.dura

Bypass
trasiego

GC
Cl-pH

GC
Cl-pH

A.dura A.blanda

GC
gp

GC
gp

A.dura A.blanda

GC
pump

ad

Recirculación
A.dura

Recirculación
A.blanda

GC
pump

ad

GC
pump

ad

Trasiego

GC
pump

ad

E.P.PCI

GC
gpi

Grupo contraincendios

GC
pump

ad

A.Contraincendios
Recirculación

GC
Cl-pH

A.Contraincendios

E.P.DIESEL

GC
pump

ad

Suministro
GE

GC
pump

ad

E.P.GGMM

C.C.SÓTANO

GC
GN

Cgn

Contador cocina 3'64 m3/h

Detección fugas
Cocina

E.P.GN

E.P.ELECTRICIDAD

TL

Medición temperatura entrada al trafo

EMIC

ARE

CGBT
Cabecera

ARE

CGBT
Conexiones
a Grupo

ARE

CGBT
Uds.Ext.
Climatización

SÓTANO 1

NL Nivel de llenado
gasoleo

CG

Suministro
GE

C.C.Sótano: Conjunto controladores C.C.Sótano

Tipo Elemento

Variable

Medida

Fabricante Modelo Recuento

Entradas

analógicas

termistor

Entradas

analógicas

Entradas

digitales

Salidas

analógicas

Salidas

digitales

SD3p

Cables 3 Hilos Cables 2 Hilos Cables BUS

Tipo BUS

Protocolo Puerto

Medidor

Caudal_Gas

Eurocobil Eurocobil 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Medidor

Caudal_Gasól

eo

SEI VZO 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Medidor

Energía

- EMIC 1 0 0 0 0 0 0 1 Cat7

MODBUS/BAC

NET

RJ45

Equipo

controlado

Bomba caudal

constante_A_D

irecto

7 0 0 28 0 7 0 0 35 0

Equipo

controlado

Medidor CL-ph

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipo

controlado

Grupo de

presión

2 2 2 4 0 2 0 2 8 0

Equipo

integrado

GGMM

Manifold

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8x1mm² Ethernet RJ45

Equipo

controlado

GN_Detección

fugas

1 0 0 2 0 0 0 0 2 0

Equipo

controlado

G.Bombas

achique

2 0 0 10 0 0 0 0 10 0

Equipo

controlado

Grupo Presión

PCI

1 0 1 6 0 0 0 1 6 0

Sensor

Nivel líquidos

- - 1 0 0 3 0 0 0 0 1

Sensor Presion Trend PIL4 2 0 2 0 0 0 0 0 2

Sensor

Temperatura

Trend TB/TI/S 1 1 0 0 0 0 0 0 1

Válvula y

actuador

Trend VBG2 + MVN 5 0 0 0 0 0 5 5 0

RECUENTO TOTAL

30 3 5 55 0 9 5 8 67 3

1 x Cables 2 Hilos

1 x Cables 2 Hilos

1 x Cables Bus Cat7 (MODBUS/BACNET)

5 x Cables 2 Hilos

Sin definir

4 x Cables 2 Hilos
1 x Cables 3 Hilos

1 x Cables Bus 8x1mm² (Ethernet)

2 x Cables 2 Hilos

5 x Cables 2 Hilos

6 x Cables 2 Hilos
1 x Cables 3 Hilos

1 x Cables 2 Hilos

1 x Cables 2 Hilos

1 x Cables 2 Hilos

1 x Cables 3 Hilos

Cgn ED1 Emisor de impulsos (caudal) a 24Vcc   x 1 unidad

Eurocobil

CG ED1 Emisor de impulsos (caudal) a 24Vcc   x 1 unidad

VZO

EMIC Medidor (Energía)   x 1 unidad

EMIC

GC
pump

ad

SD1 Orden marcha-paro para cierre de contacto de arrancador
ED1 estado de guardamotor de  la bomba
ED2 alarma de guardamotor de la  bomba
ED3 Selector 0-Manual (local)
ED4 Selector Automático (remoto)

   x 7 unidades

Bomba caudal constante_A_Directo

GC
Cl-pH

EA1 Medición de Cl
EA2 Medición de Ph
SD1 Inyeción de Cl
SD2 Inyección de Ph

   x 3 unidades

Medidor CL-ph

GC
gp

SD1 Orden marcha-paro

ED1 Estado de equipo

ED2 Alarma equipo

EAT1 Temperatura del colector /cisterna

EA1 Presión del colector, consigna establecida

   x 2 unidades

Grupo de presión

GC
GM Equipo integrado   x 2 unidades

GGMM Manifold

GC
GN Equipo controlado   x 1 unidad

GN_Detección fugas

GC
pump
RES Equipo controlado   x 2 unidades

G.Bombas achique

GC
gpi

ED1 estado de marcha del grupo

ED2 alarma de fallo del grupo

ED3 estado bomba jockey (arranques)

ED4 alarma bomba ppal.

ED5 alarma bomba diesel

ED6 alarma de alta de alimentación eléctrica

EA1 [0..10V] presión en el colector de salida

   x 1 unidad

Grupo Presión PCI

NL
Sensor (Nivel líquidos)   x 1 unidad

-

L Sensor (Presion)   x 2 unidades

PIL4

TL Sensor (Temperatura)   x 1 unidad

TB/TI/S

2p

Válvula y actuador   x 5 unidades

VBG2 + MVN

CO
N

TR
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LA
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Co
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.S
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CU
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 D

E 
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N
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O
L:

C.
C.

Só
ta

no

CP0.G

Pasarela KNX-BACNET IP.
Control iluminación

CG
Caudalímetro Gasóleo. Caudalímetro roscado DN04..DN50, rango de
operación [1l/h a 20m³/h], PN16, alimentación 24Vca, 2x1.5mm² TALH.

2p
Válvula de bola de 2 vías roscada DN15..DN32, PN25 con actudador eléctrico
de 2 puntos, alimentación 230Vca, 3x1.5 mm² TALH.

NL Sonda de nivel de tres puntos (máx./mín./consigna)

EMIC Interfaz para control/gestión de hasta 8, 16 o 32 medidores según modelo
especificado. Conexión a los medidores vía MODBUS RS485

GC
GE

TL
Sensor de temperatura de inmersión en líquido, rango de
operación[-30..110°C], con longitud de inmersión variable, alimentación
24Vcc, 2x1.5mm² TALH.

Cgn
Caudalímetro Gas Natural. Caudalímetro de membrana o turbina
dependiendo de caudal, 2x1.5mm² TALH.

TH
IN Sensor de temperatura y humedad de aire para ambiente interior, rango de

operación [0..100%HR] sin condensación, [0..40°C], señal 4..20mA,
alimentación 24Vcc, 4x1.5mm² TALH.

GC
VRF

GC
fan
ad

Equipo tipo ventilador caudal constante con arranque directo controlado
por sistema de control

GC
pump

ad Equipo tipo bomba con arranque directo controlado por sistema de control

GC
Cl-pH Equipo tipo tratamiento de cloración y control de pH controlado por sistema

de control

GC
gpi Equipo tipo grupo de presión contraincendios monitorizado por sistema de

control
GC
gp Equipo tipo grupo de presión monitorizado por sistema de control

L

Sensor de presión para líquido, rango de operación [0..10 bares] con
temperatura de líquido hasta 125°C, señal 4..20mA, alimentación 24Vcc,
2x1.5mm² TALH.

GC
pump
RES Conjunto 2 bombas autocontrolado, con información

GC
GM

2p Válvula de 3 vías mezcladora roscada DN15..DN50, PN16 con actuador
eléctrico de 2 puntos, alimentación 230Vca, 3x1.5mm²TALH.

0..10V Válvula de 3 vías mezcladora roscada DN15..DN50, PN16 con actuador
eléctrico proporcional 0..10Vcc,  alimentación 24Vca, 3x1.5mm² TALH.

GC
boiler

lt Equipo tipo caldera controlado por sistema de control

M

Caudalímetro roscado DN15..DN50, rango de operación [0..90°C], PN16,
alimentación 24Vca, 2x1.5mm² TALH.

Manifold Sala GGMM. Conexión Ethernet

Autómata GE. Integración y señales físicas

Sistema VRF. Equipo tipo VRF compuesto por unidades exteriores y unidades
interiores

Actuador interruptor de 8 salidas de 10 A (AC1). Modelo 9689.1 SB-S6 de
NIESSEN o equivalente.
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MICROPILOTES Y ENCEPADOS

NIVELES N-2 (-5,60) Y N-1(-3,25),(-4,75)

1:100

MICROPILOTES PARA RECALCE DE MUROS EXISTENTES

1Ø250-A (L= 10 m) (Ns= 300 kN) VER DETALLE

MICROPILOTES PARA RECALCE DE MUROS EXISTENTES

MURO A SUPRIMIR EN PLANTA SOTANO

MICROPILOTES PARA APEO DE MURO EXISTENTE

1Ø250-A (L= 10 m) (Ns=300 kN) VER DETALLE

MICROPILOTES PARA APEO DE MURO EXISTENTE

M

I

C

R

O

P

I

L

O

T

E

S

 

P

A

R

A

 

A

P

E

O

 

D

E

 

M

U

R

O

 

E

X

I

S

T

E

N

T

E

1

Ø

2

5

0

-

A

 

(

L

=

 

1

0

 

m

)

 

(

N

s

=

 

3

0

0

 

k

N

)

 

V

E

R

 

D

E

T

A

L

L

E

M

I

C

R

O

P

I

L

O

T

E

S

 

P

A

R

A

 

A

P

E

O

 

D

E

 

M

U

R

O

 

E

X

I

S

T

E

N

T

E

M

I

C

R

O

P

I

L

O

T

E

S

 

P

A

R

A

 

A

P

E

O

 

D

E

 

M

U

R

O

 

E

X

I

S

T

E

N

T

E

2Ø250-B (L=11 m)

ZAPATA CORRIDA DE HORMIGON 

NOTA IMPORTANTE

Ns=420 kN

D (mm)

TIPO

TOPE ESTRUCTURAL MICROPILOTES TIPO TERRETEST

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

TOPE

ESTRUCTURAL

ARMADURA

DE CONEXION

Ns=440 kN

Ns=420 kN

1Ø250-B (L=11 m)

Ns=400 kN

Ns=590 Kn

Ns=1520 kN

Ns=1350 kN

Ns=2100 kN

Ns=520 kN

Ns=400 kN
Ns=400 kN

Ns=400 kN Ns=400 kN

Ns=400 kN

Ns=400 kN

Ns=540 kN

Ns=540 kN

Ns=550 kN

Ns=660 kN

Ns=560 kN

Ns=510 kN

Ns=740 kN

Ns=1310 kN
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Ns=1760 kN

Ns=2890 Kn

Ns=2890 kN
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Ns=2050 kN
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Ns=540 kN

Ns=590 kN

Ns=640 kN

Ns=650 kN
Ns=590 kN

Ns=600 kN

Ns=540 kN

Ns=520 kN

Ns=1810 kN

Ns=1250 kN

Ns=1740 kN

Ns=1610 kN

Ns=1310 kN

Ns=1950 kN

MICROPILOTES PARA RECALCE DE MUROS EXISTENTES

1Ø250-A (L= 10 m) (Ns= 300 kN) VER DETALLE
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1Ø250-A (L= 10 m) (Ns=300 kN) VER DETALLE

MICROPILOTES PARA RECALCE DE MUROS EXISTENTES

1Ø250-A (L= 10 m) (Ns= 300 kN) VER DETALLE
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ARMADURA

Ø250-A

Ø250-B

Ø250-C

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

60,30 x 49,30

73,00 x 61,00

88,90 x 70,90

Ø250-D

Ø250-E

Ø250-H

101,60 x 83,60

114,30 x 96,30

168,30 x 150,30

1,50 0,75250 0,75 0,90

1,50 0,75250 0,75 0,90

1,50 0,75250 0,75 0,90

6 Ø 20

6 Ø 20

6 Ø 25

6 Ø 12 Ø 12 s 15

6 Ø 12 Ø 12 s 15

6 Ø 12 Ø 12 s 10

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 16

SECCIÓN 2

Ø250-A

Ø250-B

Ø250-C

Ø250-D

Ø250-E

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

60,30 x 49,30

73,00 x 61,00

88,90 x 70,90

101,60 x 83,60

114,30 x 96,30

6 Ø 20

6 Ø 20

6 Ø 20

6 Ø 20

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

MATERIALES DE MICROPILOTES TIPO TERRETEST

LECHADA O MORTERO CEM II/A-L/32.5 N/SR Fck= 30 MPa

ARMADURA TUBULAR ISO-11960-N80 Fyk= 552 MPa

ARM. PIEL 3ø20

SECCION  HOR-60x80

ARM. INFERIOR 4ø25

ARM. SUPERIOR 8ø25

ESTRIBOS EN TODA LA VIGA 1cø12s20

ESTRIBOS EN ENCEPADOS 1cø12s10

ARM. PIEL 3ø20

ARM. INFERIOR 4ø25

ARM. SUPERIOR 12ø25

ESTRIBOS EN TODA LA VIGA 1cø16s20

ESTRIBOS EN ENCEPADOS 1cø16s10

VIGA CENTRADORA TIPO VC-1 VIGA CENTRADORA TIPO VC-2

SECCION  HOR-60x80

ARMADURA DE CONEXION
(EN CANTO DE ENCEPADO)

Ø 250 mm

TUBERIA

SECCION MICROPILOTE
S/E.

MORTERO O LECHADA

ARMADURA

LAS POSICIONES A AMBOS LADOS DE LA BARRA)
DE 10 cm A INTERVALOS DE 10 cm. (ALTERNANDO 
REALIZARA DE FORMA DISCONTINUA CON CORDONES
LA SOLDADURA DE LAS BARRAS DE CONEXION SE

(*) ARMADURA DE CONEXION

TUBULAR

SOLDADURA
CORDON DE

ARMADURA DE
CONEXION

15cm.

REDONDOS DE ACERO.

TUBERIA MICROPILOTE

CORDONES DE SOLDADURA 
CONTRAPEADOS CADA 15 cm.

10cm.

10cm.

DETALLE ARMADURA DE CONEXION

VIGAS CENTRADORAS

HORMIGON: HA-30

ARMADURAS: B-500S

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN INSTRUCCION EHE

ESTRUCTURAS INTERIORES

ELEMENTOS DE CIMENTACION

ACERO

MINOR.

s=1.15

s=1.15

c=1.50

c=1.50

NORMAL

NORMAL

HORMIGON MINOR.

NIVEL

HORMIGON

B500S

B500S

ACERO

I

CEMENTO

TIPO DE ACCION

COEFICIENTE g=1.35

PERMANENTE

COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES NIVEL CONTROL NORMAL

g=1.50

PERM. NO CONST.

q=1.50

VARIABLE

a=1.00

SISMICA

CONTROL

ELEMENTO ESTRUCTURAL

HORMIGON ARMADO

CLASE

EXPOSIC. MAXIMA

0.4

0.3

HA30/B/20

HA30/B/20

30

40

NOMINAL

COEFIC.TIPO COEFIC. TIPOTIPO FISURA RECUB.

IIa

ORDINARIO

ORDINARIO

ESTRUCTURAS EXTERIORES s=1.15c=1.50NORMAL B500SIIIa 0.2HA30/B/20 40ORDINARIO

NOTA.- LOS HORMIGONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DISPONDRAN DE CEMENTO ORDINARIO

MUROS CONTENCION s=1.15c=1.50NORMAL B500S0.3HA30/B/20 40IIa ORDINARIO

DUCTILIDAD BAJA

TIPO ESTRUCTURA

LOCALIDAD

PARAMETROS DE CALCULO SISMICO SEGUN NCSE-02

COEFICIENTE DE TERRENO

COEFICIENTE CONTRIBUCION

COEFICIENTE DE RIESGO

ACELERACION BASICA

ACELERACION DE CALCULO=2

CADIZ

HORMIGON

Ac=0.08g

Ab=0.07g

Cr=1.0 C=1.40

K=1.3

COEFICIENTE AMPLIFICACION S=1.12

PARAMETROS GEOTECNICOS PARA EL CALCULO DE MICROPILOTES

ARENAS LIMO-ARCILLOSAS

ARENAS ARCILLOSAS (RELLENOS) 

ESTRATIGRAFIA

ZONA SUP. OSTIONERA-ARENAS

ROCA OSTIONERA

PROFUNDIDAD

0.00-4.50

4.50-6.00

6.00-7.50

7.50-20.00

SPT

6

DEL TERRENO (m) (N)

18

5

50

ADHERENCIA LIMITE

0.03

(MPa)

0.08

0.03

30.00

RESISTENCIA PUNTA

0.00

(MPa)

0.00

0.00

0.00

NIVEL FREATICO 6.75-7.65 NOTA.-EL AGUA TIENE AGRESIVIDAD MEDIA POR SULFATOS

LA LECHADA DE LOS MICROPILOTES DISPONDRA DE CEMENTO SULFORRESISTENTE

CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA MICROPILOTES SEGUN EHE, CTE Y

ARMAD. TUBULAR ISO-11960-N80

MINORACION(MPa) MINOR.

NIVEL LECHADA DE CEMENTO CEM-II/A-L/32,5N/SR

(MPa)CEMENTOCONTROL

ELEMENTO

ESTRUCTURAL

CLASE

EXPOSIC. MAXIMA NOMINAL

COEFICIENTEFck COEFIC. FydTIPO FISURA RECUB.

s=1.10c=1.50NORMAL 552IIIb+Qb 0.130 50MICROPILOTES SULFORRESISTENTE

NOTA.-

GUIA DE LA DIRECCION DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO

NOTA IMPORTANTE

LA EJECUCION DE TODOS LOS MICROPILOTES SE REALIZARA CON ENCAMISADO RECUPERABLE EN TODA SU LONGITUD

570 kN

D (mm)

250

TIPO

TOPE ESTRUCTURAL MICROPILOTES TIPO TERRETEST

Ø250-A

Ø250-B

Ø250-C

Ø250-D

Ø250-E

Ø250-H

250

250

250

250

250

60,30 x 49,30

73,00 x 61,00

88,90 x 70,90

101,60 x 83,60

114,30 x 96,30

168,30 x 150,30

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

TOPE

ESTRUCTURAL

630 kN

820 kN

880 kN

940 kN

1190 kN

ARMADURA

DE CONEXION

4Ø16 B-500S

4Ø16 B-500S

4Ø20 B-500S

4Ø20 B-500S

4Ø25 B-500S

4Ø25 B-500S

LA RESISTENCIA GEOTECNICA DE LOS MICROPILOTES ES IGUAL O SUPERIOR

AL TOPE ESTRUCTURAL PARA LAS LONGITUDES ESPECIFICADAS EN EL PLANO

LONGITUDES DE ANCLAJE Lb(cm)

ACERO

HORMIGON

B500S

HA30

BARRA

POSICION II

POSICION I

Ø6

21

Ø20Ø16Ø12

564228

Ø10

35

Ø8 Ø25

72 106

BARRA

POSICION II

POSICION I

LONGITUDES DE SOLAPE Ls(cm)

28 735537 46 93 139

B500S

HA30

ACERO

HORMIGON

Ø6

42

Ø20Ø16Ø12

1128456

Ø10

70

Ø8 Ø25

144 212

56 14611074 92 186 278
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MICROPILOTES Y ENCEPADOS

NIVELES N+0 (+0,00), (+0,62)
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C04 HOR-40x40 C05 HOR-40x40

C03 HOR-40x40 C06 HOR-40x40

C02 HOR-40x40 C07 HOR-40x40

A02 HOR-40x40

B02 HOR-40x40

C10 HOR-40x40

B00 HOR-40x40

C09 HOR-40x40 C11 HOR-40x40

A04 HOR-40x40 B04 HOR-40x40

A01 HOR-40x40

B01 HOR-40x40

C12 HOR-40x40C08 HOR-40x40

B06 HOR-40x40

C15 HOR-30x40

A03 HOR-40x40

A06 HOR-40x40 C14 CIR-40

B03 HOR-40x40

C17 HOR-30x40C13 HOR-40x40 C16 HOR-40x60

B05 HOR-40x40

A09 HOR-40x40

B09 HOR-40x40C18 HOR-30x40

A10 HOR-40x40

B10 HOR-40x40

A05 HOR-40x40

B08 HOR-40x40A08 HOR-40x40

A13 HOR-40x40 B13 HOR-40x40

CM1 PHO-200.8 CM2 PHO-200.8

A07 HOR-40x40

B07 HOR-40x40

A12 CIR-40 B12 CIR-40

A16 HOR-40x40 B16 HOR-40x40

A15 HOR-40x40 B15 HOR-40x40

A11 HOR-40x40

A14 HOR-40x40 B14 HOR-40x40

AM1 PHO-155.6 PHO-155.6

AM2 PHO-155.6 BM2 PHO-155.6

2Ø250-D (L=16 m)

2Ø250-D (L=16 m)

2Ø250-C (L=15 m)

2Ø250-D (L=16 m)

1Ø250-C (L=15 m)

1Ø250-C (L=15 m)

2Ø250-D (L=16 m)

2Ø250-C (L=15 m)

2Ø250-D (L=16 m)

1Ø250-C (L=15 m)

1Ø250-C (L=15 m)

B11 HOR-40x40

2Ø250-D (L=16 m)

2Ø250-D (L=16 m)

2Ø250-E (L=17 m)

2Ø250-C (L=15 m)

2Ø250-C (L=15 m)

2Ø250-C (L=15 m)

2Ø250-C (L=15 m)

2Ø250-D (L=16 m)

2Ø250-C (L=15 m)

EDIFICIO ESCUELA NAUTICA

MICROPILOTES PARA RECALCE DE MUROS EXISTENTES

1Ø250-A (L= 13 m)  (Ns=300 kN) VER DETALLE 

MICROPILOTES PARA RECALCE DE MUROS EXISTENTES

1Ø250-A (L= 13 m) (Ns=300kN) VER DETALLE 

EDIFICIO ESCUELA NAUTICA

MICROPILOTES PARA RECALCE DE MUROS EXISTENTES

1Ø250-A (L= 13 m)  (Ns=300 kN) VER DETALLE 

D (mm)TIPO

TOPE ESTRUCTURAL MICROPILOTES TIPO TERRETEST

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

TOPE

ESTRUCTURAL

ARMADURA

DE CONEXION
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ESTRUCTURA

MICROPILOTES Y ENCEPADOS

DETALLES DE ARMADO

1:100

H

250 6 Ø 120,90 6 Ø 12

D

HORMIGÓN DE
LIMPIEZA 1 MICROPILOTE

A2

A1

0,
10

ARMADURA DEL  
MICROPILOTE

SECCIÓN 1

A3

L

PLANTA

6 Ø 12

ESQUEMA ARMADURA

0,75

L

L

A 3A 2A 1

D (mm) L (m) H (m)

TIPO

60,30 x 49,30

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

DIMENSIONES ENCEPADO DE 1 MICROPILOTE ARMADURA

S/E

ENCEPADO TIPO DE 1 MICROPILOTE

11

Ø250-A

LIMPIEZA

D

e

2 MICROPILOTES

D

SECCIÓN 1

ARMADURA DE
CONEXIÓN

HORMIGÓN DE 

PILAR

A1

SUP. A1

A2

MICROPILOTE
ARMADURA DEL  

A3

INF. A2

EJE DEL PILAR

L

e

PLANTA

A4

A4

H

0,10
0,10

B

0,40

S/E
ENCEPADO TIPO DE 2 MICROPILOTES

1 1

ARMADURA
SUPERIOR

ARMADURA
INFERIOR

e (m.)

0,75

L (m.) A 3A 1 A 2H (m.) S (m.)

6 Ø 121 Ø 12 6 Ø 121,50 0,50 0,90 0,40

D (mm)

250

TIPO

DIMENSIONES ENCEPADOS DE 4 MICROPILOTES

ARMADURA

B (m.)

Bandas

Bandas
Bandas

Bandas

Bandas

SUP. A2

A3 A3

SUP. A1

SUP. A2

SUP. A4

INF. A12

INF. A6

INF. A5

INF. A7

Bandas

INF. A6

SUP. A1

SUP. A2
INF. A6

INF. A5

L

e

e L

0,10

11

C
Bandas

B F

A4

Bandas
BF

PILAR

SECCIÓN 1

H
S

0,10

A6

A1

A5

A6

A7

A3

A5

0,
05

A1

A2

e

HORMIGÓN DE
LIMPIEZA

CERCOS

A2

2

2

SUP. A4
EN BANDAS A8

EN BANDAS A8
CERCOS

EN BANDAS A8
CERCOS

CERCOS
EN BANDAS A8

EN BANDAS A8
CERCOS

D D

CONEXIÓN

ARMADURA DE

PLANTA

S/E
ENCEPADO TIPO DE 4 MICROPILOTES 

A 4 A 5 A 6

6 Ø 20

A 7

4 Ø 12

A 8

0,10

F (m.)

0,30

C (m.)

MICROPILOTES

ARMADURA
INFERIOR

ARMADURA
SUPERIOR

250 6 Ø 120,90 6 Ø 12 6 Ø 120,7573,00 x 61,00Ø250-B

250 8 Ø 120,90 8 Ø 12 8 Ø 120,7588,90 x 70,90Ø250-C

H (m)
e (m) L (m)

B (m)

A 1 A 2 A 3

A 4 (cm)
D (mm)

TIPO

0,900,751,500,75 6 Ø 126 Ø 12 6 Ø20 Ø 12 s 15250

1,50 0,75 6 Ø 20 6 Ø 126 Ø 12250 0,75 0,90

1,50 0,75 6 Ø 126 Ø 206 Ø 12250 0,75 0,90

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

DIMENSIONES ENCEPADO DE 2 MICROPILOTES

ARMADURA

Ø250-A

Ø250-B

Ø250-C

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

60,30 x 49,30

73,00 x 61,00

88,90 x 70,90

Ø250-D

Ø250-E

Ø250-H

101,60 x 83,60

114,30 x 96,30

168,30 x 150,30

1,50 0,75250 0,75 0,90

1,50 0,75250 0,75 0,90

1,50 0,75250 0,75 0,90

6 Ø 20

6 Ø 20

6 Ø 25

6 Ø 12 Ø 12 s 15

6 Ø 12 Ø 12 s 15

6 Ø 12 Ø 12 s 10

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 16

SECCIÓN 2

Ø250-A

Ø250-B

Ø250-C

Ø250-D

Ø250-E

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

60,30 x 49,30

73,00 x 61,00

88,90 x 70,90

101,60 x 83,60

114,30 x 96,30

6 Ø 20

6 Ø 20

6 Ø 20

6 Ø 20

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

MATERIALES DE MICROPILOTES TIPO TERRETEST

LECHADA O MORTERO CEM II/A-L/32.5 N/SR Fck= 30 MPa

ARMADURA TUBULAR ISO-11960-N80 Fyk= 552 MPa

ARM. PIEL 3ø20

SECCION  HOR-60x80

ARM. INFERIOR 4ø25

ARM. SUPERIOR 8ø25

ESTRIBOS EN TODA LA VIGA 1cø12s20

ESTRIBOS EN ENCEPADOS 1cø12s10

ARM. PIEL 3ø20

ARM. INFERIOR 4ø25

ARM. SUPERIOR 12ø25

ESTRIBOS EN TODA LA VIGA 1cø16s20

ESTRIBOS EN ENCEPADOS 1cø16s10

VIGA CENTRADORA TIPO VC-1 VIGA CENTRADORA TIPO VC-2

SECCION  HOR-60x80

ARMADURA DE CONEXION
(EN CANTO DE ENCEPADO)

Ø 250 mm

TUBERIA

SECCION MICROPILOTE
S/E.

MORTERO O LECHADA

ARMADURA

LAS POSICIONES A AMBOS LADOS DE LA BARRA)
DE 10 cm A INTERVALOS DE 10 cm. (ALTERNANDO 
REALIZARA DE FORMA DISCONTINUA CON CORDONES
LA SOLDADURA DE LAS BARRAS DE CONEXION SE

(*) ARMADURA DE CONEXION

TUBULAR

SOLDADURA
CORDON DE

ARMADURA DE
CONEXION

15cm.

REDONDOS DE ACERO.

TUBERIA MICROPILOTE

CORDONES DE SOLDADURA 
CONTRAPEADOS CADA 15 cm.

10cm.

10cm.

DETALLE ARMADURA DE CONEXION

VIGAS CENTRADORAS

HORMIGON: HA-30

ARMADURAS: B-500S

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN INSTRUCCION EHE

ESTRUCTURAS INTERIORES

ELEMENTOS DE CIMENTACION

ACERO

MINOR.

s=1.15

s=1.15

c=1.50

c=1.50

NORMAL

NORMAL

HORMIGON MINOR.
NIVEL

HORMIGON

B500S

B500S

ACERO

I

CEMENTO

TIPO DE ACCION

COEFICIENTE g=1.35

PERMANENTE

COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES NIVEL CONTROL NORMAL

g=1.50

PERM. NO CONST.

q=1.50

VARIABLE

a=1.00

SISMICA

CONTROL

ELEMENTO ESTRUCTURAL

HORMIGON ARMADO

CLASE

EXPOSIC. MAXIMA

0.4

0.3

HA30/B/20

HA30/B/20

30

40

NOMINAL

COEFIC.TIPO COEFIC. TIPOTIPO FISURA RECUB.

IIa

ORDINARIO

ORDINARIO

ESTRUCTURAS EXTERIORES s=1.15c=1.50NORMAL B500SIIIa 0.2HA30/B/20 40ORDINARIO

NOTA.- LOS HORMIGONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DISPONDRAN DE CEMENTO ORDINARIO

MUROS CONTENCION s=1.15c=1.50NORMAL B500S0.3HA30/B/20 40IIa ORDINARIO

DUCTILIDAD BAJA

TIPO ESTRUCTURA

LOCALIDAD

PARAMETROS DE CALCULO SISMICO SEGUN NCSE-02

COEFICIENTE DE TERRENO

COEFICIENTE CONTRIBUCION

COEFICIENTE DE RIESGO

ACELERACION BASICA

ACELERACION DE CALCULO=2

CADIZ

HORMIGON

Ac=0.08g

Ab=0.07g

Cr=1.0 C=1.40

K=1.3

COEFICIENTE AMPLIFICACION S=1.12

PARAMETROS GEOTECNICOS PARA EL CALCULO DE MICROPILOTES

ARENAS LIMO-ARCILLOSAS

ARENAS ARCILLOSAS (RELLENOS) 

ESTRATIGRAFIA

ZONA SUP. OSTIONERA-ARENAS

ROCA OSTIONERA

PROFUNDIDAD

0.00-4.50

4.50-6.00

6.00-7.50

7.50-20.00

SPT

6

DEL TERRENO (m) (N)

18

5

50

ADHERENCIA LIMITE

0.03

(MPa)

0.08

0.03

30.00

RESISTENCIA PUNTA

0.00

(MPa)

0.00

0.00

0.00

NIVEL FREATICO 6.75-7.65 NOTA.-EL AGUA TIENE AGRESIVIDAD MEDIA POR SULFATOS

LA LECHADA DE LOS MICROPILOTES DISPONDRA DE CEMENTO SULFORRESISTENTE

CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA MICROPILOTES SEGUN EHE, CTE Y

ARMAD. TUBULAR ISO-11960-N80

MINORACION(MPa) MINOR.

NIVEL LECHADA DE CEMENTO CEM-II/A-L/32,5N/SR

(MPa)CEMENTOCONTROL

ELEMENTO

ESTRUCTURAL

CLASE

EXPOSIC. MAXIMA NOMINAL

COEFICIENTEFck COEFIC. FydTIPO FISURA RECUB.

s=1.10c=1.50NORMAL 552IIIb+Qb 0.130 50MICROPILOTES SULFORRESISTENTE

NOTA.-

GUIA DE LA DIRECCION DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO

NOTA IMPORTANTE

LA EJECUCION DE TODOS LOS MICROPILOTES SE REALIZARA CON ENCAMISADO RECUPERABLE EN TODA SU LONGITUD

570 kN

D (mm)

250

TIPO

TOPE ESTRUCTURAL MICROPILOTES TIPO TERRETEST

Ø250-A

Ø250-B

Ø250-C

Ø250-D

Ø250-E

Ø250-H

250

250

250

250

250

60,30 x 49,30

73,00 x 61,00

88,90 x 70,90

101,60 x 83,60

114,30 x 96,30

168,30 x 150,30

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

TOPE

ESTRUCTURAL

630 kN

820 kN

880 kN

940 kN

1190 kN

ARMADURA

DE CONEXION

4Ø16 B-500S

4Ø16 B-500S

4Ø20 B-500S

4Ø20 B-500S

4Ø25 B-500S

4Ø25 B-500S

LA RESISTENCIA GEOTECNICA DE LOS MICROPILOTES ES IGUAL O SUPERIOR

AL TOPE ESTRUCTURAL PARA LAS LONGITUDES ESPECIFICADAS EN EL PLANO

LONGITUDES DE ANCLAJE Lb(cm)

ACERO

HORMIGON

B500S

HA30

BARRA

POSICION II

POSICION I

Ø6

21

Ø20Ø16Ø12

564228

Ø10

35

Ø8 Ø25

72 106

BARRA

POSICION II

POSICION I

LONGITUDES DE SOLAPE Ls(cm)

28 735537 46 93 139

B500S

HA30

ACERO

HORMIGON

Ø6

42

Ø20Ø16Ø12

1128456

Ø10

70

Ø8 Ø25

144 212

56 14611074 92 186 278

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
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ESTRUCTURA

MICROPILOTES Y ENCEPADOS

DETALLES DE ARMADO

1:100

H

250 6 Ø 120,90 6 Ø 12

D

HORMIGÓN DE
LIMPIEZA 1 MICROPILOTE

A2

A1

0,
10

ARMADURA DEL  
MICROPILOTE

SECCIÓN 1

A3

L

PLANTA

6 Ø 12

ESQUEMA ARMADURA

0,75

L

L

A 3A 2A 1

D (mm) L (m) H (m)

TIPO

60,30 x 49,30

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

DIMENSIONES ENCEPADO DE 1 MICROPILOTE ARMADURA

S/E

ENCEPADO TIPO DE 1 MICROPILOTE

11

Ø250-A

LIMPIEZA

D

e

2 MICROPILOTES

D

SECCIÓN 1

ARMADURA DE
CONEXIÓN

HORMIGÓN DE 

PILAR

A1

SUP. A1

A2

MICROPILOTE
ARMADURA DEL  

A3

INF. A2

EJE DEL PILAR

L

e

PLANTA

A4

A4

H

0,10
0,10

B

0,40

S/E
ENCEPADO TIPO DE 2 MICROPILOTES

1 1

ARMADURA
SUPERIOR

ARMADURA
INFERIOR

e (m.)

0,75

L (m.) A 3A 1 A 2H (m.) S (m.)

6 Ø 121 Ø 12 6 Ø 121,50 0,50 0,90 0,40

D (mm)

250

TIPO

DIMENSIONES ENCEPADOS DE 4 MICROPILOTES

ARMADURA

B (m.)

Bandas

Bandas
Bandas

Bandas

Bandas

SUP. A2

A3 A3

SUP. A1

SUP. A2

SUP. A4

INF. A12

INF. A6

INF. A5

INF. A7

Bandas

INF. A6

SUP. A1

SUP. A2
INF. A6

INF. A5

L

e

e L

0,10

11

C
Bandas

B F

A4

Bandas
BF

PILAR

SECCIÓN 1

H
S

0,10

A6

A1

A5

A6

A7

A3

A5

0,
05

A1

A2

e

HORMIGÓN DE
LIMPIEZA

CERCOS

A2

2

2

SUP. A4
EN BANDAS A8

EN BANDAS A8
CERCOS

EN BANDAS A8
CERCOS

CERCOS
EN BANDAS A8

EN BANDAS A8
CERCOS

D D

CONEXIÓN

ARMADURA DE

PLANTA

S/E
ENCEPADO TIPO DE 4 MICROPILOTES 

A 4 A 5 A 6

6 Ø 20

A 7

4 Ø 12

A 8

0,10

F (m.)

0,30

C (m.)

MICROPILOTES

ARMADURA
INFERIOR

ARMADURA
SUPERIOR

250 6 Ø 120,90 6 Ø 12 6 Ø 120,7573,00 x 61,00Ø250-B

250 8 Ø 120,90 8 Ø 12 8 Ø 120,7588,90 x 70,90Ø250-C

H (m)
e (m) L (m)

B (m)

A 1 A 2 A 3

A 4 (cm)
D (mm)

TIPO

0,900,751,500,75 6 Ø 126 Ø 12 6 Ø20 Ø 12 s 15250

1,50 0,75 6 Ø 20 6 Ø 126 Ø 12250 0,75 0,90

1,50 0,75 6 Ø 126 Ø 206 Ø 12250 0,75 0,90

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

DIMENSIONES ENCEPADO DE 2 MICROPILOTES

ARMADURA

Ø250-A

Ø250-B

Ø250-C

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

60,30 x 49,30

73,00 x 61,00

88,90 x 70,90

Ø250-D

Ø250-E

Ø250-H

101,60 x 83,60

114,30 x 96,30

168,30 x 150,30

1,50 0,75250 0,75 0,90

1,50 0,75250 0,75 0,90

1,50 0,75250 0,75 0,90

6 Ø 20

6 Ø 20

6 Ø 25

6 Ø 12 Ø 12 s 15

6 Ø 12 Ø 12 s 15

6 Ø 12 Ø 12 s 10

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 16

SECCIÓN 2

Ø250-A

Ø250-B

Ø250-C

Ø250-D

Ø250-E

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

0,75 1,50 0,50 0,90 0,40250 0,10 0,30

60,30 x 49,30

73,00 x 61,00

88,90 x 70,90

101,60 x 83,60

114,30 x 96,30

6 Ø 20

6 Ø 20

6 Ø 20

6 Ø 20

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

6 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

4 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

1 Ø 12

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

Ø 12 s 15

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

MATERIALES DE MICROPILOTES TIPO TERRETEST

LECHADA O MORTERO CEM II/A-L/32.5 N/SR Fck= 30 MPa

ARMADURA TUBULAR ISO-11960-N80 Fyk= 552 MPa

ARM. PIEL 3ø20

SECCION  HOR-60x80

ARM. INFERIOR 4ø25

ARM. SUPERIOR 8ø25

ESTRIBOS EN TODA LA VIGA 1cø12s20

ESTRIBOS EN ENCEPADOS 1cø12s10

ARM. PIEL 3ø20

ARM. INFERIOR 4ø25

ARM. SUPERIOR 12ø25

ESTRIBOS EN TODA LA VIGA 1cø16s20

ESTRIBOS EN ENCEPADOS 1cø16s10

VIGA CENTRADORA TIPO VC-1 VIGA CENTRADORA TIPO VC-2

SECCION  HOR-60x80

ARMADURA DE CONEXION
(EN CANTO DE ENCEPADO)

Ø 250 mm

TUBERIA

SECCION MICROPILOTE
S/E.

MORTERO O LECHADA

ARMADURA

LAS POSICIONES A AMBOS LADOS DE LA BARRA)
DE 10 cm A INTERVALOS DE 10 cm. (ALTERNANDO 
REALIZARA DE FORMA DISCONTINUA CON CORDONES
LA SOLDADURA DE LAS BARRAS DE CONEXION SE

(*) ARMADURA DE CONEXION

TUBULAR

SOLDADURA
CORDON DE

ARMADURA DE
CONEXION

15cm.

REDONDOS DE ACERO.

TUBERIA MICROPILOTE

CORDONES DE SOLDADURA 
CONTRAPEADOS CADA 15 cm.

10cm.

10cm.

DETALLE ARMADURA DE CONEXION

VIGAS CENTRADORAS

HORMIGON: HA-30

ARMADURAS: B-500S

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN INSTRUCCION EHE

ESTRUCTURAS INTERIORES

ELEMENTOS DE CIMENTACION

ACERO

MINOR.

s=1.15

s=1.15

c=1.50

c=1.50

NORMAL

NORMAL

HORMIGON MINOR.

NIVEL

HORMIGON

B500S

B500S

ACERO

I

CEMENTO

TIPO DE ACCION

COEFICIENTE g=1.35

PERMANENTE

COEFICIENTES DE MAYORACION DE ACCIONES NIVEL CONTROL NORMAL

g=1.50

PERM. NO CONST.

q=1.50

VARIABLE

a=1.00

SISMICA

CONTROL

ELEMENTO ESTRUCTURAL

HORMIGON ARMADO

CLASE

EXPOSIC. MAXIMA

0.4

0.3

HA30/B/20

HA30/B/20

30

40

NOMINAL

COEFIC.TIPO COEFIC. TIPOTIPO FISURA RECUB.

IIa

ORDINARIO

ORDINARIO

ESTRUCTURAS EXTERIORES s=1.15c=1.50NORMAL B500SIIIa 0.2HA30/B/20 40ORDINARIO

NOTA.- LOS HORMIGONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DISPONDRAN DE CEMENTO ORDINARIO

MUROS CONTENCION s=1.15c=1.50NORMAL B500S0.3HA30/B/20 40IIa ORDINARIO

DUCTILIDAD BAJA

TIPO ESTRUCTURA

LOCALIDAD

PARAMETROS DE CALCULO SISMICO SEGUN NCSE-02

COEFICIENTE DE TERRENO

COEFICIENTE CONTRIBUCION

COEFICIENTE DE RIESGO

ACELERACION BASICA

ACELERACION DE CALCULO=2

CADIZ

HORMIGON

Ac=0.08g

Ab=0.07g

Cr=1.0 C=1.40

K=1.3

COEFICIENTE AMPLIFICACION S=1.12

PARAMETROS GEOTECNICOS PARA EL CALCULO DE MICROPILOTES

ARENAS LIMO-ARCILLOSAS

ARENAS ARCILLOSAS (RELLENOS) 

ESTRATIGRAFIA

ZONA SUP. OSTIONERA-ARENAS

ROCA OSTIONERA

PROFUNDIDAD

0.00-4.50

4.50-6.00

6.00-7.50

7.50-20.00

SPT

6

DEL TERRENO (m) (N)

18

5

50

ADHERENCIA LIMITE

0.03

(MPa)

0.08

0.03

30.00

RESISTENCIA PUNTA

0.00

(MPa)

0.00

0.00

0.00

NIVEL FREATICO 6.75-7.65 NOTA.-EL AGUA TIENE AGRESIVIDAD MEDIA POR SULFATOS

LA LECHADA DE LOS MICROPILOTES DISPONDRA DE CEMENTO SULFORRESISTENTE

CUADRO DE ESPECIFICACIONES PARA MICROPILOTES SEGUN EHE, CTE Y

ARMAD. TUBULAR ISO-11960-N80

MINORACION(MPa) MINOR.

NIVEL LECHADA DE CEMENTO CEM-II/A-L/32,5N/SR

(MPa)CEMENTOCONTROL

ELEMENTO

ESTRUCTURAL

CLASE

EXPOSIC. MAXIMA NOMINAL

COEFICIENTEFck COEFIC. FydTIPO FISURA RECUB.

s=1.10c=1.50NORMAL 552IIIb+Qb 0.130 50MICROPILOTES SULFORRESISTENTE

NOTA.-

GUIA DE LA DIRECCION DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO

NOTA IMPORTANTE

LA EJECUCION DE TODOS LOS MICROPILOTES SE REALIZARA CON ENCAMISADO RECUPERABLE EN TODA SU LONGITUD

570 kN

D (mm)

250

TIPO

TOPE ESTRUCTURAL MICROPILOTES TIPO TERRETEST

Ø250-A

Ø250-B

Ø250-C

Ø250-D

Ø250-E

Ø250-H

250

250

250

250

250

60,30 x 49,30

73,00 x 61,00

88,90 x 70,90

101,60 x 83,60

114,30 x 96,30

168,30 x 150,30

ARM. TUBULAR

Øext-Øint(mm)

TOPE

ESTRUCTURAL

630 kN

820 kN

880 kN

940 kN

1190 kN

ARMADURA

DE CONEXION

4Ø16 B-500S

4Ø16 B-500S

4Ø20 B-500S

4Ø20 B-500S

4Ø25 B-500S

4Ø25 B-500S

LA RESISTENCIA GEOTECNICA DE LOS MICROPILOTES ES IGUAL O SUPERIOR

AL TOPE ESTRUCTURAL PARA LAS LONGITUDES ESPECIFICADAS EN EL PLANO

LONGITUDES DE ANCLAJE Lb(cm)

ACERO

HORMIGON

B500S

HA30

BARRA

POSICION II

POSICION I

Ø6

21

Ø20Ø16Ø12

564228

Ø10

35

Ø8 Ø25

72 106

BARRA

POSICION II

POSICION I

LONGITUDES DE SOLAPE Ls(cm)

28 735537 46 93 139

B500S

HA30

ACERO

HORMIGON

Ø6

42

Ø20Ø16Ø12

1128456

Ø10

70

Ø8 Ø25

144 212

56 14611074 92 186 278
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C18 HOR-30x40

C18
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A08 HOR-40x40
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A07 HOR-40x40
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B12 HOR-40x40

LN-2A, H:40cm

LN-2B, H:40cm
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A01 A02 A03 A04 A05 A06

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A07

H

B

Esq

Pilar 576

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A08

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A09

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A10

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A11 A12

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A13

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A14

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A15 A16

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 la=25

_

6ø20(295+25P)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø10s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø8s15

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø8s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A12

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

Alturas y cotas en cm
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ESTRUCTURA

CUADROS DE PILARES DE HORMIGON

CUADRO A

1:50

COTA -3.25

COTA +0.62

COTA +3.62

COTA +6.62

COTA +9.62

COTA +12.62

COTA +15.62

2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø10s20

Esq:

B/H:

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø8s15

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø8s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s15

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H:

Esq:

2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Pilar A01 Pilar A02 Pilar A03 Pilar A04 Pilar A05 Pilar A06 Pilar A07 Pilar A08 Pilar A09 Pilar A10 Pilar A11 Pilar A12 Pilar A13 Pilar A14 Pilar A15 Pilar A16

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1

PHO 155.6

Pilar AM-2

PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

NOTAS IMPORTANTES.-

2) LA ARMADURA DE ESPERA DE BARRAS Ø25 SERA DE 2 Ø20 POR CADA BARRA Ø25

1)LA ARMADURA DE ESPERA  SE COMPONE DE PATILLA ( lp) + ANCLAJE RECTO (la) + SOLAPE (ls) 

3) PHO-155.6 = PERFIL HUECO REDONDO (DIAMETRO=155 mm; ESP=6 mm)

4) PHC-120.5 = PERFIL HUECO CUADRADO (LADO=155 mm; ESP=5 mm)

5) VER DETALLES DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA

COTA +18.62

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,
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B09 HOR-40x40

C18 HOR-30x40

C18

A10 HOR-40x40

B10 HOR-40x40

A05 HOR-40x40

B08 HOR-40x40

A08 HOR-40x40

A13 HOR-40x40 B13 HOR-40x40

A07 HOR-40x40

A12 HOR-40x40

B12 HOR-40x40
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A01 A02 A03 A04 A05 A06

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A07

H

B

Esq

Pilar 576

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A08

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A09

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A10

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A11 A12

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A13

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A14

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A15 A16
B01 B02 B03 B04 B05 B06

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B07

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B08

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B09

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B10

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B11 B12

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B13

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B14

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B15 B16

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 la=25

_

6ø20(295+25P)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 la=25

_

6ø20(295+25P)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø10s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø8s15

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø8s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A12

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(286)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(411)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B12

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

Alturas y cotas en cm
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09B

ESTRUCTURA

CUADROS DE PILARES DE HORMIGON

CUADRO B

1:50

CUADRO DE PILARES

COTA -3.25

COTA +0.62

COTA +3.62

COTA +6.62

COTA +9.62

COTA +12.62

COTA +15.62

COTA -3.25

COTA +0.62

COTA +3.62

COTA +6.62

COTA +9.62

COTA +12.62

COTA +15.62

2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø10s20

Esq:

B/H:

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø8s15

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø8s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s15

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H:

Esq:

2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Alturas y cotas en cm

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Pilar A01 Pilar A02 Pilar A03 Pilar A04 Pilar A05 Pilar A06 Pilar A07 Pilar A08 Pilar A09 Pilar A10 Pilar A11 Pilar A12 Pilar A13 Pilar A14 Pilar A15 Pilar A16
Pilar B01 Pilar B02 Pilar B03 Pilar B04 Pilar B05 Pilar B06 Pilar B07 Pilar B08 Pilar B09 Pilar B10 Pilar B11 Pilar B12 Pilar B13 Pilar B14 Pilar B15 Pilar B16

B00

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Pilar B00

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1

PHO 155.6

Pilar AM-2

PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1

PHO 155.6

Pilar BM-2

PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

NOTAS IMPORTANTES.-

2) LA ARMADURA DE ESPERA DE BARRAS Ø25 SERA DE 2 Ø20 POR CADA BARRA Ø25

1)LA ARMADURA DE ESPERA  SE COMPONE DE PATILLA ( lp) + ANCLAJE RECTO (la) + SOLAPE (ls) 

3) PHO-155.6 = PERFIL HUECO REDONDO (DIAMETRO=155 mm; ESP=6 mm)

4) PHC-120.5 = PERFIL HUECO CUADRADO (LADO=155 mm; ESP=5 mm)

5) VER DETALLES DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA

COTA +18.62COTA +18.62

NOTAS IMPORTANTES.-

2) LA ARMADURA DE ESPERA DE BARRAS Ø25 SERA DE 2 Ø20 POR CADA BARRA Ø25

1)LA ARMADURA DE ESPERA  SE COMPONE DE PATILLA ( lp) + ANCLAJE RECTO (la) + SOLAPE (ls) 

3) PHO-155.6 = PERFIL HUECO REDONDO (DIAMETRO=155 mm; ESP=6 mm)

4) PHC-120.5 = PERFIL HUECO CUADRADO (LADO=155 mm; ESP=5 mm)

5) VER DETALLES DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA
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A09 HOR-40x40

B09 HOR-40x40

C18 HOR-30x40

C18

A10 HOR-40x40

B10 HOR-40x40

A05 HOR-40x40

B08 HOR-40x40

A08 HOR-40x40

A13 HOR-40x40 B13 HOR-40x40

A07 HOR-40x40

A12 HOR-40x40

B12 HOR-40x40

LN-2A, H:40cm

LN-2B, H:40cm
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A01 A02 A03 A04 A05 A06

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A07

H

B

Esq

Pilar 576

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A08

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A09

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A10

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A11 A12

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A13

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A14

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A15 A16
B01 B02 B03 B04 B05 B06

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B07

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B08

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B09

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B10

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B11 B12

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B13

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B14

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B15 B16

C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 la=25

_

6ø20(295+25P)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 la=25

_

6ø20(295+25P)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=300 lb=72 la=19

_

6ø20(295+19P)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=300 lb=56 la=14

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(296+14P)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=300 lb=56 la=13

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(296+13P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=300 lb=56 la=14

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(296+14P)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=300 lb=56 la=14

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(296+14P)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

8ø20(386)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

8ø20(386)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(386)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=107 lb=106 ls=128

Esq:

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

4ø25(235)

2+1cø8s10

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=107 lb=106 ls=128

Esq:

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

4ø25(235)

2+1cø8s10

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=107 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(193)

2+1cø6s10

Pilar C14

CIR 40

L=107 lb=72 ls=86

_

8ø20(193)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø10s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø8s15

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø8s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A12

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(286)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(411)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B12

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø8s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=280 lb=106 ls=128

Esq:

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

4ø25(408)

2+1cø8s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=280 lb=106 ls=128

Esq:

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

4ø25(408)

2+1cø8s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=280 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(366)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=280 lb=72 ls=86

_

8ø20(366)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=387 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(455)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø8s10

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=387 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(455)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=387 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(455)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=57 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(143)

2+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=96 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(182)

2+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=150 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(218)

1+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=150 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(236)

2+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=150 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(218)

1+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=150 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(218)

1+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=178 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(264)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=139 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(225)

2+1cø6s20

Alturas y cotas en cm
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CUADRO DE PILARES

CUADRO DE PILARES

COTA -3.25

COTA +0.62

COTA +3.62

COTA +6.62

COTA +9.62

COTA +12.62

COTA +15.62

COTA -3.25

COTA +0.62

COTA +3.62

COTA +6.62

COTA +9.62

COTA +12.62

COTA +15.62

COTA -5.60

COTA -4.75

COTA -4.21

COTA -3.82

COTA -3.25

COTA -0.45

COTA +0.62

COTA +3.62

COTA +6.62

COTA +9.62

COTA +12.62

COTA +15.62

C01

Pilar C01

CIR 30

L=283 lb=56 la=39

_

6ø16(279+39P)

1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C01

HOR 30x30

L=139 lb=56 ls=68

Esq:

_

4ø16(207)

1cø6s15

2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø10s20

Esq:

B/H:

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø8s15

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø8s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s15

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H:

Esq:

2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Alturas y cotas en cm

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Alturas y cotas en cm

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=68

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=68

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=68

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=68

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

_

4ø16

1cø6s15

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø8s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2x3ø20/2x2x3ø20

2x4ø20

2+1cø8s20

Esq:

B/H: 2x2x3ø20/2x2x3ø20

2x4ø20

2+1cø8s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

_

8ø20

1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16

1+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16

1+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16

1+1cø6s20

Pilar A01 Pilar A02 Pilar A03 Pilar A04 Pilar A05 Pilar A06 Pilar A07 Pilar A08 Pilar A09 Pilar A10 Pilar A11 Pilar A12 Pilar A13 Pilar A14 Pilar A15 Pilar A16
Pilar B01 Pilar B02 Pilar B03 Pilar B04 Pilar B05 Pilar B06 Pilar B07 Pilar B08 Pilar B09 Pilar B10 Pilar B11 Pilar B12 Pilar B13 Pilar B14 Pilar B15 Pilar B16

Pilar C02 Pilar C03 Pilar C04 Pilar C05 Pilar C06 Pilar C07 Pilar C08 Pilar C09 Pilar C10 Pilar C11 Pilar C12 Pilar C13 Pilar C14 Pilar C15 Pilar C16 Pilar C17 Pilar C18Pilar C01

B00

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Pilar B00

Pilar CM3

PHC 120.5

Pilar CM3

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1

PHO 155.6

Pilar AM-2

PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1

PHO 155.6

Pilar BM-2

PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

CM1 CM2

Pilar CM1

PHO 200.6

Pilar CM2

PHO 200.6

Pilar CM1

PHO 200.6

Pilar CM2

PHO 200.6

Pilar 346 CM1

PHO 200.6

Pilar 347 CM2

PHO 200.6

Pilar 270 CM1

PHO 200.8

Pilar 272 CM2

PHO 200.8

Pilar 204 CM1

PHO 200.8

Pilar 205 CM2

PHO 200.8

NOTAS IMPORTANTES.-

2) LA ARMADURA DE ESPERA DE BARRAS Ø25 SERA DE 2 Ø20 POR CADA BARRA Ø25

1)LA ARMADURA DE ESPERA  SE COMPONE DE PATILLA ( lp) + ANCLAJE RECTO (la) + SOLAPE (ls) 

3) PHO-155.6 = PERFIL HUECO REDONDO (DIAMETRO=155 mm; ESP=6 mm)

4) PHC-120.5 = PERFIL HUECO CUADRADO (LADO=155 mm; ESP=5 mm)

5) VER DETALLES DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA

COTA +18.62COTA +18.62

NOTAS IMPORTANTES.-

2) LA ARMADURA DE ESPERA DE BARRAS Ø25 SERA DE 2 Ø20 POR CADA BARRA Ø25

1)LA ARMADURA DE ESPERA  SE COMPONE DE PATILLA ( lp) + ANCLAJE RECTO (la) + SOLAPE (ls) 

3) PHO-155.6 = PERFIL HUECO REDONDO (DIAMETRO=155 mm; ESP=6 mm)

4) PHC-120.5 = PERFIL HUECO CUADRADO (LADO=155 mm; ESP=5 mm)

5) VER DETALLES DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA

NOTAS IMPORTANTES.-

2) LA ARMADURA DE ESPERA DE BARRAS Ø25 SERA DE 2 Ø20 POR CADA BARRA Ø25

1)LA ARMADURA DE ESPERA  SE COMPONE DE PATILLA ( lp) + ANCLAJE RECTO (la) + SOLAPE (ls) 

3) PHO-155.6 = PERFIL HUECO REDONDO (DIAMETRO=155 mm; ESP=6 mm)

4) PHC-120.5 = PERFIL HUECO CUADRADO (LADO=155 mm; ESP=5 mm)

5) VER DETALLES DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA

COTA +18.62

Pilar CM4

PHC 120.6

Pilar CM4

Pilar C09

PHC 120.6

Pilar C10

PHC 120.6

Pilar C11

PHC 120.6

Pilar CM5

PHO 125.5

Pilar CM5

COTA +3.62

COTA +6.62

TIRANTE EN HALL ENTRADA

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES
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ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA
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Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

A15 A16
B01 B02 B03 B04 B05 B06

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B07

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B08

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B09

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B10

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B11 B12

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B13

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B14

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=25

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+25P)

2+1cø6s20

B15 B16

C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 la=25

_

6ø20(295+25P)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 la=25

_

6ø20(295+25P)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=300 lb=72 la=19

_

6ø20(295+19P)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=300 lb=56 la=14

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(296+14P)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=300 lb=56 la=13

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(296+13P)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=300 lb=56 la=14

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(296+14P)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=300 lb=56 la=14

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(296+14P)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

8ø20(386)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar A12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B01

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar B12

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

6ø20(386)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B14

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B15

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B16

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=300 lb=72 ls=86

_

8ø20(386)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(386)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=300 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(368)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=107 lb=106 ls=128

Esq:

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

4ø25(235)

2+1cø8s10

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=107 lb=106 ls=128

Esq:

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

4ø25(235)

2+1cø8s10

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=107 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(193)

2+1cø6s10

Pilar C14

CIR 40

L=107 lb=72 ls=86

_

8ø20(193)

1cø6s10

H

B

Esq

Pilar A01

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø10s20

H

B

Esq

Pilar A02

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø8s15

H

B

Esq

Pilar A03

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø8s20

H

B

Esq

Pilar A04

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A05

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A06

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A07

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar A08

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A09

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A10

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A12

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar A13

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B08

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B09

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(286)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B10

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(411)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B12

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B13

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C02

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C03

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C06

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C07

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø8s20

H

B

Esq

Pilar C08

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C09

HOR 40x40

L=280 lb=106 ls=128

Esq:

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

4ø25(408)

2+1cø8s20

H

B Esq

Pilar C10

HOR 40x40

L=280 lb=106 ls=128

Esq:

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

4ø25(408)

2+1cø8s20

H

B

Esq

Pilar C11

HOR 40x40

L=280 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(366)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C12

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C13

HOR 40x40

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20(473)

2+1cø6s20

Pilar C14

CIR 40

L=280 lb=72 ls=86

_

8ø20(366)

1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=387 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(455)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=387 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(473)

2+1cø8s10

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=387 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(455)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=387 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(455)

1+1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=57 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(143)

2+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=96 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(182)

2+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C15

HOR 30x40

L=150 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(218)

1+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C16

HOR 40x60

L=150 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(236)

2+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C17

HOR 30x40

L=150 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(218)

1+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C18

HOR 30x40

L=150 lb=56 ls=68

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16(218)

1+1cø6s10

H

B

Esq

Pilar C04

HOR 40x40

L=178 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(264)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar C05

HOR 40x40

L=139 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20(225)

2+1cø6s20

Alturas y cotas en cm
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CUADRO DE PILARES

CUADRO DE PILARES

COTA -3.25

COTA +0.62

COTA +3.62

COTA +6.62

COTA +9.62

COTA +12.62

COTA +15.62

COTA -3.25

COTA +0.62

COTA +3.62

COTA +6.62

COTA +9.62

COTA +12.62

COTA +15.62

COTA -5.60

COTA -4.75

COTA -4.21

COTA -3.82

COTA -3.25

COTA -0.45

COTA +0.62

COTA +3.62

COTA +6.62

COTA +9.62

COTA +12.62

COTA +15.62

C01

Pilar C01

CIR 30

L=283 lb=56 la=39

_

6ø16(279+39P)

1cø6s15

H

B

Esq

Pilar C01

HOR 30x30

L=139 lb=56 ls=68

Esq:

_

4ø16(207)

1cø6s15

2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø10s20

Esq:

B/H:

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø8s15

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø8s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s15

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H:

Esq:

2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Alturas y cotas en cm

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20

2+1cø6s20

Alturas y cotas en cm

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=68

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=68

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=68

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=68

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

_

4ø16

1cø6s15

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø8s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2x3ø20/2x2x3ø20

2x4ø20

2+1cø8s20

Esq:

B/H: 2x2x3ø20/2x2x3ø20

2x4ø20

2+1cø8s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

4ø20

2+1cø6s20

_

8ø20

1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16

1+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

4ø20

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16

1+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

4ø16

1+1cø6s20

Pilar A01 Pilar A02 Pilar A03 Pilar A04 Pilar A05 Pilar A06 Pilar A07 Pilar A08 Pilar A09 Pilar A10 Pilar A11 Pilar A12 Pilar A13 Pilar A14 Pilar A15 Pilar A16
Pilar B01 Pilar B02 Pilar B03 Pilar B04 Pilar B05 Pilar B06 Pilar B07 Pilar B08 Pilar B09 Pilar B10 Pilar B11 Pilar B12 Pilar B13 Pilar B14 Pilar B15 Pilar B16

Pilar C02 Pilar C03 Pilar C04 Pilar C05 Pilar C06 Pilar C07 Pilar C08 Pilar C09 Pilar C10 Pilar C11 Pilar C12 Pilar C13 Pilar C14 Pilar C15 Pilar C16 Pilar C17 Pilar C18Pilar C01

B00

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 la=19

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(295+19P)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

H

B

Esq

Pilar B00

HOR 40x40

L=300 lb=72 ls=86

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Esq:

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

4ø20(386)

2+1cø6s20

Armadura de Espera

lp=20 la=80 ls=86

Pilar B00

Pilar CM3

PHC 120.5

Pilar CM3

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1

PHO 155.6

Pilar AM-2

PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar AM-1 Pilar AM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1

PHO 155.6

Pilar BM-2

PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

PHO 155.6 PHO 155.6

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

Pilar BM-1 Pilar BM-2

CM1 CM2

Pilar CM1

PHO 200.6

Pilar CM2

PHO 200.6

Pilar CM1

PHO 200.6

Pilar CM2

PHO 200.6

Pilar 346 CM1

PHO 200.6

Pilar 347 CM2

PHO 200.6

Pilar 270 CM1

PHO 200.8

Pilar 272 CM2

PHO 200.8

Pilar 204 CM1

PHO 200.8

Pilar 205 CM2

PHO 200.8

NOTAS IMPORTANTES.-

2) LA ARMADURA DE ESPERA DE BARRAS Ø25 SERA DE 2 Ø20 POR CADA BARRA Ø25

1)LA ARMADURA DE ESPERA  SE COMPONE DE PATILLA ( lp) + ANCLAJE RECTO (la) + SOLAPE (ls) 

3) PHO-155.6 = PERFIL HUECO REDONDO (DIAMETRO=155 mm; ESP=6 mm)

4) PHC-120.5 = PERFIL HUECO CUADRADO (LADO=155 mm; ESP=5 mm)

5) VER DETALLES DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA

COTA +18.62COTA +18.62

NOTAS IMPORTANTES.-

2) LA ARMADURA DE ESPERA DE BARRAS Ø25 SERA DE 2 Ø20 POR CADA BARRA Ø25

1)LA ARMADURA DE ESPERA  SE COMPONE DE PATILLA ( lp) + ANCLAJE RECTO (la) + SOLAPE (ls) 

3) PHO-155.6 = PERFIL HUECO REDONDO (DIAMETRO=155 mm; ESP=6 mm)

4) PHC-120.5 = PERFIL HUECO CUADRADO (LADO=155 mm; ESP=5 mm)

5) VER DETALLES DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA

NOTAS IMPORTANTES.-

2) LA ARMADURA DE ESPERA DE BARRAS Ø25 SERA DE 2 Ø20 POR CADA BARRA Ø25

1)LA ARMADURA DE ESPERA  SE COMPONE DE PATILLA ( lp) + ANCLAJE RECTO (la) + SOLAPE (ls) 

3) PHO-155.6 = PERFIL HUECO REDONDO (DIAMETRO=155 mm; ESP=6 mm)

4) PHC-120.5 = PERFIL HUECO CUADRADO (LADO=155 mm; ESP=5 mm)

5) VER DETALLES DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANO DE DETALLES DE ESTRUCTURA METALICA

COTA +18.62

Pilar CM4

PHC 120.6

Pilar CM4

Pilar C09

PHC 120.6

Pilar C10

PHC 120.6

Pilar C11

PHC 120.6

Pilar CM5

PHO 125.5

Pilar CM5

COTA +3.62

COTA +6.62

TIRANTE EN HALL ENTRADA VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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PÓRTICO: A01Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07 HOR-40x40-A11

15

162ø20

34P+464

29 162ø20

447

2ø12

447

1cø6s15

HOR-30x80-V120

34P+240 240+34P

1ø20

37P+492+49P

1ø20

PÓRTICO: A02Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø8s15

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A04

HOR-40x40-A04

325

1cø10s25

49

1cø10s10

HOR-40x45-V119

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A06

HOR-40x40-A06

70

2cø10s15

400

2cø10s25

70

2cø10s15

HOR-40x45-V122

724ø20

19P+960

934ø20

19P+960

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

72 4ø20

416+33(*34)P

93 4ø20

416+33(*49)P

1ø12

65

1cø10s10

335

1cø10s25

HOR-40x45-V124

188 127

1ø20

PÓRTICO: A07X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A08

HOR-40x40-A08

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

2ø20

33(*34)P+307+19P

71 2ø20

290+19P

1ø12

222

1cø6s15

HOR-30x40-V083

PÓRTICO: A09A

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

3ø20

72+68

3ø20

93+68

1ø12

68

1cø8s10

HOR-40x45-V075

3ø20

58

3ø20

58

58

1cø6s10

3ø20

60

3ø20

60

60

1cø6s10

3ø20

57

3ø20

57

57

1cø6s10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

3ø20

68+72

3ø20

68+93

68

1cø10s15

PÓRTICO: A10X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

4ø20

33(*34)P+479+33(*34)P

4ø20

33(*49)P+479+33(*49)P

1ø12

75

1cø8s10

300

1cø8s25

71

1cø8s10

HOR-40x45-V070

PÓRTICO: A10Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

3ø16

56+146+13P

3ø16

13P+214+15P

110

2cø6s15

HOR-40x25-V134

PÓRTICO: A11Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

50P+179

2ø20

65P+179

2ø12

182

1cø6s15

HOR-30x80-V108

2ø20

176+50P

2ø20

176+65P

180

1cø6s15

V114

50P+87 91 90 86+50P

1ø20

65P+178 176+65P

1ø20

PÓRTICO: A13X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+205+13P

3ø16

18(*25)P+205+15P

142

2cø6s15

HOR-40x25-V126

PÓRTICO: A14X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A16HOR-40x40-A15

20

16 2ø20

749+34P

16 2ø20

749+49P

2ø12

732

1cø6s15

HOR-30x80-V106

35P+381 382+34P

1ø20

50P+764+49P

1ø20

PÓRTICO: B01Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B01 HOR-40x40-B03 HOR-40x40-B05 HOR-40x40-B07

15

162ø20

50P+1777

162ø20

65P+1777

2ø12

1781

1cø6s15

HOR-30x80-V168

50P+886 905+35P

1ø20

65P+886+46 46+905+50P

1ø20

PÓRTICO: B02X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B02 HOR-40x40-B00

2ø20

34P+803+50P

2ø20

49P+803+65P

2ø12

790

1cø6s15

HOR-30x80-V063

34P+411 391+50P

1ø20

49P+803+65P

1ø20

PÓRTICO: B02Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09HOR-40x40-B04 HOR-40x40-B06

2ø20

34P+1347+34P

2ø20

49P+1347+49P

2ø12

1314

1cø6s15

HOR-30x80-V164

34P+673 673+34P

1ø20

49P+672+46 46+673+49P

1ø20

PÓRTICO: B08X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro M19

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B08

HOR-40x40-B08

2ø16

13P+103+13P

51 2ø16

52+18(*20)P

HOR-30x25-V085

PÓRTICO: B11Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B14

15

3 2ø20

180

3 2ø20

180

2ø12

180

1cø6s15

HOR-30x80-V111

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V113

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V115

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V109

HOR-40x40-B11

15

32ø20

181

32ø20

181

181

1cø6s15

V162

48P+92 90 91 91 90 90 91 91 91 93+48P

1ø20

63P+182 182 180 182 183+63P

1ø20

PÓRTICO: B16X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B16 HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B15

20

162ø20

34P+749

162ø20

49P+749

2ø12

732

1cø6s15

HOR-30x80-V103

34P+382 381+35P

1ø20

49P+764+50P

1ø20

PÓRTICO: C02X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

162ø20

33(*34)P+652

162ø20

33(*49)P+652

1ø12

75

1cø8s10

561

1cø8s25

HOR-30x45-V059

PÓRTICO: C02Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C08

HOR-40x40-C08

724ø20

33(*34)P+765

934ø20

33(*49)P+765

1ø12

64

1cø10s10

600

1cø10s25

84

1cø10s10

HOR-40x45-V127

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

72 4ø20

430+33(*34)P

93 4ø20

430+33(*49)P

1ø12

55

2cø10s15

358

2cø10s25

HOR-40x45-V135

183 127

1ø20

PÓRTICO: C03A

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

16 2ø20

272

16 2ø20

272

1ø12

272

1cø6s15

HOR-30x40-V056

2ø20

128

2ø20

128

128

1cø6s15

V051

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

144+33(*34)P

2ø20

144+33(*49)P

55

1cø8s25

72

1cø8s10

V042

PÓRTICO: C04A

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro M3H Muro M3G Muro M3F Muro M3E

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

55

1cø6s10

85

1cø6s15

HOR-30x45-V040

146

1cø6s15

V037

722ø20

33(*34)P+302

45 932ø20

286

1ø12

2ø20

137

2ø20

137

137

1cø6s15

V038

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

154+33(*34)P

882ø20

138

80

1cø8s25

58

1cø8s15

V039

PÓRTICO: C05C

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

33(*34)P+146

2ø20

33(*49)P+146

1ø12

130

1cø6s15

HOR-30x45-V045

2ø20

103

2ø20

103

103

1cø6s15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

32ø20

295

32ø20

295

295

1cø6s15

V055

PÓRTICO: C06X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø8s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

3 2ø20

681+19P

3 2ø20

681+19P

1ø12

635

1cø6s15

HOR-30x45-V060

PÓRTICO: C07Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+224+13P

2ø16

18P+224+18(*25)P

202

1cø6s15

HOR-30x25-V147

PÓRTICO: C09X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s10

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s10

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

3ø16

13P+473+13P

3ø16

17P+473+13P

399

2cø6s15

HOR-40x25-V064

PÓRTICO: C09Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s10

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

Esq: 8ø20

_

1cø6s10

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*23)P+676+13P

3ø16

18(*35)P+676+18P

627

2cø6s15

HOR-40x25-V138

PÓRTICO: C10B

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

M3F

165

2cø6s15

HOR-40x25-V142

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s10

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

690

2cø6s15

HOR-40x25-V139

3ø16

13P+898+18(*23)P

3ø16

18(*25)P+898+18(*35)P

PÓRTICO: C10X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s10

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

3ø16

13P+470+13P

3ø16

13P+470+18(*20)P

399

2cø6s15

HOR-40x25-V065

PÓRTICO: C11Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

Esq: 8ø20

_

1cø6s10

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*23)P+676+13P

3ø16

18(*35)P+676+18P

627

2cø6s15

HOR-40x25-V140

PÓRTICO: C14B

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

Esq: 8ø20

_

1cø6s10

CIR-40-C14

CIR-40-C14

M14

3ø16

18(*23)P+695+18(*24)P

3ø16

18(*35)P+695+18(*36)P

663

2cø6s15

HOR-40x25-V141

PÓRTICO: C15X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

HOR-30x40-C15

7

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø8s10

HOR-40x60-C16

HOR-40x60-C16

103ø16

18(*23)P+429

103ø16

18(*35)P+429

412

2cø6s15

HOR-40x25-V068

PÓRTICO: C15Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V143

PÓRTICO: C17X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+478+13P

2ø16

18(*25)P+478+18(*25)P

425

1cø6s15

HOR-30x25-V069

PÓRTICO: V089

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+242+18(*39)P

3ø16

15P+242+18(*51)P

210

2cø6s15

HOR-40x25-V089

PÓRTICO: V092

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+215+13P

3ø16

15P+215+15P

142

2cø6s15

HOR-40x25-V092

PÓRTICO: V131

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

18(*39)P+9

18(*51)P+9

13

HOR-40x25-V086

11

11

11

3ø16

11

3ø16

11

11

2cø6s15

12

12

12

11

11

11

3ø16

157+13P

3ø16

157+15P

121

2cø6s15

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-A11

15

72 2ø20

177+50P

93 2ø20

177+65P

2ø12

181

1cø6s15

HOR-30x80-V123

72+90 86+50P

1ø20

93+176+65P

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

50P+174+50P

2ø20

65P+174+65P

2ø12

181

1cø6s15

HOR-30x80-V112

50P+87 87+50P

1ø20

65P+174+65P

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-A14

15

722ø20

50P+177

932ø20

65P+177

2ø12

181

1cø6s15

HOR-30x80-V110

50P+86 90+72

1ø20

65P+176+93

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-A16

2ø20

34P+75+41P

2ø20

49P+75+56P

2ø12

49

1cø10s15

HOR-30x80-V136

34P+4033+41P

1ø20

49P+74+56P

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

M12

2ø20

24P+52+39P

932ø20

39P+41

2ø12

HOR-30x80-V100

24P+3318+39P

1ø20

39P+40+93

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

M16

2ø20

39P+53+24P

93 2ø20

42+39P

2ø12

HOR-30x80-V101

39P+1934+24P

1ø20

93+41+39P

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B16

2ø20

41P+74+34P

2ø20

56P+74+49P

2ø12

48

1cø6s15

HOR-30x80-V145

41P+3340+34P

1ø20

56P+73+49P

1ø20

PÓRTICO: C10A

COTA: -325

Escala: 1/100, cotas en cm.

M3F

M3F M14HOR-40x40-C10 CIR-40-C14

3ø16

23(*28)P+2123+23(*28)P

3ø16

23(*40)P+2123+23(*40)P

2100

2cø6s15

HOR-40x30-V012

COTA: -325

Escala: 1/100, cotas en cm.

M1G

562ø16

22P+370

732ø16

23(*34)P+370

353

1cø6s15

HOR-30x30-V010

PÓRTICO: C09X

COTA: -45

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

3ø16

13P+475+13P

3ø16

15P+475+13P

399

2cø6s15

HOR-40x25-V020

PÓRTICO: C09Z

COTA: -45

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*23)P+659+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+659+18(*35)P

627

2cø6s15

HOR-40x25-V022

PÓRTICO: C10X

COTA: -45

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

3ø16

13P+455+18(*23)P

3ø16

13P+455+18(*35)P

399

2cø6s15

HOR-40x25-V021

PÓRTICO: C11Z

COTA: -45

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*23)P+676+13P

3ø16

18(*35)P+676+18P

627

2cø6s15

HOR-40x25-V023

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ
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PÓRTICO: A01Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07 HOR-40x40-A11

15

162ø20

34P+464

29 162ø20

447

2ø12

447

1cø6s15

HOR-30x80-V120

34P+240 240+34P

1ø20

37P+492+49P

1ø20

PÓRTICO: A02Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø8s15

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A04

HOR-40x40-A04

325

1cø10s25

49

1cø10s10

HOR-40x45-V119

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A06

HOR-40x40-A06

70

2cø10s15

400

2cø10s25

70

2cø10s15

HOR-40x45-V122

724ø20

19P+960

934ø20

19P+960

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

72 4ø20

416+33(*34)P

93 4ø20

416+33(*49)P

1ø12

65

1cø10s10

335

1cø10s25

HOR-40x45-V124

188 127

1ø20

PÓRTICO: A07X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A08

HOR-40x40-A08

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

2ø20

33(*34)P+307+19P

71 2ø20

290+19P

1ø12

222

1cø6s15

HOR-30x40-V083

PÓRTICO: A09A

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

3ø20

72+68

3ø20

93+68

1ø12

68

1cø8s10

HOR-40x45-V075

3ø20

58

3ø20

58

58

1cø6s10

3ø20

60

3ø20

60

60

1cø6s10

3ø20

57

3ø20

57

57

1cø6s10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

3ø20

68+72

3ø20

68+93

68

1cø10s15

PÓRTICO: A10X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

4ø20

33(*34)P+479+33(*34)P

4ø20

33(*49)P+479+33(*49)P

1ø12

75

1cø8s10

300

1cø8s25

71

1cø8s10

HOR-40x45-V070

PÓRTICO: A10Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

3ø16

56+146+13P

3ø16

13P+214+15P

110

2cø6s15

HOR-40x25-V134

PÓRTICO: A11Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

50P+179

2ø20

65P+179

2ø12

182

1cø6s15

HOR-30x80-V108

2ø20

176+50P

2ø20

176+65P

180

1cø6s15

V114

50P+87 91 90 86+50P

1ø20

65P+178 176+65P

1ø20

PÓRTICO: A13X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+205+13P

3ø16

18(*25)P+205+15P

142

2cø6s15

HOR-40x25-V126

PÓRTICO: A14X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A16HOR-40x40-A15

20

16 2ø20

749+34P

16 2ø20

749+49P

2ø12

732

1cø6s15

HOR-30x80-V106

35P+381 382+34P

1ø20

50P+764+49P

1ø20

PÓRTICO: B01Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B01 HOR-40x40-B03 HOR-40x40-B05 HOR-40x40-B07

15

162ø20

50P+1777

162ø20

65P+1777

2ø12

1781

1cø6s15

HOR-30x80-V168

50P+886 905+35P

1ø20

65P+886+46 46+905+50P

1ø20

PÓRTICO: B02X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B02 HOR-40x40-B00

2ø20

34P+803+50P

2ø20

49P+803+65P

2ø12

790

1cø6s15

HOR-30x80-V063

34P+411 391+50P

1ø20

49P+803+65P

1ø20

PÓRTICO: B02Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09HOR-40x40-B04 HOR-40x40-B06

2ø20

34P+1347+34P

2ø20

49P+1347+49P

2ø12

1314

1cø6s15

HOR-30x80-V164

34P+673 673+34P

1ø20

49P+672+46 46+673+49P

1ø20

PÓRTICO: B08X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro M19

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B08

HOR-40x40-B08

2ø16

13P+103+13P

51 2ø16

52+18(*20)P

HOR-30x25-V085

PÓRTICO: B11Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B14

15

3 2ø20

180

3 2ø20

180

2ø12

180

1cø6s15

HOR-30x80-V111

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V113

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V115

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V109

HOR-40x40-B11

15

32ø20

181

32ø20

181

181

1cø6s15

V162

48P+92 90 91 91 90 90 91 91 91 93+48P

1ø20

63P+182 182 180 182 183+63P

1ø20

PÓRTICO: B16X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B16 HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B15

20

162ø20

34P+749

162ø20

49P+749

2ø12

732

1cø6s15

HOR-30x80-V103

34P+382 381+35P

1ø20

49P+764+50P

1ø20

PÓRTICO: C02X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

162ø20

33(*34)P+652

162ø20

33(*49)P+652

1ø12

75

1cø8s10

561

1cø8s25

HOR-30x45-V059

PÓRTICO: C02Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C08

HOR-40x40-C08

724ø20

33(*34)P+765

934ø20

33(*49)P+765

1ø12

64

1cø10s10

600

1cø10s25

84

1cø10s10

HOR-40x45-V127

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

72 4ø20

430+33(*34)P

93 4ø20

430+33(*49)P

1ø12

55

2cø10s15

358

2cø10s25

HOR-40x45-V135

183 127

1ø20

PÓRTICO: C03A

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

16 2ø20

272

16 2ø20

272

1ø12

272

1cø6s15

HOR-30x40-V056

2ø20

128

2ø20

128

128

1cø6s15

V051

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

144+33(*34)P

2ø20

144+33(*49)P

55

1cø8s25

72

1cø8s10

V042

PÓRTICO: C04A

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro M3H Muro M3G Muro M3F Muro M3E

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

55

1cø6s10

85

1cø6s15

HOR-30x45-V040

146

1cø6s15

V037

722ø20

33(*34)P+302

45 932ø20

286

1ø12

2ø20

137

2ø20

137

137

1cø6s15

V038

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

154+33(*34)P

882ø20

138

80

1cø8s25

58

1cø8s15

V039

PÓRTICO: C05C

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

33(*34)P+146

2ø20

33(*49)P+146

1ø12

130

1cø6s15

HOR-30x45-V045

2ø20

103

2ø20

103

103

1cø6s15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

32ø20

295

32ø20

295

295

1cø6s15

V055

PÓRTICO: C06X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø8s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

3 2ø20

681+19P

3 2ø20

681+19P

1ø12

635

1cø6s15

HOR-30x45-V060

PÓRTICO: C07Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+224+13P

2ø16

18P+224+18(*25)P

202

1cø6s15

HOR-30x25-V147

PÓRTICO: C09X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s10

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s10

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

3ø16

13P+473+13P

3ø16

17P+473+13P

399

2cø6s15

HOR-40x25-V064

PÓRTICO: C09Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s10

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

Esq: 8ø20

_

1cø6s10

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*23)P+676+13P

3ø16

18(*35)P+676+18P

627

2cø6s15

HOR-40x25-V138

PÓRTICO: C10B

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

M3F

165

2cø6s15

HOR-40x25-V142

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s10

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

690

2cø6s15

HOR-40x25-V139

3ø16

13P+898+18(*23)P

3ø16

18(*25)P+898+18(*35)P

PÓRTICO: C10X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s10

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

3ø16

13P+470+13P

3ø16

13P+470+18(*20)P

399

2cø6s15

HOR-40x25-V065

PÓRTICO: C11Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

Esq: 8ø20

_

1cø6s10

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*23)P+676+13P

3ø16

18(*35)P+676+18P

627

2cø6s15

HOR-40x25-V140

PÓRTICO: C14B

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

Esq: 8ø20

_

1cø6s10

CIR-40-C14

CIR-40-C14

M14

3ø16

18(*23)P+695+18(*24)P

3ø16

18(*35)P+695+18(*36)P

663

2cø6s15

HOR-40x25-V141

PÓRTICO: C15X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

HOR-30x40-C15

7

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø8s10

HOR-40x60-C16

HOR-40x60-C16

103ø16

18(*23)P+429

103ø16

18(*35)P+429

412

2cø6s15

HOR-40x25-V068

PÓRTICO: C15Z

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V143

PÓRTICO: C17X

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+478+13P

2ø16

18(*25)P+478+18(*25)P

425

1cø6s15

HOR-30x25-V069

PÓRTICO: V089

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+242+18(*39)P

3ø16

15P+242+18(*51)P

210

2cø6s15

HOR-40x25-V089

PÓRTICO: V092

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+215+13P

3ø16

15P+215+15P

142

2cø6s15

HOR-40x25-V092

PÓRTICO: V131

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

18(*39)P+9

18(*51)P+9

13

HOR-40x25-V086

11

11

11

3ø16

11

3ø16

11

11

2cø6s15

12

12

12

11

11

11

3ø16

157+13P

3ø16

157+15P

121

2cø6s15

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-A11

15

72 2ø20

177+50P

93 2ø20

177+65P

2ø12

181

1cø6s15

HOR-30x80-V123

72+90 86+50P

1ø20

93+176+65P

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

50P+174+50P

2ø20

65P+174+65P

2ø12

181

1cø6s15

HOR-30x80-V112

50P+87 87+50P

1ø20

65P+174+65P

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-A14

15

722ø20

50P+177

932ø20

65P+177

2ø12

181

1cø6s15

HOR-30x80-V110

50P+86 90+72

1ø20

65P+176+93

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-A16

2ø20

34P+75+41P

2ø20

49P+75+56P

2ø12

49

1cø10s15

HOR-30x80-V136

34P+4033+41P

1ø20

49P+74+56P

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

M12

2ø20

24P+52+39P

932ø20

39P+41

2ø12

HOR-30x80-V100

24P+3318+39P

1ø20

39P+40+93

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

M16

2ø20

39P+53+24P

93 2ø20

42+39P

2ø12

HOR-30x80-V101

39P+1934+24P

1ø20

93+41+39P

1ø20

COTA: 62

Escala: 1/100, cotas en cm.

HOR-40x40-B16

2ø20

41P+74+34P

2ø20

56P+74+49P

2ø12

48

1cø6s15

HOR-30x80-V145

41P+3340+34P

1ø20

56P+73+49P

1ø20

PÓRTICO: C10A

COTA: -325

Escala: 1/100, cotas en cm.

M3F

M3F M14HOR-40x40-C10 CIR-40-C14

3ø16

23(*28)P+2123+23(*28)P

3ø16

23(*40)P+2123+23(*40)P

2100

2cø6s15

HOR-40x30-V012

COTA: -325

Escala: 1/100, cotas en cm.

M1G

562ø16

22P+370

732ø16

23(*34)P+370

353

1cø6s15

HOR-30x30-V010

PÓRTICO: C09X

COTA: -45

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

3ø16

13P+475+13P

3ø16

15P+475+13P

399

2cø6s15

HOR-40x25-V020

PÓRTICO: C09Z

COTA: -45

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*23)P+659+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+659+18(*35)P

627

2cø6s15

HOR-40x25-V022

PÓRTICO: C10X

COTA: -45

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø25

B/H: 2x3ø25/2x3ø25

2+1cø8s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

3ø16

13P+455+18(*23)P

3ø16

13P+455+18(*35)P

399

2cø6s15

HOR-40x25-V021

PÓRTICO: C11Z

COTA: -45

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*23)P+676+13P

3ø16

18(*35)P+676+18P

627

2cø6s15

HOR-40x25-V023
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ESTRUCTURA

LOSA NIVEL N+0 (+0,62)  (-0,45)

ARMADURA DE VIGAS

1:100

LN+1A, H:25cm

LN+1B, H:25cm
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ES

18

ESTRUCTURA

LOSA NIVEL N+1 (+3,62)

ARMADURA DE PUNZONAMIENTO

1:100

PÓRTICO: A01X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

2ø20

33(*34)P+803+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+803+33(*49)P

1ø12

770

1cø6s15

HOR-30x40-V189

PÓRTICO: A01Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A03

HOR-40x40-A03

374

1cø6s15

HOR-30x40-V251

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A05

HOR-40x40-A05

539

1cø6s15

HOR-30x40-V252

722ø20

33(*34)P+929

932ø20

33(*49)P+929

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07

401

1cø6s15

HOR-30x40-V253

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

447

1cø6s15

HOR-30x40-V255

72 162ø20

848

93 162ø20

848

1ø12

PÓRTICO: A02Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A04

HOR-40x40-A04

374

1cø6s15

HOR-30x40-V254

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A06

HOR-40x40-A06

540

1cø6s15

HOR-30x40-V256

722ø20

33(*34)P+930

932ø20

33(*49)P+930

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

72 2ø20

421+29P

93 2ø20

421+33(*44)P

1ø12

400

1cø6s15

HOR-30x40-V259

158+33(*45)P

1ø20

PÓRTICO: A07X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A08

HOR-40x40-A08

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

3ø16

18(*23)P+254+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+254+18(*35)P

222

2cø6s15

HOR-45x25-V216

18(*23)P+127 127+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+255+18(*35)P

2ø16

PÓRTICO: A10X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

30P+483+33(*34)P

2ø20

33(*45)P+483+33(*49)P

1ø12

446

1cø6s15

HOR-30x40-V200

PÓRTICO: A10Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

2ø16

18(*23)P+252+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+252+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V264

PÓRTICO: A13X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+311

3ø16

15P+311

275

2cø6s15

HOR-40x25-V258

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V261

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

3ø16

176

3ø16

176

176

2cø6s15

V223

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V227

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

3ø16

203+18(*23)P

3ø16

203+18(*35)P

186

2cø6s15

V219

PÓRTICO: A14X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A15

20

HOR-40x40-A15

20

435

1cø6s15

HOR-30x40-V241

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

HOR-40x40-A16

297

1cø6s15

HOR-30x40-V236

16 2ø20

749+33(*34)P

16 2ø20

749+33(*49)P

1ø12

PÓRTICO: B00X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+396+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+396+33(*49)P

1ø12

363

1cø6s15

HOR-30x40-V190

PÓRTICO: B01X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

24P+429+33(*50)P

2ø20

33(*39)P+429+33(*65)P

1ø12

406

1cø6s15

HOR-30x40-V197

PÓRTICO: B01Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B01

HOR-40x40-B01

HOR-30x40-V305

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B03

HOR-40x40-B03

325

1cø6s15

HOR-30x40-V304

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B05

HOR-40x40-B05

334

1cø6s15

HOR-30x40-V302

722ø20

33(*50)P+676

932ø20

33(*65)P+676

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B07

15

HOR-40x40-B07

15

601

1cø6s15

HOR-30x40-V301

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

401

1cø6s15

HOR-30x40-V299

72 162ø20

1002

93 162ø20

1002

1ø12

PÓRTICO: B02Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B04

HOR-40x40-B04

425

1cø6s15

HOR-30x40-V300

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B06

HOR-40x40-B06

335

1cø6s15

HOR-30x40-V297

722ø20

33(*34)P+776

932ø20

33(*49)P+776

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

72 2ø20

575+29P

93 2ø20

575+33(*44)P

1ø12

554

1cø6s15

HOR-30x40-V293

PÓRTICO: B08X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

3ø16

18(*23)P+216

3ø16

18(*35)P+216

200

2cø6s15

HOR-45x25-V208

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B08

HOR-40x40-B08

3ø16

37+18(*23)P

3ø16

37+18(*35)P

18(*23)P+116 100 1127+18(*23)P

1ø16

18(*35)P+141

2ø16

PÓRTICO: B10Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

20

HOR-40x40-B10

20

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

2ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V291

PÓRTICO: B11Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

3 2ø20

180

3 2ø20

180

1ø12

180

1cø6s15

HOR-30x40-V246

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V248

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V250

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V244

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

32ø20

181

32ø20

181

181

1cø6s15

V298

PÓRTICO: B13A

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+39

3ø16

73+39

39

2cø6s15

HOR-40x25-V226

3ø16

39+56

3ø16

39+73

39

2cø6s15

3ø16

56+38

3ø16

73+38

38

2cø6s15

HOR-40x25-V222

3ø16

40+56

3ø16

40+73

40

2cø6s15

3ø16

56+145+13P

3ø16

73+145+15P

109

2cø6s15

HOR-40x25-V296

PÓRTICO: B16X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B15

20

HOR-40x40-B15

20

296

1cø6s15

HOR-30x40-V240

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

436

1cø6s15

HOR-30x40-V242

162ø20

33(*34)P+749

162ø20

33(*49)P+749

1ø12

PÓRTICO: C02X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

162ø20

19P+677

162ø20

24P+677

1ø12

636

1cø6s15

HOR-30x40-V187

PÓRTICO: C02Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C08

HOR-40x40-C08

4ø20

33(*34)P+765+72

4ø20

33(*49)P+765+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V263

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

72+430+33(*34)P

2ø20

93+430+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V265

PÓRTICO: C03B

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

16 2ø20

338

16 2ø20

338

1ø12

338

1cø6s15

HOR-30x40-V186

2ø20

64

2ø20

64

64

1cø6s15

V181

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

142+33(*34)P

2ø20

142+33(*49)P

126

1cø6s15

V180

PÓRTICO: C04B

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

33(*34)P+159

2ø20

33(*49)P+159

1ø12

142

1cø6s15

HOR-30x40-V175

2ø20

141

2ø20

141

141

1cø6s15

V172

2ø20

70

2ø20

70

70

1cø6s15

V170

2ø20

145

2ø20

145

145

1cø6s15

V171

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

85+33(*34)P

2ø20

85+33(*49)P

68

1cø6s15

V176

PÓRTICO: C05B

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

33(*34)P+140

2ø20

33(*49)P+140

1ø12

124

1cø6s15

HOR-30x40-V178

2ø20

125

2ø20

125

125

1cø6s15

V182

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

32ø20

280

32ø20

280

280

1cø6s15

V185

PÓRTICO: C06X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

3 2ø20

676+19P

3 2ø20

676+24P

1ø12

635

1cø6s15

HOR-30x40-V188

PÓRTICO: C07Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C12

HOR-40x40-C12

4ø20

33(*34)P+764+72

4ø20

33(*49)P+764+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V290

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x60-C16

20

HOR-40x60-C16

20

2ø20

72+429+33(*34)P

2ø20

93+429+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V289

PÓRTICO: C09X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

2ø20

24P+455+21P

2ø20

33(*39)P+455+33(*36)P

1ø12

340

1cø6s15

59

1cø6s10

HOR-30x40-V195

33(*40)P+175

1ø20

PÓRTICO: C09Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

75

1cø6s10

552

1cø6s15

HOR-30x40-V271

PÓRTICO: C10C

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

3ø16

18(*39)P+740+18(*23)P

3ø16

18(*51)P+740+18(*35)P

727

2cø6s15

HOR-40x25-V276

PÓRTICO: C10X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

2ø20

21P+455+24P

2ø20

33(*36)P+455+33(*39)P

1ø12

55

1cø6s10

344

1cø6s15

HOR-30x40-V192

185+33(*39)P

1ø20

PÓRTICO: C11Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V277

PÓRTICO: C14B

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*23)P+412+18(*39)P

3ø16

18(*35)P+412+18(*51)P

399

2cø6s15

HOR-40x25-V278

PÓRTICO: C15X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

HOR-30x40-C15

7

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x60-C16

HOR-40x60-C16

3ø16

18(*23)P+429+56

3ø16

18(*35)P+429+73

412

2cø6s15

HOR-40x25-V198

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

HOR-40x40-B10

2ø20

24P+475+28P

2ø20

93+449+33(*43)P

1ø12

427

1cø6s15

HOR-30x40-V201

PÓRTICO: C15Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V280

PÓRTICO: C17X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

492ø16

13P+202

492ø16

18(*25)P+202

176

1cø6s15

HOR-30x25-V199
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ARMADURA DE VIGAS (1)

1:100

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1105170044417

COLEGIO OFICIAL
arquitectosdecádiz
ARQUITECTOS AUTORES

MANUEL PEREZ HERNANDEZ
EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ
ENRIQUE VALLECILLOS SEGOVIA

. PLANHO CONSULTORES, SLP,

REF. A.V.: R.A.G.
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COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

562ø16

13P+271

732ø16

18(*25)P+271

244

1cø6s15

HOR-30x25-V203

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+112+18(*39)P

2ø16

18(*25)P+112+18(*51)P

89

1cø6s15

HOR-30x25-V274

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+253+18(*39)P

3ø16

15P+253+18(*51)P

221

2cø6s15

HOR-40x25-V204

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V202

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V272

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+343+18(*39)P

3ø16

15P+343+18(*51)P

311

2cø6s15

HOR-40x25-V282

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

18(*39)P+253+13P

3ø16

18(*51)P+253+15P

221

2cø6s15

HOR-40x25-V206

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

56 3ø16

209+13P

73 3ø16

209+13P

166

2cø6s15

HOR-40x25-V295

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+261+13P

3ø16

13P+261+13P

176

2cø6s15

HOR-40x25-V224

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+105+56

3ø16

73+105+73

105

2cø6s15

HOR-40x25-V212

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V266

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+106+56

3ø16

73+106+73

106

2cø6s15

HOR-40x25-V214

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+141+13P

3ø16

73+141+15P

105

2cø6s15

HOR-40x25-V218

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V205

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*39)P+112+13P

2ø16

18(*51)P+112+18(*25)P

89

1cø6s15

HOR-30x25-V281

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+223+13P

2ø16

18(*25)P+223+18(*25)P

170

1cø6s15

HOR-30x25-V194

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

2ø16

13P+95+56

732ø16

18(*25)P+95

69

1cø6s15

HOR-30x25-V286

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

3ø16

13P+246+18(*23)P

3ø16

13P+246+18(*35)P

187

2cø6s15

HOR-40x25-V220

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

72 2ø20

177+33(*50)P

93 2ø20

177+33(*65)P

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V257

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

722ø20

33(*50)P+177

932ø20

33(*65)P+177

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V245

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

18(*39)P+344+13P

3ø16

18(*51)P+344+15P

311

2cø6s15

HOR-40x25-V267

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+145+56

3ø16

15P+145+73

109

2cø6s15

HOR-40x25-V215

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+106+56

3ø16

73+106+73

106

2cø6s15

HOR-40x25-V213

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+106+56

3ø16

73+106+73

106

2cø6s15

HOR-40x25-V211

PÓRTICO: CM2A

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

33(*50)P+166+24P

2ø20

33(*65)P+166+33(*39)P

1ø12

143

1cø6s15

HOR-30x40-V233

PÓRTICO: P18Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V288

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

33(*50)P+174+33(*50)P

2ø20

33(*65)P+174+33(*65)P

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V247

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+104+56

3ø16

73+104+73

104

2cø6s15

HOR-40x25-V209

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

2ø16

56+95+13P

73 2ø16

95+18(*25)P

69

1cø6s15

HOR-30x25-V268

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+107+56

3ø16

73+107+73

107

2cø6s15

HOR-40x25-V210

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+220+13P

2ø16

18(*25)P+220+18(*25)P

167

1cø6s15

HOR-30x25-V193

PÓRTICO: CM1A

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

24P+167+33(*50)P

2ø20

33(*39)P+167+33(*65)P

1ø12

144

1cø6s15

HOR-30x40-V232

PÓRTICO: A16Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

172ø20

24P+57

172ø20

33(*39)P+57

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V269

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

HOR-40x40-A16

27

17+33(*34)P

27

17+33(*49)P

33(*40)P+56

1ø20

PÓRTICO: B00Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+123+24P

2ø20

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø12

80

1cø10s15

HOR-30x40-V303

33(*49)P+122+33(*40)P

1ø20

PÓRTICO: A11Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

33(*50)P+179

2ø20

33(*65)P+179

1ø12

182

1cø6s15

HOR-30x40-V243

2ø20

176+33(*50)P

2ø20

176+33(*65)P

180

1cø6s15

V249

PÓRTICO: B16Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

2ø20

24P+74+33(*34)P

2ø20

33(*39)P+74+33(*49)P

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V287
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1:100

PÓRTICO: A01X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

2ø20

33(*34)P+803+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+803+33(*49)P

1ø12

770

1cø6s15

HOR-30x40-V189

PÓRTICO: A01Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A03

HOR-40x40-A03

374

1cø6s15

HOR-30x40-V251

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A05

HOR-40x40-A05

539

1cø6s15

HOR-30x40-V252

722ø20

33(*34)P+929

932ø20

33(*49)P+929

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07

401

1cø6s15

HOR-30x40-V253

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

447

1cø6s15

HOR-30x40-V255

72 162ø20

848

93 162ø20

848

1ø12

PÓRTICO: A02Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A04

HOR-40x40-A04

374

1cø6s15

HOR-30x40-V254

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A06

HOR-40x40-A06

540

1cø6s15

HOR-30x40-V256

722ø20

33(*34)P+930

932ø20

33(*49)P+930

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

72 2ø20

421+29P

93 2ø20

421+33(*44)P

1ø12

400

1cø6s15

HOR-30x40-V259

158+33(*45)P

1ø20

PÓRTICO: A07X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A08

HOR-40x40-A08

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

3ø16

18(*23)P+254+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+254+18(*35)P

222

2cø6s15

HOR-45x25-V216

18(*23)P+127 127+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+255+18(*35)P

2ø16

PÓRTICO: A10X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

30P+483+33(*34)P

2ø20

33(*45)P+483+33(*49)P

1ø12

446

1cø6s15

HOR-30x40-V200

PÓRTICO: A10Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

2ø16

18(*23)P+252+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+252+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V264

PÓRTICO: A13X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+311

3ø16

15P+311

275

2cø6s15

HOR-40x25-V258

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V261

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

3ø16

176

3ø16

176

176

2cø6s15

V223

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V227

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

3ø16

203+18(*23)P

3ø16

203+18(*35)P

186

2cø6s15

V219

PÓRTICO: A14X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A15

20

HOR-40x40-A15

20

435

1cø6s15

HOR-30x40-V241

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

HOR-40x40-A16

297

1cø6s15

HOR-30x40-V236

16 2ø20

749+33(*34)P

16 2ø20

749+33(*49)P

1ø12

PÓRTICO: B00X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+396+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+396+33(*49)P

1ø12

363

1cø6s15

HOR-30x40-V190

PÓRTICO: B01X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

24P+429+33(*50)P

2ø20

33(*39)P+429+33(*65)P

1ø12

406

1cø6s15

HOR-30x40-V197

PÓRTICO: B01Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B01

HOR-40x40-B01

HOR-30x40-V305

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B03

HOR-40x40-B03

325

1cø6s15

HOR-30x40-V304

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B05

HOR-40x40-B05

334

1cø6s15

HOR-30x40-V302

722ø20

33(*50)P+676

932ø20

33(*65)P+676

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B07

15

HOR-40x40-B07

15

601

1cø6s15

HOR-30x40-V301

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

401

1cø6s15

HOR-30x40-V299

72 162ø20

1002

93 162ø20

1002

1ø12

PÓRTICO: B02Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B04

HOR-40x40-B04

425

1cø6s15

HOR-30x40-V300

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B06

HOR-40x40-B06

335

1cø6s15

HOR-30x40-V297

722ø20

33(*34)P+776

932ø20

33(*49)P+776

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

72 2ø20

575+29P

93 2ø20

575+33(*44)P

1ø12

554

1cø6s15

HOR-30x40-V293

PÓRTICO: B08X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

3ø16

18(*23)P+216

3ø16

18(*35)P+216

200

2cø6s15

HOR-45x25-V208

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B08

HOR-40x40-B08

3ø16

37+18(*23)P

3ø16

37+18(*35)P

18(*23)P+116 100 1127+18(*23)P

1ø16

18(*35)P+141

2ø16

PÓRTICO: B10Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

20

HOR-40x40-B10

20

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

2ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V291

PÓRTICO: B11Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

3 2ø20

180

3 2ø20

180

1ø12

180

1cø6s15

HOR-30x40-V246

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V248

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V250

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V244

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

32ø20

181

32ø20

181

181

1cø6s15

V298

PÓRTICO: B13A

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+39

3ø16

73+39

39

2cø6s15

HOR-40x25-V226

3ø16

39+56

3ø16

39+73

39

2cø6s15

3ø16

56+38

3ø16

73+38

38

2cø6s15

HOR-40x25-V222

3ø16

40+56

3ø16

40+73

40

2cø6s15

3ø16

56+145+13P

3ø16

73+145+15P

109

2cø6s15

HOR-40x25-V296

PÓRTICO: B16X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B15

20

HOR-40x40-B15

20

296

1cø6s15

HOR-30x40-V240

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

436

1cø6s15

HOR-30x40-V242

162ø20

33(*34)P+749

162ø20

33(*49)P+749

1ø12

PÓRTICO: C02X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

162ø20

19P+677

162ø20

24P+677

1ø12

636

1cø6s15

HOR-30x40-V187

PÓRTICO: C02Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C08

HOR-40x40-C08

4ø20

33(*34)P+765+72

4ø20

33(*49)P+765+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V263

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

72+430+33(*34)P

2ø20

93+430+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V265

PÓRTICO: C03B

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

16 2ø20

338

16 2ø20

338

1ø12

338

1cø6s15

HOR-30x40-V186

2ø20

64

2ø20

64

64

1cø6s15

V181

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

142+33(*34)P

2ø20

142+33(*49)P

126

1cø6s15

V180

PÓRTICO: C04B

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

33(*34)P+159

2ø20

33(*49)P+159

1ø12

142

1cø6s15

HOR-30x40-V175

2ø20

141

2ø20

141

141

1cø6s15

V172

2ø20

70

2ø20

70

70

1cø6s15

V170

2ø20

145

2ø20

145

145

1cø6s15

V171

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

85+33(*34)P

2ø20

85+33(*49)P

68

1cø6s15

V176

PÓRTICO: C05B

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

33(*34)P+140

2ø20

33(*49)P+140

1ø12

124

1cø6s15

HOR-30x40-V178

2ø20

125

2ø20

125

125

1cø6s15

V182

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

32ø20

280

32ø20

280

280

1cø6s15

V185

PÓRTICO: C06X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

3 2ø20

676+19P

3 2ø20

676+24P

1ø12

635

1cø6s15

HOR-30x40-V188

PÓRTICO: C07Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C12

HOR-40x40-C12

4ø20

33(*34)P+764+72

4ø20

33(*49)P+764+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V290

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x60-C16

20

HOR-40x60-C16

20

2ø20

72+429+33(*34)P

2ø20

93+429+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V289

PÓRTICO: C09X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

2ø20

24P+455+21P

2ø20

33(*39)P+455+33(*36)P

1ø12

340

1cø6s15

59

1cø6s10

HOR-30x40-V195

33(*40)P+175

1ø20

PÓRTICO: C09Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

75

1cø6s10

552

1cø6s15

HOR-30x40-V271

PÓRTICO: C10C

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

3ø16

18(*39)P+740+18(*23)P

3ø16

18(*51)P+740+18(*35)P

727

2cø6s15

HOR-40x25-V276

PÓRTICO: C10X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

2ø20

21P+455+24P

2ø20

33(*36)P+455+33(*39)P

1ø12

55

1cø6s10

344

1cø6s15

HOR-30x40-V192

185+33(*39)P

1ø20

PÓRTICO: C11Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V277

PÓRTICO: C14B

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*23)P+412+18(*39)P

3ø16

18(*35)P+412+18(*51)P

399

2cø6s15

HOR-40x25-V278

PÓRTICO: C15X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

HOR-30x40-C15

7

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x60-C16

HOR-40x60-C16

3ø16

18(*23)P+429+56

3ø16

18(*35)P+429+73

412

2cø6s15

HOR-40x25-V198

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

HOR-40x40-B10

2ø20

24P+475+28P

2ø20

93+449+33(*43)P

1ø12

427

1cø6s15

HOR-30x40-V201

PÓRTICO: C15Z

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V280

PÓRTICO: C17X

COTA: 362

Escala: 1/100, cotas en cm.

492ø16

13P+202

492ø16

18(*25)P+202

176

1cø6s15

HOR-30x25-V199
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LN+2A, H:25cm

LN+2B, H:25cm

LN+2C, H:30cm

LN+2D, H:30cm

LN+2E, H:30cm
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V373 V374 V375

C04 HOR-40x40
C05 HOR-40x40

C03 HOR-40x40 C06 HOR-40x40

C02 HOR-40x40 C07 HOR-40x40

A02 HOR-40x40 B02 HOR-40x40

C10 HOR-40x40

B00 HOR-40x40

C09 HOR-40x40

C11 HOR-40x40

A04 HOR-40x40

B04 HOR-40x40

A01 HOR-40x40

B01 HOR-40x40

C12 HOR-40x40C08 HOR-40x40

B06 HOR-40x40

C15 HOR-30x40

A03 HOR-40x40

A06 HOR-40x40

C14 CIR-40

B03 HOR-40x40

C17 HOR-30x40

C13 HOR-40x40

C16 HOR-40x60

B05 HOR-40x40

A09 HOR-40x40

B09 HOR-40x40

C18 HOR-30x40

A10 HOR-40x40 B10 HOR-40x40

A05 HOR-40x40

B08 HOR-40x40

A08 HOR-40x40

A13 HOR-40x40 B13 HOR-40x40

CM1 PHO-200.6

CM2 PHO-200.6

A07 HOR-40x40

B07 HOR-40x40

A12 CIR-40 B12 CIR-40

A16 HOR-40x40

B16 HOR-40x40

A15 HOR-40x40 B15 HOR-40x40

A11 HOR-40x40 B11 HOR-40x40

A14 HOR-40x40 B14 HOR-40x40

AM1 PHO-155.6

BM1 PHO-155.6

AM2 PHO-155.6 BM2 PHO-155.6
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24

ESTRUCTURA

LOSA NIVEL N+2 (+6,62)

ARM. PUNZONAMIENTO Y CORTANTE

1:100

PÓRTICO: A01X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

2ø20

33(*34)P+803+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+803+33(*49)P

1ø12

770

1cø6s15

HOR-30x40-V326

PÓRTICO: A01Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A03

HOR-40x40-A03

374

1cø6s15

HOR-30x40-V387

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A05

HOR-40x40-A05

539

1cø6s15

HOR-30x40-V388

722ø20

33(*34)P+929

932ø20

33(*49)P+929

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07

401

1cø6s15

HOR-30x40-V389

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

447

1cø6s15

HOR-30x40-V391

72 162ø20

848

93 162ø20

848

1ø12

PÓRTICO: A02Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A04

HOR-40x40-A04

374

1cø8s25

HOR-30x40-V390

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A06

HOR-40x40-A06

540

1cø6s15

HOR-30x40-V392

722ø20

33(*34)P+930

932ø20

33(*49)P+930

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

72 2ø20

421+29P

93 2ø20

421+33(*44)P

1ø12

400

1cø6s15

HOR-30x40-V395

PÓRTICO: A07X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A08

HOR-40x40-A08

549

2cø6s15

HOR-40x30-V352 HOR-40x30-V350

3ø16

23P+583+23(*39)P

733ø16

23(*35)P+587

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

3ø16

56+216+18(*23)P

3ø16

216+18(*35)P

200

2cø6s15

HOR-45x25-V348

141+18(*35)P

1ø16

PÓRTICO: A10X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

29P+484+33(*34)P

2ø20

33(*44)P+467

1ø12

446

1cø6s15

HOR-30x40-V341

PÓRTICO: A14X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A15

20

HOR-40x40-A15

20

435

1cø6s15

HOR-30x40-V377

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

HOR-40x40-A16

297

1cø6s15

HOR-30x40-V372

16 2ø20

749+33(*34)P

16 2ø20

749+33(*49)P

1ø12

PÓRTICO: B00X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+396+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+396+33(*49)P

1ø12

280

1cø6s15

83

1cø6s10

HOR-30x40-V327

154+33(*34)P

1ø20

174+33(*49)P

2ø20

PÓRTICO: B00Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+123+24P

2ø20

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø12

80

1cø8s10

HOR-30x40-V440

33(*49)P+123+33(*39)P

2ø20

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø20

PÓRTICO: B01X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+127+56

932ø16

18(*25)P+127

100

1cø6s15

HOR-30x25-V335

2ø20

33(*50)P+399+33(*50)P

93 2ø20

403+33(*65)P

1ø12

406

1cø6s15

HOR-30x40-V336

PÓRTICO: B01Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B01

HOR-40x40-B01

HOR-30x40-V442

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B03

HOR-40x40-B03

325

1cø6s15

HOR-30x40-V441

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B05

HOR-40x40-B05

334

1cø6s15

HOR-30x40-V439

722ø20

33(*50)P+676

932ø20

33(*65)P+676

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B07

15

HOR-40x40-B07

15

601

1cø6s15

HOR-30x40-V437

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

401

1cø6s15

HOR-30x40-V435

72 162ø20

1002

93 162ø20

1002

1ø12

PÓRTICO: B02Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B04

HOR-40x40-B04

425

1cø6s15

HOR-30x40-V436

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B06

HOR-40x40-B06

335

1cø6s15

HOR-30x40-V433

722ø20

33(*34)P+776

932ø20

33(*49)P+776

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

72 2ø20

575+29P

93 2ø20

575+33(*44)P

1ø12

554

1cø6s15

HOR-30x40-V429

PÓRTICO: B08X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B08

HOR-40x40-B08

3ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

2cø6s15

HOR-45x25-V349

20 126+18(*23)P

1ø16

18(*35)P+141

2ø16

PÓRTICO: B11Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

3 2ø20

180

3 2ø20

180

1ø12

180

1cø6s15

HOR-30x40-V382

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V384

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V386

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V380

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

32ø20

181

32ø20

181

181

1cø6s15

V434

PÓRTICO: B16X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B15

20

HOR-40x40-B15

20

296

1cø6s15

HOR-30x40-V376

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

436

1cø6s15

HOR-30x40-V378

162ø20

33(*34)P+749

162ø20

33(*49)P+749

1ø12

PÓRTICO: B16Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

172ø20

24P+57

172ø20

33(*39)P+57

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V423

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

27

17+33(*34)P

27

17+33(*49)P

PÓRTICO: C02X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

162ø20

19P+677

162ø20

24P+677

1ø12

636

1cø6s15

HOR-30x40-V324

PÓRTICO: C02Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C08

HOR-40x40-C08

4ø20

33(*34)P+765+72

4ø20

33(*49)P+765+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V399

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

72+430+33(*34)P

2ø20

93+430+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V401

PÓRTICO: C03B

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

16 2ø20

338

16 2ø20

338

1ø12

338

1cø6s15

HOR-30x40-V323

2ø20

64

2ø20

64

64

1cø6s15

V318

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

142+33(*34)P

2ø20

142+33(*49)P

126

1cø6s15

V317

PÓRTICO: C05B

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

33(*34)P+140

2ø20

33(*49)P+140

1ø12

124

1cø6s15

HOR-30x40-V315

2ø20

125

2ø20

125

125

1cø6s15

V319

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

32ø20

280

32ø20

280

280

1cø6s15

V322

PÓRTICO: C06X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

3 2ø20

676+19P

3 2ø20

676+24P

1ø12

635

1cø6s15

HOR-30x40-V325

PÓRTICO: C07Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C12

HOR-40x40-C12

4ø20

33(*34)P+764+72

4ø20

33(*49)P+764+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V426

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

20

HOR-40x60-C16

20

2ø20

72+429+33(*34)P

2ø20

93+429+33(*49)P

1ø12

413

1cø8s25

HOR-30x40-V425

PÓRTICO: C09X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

2ø20

24P+455+21P

2ø20

33(*39)P+455+33(*36)P

1ø12

340

1cø6s15

59

1cø6s10

HOR-30x40-V333

33(*40)P+175

1ø20

PÓRTICO: C09Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V406

PÓRTICO: C10C

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

3ø16

23(*39)P+740+23P

3ø16

23(*51)P+740+23(*35)P

727

2cø6s15

HOR-40x30-V412

PÓRTICO: C11Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V416

PÓRTICO: C13X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

3ø16

56+611+23(*39)P

67 3ø16

611+23(*51)P

613

2cø6s15

HOR-40x30-V337

PÓRTICO: C15X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

HOR-30x40-C15

7

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

HOR-40x60-C16

16 3ø16

412+56

16 3ø16

412+73

412

2cø6s15

HOR-40x30-V339

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

HOR-40x40-B10

2ø20

24P+475+28P

2ø20

93+449+33(*43)P

1ø12

427

1cø8s25

HOR-30x40-V342

PÓRTICO: C15Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V417

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V343

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V407

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*39)P+691+18(*23)P

3ø16

18(*51)P+691+18(*35)P

678

2cø6s15

HOR-40x25-V414
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PÓRTICO: A01X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

2ø20

33(*34)P+803+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+803+33(*49)P

1ø12

770

1cø6s15

HOR-30x40-V326

PÓRTICO: A01Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A03

HOR-40x40-A03

374

1cø6s15

HOR-30x40-V387

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A05

HOR-40x40-A05

539

1cø6s15

HOR-30x40-V388

722ø20

33(*34)P+929

932ø20

33(*49)P+929

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07

401

1cø6s15

HOR-30x40-V389

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

447

1cø6s15

HOR-30x40-V391

72 162ø20

848

93 162ø20

848

1ø12

PÓRTICO: A02Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A04

HOR-40x40-A04

374

1cø8s25

HOR-30x40-V390

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A06

HOR-40x40-A06

540

1cø6s15

HOR-30x40-V392

722ø20

33(*34)P+930

932ø20

33(*49)P+930

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

72 2ø20

421+29P

93 2ø20

421+33(*44)P

1ø12

400

1cø6s15

HOR-30x40-V395

PÓRTICO: A07X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A08

HOR-40x40-A08

549

2cø6s15

HOR-40x30-V352 HOR-40x30-V350

3ø16

23P+583+23(*39)P

733ø16

23(*35)P+587

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

3ø16

56+216+18(*23)P

3ø16

216+18(*35)P

200

2cø6s15

HOR-45x25-V348

141+18(*35)P

1ø16

PÓRTICO: A10X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

29P+484+33(*34)P

2ø20

33(*44)P+467

1ø12

446

1cø6s15

HOR-30x40-V341

PÓRTICO: A14X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A15

20

HOR-40x40-A15

20

435

1cø6s15

HOR-30x40-V377

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

HOR-40x40-A16

297

1cø6s15

HOR-30x40-V372

16 2ø20

749+33(*34)P

16 2ø20

749+33(*49)P

1ø12

PÓRTICO: B00X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+396+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+396+33(*49)P

1ø12

280

1cø6s15

83

1cø6s10

HOR-30x40-V327

154+33(*34)P

1ø20

174+33(*49)P

2ø20

PÓRTICO: B00Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+123+24P

2ø20

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø12

80

1cø8s10

HOR-30x40-V440

33(*49)P+123+33(*39)P

2ø20

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø20

PÓRTICO: B01X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+127+56

932ø16

18(*25)P+127

100

1cø6s15

HOR-30x25-V335

2ø20

33(*50)P+399+33(*50)P

93 2ø20

403+33(*65)P

1ø12

406

1cø6s15

HOR-30x40-V336

PÓRTICO: B01Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B01

HOR-40x40-B01

HOR-30x40-V442

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B03

HOR-40x40-B03

325

1cø6s15

HOR-30x40-V441

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B05

HOR-40x40-B05

334

1cø6s15

HOR-30x40-V439

722ø20

33(*50)P+676

932ø20

33(*65)P+676

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B07

15

HOR-40x40-B07

15

601

1cø6s15

HOR-30x40-V437

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

401

1cø6s15

HOR-30x40-V435

72 162ø20

1002

93 162ø20

1002

1ø12

PÓRTICO: B02Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B04

HOR-40x40-B04

425

1cø6s15

HOR-30x40-V436

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B06

HOR-40x40-B06

335

1cø6s15

HOR-30x40-V433

722ø20

33(*34)P+776

932ø20

33(*49)P+776

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

72 2ø20

575+29P

93 2ø20

575+33(*44)P

1ø12

554

1cø6s15

HOR-30x40-V429

PÓRTICO: B08X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B08

HOR-40x40-B08

3ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

2cø6s15

HOR-45x25-V349

20 126+18(*23)P

1ø16

18(*35)P+141

2ø16

PÓRTICO: B11Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

3 2ø20

180

3 2ø20

180

1ø12

180

1cø6s15

HOR-30x40-V382

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V384

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V386

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V380

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

32ø20

181

32ø20

181

181

1cø6s15

V434

PÓRTICO: B16X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B15

20

HOR-40x40-B15

20

296

1cø6s15

HOR-30x40-V376

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

436

1cø6s15

HOR-30x40-V378

162ø20

33(*34)P+749

162ø20

33(*49)P+749

1ø12

PÓRTICO: B16Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

172ø20

24P+57

172ø20

33(*39)P+57

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V423

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

27

17+33(*34)P

27

17+33(*49)P

PÓRTICO: C02X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

162ø20

19P+677

162ø20

24P+677

1ø12

636

1cø6s15

HOR-30x40-V324

PÓRTICO: C02Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C08

HOR-40x40-C08

4ø20

33(*34)P+765+72

4ø20

33(*49)P+765+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V399

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

72+430+33(*34)P

2ø20

93+430+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V401

PÓRTICO: C03B

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

16 2ø20

338

16 2ø20

338

1ø12

338

1cø6s15

HOR-30x40-V323

2ø20

64

2ø20

64

64

1cø6s15

V318

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

142+33(*34)P

2ø20

142+33(*49)P

126

1cø6s15

V317

PÓRTICO: C05B

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

33(*34)P+140

2ø20

33(*49)P+140

1ø12

124

1cø6s15

HOR-30x40-V315

2ø20

125

2ø20

125

125

1cø6s15

V319

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

32ø20

280

32ø20

280

280

1cø6s15

V322

PÓRTICO: C06X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

3 2ø20

676+19P

3 2ø20

676+24P

1ø12

635

1cø6s15

HOR-30x40-V325

PÓRTICO: C07Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C12

HOR-40x40-C12

4ø20

33(*34)P+764+72

4ø20

33(*49)P+764+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V426

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

20

HOR-40x60-C16

20

2ø20

72+429+33(*34)P

2ø20

93+429+33(*49)P

1ø12

413

1cø8s25

HOR-30x40-V425

PÓRTICO: C09X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

2ø20

24P+455+21P

2ø20

33(*39)P+455+33(*36)P

1ø12

340

1cø6s15

59

1cø6s10

HOR-30x40-V333

33(*40)P+175

1ø20

PÓRTICO: C09Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V406

PÓRTICO: C10C

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

3ø16

23(*39)P+740+23P

3ø16

23(*51)P+740+23(*35)P

727

2cø6s15

HOR-40x30-V412

PÓRTICO: C11Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V416

PÓRTICO: C13X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

3ø16

56+611+23(*39)P

67 3ø16

611+23(*51)P

613

2cø6s15

HOR-40x30-V337

PÓRTICO: C15X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

HOR-30x40-C15

7

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

HOR-40x60-C16

16 3ø16

412+56

16 3ø16

412+73

412

2cø6s15

HOR-40x30-V339

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

HOR-40x40-B10

2ø20

24P+475+28P

2ø20

93+449+33(*43)P

1ø12

427

1cø8s25

HOR-30x40-V342

PÓRTICO: C15Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V417

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V343

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V407

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

Esq: 8ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*39)P+691+18(*23)P

3ø16

18(*51)P+691+18(*35)P

678

2cø6s15

HOR-40x25-V414
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ESTRUCTURA

LOSA NIVEL N+2 (+6,62)

ARMADURA DE VIGAS (1)

1:100

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

2ø16

13P+95+56

732ø16

23(*25)P+95

69

1cø6s15

HOR-30x30-V422

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+123+18(*39)P

2ø16

18(*25)P+123+18(*51)P

100

1cø6s15

HOR-30x25-V438

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

18(*39)P+253+13P

3ø16

18(*51)P+253+15P

221

2cø6s15

HOR-40x25-V347

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

HOR-30x40-C15

7

56 3ø16

221+23(*38)P

73 3ø16

221+23(*50)P

220

2cø6s15

HOR-40x30-V338

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

562ø16

13P+271

732ø16

18(*25)P+271

244

1cø6s15

HOR-30x25-V344

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+253+23(*39)P

3ø16

15P+253+23(*51)P

221

2cø6s15

HOR-40x30-V345

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+220+13P

2ø16

23(*25)P+220+23(*25)P

167

1cø6s15

HOR-30x30-V330

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+112+23(*39)P

2ø16

23(*25)P+112+23(*51)P

89

1cø6s15

HOR-30x30-V409

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

23(*39)P+112+13P

2ø16

23(*51)P+112+23(*25)P

89

1cø6s15

HOR-30x30-V418

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+223+13P

2ø16

23(*25)P+223+23(*25)P

170

1cø6s15

HOR-30x30-V331

PÓRTICO: CM1B

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

19P+287+19P

2ø20

19P+287+19P

1ø12

184

1cø6s15

HOR-30x40-V362

PÓRTICO: P18Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V424

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

56 3ø16

209+13P

73 3ø16

209+13P

166

2cø6s15

HOR-40x25-V431

PÓRTICO: CM2A

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

19P+392+24P

2ø20

19P+392+33(*39)P

1ø12

314

1cø6s15

HOR-30x40-V364

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+261+13P

3ø16

13P+261+13P

176

2cø6s15

HOR-40x25-V358

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V346

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V402

PÓRTICO: CM1A

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

24P+393+19P

2ø20

33(*39)P+393+19P

1ø12

315

1cø6s15

HOR-30x40-V361

PÓRTICO: C17X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

492ø16

13P+202

492ø16

18(*25)P+202

176

1cø6s15

HOR-30x25-V340

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

72 2ø20

177+33(*50)P

93 2ø20

177+33(*65)P

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V393

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

722ø20

33(*50)P+178

932ø20

33(*65)P+178

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V381

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

2ø16

56+95+13P

73 2ø16

95+23(*25)P

69

1cø6s15

HOR-30x30-V403

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

3ø16

13P+246+18(*23)P

3ø16

13P+246+18(*35)P

187

2cø6s15

HOR-40x25-V354

PÓRTICO: A11Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

33(*50)P+179

2ø20

33(*65)P+179

1ø12

182

1cø6s15

HOR-30x40-V379

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V385

2ø20

178+33(*50)P

2ø20

178+33(*65)P

181

1cø6s15

V383

PÓRTICO: A16Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

172ø20

24P+57

17
2ø20

33(*39)P+57

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V404

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

HOR-40x40-A16

27

17+33(*34)P

27

17+33(*49)P

PÓRTICO: B13B

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+39

3ø16

73+39

39

2cø6s15

HOR-40x25-V360

3ø16

39+56

3ø16

39+73

39

2cø6s15

V366

3ø16

56+38

3ø16

73+38

38

2cø6s15

HOR-40x25-V356

3ø16

40+56

3ø16

40+73

40

2cø6s15

V430

3ø16

56+145+13P

3ø16

73+145+15P

109

2cø6s15

HOR-40x25-V432

PÓRTICO: A10Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

2ø16

18(*23)P+252+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+252+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V400

PÓRTICO: A13X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+142+23(*39)P

3ø16

15P+145

109

2cø6s15

HOR-40x30-V394

3ø16

56+166

3ø16

166

166

2cø6s15

HOR-40x25-V396

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V397

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V355

3ø16

176

3ø16

176

176

2cø6s15

V357

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V365

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V359

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

3ø16

203+18(*23)P

3ø16

203+18(*35)P

186

2cø6s15

V353

PÓRTICO: B10Z

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

20

HOR-40x40-B10

20

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

2ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V427

PÓRTICO: C04B

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

33(*34)P+159

2ø20

33(*49)P+159

1ø12

142

1cø6s15

HOR-30x40-V312

2ø20

141

2ø20

141

141

1cø6s15

V309

2ø20

70

2ø20

70

70

1cø6s15

V307

2ø20

145

2ø20

145

145

1cø6s15

V308

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

85+33(*34)P

2ø20

85+33(*49)P

68

1cø6s15

V313

PÓRTICO: C10X

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

2ø20

21P+455+24P

2ø20

33(*36)P+455+33(*39)P

1ø12

55

1cø6s10

344

1cø6s15

HOR-30x40-V329

185+33(*39)P

1ø20
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ESTRUCTURA

LOSA NIVEL N+2 (+6,62)

ARMADURA DE VIGAS (2)

1:100
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COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

2ø16

13P+95+56

732ø16

23(*25)P+95

69

1cø6s15

HOR-30x30-V422

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+123+18(*39)P

2ø16

18(*25)P+123+18(*51)P

100

1cø6s15

HOR-30x25-V438

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

18(*39)P+253+13P

3ø16

18(*51)P+253+15P

221

2cø6s15

HOR-40x25-V347

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

HOR-30x40-C15

7

56 3ø16

221+23(*38)P

73 3ø16

221+23(*50)P

220

2cø6s15

HOR-40x30-V338

COTA: 662

Escala: 1/100, cotas en cm.

562ø16

13P+271

732ø16

18(*25)P+271

244

1cø6s15

HOR-30x25-V344

COTA: 662
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ESTRUCTURA

LOSA NIVEL N+2 (+6,62)

ARMADURA DE VIGAS (2)
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PÓRTICO: A01X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

2ø20

33(*34)P+803+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+803+33(*49)P

1ø12

770

1cø6s15

HOR-30x40-V463

PÓRTICO: A01Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A03

HOR-40x40-A03

374

1cø6s15

HOR-30x40-V521

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A05

HOR-40x40-A05

539

1cø6s15

HOR-30x40-V522

722ø20

33(*34)P+929

932ø20

33(*49)P+929

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07

401

1cø6s15

HOR-30x40-V523

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

447

1cø6s15

HOR-30x40-V525

72 162ø20

848

93 162ø20

848

1ø12

PÓRTICO: A02Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A04

HOR-40x40-A04

374

1cø6s15

HOR-30x40-V524

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A06

HOR-40x40-A06

540

1cø6s15

HOR-30x40-V526

722ø20

33(*34)P+930

932ø20

33(*49)P+930

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

72 2ø20

421+29P

93 2ø20

421+33(*44)P

1ø12

400

1cø6s15

HOR-30x40-V529

PÓRTICO: A14X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A15

20

HOR-40x40-A15

20

435

1cø6s15

HOR-30x40-V511

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

HOR-40x40-A16

297

1cø6s15

HOR-30x40-V506

16 2ø20

749+33(*34)P

16 2ø20

749+33(*49)P

1ø12

PÓRTICO: B00X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+396+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+396+33(*49)P

1ø12

280

1cø6s15

83

1cø6s10

HOR-30x40-V464

154+33(*49)P

1ø20

PÓRTICO: B00Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+123+24P

2ø20

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø12

80

1cø8s10

HOR-30x40-V572

33(*49)P+123+33(*39)P

2ø20

PÓRTICO: B01X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+127+56

932ø16

18(*25)P+127

100

1cø6s15

HOR-30x25-V472

2ø20

33(*50)P+399+33(*50)P

93 2ø20

403+33(*65)P

1ø12

406

1cø6s15

HOR-30x40-V473

PÓRTICO: B01Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B01

HOR-40x40-B01

HOR-30x40-V574

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B03

HOR-40x40-B03

325

1cø6s15

HOR-30x40-V573

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B05

HOR-40x40-B05

334

1cø6s15

HOR-30x40-V571

722ø20

33(*50)P+676

932ø20

33(*65)P+676

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B07

15

HOR-40x40-B07

15

601

1cø6s15

HOR-30x40-V569

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

401

1cø6s15

HOR-30x40-V567

72 162ø20

1002

93 162ø20

1002

1ø12

PÓRTICO: B10Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

20

HOR-40x40-B10

20

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

2ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V559

PÓRTICO: B11Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

3 2ø20

180

3 2ø20

180

1ø12

180

1cø6s15

HOR-30x40-V516

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V518

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V520

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V514

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

32ø20

181

32ø20

181

181

1cø6s15

V566

PÓRTICO: B16X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B15

20

HOR-40x40-B15

20

296

1cø6s15

HOR-30x40-V510

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

436

1cø6s15

HOR-30x40-V512

162ø20

33(*34)P+749

162ø20

33(*49)P+749

1ø12

PÓRTICO: C02X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

32ø20

19P+677

32ø20

24P+677

1ø12

636

1cø6s15

HOR-30x40-V461

PÓRTICO: C03B

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

3 2ø20

338

3 2ø20

338

1ø12

338

1cø6s15

HOR-30x40-V460

2ø20

64

2ø20

64

64

1cø6s15

V455

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

142+33(*34)P

2ø20

142+33(*49)P

126

1cø6s15

V454

PÓRTICO: C06X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

3 2ø20

676+19P

3 2ø20

676+24P

1ø12

635

1cø6s15

HOR-30x40-V462

PÓRTICO: C07Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C12

HOR-40x40-C12

4ø20

33(*34)P+764+72

4ø20

33(*49)P+764+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V558

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

20

HOR-40x60-C16

20

2ø20

72+429+33(*34)P

2ø20

93+429+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V557

PÓRTICO: C09X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

2ø20

24P+455+21P

2ø20

33(*39)P+455+33(*36)P

1ø12

399

1cø6s15

HOR-30x40-V470

PÓRTICO: C09Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

Esq: 6ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V540

PÓRTICO: C10X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

2ø20

21P+455+24P

2ø20

33(*36)P+455+33(*39)P

1ø12

55

1cø6s10

344

1cø6s15

HOR-30x40-V466

PÓRTICO: C11Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

Esq: 6ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V546

PÓRTICO: C15X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

HOR-30x40-C15

7

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

HOR-40x60-C16

3ø16

18(*23)P+429+56

3ø16

18(*35)P+429+73

412

2cø6s15

HOR-40x25-V474

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

HOR-40x40-B10

2ø20

24P+475+28P

2ø20

93+449+33(*43)P

1ø12

427

1cø6s15

HOR-30x40-V477

PÓRTICO: C17X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

492ø16

13P+202

492ø16

18(*25)P+202

176

1cø6s15

HOR-30x25-V475

PÓRTICO: CM1B

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

19P+287+19P

2ø20

19P+287+19P

1ø12

184

1cø6s15

HOR-30x40-V496

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

Esq: 6ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*39)P+691+18(*23)P

3ø16

18(*51)P+691+18(*35)P

678

2cø6s15

HOR-40x25-V547

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+220+13P

2ø16

18(*25)P+220+18(*25)P

167

1cø6s15

HOR-30x25-V467

EMILIANO RODRIGUEZ

JIMENEZ

MANUEL PEREZ

HERNANDEZ

Promotor:
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PÓRTICO: A01X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

2ø20

33(*34)P+803+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+803+33(*49)P

1ø12

770

1cø6s15

HOR-30x40-V463

PÓRTICO: A01Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A03

HOR-40x40-A03

374

1cø6s15

HOR-30x40-V521

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A05

HOR-40x40-A05

539

1cø6s15

HOR-30x40-V522

722ø20

33(*34)P+929

932ø20

33(*49)P+929

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07

401

1cø6s15

HOR-30x40-V523

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

447

1cø6s15

HOR-30x40-V525

72 162ø20

848

93 162ø20

848

1ø12

PÓRTICO: A02Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

HOR-40x40-A02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A04

HOR-40x40-A04

374

1cø6s15

HOR-30x40-V524

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A06

HOR-40x40-A06

540

1cø6s15

HOR-30x40-V526

722ø20

33(*34)P+930

932ø20

33(*49)P+930

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

72 2ø20

421+29P

93 2ø20

421+33(*44)P

1ø12

400

1cø6s15

HOR-30x40-V529

PÓRTICO: A14X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A15

20

HOR-40x40-A15

20

435

1cø6s15

HOR-30x40-V511

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

HOR-40x40-A16

297

1cø6s15

HOR-30x40-V506

16 2ø20

749+33(*34)P

16 2ø20

749+33(*49)P

1ø12

PÓRTICO: B00X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+396+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+396+33(*49)P

1ø12

280

1cø6s15

83

1cø6s10

HOR-30x40-V464

154+33(*49)P

1ø20

PÓRTICO: B00Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+123+24P

2ø20

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø12

80

1cø8s10

HOR-30x40-V572

33(*49)P+123+33(*39)P

2ø20

PÓRTICO: B01X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+127+56

932ø16

18(*25)P+127

100

1cø6s15

HOR-30x25-V472

2ø20

33(*50)P+399+33(*50)P

93 2ø20

403+33(*65)P

1ø12

406

1cø6s15

HOR-30x40-V473

PÓRTICO: B01Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B01

HOR-40x40-B01

HOR-30x40-V574

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B03

HOR-40x40-B03

325

1cø6s15

HOR-30x40-V573

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B05

HOR-40x40-B05

334

1cø6s15

HOR-30x40-V571

722ø20

33(*50)P+676

932ø20

33(*65)P+676

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B07

15

HOR-40x40-B07

15

601

1cø6s15

HOR-30x40-V569

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

401

1cø6s15

HOR-30x40-V567

72 162ø20

1002

93 162ø20

1002

1ø12

PÓRTICO: B10Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

20

HOR-40x40-B10

20

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

2ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V559

PÓRTICO: B11Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

3 2ø20

180

3 2ø20

180

1ø12

180

1cø6s15

HOR-30x40-V516

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V518

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V520

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V514

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

32ø20

181

32ø20

181

181

1cø6s15

V566

PÓRTICO: B16X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B15

20

HOR-40x40-B15

20

296

1cø6s15

HOR-30x40-V510

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

436

1cø6s15

HOR-30x40-V512

162ø20

33(*34)P+749

162ø20

33(*49)P+749

1ø12

PÓRTICO: C02X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

32ø20

19P+677

32ø20

24P+677

1ø12

636

1cø6s15

HOR-30x40-V461

PÓRTICO: C03B

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C03

HOR-40x40-C03

3 2ø20

338

3 2ø20

338

1ø12

338

1cø6s15

HOR-30x40-V460

2ø20

64

2ø20

64

64

1cø6s15

V455

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

142+33(*34)P

2ø20

142+33(*49)P

126

1cø6s15

V454

PÓRTICO: C06X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

3 2ø20

676+19P

3 2ø20

676+24P

1ø12

635

1cø6s15

HOR-30x40-V462

PÓRTICO: C07Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

HOR-40x40-C07

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C12

HOR-40x40-C12

4ø20

33(*34)P+764+72

4ø20

33(*49)P+764+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V558

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

20

HOR-40x60-C16

20

2ø20

72+429+33(*34)P

2ø20

93+429+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V557

PÓRTICO: C09X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

2ø20

24P+455+21P

2ø20

33(*39)P+455+33(*36)P

1ø12

399

1cø6s15

HOR-30x40-V470

PÓRTICO: C09Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

Esq: 6ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V540

PÓRTICO: C10X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

2ø20

21P+455+24P

2ø20

33(*36)P+455+33(*39)P

1ø12

55

1cø6s10

344

1cø6s15

HOR-30x40-V466

PÓRTICO: C11Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

Esq: 6ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V546

PÓRTICO: C15X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

HOR-30x40-C15

7

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

HOR-40x60-C16

3ø16

18(*23)P+429+56

3ø16

18(*35)P+429+73

412

2cø6s15

HOR-40x25-V474

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

HOR-40x40-B10

2ø20

24P+475+28P

2ø20

93+449+33(*43)P

1ø12

427

1cø6s15

HOR-30x40-V477

PÓRTICO: C17X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

492ø16

13P+202

492ø16

18(*25)P+202

176

1cø6s15

HOR-30x25-V475

PÓRTICO: CM1B

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

19P+287+19P

2ø20

19P+287+19P

1ø12

184

1cø6s15

HOR-30x40-V496

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

Esq: 6ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

CIR-40-C14

3ø16

18(*39)P+691+18(*23)P

3ø16

18(*51)P+691+18(*35)P

678

2cø6s15

HOR-40x25-V547

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+220+13P

2ø16

18(*25)P+220+18(*25)P

167

1cø6s15

HOR-30x25-V467
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31

ESTRUCTURA

LOSA NIVEL N+3 (+9,62)  Y N+4 (+12,62)

ARMADURA DE VIGAS (1)

1:100

PÓRTICO: A07X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A08

HOR-40x40-A08

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

3ø16

18(*23)P+254+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+254+18(*35)P

222

2cø6s15

HOR-45x25-V485

123+18(*35)P

1ø16

PÓRTICO: A10X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

29P+484+33(*34)P

2ø20

33(*44)P+484+33(*49)P

1ø12

446

1cø6s15

HOR-30x40-V476

PÓRTICO: A10Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

2ø16

18(*23)P+252+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+252+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V534

PÓRTICO: A11Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

33(*50)P+179

2ø20

33(*65)P+179

1ø12

182

1cø6s15

HOR-30x40-V513

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V519

2ø20

178+33(*50)P

2ø20

178+33(*65)P

181

1cø6s15

V517

PÓRTICO: A13X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+311

3ø16

15P+311

275

2cø6s15

HOR-40x25-V528

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V531

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V489

3ø16

176

3ø16

176

176

2cø6s15

V491

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V499

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V493

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

3ø16

203+18(*23)P

3ø16

203+18(*35)P

186

2cø6s15

V487

PÓRTICO: A16Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

172ø20

24P+57

17

33(*39)P+57

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V538

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

HOR-40x40-A16

27

17+33(*34)P

272ø20

17+33(*49)P

PÓRTICO: B02Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B04

HOR-40x40-B04

425

1cø6s15

HOR-30x40-V568

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B06

HOR-40x40-B06

335

1cø6s15

HOR-30x40-V565

722ø20

33(*34)P+776

932ø20

33(*49)P+776

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

72 2ø20

575+29P

93 2ø20

575+33(*44)P

1ø12

554

1cø6s15

HOR-30x40-V561

PÓRTICO: B08X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B08

HOR-40x40-B08

3ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

2cø6s15

HOR-45x25-V484

18(*35)P+111

1ø16

PÓRTICO: B13B

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+39

3ø16

73+39

39

2cø6s15

HOR-40x25-V494

3ø16

39+56

3ø16

39+73

39

2cø6s15

V500

3ø16

56+38

3ø16

73+38

38

2cø6s15

HOR-40x25-V490

3ø16

40+56

3ø16

40+73

40

2cø6s15

V562

3ø16

56+145+13P

3ø16

73+145+15P

109

2cø6s15

HOR-40x25-V564

PÓRTICO: B16Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

172ø20

24P+57

17

33(*39)P+57

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V555

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

27

17+33(*34)P

272ø20

17+33(*49)P

PÓRTICO: C02Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C08

HOR-40x40-C08

4ø20

33(*34)P+765+72

4ø20

33(*49)P+765+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V533

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

72+430+33(*34)P

2ø20

93+430+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V535

PÓRTICO: C04B

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

33(*34)P+159

2ø20

33(*49)P+159

1ø12

142

1cø6s15

HOR-30x40-V449

2ø20

141

2ø20

141

141

1cø6s15

V446

2ø20

70

2ø20

70

70

1cø6s15

V444

2ø20

145

2ø20

145

145

1cø6s15

V445

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

85+33(*34)P

2ø20

85+33(*49)P

68

1cø6s15

V450

PÓRTICO: C05B

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

33(*34)P+140

2ø20

33(*49)P+140

1ø12

124

1cø6s15

HOR-30x40-V452

2ø20

125

2ø20

125

125

1cø6s15

V456

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

32ø20

280

32ø20

280

280

1cø6s15

V459

PÓRTICO: C10C

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

3ø16

18(*39)P+740+18(*23)P

3ø16

18(*51)P+740+18(*35)P

727

2cø6s15

HOR-40x25-V545

PÓRTICO: C15Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V549

PÓRTICO: CM1A

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

24P+393+19P

2ø20

33(*39)P+393+19P

1ø12

315

1cø6s15

HOR-30x40-V495

PÓRTICO: CM2A

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

19P+392+24P

2ø20

19P+392+33(*39)P

1ø12

314

1cø6s15

HOR-30x40-V498

PÓRTICO: P18Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V556

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

72 2ø20

177+33(*50)P

93 2ø20

177+33(*65)P

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V527

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

722ø20

33(*50)P+178

932ø20

33(*65)P+178

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V515

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

HOR-40x40-C09

2ø16

56+95+13P

73 2ø16

95+18(*25)P

69

1cø6s15

HOR-30x25-V537

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+112+18(*39)P

2ø16

18(*25)P+112+18(*51)P

89

1cø6s15

HOR-30x25-V543

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+253+18(*39)P

3ø16

15P+253+18(*51)P

221

2cø6s15

HOR-40x25-V480

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V478

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V541

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V481

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V536

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*39)P+112+13P

2ø16

18(*51)P+112+18(*25)P

89

1cø6s15

HOR-30x25-V550

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+223+13P

2ø16

18(*25)P+223+18(*25)P

170

1cø6s15

HOR-30x25-V468

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

HOR-40x40-C11

2ø16

13P+95+56

732ø16

18(*25)P+95

69

1cø6s15

HOR-30x25-V554

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+123+18(*39)P

2ø16

18(*25)P+123+18(*51)P

100

1cø6s15

HOR-30x25-V570

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

18(*39)P+253+13P

3ø16

18(*51)P+253+15P

221

2cø6s15

HOR-40x25-V482

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

56 3ø16

209+13P

73 3ø16

209+13P

166

2cø6s15

HOR-40x25-V563

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+261+13P

3ø16

13P+261+13P

176

2cø6s15

HOR-40x25-V492

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

3ø16

13P+246+18(*23)P

3ø16

13P+246+18(*35)P

187

2cø6s15

HOR-40x25-V488

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

562ø16

13P+271

732ø16

18(*25)P+271

244

1cø6s15

HOR-30x25-V479
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PÓRTICO: A07X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A08

HOR-40x40-A08

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

3ø16

18(*23)P+254+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+254+18(*35)P

222

2cø6s15

HOR-45x25-V485

123+18(*35)P

1ø16

PÓRTICO: A10X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

29P+484+33(*34)P

2ø20

33(*44)P+484+33(*49)P

1ø12

446

1cø6s15

HOR-30x40-V476

PÓRTICO: A10Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

2ø16

18(*23)P+252+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+252+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V534

PÓRTICO: A11Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

33(*50)P+179

2ø20

33(*65)P+179

1ø12

182

1cø6s15

HOR-30x40-V513

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V519

2ø20

178+33(*50)P

2ø20

178+33(*65)P

181

1cø6s15

V517

PÓRTICO: A13X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+311

3ø16

15P+311

275

2cø6s15

HOR-40x25-V528

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V531

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V489

3ø16

176

3ø16

176

176

2cø6s15

V491

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V499

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V493

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

3ø16

203+18(*23)P

3ø16

203+18(*35)P

186

2cø6s15

V487

PÓRTICO: A16Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

172ø20

24P+57

17

33(*39)P+57

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V538

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

HOR-40x40-A16

27

17+33(*34)P

272ø20

17+33(*49)P

PÓRTICO: B02Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B04

HOR-40x40-B04

425

1cø6s15

HOR-30x40-V568

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B06

HOR-40x40-B06

335

1cø6s15

HOR-30x40-V565

722ø20

33(*34)P+776

932ø20

33(*49)P+776

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

72 2ø20

575+29P

93 2ø20

575+33(*44)P

1ø12

554

1cø6s15

HOR-30x40-V561

PÓRTICO: B08X

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B08

HOR-40x40-B08

3ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

2cø6s15

HOR-45x25-V484

18(*35)P+111

1ø16

PÓRTICO: B13B

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+39

3ø16

73+39

39

2cø6s15

HOR-40x25-V494

3ø16

39+56

3ø16

39+73

39

2cø6s15

V500

3ø16

56+38

3ø16

73+38

38

2cø6s15

HOR-40x25-V490

3ø16

40+56

3ø16

40+73

40

2cø6s15

V562

3ø16

56+145+13P

3ø16

73+145+15P

109

2cø6s15

HOR-40x25-V564

PÓRTICO: B16Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

172ø20

24P+57

17

33(*39)P+57

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V555

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

HOR-40x40-B16

27

17+33(*34)P

272ø20

17+33(*49)P

PÓRTICO: C02Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C08

HOR-40x40-C08

4ø20

33(*34)P+765+72

4ø20

33(*49)P+765+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V533

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

HOR-40x40-C13

2ø20

72+430+33(*34)P

2ø20

93+430+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V535

PÓRTICO: C04B

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C04

HOR-40x40-C04

2ø20

33(*34)P+159

2ø20

33(*49)P+159

1ø12

142

1cø6s15

HOR-30x40-V449

2ø20

141

2ø20

141

141

1cø6s15

V446

2ø20

70

2ø20

70

70

1cø6s15

V444

2ø20

145

2ø20

145

145

1cø6s15

V445

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

85+33(*34)P

2ø20

85+33(*49)P

68

1cø6s15

V450

PÓRTICO: C05B

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C05

HOR-40x40-C05

2ø20

33(*34)P+140

2ø20

33(*49)P+140

1ø12

124

1cø6s15

HOR-30x40-V452

2ø20

125

2ø20

125

125

1cø6s15

V456

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C06

HOR-40x40-C06

32ø20

280

32ø20

280

280

1cø6s15

V459

PÓRTICO: C10C

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

HOR-40x40-C10

3ø16

18(*39)P+740+18(*23)P

3ø16

18(*51)P+740+18(*35)P

727

2cø6s15

HOR-40x25-V545

PÓRTICO: C15Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V549

PÓRTICO: CM1A

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

24P+393+19P

2ø20

33(*39)P+393+19P

1ø12

315

1cø6s15

HOR-30x40-V495

PÓRTICO: CM2A

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

19P+392+24P

2ø20

19P+392+33(*39)P

1ø12

314

1cø6s15

HOR-30x40-V498

PÓRTICO: P18Z

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V556

COTA: 962

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

72 2ø20

177+33(*50)P

93 2ø20

177+33(*65)P

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V527
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ESTRUCTURA

LOSA NIVEL N+5 (+15,62)  (+16,62)

ARM. DE PUNZONAMIENTO Y CORTANTE

1:100

PÓRTICO: A01X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

2ø20

33(*34)P+803+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+803+33(*49)P

1ø12

770

1cø6s15

HOR-30x40-V727

PÓRTICO: A01Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-A03

374

1cø6s15

HOR-30x40-V778

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A05

539

1cø6s15

HOR-30x40-V779

722ø20

33(*34)P+929

932ø20

33(*49)P+929

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07

401

1cø6s15

HOR-30x40-V780

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

447

1cø6s15

HOR-30x40-V782

72 162ø20

848

93 162ø20

848

1ø12

PÓRTICO: A02Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-A04

374

1cø6s15

HOR-30x40-V781

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A06

540

1cø6s15

HOR-30x40-V783

722ø20

33(*34)P+930

932ø20

33(*49)P+930

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

72 2ø20

421+29P

93 2ø20

421+33(*44)P

1ø12

400

1cø6s15

HOR-30x40-V786

PÓRTICO: A07X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A08

HOR-40x40

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

3ø16

18(*23)P+254+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+254+18(*35)P

222

2cø6s15

HOR-45x25-V750

PÓRTICO: A10X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

2ø20

29P+484+33(*34)P

2ø20

33(*44)P+484+33(*49)P

1ø12

446

1cø6s15

HOR-30x40-V741

PÓRTICO: A14X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A15

20

HOR-40x40-A15

20

435

1cø6s15

HOR-30x40-V768

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

297

1cø6s15

HOR-30x40-V767

16 2ø20

749+33(*34)P

16 2ø20

749+33(*49)P

1ø12

PÓRTICO: B00X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+396+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+396+33(*49)P

1ø12

363

1cø6s15

HOR-30x40-V728

PÓRTICO: B01X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+127+56

932ø16

18(*25)P+127

100

1cø6s15

HOR-30x25-V736

2ø20

33(*50)P+399+33(*50)P

93 2ø20

403+33(*65)P

1ø12

406

1cø6s15

HOR-30x40-V737

PÓRTICO: B01Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B01

HOR-30x40-V829

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B03

325

1cø6s15

HOR-30x40-V828

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B05

334

1cø6s15

HOR-30x40-V826

722ø20

33(*50)P+676

932ø20

33(*65)P+676

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B07

15

HOR-40x40-B07

15

601

1cø6s15

HOR-30x40-V824

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

401

1cø6s15

HOR-30x40-V822

72 162ø20

1002

93 162ø20

1002

1ø12

PÓRTICO: B02Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B04

425

1cø6s15

HOR-30x40-V823

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B06

335

1cø6s15

HOR-30x40-V820

722ø20

33(*34)P+776

932ø20

33(*49)P+776

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

72 2ø20

575+29P

93 2ø20

575+33(*44)P

1ø12

554

1cø6s15

HOR-30x40-V816

PÓRTICO: B10Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

20

HOR-40x40-B10

20

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

2ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V814

PÓRTICO: B11Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

3 2ø20

180

3 2ø20

180

1ø12

180

1cø6s15

HOR-30x40-V773

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V775

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V777

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V771

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

32ø20

181

32ø20

181

181

1cø6s15

V821

PÓRTICO: B16X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B15

20

HOR-40x40-B15

20

296

1cø6s15

HOR-30x40-V766

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

436

1cø6s15

HOR-30x40-V769

162ø20

33(*34)P+749

162ø20

33(*49)P+749

1ø12

PÓRTICO: C02X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C03

32ø20

19P+677

32ø20

24P+677

1ø12

636

1cø6s15

HOR-30x40-V725

PÓRTICO: C02Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C08

4ø20

33(*34)P+765+72

4ø20

33(*49)P+765+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V790

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

2ø20

72+430+33(*34)P

2ø20

93+430+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V792

PÓRTICO: C04B

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-C04

2ø20

33(*34)P+159

2ø20

33(*49)P+159

1ø12

142

1cø6s15

HOR-30x40-V713

2ø20

141

2ø20

141

141

1cø6s15

V710

2ø20

70

2ø20

70

70

1cø6s15

V708

2ø20

145

2ø20

145

145

1cø6s15

V709

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-C05

2ø20

85+33(*34)P

2ø20

85+33(*49)P

68

1cø6s15

V714

PÓRTICO: C05B

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-C05

2ø20

33(*34)P+140

2ø20

33(*49)P+140

1ø12

124

1cø6s15

HOR-30x40-V716

2ø20

125

2ø20

125

125

1cø6s15

V720

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C06

32ø20

280

32ø20

280

280

1cø6s15

V723

PÓRTICO: C06X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C06

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

3 2ø20

676+19P

3 2ø20

676+24P

1ø12

635

1cø6s15

HOR-30x40-V726

PÓRTICO: C07Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C12

4ø20

33(*34)P+764+72

4ø20

33(*49)P+764+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V813

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

20

MA1

2ø20

72+429+33(*34)P

932ø20

93+413

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V812

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C18

11

MA3

2ø16

56+250+18(*26)P

93 2ø16

250+18(*38)P

237

1cø6s15

HOR-25x25-V810

PÓRTICO: C09X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

PHC-120.6-C09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

PHC-120.6-C10

2ø20

24P+455+21P

2ø20

33(*39)P+455+33(*36)P

1ø12

340

1cø6s15

59

1cø6s10

HOR-30x40-V734

PÓRTICO: C09Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

PHC-120.6-C09

Esq: 6ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V796

PÓRTICO: C10X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

PHC-120.6-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

PHC-120.6-C11

2ø20

21P+455+24P

2ø20

33(*36)P+455+33(*39)P

1ø12

55

1cø8s15

150

1cø8s25

194

1cø8s15

HOR-30x40-V730

PÓRTICO: C11Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

PHC-120.6-C11

Esq: 6ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V801

PÓRTICO: C15X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro MA1

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

MA2

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

3ø16

17P+434+56

3ø16

18(*29)P+434+73

412

2cø6s15

HOR-40x25-V738

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

HOR-40x40-B10

2ø20

24P+475+28P

2ø20

93+449+33(*43)P

1ø12

427

1cø6s15

HOR-30x40-V742

PÓRTICO: C17X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

MA2

562ø16

18(*25)P+202

572ø16

18(*37)P+202

188

1cø6s15

HOR-30x25-V739

PÓRTICO: CM1A

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

24P+393+19P

2ø20

33(*39)P+393+19P

1ø12

315

1cø6s15

HOR-30x40-V760

PÓRTICO: CM2A

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

19P+392+24P

2ø20

19P+392+33(*39)P

1ø12

314

1cø6s15

HOR-30x40-V763

PÓRTICO: P18Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V811

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro MA2

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

11

MA1

562ø16

18P+36

732ø16

18(*31)P+36

HOR-25x25-V806

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro MA2

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C17

11

MA3

56 2ø16

29+18(*26)P

73 2ø16

29+18(*38)P

HOR-25x25-V803

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro MA3

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C17

7

MA2

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C18

2ø16

17P+444+13P

2ø16

18(*29)P+444+18(*22)P

393

1cø6s15

HOR-25x25-V740

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

72 2ø20

177+33(*50)P

93 2ø20

177+33(*65)P

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V784

EMILIANO RODRIGUEZ
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MANUEL PEREZ

HERNANDEZ
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PÓRTICO: A01X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

2ø20

33(*34)P+803+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+803+33(*49)P

1ø12

770

1cø6s15

HOR-30x40-V727

PÓRTICO: A01Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A01

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-A03

374

1cø6s15

HOR-30x40-V778

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A05

539

1cø6s15

HOR-30x40-V779

722ø20

33(*34)P+929

932ø20

33(*49)P+929

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A07

HOR-40x40-A07

401

1cø6s15

HOR-30x40-V780

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

447

1cø6s15

HOR-30x40-V782

72 162ø20

848

93 162ø20

848

1ø12

PÓRTICO: A02Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-A04

374

1cø6s15

HOR-30x40-V781

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A06

540

1cø6s15

HOR-30x40-V783

722ø20

33(*34)P+930

932ø20

33(*49)P+930

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

72 2ø20

421+29P

93 2ø20

421+33(*44)P

1ø12

400

1cø6s15

HOR-30x40-V786

PÓRTICO: A07X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A08

HOR-40x40

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A09

HOR-40x40-A09

3ø16

18(*23)P+254+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+254+18(*35)P

222

2cø6s15

HOR-45x25-V750

PÓRTICO: A10X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

2ø20

29P+484+33(*34)P

2ø20

33(*44)P+484+33(*49)P

1ø12

446

1cø6s15

HOR-30x40-V741

PÓRTICO: A14X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A15

20

HOR-40x40-A15

20

435

1cø6s15

HOR-30x40-V768

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

297

1cø6s15

HOR-30x40-V767

16 2ø20

749+33(*34)P

16 2ø20

749+33(*49)P

1ø12

PÓRTICO: B00X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+396+33(*34)P

2ø20

33(*49)P+396+33(*49)P

1ø12

363

1cø6s15

HOR-30x40-V728

PÓRTICO: B01X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+127+56

932ø16

18(*25)P+127

100

1cø6s15

HOR-30x25-V736

2ø20

33(*50)P+399+33(*50)P

93 2ø20

403+33(*65)P

1ø12

406

1cø6s15

HOR-30x40-V737

PÓRTICO: B01Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B01

HOR-30x40-V829

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B03

325

1cø6s15

HOR-30x40-V828

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B05

334

1cø6s15

HOR-30x40-V826

722ø20

33(*50)P+676

932ø20

33(*65)P+676

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B07

15

HOR-40x40-B07

15

601

1cø6s15

HOR-30x40-V824

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

401

1cø6s15

HOR-30x40-V822

72 162ø20

1002

93 162ø20

1002

1ø12

PÓRTICO: B02Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B04

425

1cø6s15

HOR-30x40-V823

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B06

335

1cø6s15

HOR-30x40-V820

722ø20

33(*34)P+776

932ø20

33(*49)P+776

1ø12

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

72 2ø20

575+29P

93 2ø20

575+33(*44)P

1ø12

554

1cø6s15

HOR-30x40-V816

PÓRTICO: B10Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

20

HOR-40x40-B10

20

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

2ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V814

PÓRTICO: B11Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

3 2ø20

180

3 2ø20

180

1ø12

180

1cø6s15

HOR-30x40-V773

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V775

2ø20

180

2ø20

180

180

1cø6s15

V777

2ø20

182

2ø20

182

182

1cø6s15

V771

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B11

15

HOR-40x40-B11

15

32ø20

181

32ø20

181

181

1cø6s15

V821

PÓRTICO: B16X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B15

20

HOR-40x40-B15

20

296

1cø6s15

HOR-30x40-V766

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B14

15

HOR-40x40-B14

15

436

1cø6s15

HOR-30x40-V769

162ø20

33(*34)P+749

162ø20

33(*49)P+749

1ø12

PÓRTICO: C02X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C03

32ø20

19P+677

32ø20

24P+677

1ø12

636

1cø6s15

HOR-30x40-V725

PÓRTICO: C02Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C02

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C08

4ø20

33(*34)P+765+72

4ø20

33(*49)P+765+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V790

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C13

2ø20

72+430+33(*34)P

2ø20

93+430+33(*49)P

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V792

PÓRTICO: C04B

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-C04

2ø20

33(*34)P+159

2ø20

33(*49)P+159

1ø12

142

1cø6s15

HOR-30x40-V713

2ø20

141

2ø20

141

141

1cø6s15

V710

2ø20

70

2ø20

70

70

1cø6s15

V708

2ø20

145

2ø20

145

145

1cø6s15

V709

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-C05

2ø20

85+33(*34)P

2ø20

85+33(*49)P

68

1cø6s15

V714

PÓRTICO: C05B

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-C05

2ø20

33(*34)P+140

2ø20

33(*49)P+140

1ø12

124

1cø6s15

HOR-30x40-V716

2ø20

125

2ø20

125

125

1cø6s15

V720

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C06

32ø20

280

32ø20

280

280

1cø6s15

V723

PÓRTICO: C06X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C06

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

3 2ø20

676+19P

3 2ø20

676+24P

1ø12

635

1cø6s15

HOR-30x40-V726

PÓRTICO: C07Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C07

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C12

4ø20

33(*34)P+764+72

4ø20

33(*49)P+764+93

1ø12

748

2cø6s20

HOR-55x40-V813

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

20

MA1

2ø20

72+429+33(*34)P

932ø20

93+413

1ø12

413

1cø6s15

HOR-30x40-V812

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C18

11

MA3

2ø16

56+250+18(*26)P

93 2ø16

250+18(*38)P

237

1cø6s15

HOR-25x25-V810

PÓRTICO: C09X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

PHC-120.6-C09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

PHC-120.6-C10

2ø20

24P+455+21P

2ø20

33(*39)P+455+33(*36)P

1ø12

340

1cø6s15

59

1cø6s10

HOR-30x40-V734

PÓRTICO: C09Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

PHC-120.6-C09

Esq: 6ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V796

PÓRTICO: C10X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

PHC-120.6-C10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

PHC-120.6-C11

2ø20

21P+455+24P

2ø20

33(*36)P+455+33(*39)P

1ø12

55

1cø8s15

150

1cø8s25

194

1cø8s15

HOR-30x40-V730

PÓRTICO: C11Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

PHC-120.6-C11

Esq: 6ø20

_

1cø6s20

CIR-40-C14

2ø20

33(*34)P+676+19P

2ø20

659+32P

1ø12

627

1cø6s15

HOR-30x40-V801

PÓRTICO: C15X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro MA1

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

7

MA2

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

2+1cø6s15

HOR-40x60-C16

3ø16

17P+434+56

3ø16

18(*29)P+434+73

412

2cø6s15

HOR-40x25-V738

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B10

HOR-40x40-B10

2ø20

24P+475+28P

2ø20

93+449+33(*43)P

1ø12

427

1cø6s15

HOR-30x40-V742

PÓRTICO: C17X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

MA2

562ø16

18(*25)P+202

572ø16

18(*37)P+202

188

1cø6s15

HOR-30x25-V739

PÓRTICO: CM1A

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

24P+393+19P

2ø20

33(*39)P+393+19P

1ø12

315

1cø6s15

HOR-30x40-V760

PÓRTICO: CM2A

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

19P+392+24P

2ø20

19P+392+33(*39)P

1ø12

314

1cø6s15

HOR-30x40-V763

PÓRTICO: P18Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18P+223+13P

2ø16

18P+223+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V811

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro MA2

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C15

11

MA1

562ø16

18P+36

732ø16

18(*31)P+36

HOR-25x25-V806

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro MA2

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C17

11

MA3

56 2ø16

29+18(*26)P

73 2ø16

29+18(*38)P

HOR-25x25-V803

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro MA3

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C17

7

MA2

H

B

Esq: 4ø16

B/H: 2x1ø16/2x1ø16

1+1cø6s15

HOR-30x40-C18

2ø16

17P+444+13P

2ø16

18(*29)P+444+18(*22)P

393

1cø6s15

HOR-25x25-V740

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A11

15

HOR-40x40-A11

15

72 2ø20

177+33(*50)P

93 2ø20

177+33(*65)P

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V784
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ES

37

ESTRUCTURA

LOSA NIVEL N+5 (+15,62)  (+16,62)

ARMADURA DE VIGAS (1)

1:100

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

562ø16

13P+271

732ø16

18(*25)P+271

244

1cø6s15

HOR-30x25-V744

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

PHC-120.6-C09

2ø16

56+147+13P

73 2ø16

147+18(*25)P

121

1cø6s15

HOR-30x25-V794

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*39)P+161+13P

2ø16

18(*51)P+161+18(*25)P

139

1cø6s15

HOR-30x25-V805

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+223+13P

2ø16

18(*25)P+223+18(*25)P

170

1cø6s15

HOR-30x25-V732

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+123+18(*39)P

2ø16

18(*25)P+123+18(*51)P

100

1cø6s15

HOR-30x25-V825

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+219+13P

2ø16

18(*25)P+219+18(*25)P

166

1cø6s15

HOR-30x25-V731

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

PHC-120.6-C11

2ø16

13P+147+56

732ø16

18(*25)P+147

121

1cø6s15

HOR-30x25-V809

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

18(*39)P+253+13P

3ø16

18(*51)P+253+15P

221

2cø6s15

HOR-40x25-V747

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

56 3ø16

209+13P

73 3ø16

209+13P

166

2cø6s15

HOR-40x25-V818

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+261+13P

3ø16

13P+261+13P

176

2cø6s15

HOR-40x25-V757

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+253+18(*39)P

3ø16

15P+253+18(*51)P

221

2cø6s15

HOR-40x25-V745

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V743

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V797

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

3ø16

13P+246+18(*23)P

3ø16

13P+246+18(*35)P

187

2cø6s15

HOR-40x25-V753

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

33(*50)P+174+33(*50)P

2ø20

33(*65)P+174+33(*65)P

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V774

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

722ø20

33(*50)P+177

932ø20

33(*65)P+177

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V772

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+161+18(*39)P

2ø16

18(*25)P+161+18(*51)P

139

1cø6s15

HOR-30x25-V798

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V746

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V793

PÓRTICO: CM1B

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

19P+287+19P

2ø20

19P+287+19P

1ø12

184

1cø6s15

HOR-30x40-V761

PÓRTICO: A11Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

33(*50)P+179

2ø20

33(*65)P+179

1ø12

182

1cø6s15

HOR-30x40-V770

2ø20

176+33(*50)P

2ø20

176+33(*65)P

180

1cø6s15

V776

PÓRTICO: A16Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

2ø20

24P+74+33(*34)P

2ø20

33(*39)P+74+33(*49)P

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V795

PÓRTICO: B00Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+123+24P

2ø20

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø12

80

1cø8s10

HOR-30x40-V827

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø20

PÓRTICO: B16Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B16

2ø20

24P+74+33(*34)P

2ø20

33(*39)P+74+33(*49)P

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V808

PÓRTICO: A10Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

2ø16

18(*23)P+252+18(*23)P

2ø16

18(*35)P+252+18(*35)P

220

1cø6s15

HOR-25x25-V791

PÓRTICO: A13X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+311

3ø16

15P+311

275

2cø6s15

HOR-40x25-V785

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V788

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V754

3ø16

176

3ø16

176

176

2cø6s15

V756

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V764

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V758

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

3ø16

203+18(*23)P

3ø16

203+18(*35)P

186

2cø6s15

V752

PÓRTICO: B08X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B08

HOR-40x40-B08

3ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

2cø6s15

HOR-45x25-V749

PÓRTICO: B13B

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+39

3ø16

73+39
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COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

562ø16

13P+271

732ø16

18(*25)P+271

244

1cø6s15

HOR-30x25-V744

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C09

PHC-120.6-C09

2ø16

56+147+13P

73 2ø16

147+18(*25)P

121

1cø6s15

HOR-30x25-V794

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*39)P+161+13P

2ø16

18(*51)P+161+18(*25)P

139

1cø6s15

HOR-30x25-V805

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+223+13P

2ø16

18(*25)P+223+18(*25)P

170

1cø6s15

HOR-30x25-V732

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+123+18(*39)P

2ø16

18(*25)P+123+18(*51)P

100

1cø6s15

HOR-30x25-V825

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+219+13P

2ø16

18(*25)P+219+18(*25)P

166

1cø6s15

HOR-30x25-V731

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C11

PHC-120.6-C11

2ø16

13P+147+56

732ø16

18(*25)P+147

121

1cø6s15

HOR-30x25-V809

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

18(*39)P+253+13P

3ø16

18(*51)P+253+15P

221

2cø6s15

HOR-40x25-V747

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

56 3ø16

209+13P

73 3ø16

209+13P

166

2cø6s15

HOR-40x25-V818

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+261+13P

3ø16

13P+261+13P

176

2cø6s15

HOR-40x25-V757

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+253+18(*39)P

3ø16

15P+253+18(*51)P

221

2cø6s15

HOR-40x25-V745

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V743

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V797

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B13

HOR-40x40-B13

3ø16

13P+246+18(*23)P

3ø16

13P+246+18(*35)P

187

2cø6s15

HOR-40x25-V753

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

33(*50)P+174+33(*50)P

2ø20

33(*65)P+174+33(*65)P

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V774

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A14

15

HOR-40x40-A14

15

722ø20

33(*50)P+177

932ø20

33(*65)P+177

1ø12

181

1cø6s15

HOR-30x40-V772

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+161+18(*39)P

2ø16

18(*25)P+161+18(*51)P

139

1cø6s15

HOR-30x25-V798

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

13P+253+13P

2ø16

18(*25)P+253+18(*25)P

200

1cø6s15

HOR-30x25-V746

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø16

18(*28)P+74+18(*28)P

2ø16

18(*40)P+74+18(*40)P

51

1cø6s15

HOR-30x25-V793

PÓRTICO: CM1B

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

19P+287+19P

2ø20

19P+287+19P

1ø12

184

1cø6s15

HOR-30x40-V761

PÓRTICO: A11Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

2ø20

33(*50)P+179

2ø20

33(*65)P+179

1ø12

182

1cø6s15

HOR-30x40-V770

2ø20

176+33(*50)P

2ø20

176+33(*65)P

180

1cø6s15

V776

PÓRTICO: A16Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A16

2ø20

24P+74+33(*34)P

2ø20

33(*39)P+74+33(*49)P

1ø12

31

1cø8s5

HOR-30x40-V795

PÓRTICO: B00Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B00

2ø20

33(*34)P+123+24P

2ø20

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø12

80

1cø8s10

HOR-30x40-V827

33(*49)P+123+33(*39)P

1ø20
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COTA: 1562
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H
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2+1cø6s20

HOR-40x40-B16
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24P+74+33(*34)P
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1cø8s5

HOR-30x40-V808

PÓRTICO: A10Z

COTA: 1562
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H
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2+1cø6s20

HOR-40x40-A10

HOR-40x40-A10

H
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2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13
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18(*23)P+252+18(*23)P
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18(*35)P+252+18(*35)P
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1cø6s15

HOR-25x25-V791

PÓRTICO: A13X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

13P+311

3ø16

15P+311

275

2cø6s15

HOR-40x25-V785

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V788

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V754

3ø16

176

3ø16

176

176

2cø6s15

V756

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V764

3ø16

39

3ø16

39

39

2cø6s15

V758

H

B
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B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-A13

HOR-40x40-A13

3ø16

203+18(*23)P

3ø16

203+18(*35)P

186

2cø6s15

V752

PÓRTICO: B08X

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B09

HOR-40x40-B09

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x1ø20/2x1ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-B08

HOR-40x40-B08

3ø16

18(*23)P+253+18(*23)P

3ø16

18(*35)P+253+18(*35)P

220

2cø6s15

HOR-45x25-V749

PÓRTICO: B13B

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

3ø16

56+39

3ø16

73+39

39

2cø6s15

HOR-40x25-V759

3ø16

39+56

3ø16

39+73

39

2cø6s15

V765

3ø16

56+38

3ø16

73+38

38

2cø6s15

HOR-40x25-V755

3ø16

40+56

3ø16

40+73

40

2cø6s15

V817

3ø16

56+145+13P

3ø16

73+145+15P

109

2cø6s15

HOR-40x25-V819

PÓRTICO: C03B

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x3ø20/2x3ø20

2+1cø6s10

HOR-40x40-C03

3 2ø20

338

3 2ø20

338

1ø12
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1cø6s15

HOR-30x40-V724

2ø20

64

2ø20

64
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1cø6s15

V719

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s15

HOR-40x40-C04

2ø20

142+33(*34)P

2ø20

142+33(*49)P

126

1cø6s15

V718

PÓRTICO: C10C

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

H

B

Esq: 4ø20

B/H: 2x2ø20/2x2ø20

2+1cø6s20

HOR-40x40-C10

PHC-120.6-C10PHC-120.5
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18(*39)P+740+18(*23)P
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18(*51)P+740+18(*35)P

727

2cø6s15
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PÓRTICO: C15Z

COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.

Muro MA2
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16 172ø16
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COTA: 1562

Escala: 1/100, cotas en cm.
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Tipo: Redondos corrugados
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ESTRUCTURA APEO MURO ENTRE PILARES A02 Y A09

ESTRUCTURA APEO MURO ENTRE PILARES A10 Y C13

ESTRUCTURA APEO MURO ENTRE PILARES C08 Y C13

NOTA.- SE DISPONE LA MISMA ESTRUCTURA EN CADA CARA DEL MURO 

NOTA.- SE DISPONE LA MISMA ESTRUCTURA EN CADA CARA DEL MURO 

NOTA.- SE DISPONE LA MISMA ESTRUCTURA EN CADA CARA DEL MURO 

LOS PERNOS SE FIJAN CON RESINA HIT-RE-500 

TALADRO DE DIAMETRO Ø16 mm

2UPN-260

HEB-180 HEB-180

PLACA ANCLAJE TIPO 1

TALADRO EN MURO Ø10 cm CADA 1,00 m

B

DETALLE ESTRUCTURA APEO
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PARA VERTIDO HORMIGON Y CONTROL DE LLENADO

LPN-200.2

+0.62

+0.47

D

D=B+10 cm

0.25

0.25

Ø12s20x20

0.40

VIGA HOR-40x45

VER ARMADO

Ø12s20x20

+0.92

VIGA Bx45 cm CON HORMIGON HA-30 AUTOCOMPACTANTE

ARM. SUP. 4Ø12 + ARM. PIEL 2Ø12 + EST. 1Ø8s20

MURO LADRILLO GAFA

LOSA FORJADO NUEVO NIVEL +0.47

LOSA FORJADO NUEVO NIVEL +0.62

CON SUPERPLASTIFICANTE DE RETRACCION COMPENSADA

ESPESOR 25 cm<B<50 cm

MORTERO TIPO SIKAGROUT (ESP=5 cm)

TIPO SIKA VISCOCRETE 3500
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NIVELES N+2 A N+5
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ESTRUCTURA

DETALLES DE ESTRUCTURAS

MUROS DE CONTENCION

1:50

Escala1:50

SECCION LOSA-MURO M22B-M22C

0.84

1.00

-3.25

Ø12s20Ø12s20

+0.62

Ø12s20

Ø12s20

Ø12s20

Ø12s20

ENCEPADO DE 1 MICROPILOTE

HORMIGON LIMPIEZA HL-150

MICROPILOTE TIPO TERRA Ø250

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

ESPESOR 10 CM

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

LOSA CIMENTACION NIVEL N-1

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

HORMIGON LIMPIEZA HL-150

ESPESOR 10 CM

FONDO EXCAVACION NIVELADO

Y COMPACTADO LIGERAMENTE

0.30

0.25

LOSA FORJADO NIVEL N+0

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

MURO CONTENCION E=30 cm

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

+0.00

PAVIMENTO ACERADO PERIMETRAL

0.84

1.00

-5.60

Ø16s20Ø16s20

Ø
1
2
s
2
0

Ø
1
2
s
2
0

Ø16s20

Ø16s20

ENCEPADO DE 1 MICROPILOTE

HORMIGON LIMPIEZA HL-150

MICROPILOTE TIPO TERRA Ø250

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

ESPESOR 10 CM

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

LOSA CIMENTACION NIVEL N-2

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

HORMIGON LIMPIEZA HL-150

ESPESOR 10 CM

FONDO EXCAVACION NIVELADO

Y COMPACTADO LIGERAMENTE

LOSA RAMPA ACCESO NIVEL N-1 (-3.25)

MURO M2A-M2B E=40 cm

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

PAVIMENTO RAMPA SOTANO

0.25

+0.00

-0.50

Ø12s20

Ø16s20

Ø12s20

Ø12s20

0.30

0.40

LOSA FORJADO N-2

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

-4.21

0.30

0.40

SECCION LOSA-MURO M1A-M1B

0.84

-5.60

Ø16s20Ø16s20

Ø12s20

Ø12s20

Ø16s20

Ø16s20

ENCEPADO DE 1 MICROPILOTE

HORMIGON LIMPIEZA HL-150

MICROPILOTE TIPO TERRA Ø250

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

ESPESOR 10 CM

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

LOSA CIMENTACION NIVEL N-2

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

HORMIGON LIMPIEZA HL-150

ESPESOR 10 CM

FONDO EXCAVACION NIVELADO

Y COMPACTADO LIGERAMENTE

MURO M2A-M2B E=40 cm

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

0.25

Ø16s20

Ø12s20

Ø12s20

0.30

0.40

LOSA FORJADO N-2

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

-4.21

0.40

+0.00

PAVIMENTO ACERADO

LOSA RAMPA ACCESO NIVEL N-1

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

VAR. -0.50/-3.25

-1.00

ESTRUCTURA EDIFICIO ESCUELA NAUTICA

CIMENTACION EDIFICIO ESCUELA NAUTICA

SITUACION PREVISIBLE

0.40 VAR. 1.00-2.00 m

Escala1:50

SECCION LOSA-MURO M2A-M2B

Escala1:50

Escala1:50

SECCION LOSA-MURO M8A-M8B-M8C-M13-M14-M15-M20-M21.M22A

1.00

-3.25

Ø12s20Ø12s20

+0.62

Ø12s20

Ø12s20

Ø12s20

Ø12s20

ENCEPADO DE 2 MICROPILOTES

HORMIGON LIMPIEZA HL-150

MICROPILOTE TIPO TERRA Ø250

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

ESPESOR 10 CM

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

LOSA CIMENTACION NIVEL N-1

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

HORMIGON LIMPIEZA HL-150

ESPESOR 10 CM

0.30

0.25

LOSA FORJADO NIVEL N+0

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

MURO CONTENCION E=30 cm

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

+0.00

PAVIMENTO ACERADO PERIMETRAL

Ø12s20

0.30

Escala1:50

SECCION LOSA-MURO M1G-M1H-M6-M7A-M22D

0.84

1.00

-3.25

Ø12s20Ø12s20

+0.47

Ø12s20

Ø12s20

Ø12s20

Ø12s20

ENCEPADO DE 1 MICROPILOTE

HORMIGON LIMPIEZA HL-150

MICROPILOTE TIPO TERRA Ø250

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

ESPESOR 10 CM

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

LOSA CIMENTACION NIVEL N-1

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

HORMIGON LIMPIEZA HL-150

ESPESOR 10 CM

FONDO EXCAVACION NIVELADO

Y COMPACTADO LIGERAMENTE

0.30

0.25

LOSA FORJADO NIVEL N+0

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

MURO CONTENCION E=30 cm

VER ARMADO PLANO DE PLANTA

+0.00

PAVIMENTO ACERADO PERIMETRAL

Ø12s20

0.30

PILAR HOR-40x40

PILAR HOR-40x40 MURO LADRILLO EXISTENTE

ESPESOR 25cm<B<50cm

-3.25

LOSA FORJADO ESISTENTE A DEMOLER

MICROPILOTE TIPO TERRA Ø250

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

ZAPATA CORRIDA 1,50x0,50 m

DE HORM. ARM. EXISTENTE

MURO LADRILLO EXISTENTE

ESPESOR 25cm<B<50cm

Escala1:50

REFUERZO DE MICROPILOTES EN MUROS DE LADRILLO

+0.00

PAVIMENTO ACERADO PERIMETRAL

MURO LADRILLO EXISTENTE

ESPESOR 25cm<B<50cm

-3.25

LOSA FORJADO ESISTENTE A DEMOLER

MICROPILOTE TIPO TERRA Ø250

VER TIPO EN PLANO DE PLANTA

ZAPATA CORRIDA 1,50x0,50 m

DE HORM. ARM. EXISTENTE

MURO LADRILLO EXISTENTE

ESPESOR 25cm<B<50cm

+0.62

LOSA FORJADO ESISTENTE A DEMOLER

171°

0.650.65

0.84
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